Spriuhdisen Anpassbare Schliuche - Ubersicht

MEigenschaften: Flexibler Schlauch kann in einem beliebigen Winkel gebogen und prézise an die Werkstiicke angepasst werden. Leichter, nicht leitender, chemi-

Spriihform: Vollkreis M% Tl L ltilielis b | B1 |Ba| 5o et Sickorei luehicieba kalienbestandiger, stoBunempfindlicher und warmebestandiger Kunststoff (Polyacetal).
itrung [N g [ [1-4Stk. | 5~20 . fissi iihlmi iermi i i i i iari Hioni i
- M Anwendungen: Verwendung von fliissigen Kithimitteln oder Schmiermitteln fir Metallverarbeitungsmaschinen. Bei Schwieriger Positionierung eines Luftstrahls.
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1.2 (®Artikelauswahl siehe S.1479.
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NZRS 16 Ml Chemikali indigkeit [[llDruckbestindigkei HlMin. Biegeradius W Werkstoff: Acetaldehyd-Polyester
NZRS A T * Spriihwinkel 2.0 _Chemikalien| A / NA Nr. | Druckbestindigkeit MPa WlTemperaturbestindig bis: 80 °C
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v f lEigenschaften: Der stabformige AusstoB aus den Diisen andert sich je nach Wasserdruck. BBl X 4
T Il Anwendungen: Nadelformiger Wasch-, Luftstrahl, usw.
L1 ‘ L2 lHinweis: Bohrungen mit kleinem Durchmesser konnen verstopfen.
B L MEinzelheiten zu den MaBen
1 (@ Werkstoff: EN 1.4301 Aquivalent
. Diise Schlauch, einzeln
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Stabform: Winkel 0°  Vollkreisform: Winkel 30° Vollkreisform: Winkel 60° T - -
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Example  NZRCS1 - 1.6 I;'E > e — L 2 [10]41.0] 15 [410
m“ NZRS2 - 1.6 \ ‘3 —° M Ventil, AuBengewinde
NZRAJ NZRAJ1 - 1.5 S + WForm VA(Ventil, AuBengewinde)
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(®Einstellbarer Winkel 0 ~ 60° (Siehe Foto.) [ Werkstoff: EN 1.4301 Aquivalent HVentil, Innengewinde
F VAF(Ventil, Innengewinde)
WForm M (M1, M2) HFormM | | f)rm (Ve g )
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