
-15252 -15262

Spitzenlänge der Zy-
linderkolbenstange Verbindungsstück Verbindungsstück und Halterset Aufsatz

[Ausführung mit Gewinde] QAbbildung Montage

[Ausführung Gewinde] QAbbildung Montage
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Q-Merkmale der Kolbenstangenkupplungen
 Dieser Artikel verbindet Zylinder und Werkstück und gleicht eine Fehlstellung (= seitliche Fehlstellung) 
oder eine Winkelfehlstellung (= Außerhalb der Parallelität-Toleranz) aus.

Q-Vorteile der Kolbenstangenkupplungen
1  Es ist nicht notwendig, dass die Zylinderwelle um der Verbindungskorpus mit hoher Genauigkeit  

übereinstimmen.
2 Anpresskraft wird nicht herabgesetzt, selbst wenn die Wellenpassung ungenau ist.
3 Verhindert Brechen der Zylinderdichtungen und verlängert die Lebensdauer der Werkstücke.

Q-Ausführungen der Kolbenstangenkupplungen

Zylinder

Zylinder

Kolbenstangenkupplung

Laterale Fehlstellung Angetriebenes Objekt

Angetriebenes Objekt

Kolbenstangenkupplung

Winkel-Fehlstellung

• Schnellanschluss Ausführung: Der Verbinder rastet in die Nut des Halters und der Verbindungseinheit ein und ermöglicht einen einfachen Anschluss durch die Durchgangsbohrung der Verbindungseinheit.

• Flanschausführung: Verbindung kann durch einen Flansch gesichert werden. Verwenden Sie Grundplatten (Abdeckplatten), um durch die Verbinder verursachten Auswirkungen das Brechen des Werkstücks zu vermeiden.

Verbin-
dungsme-

thode

Schnellwechselhalter, integrierte Ausführung Entsprechende Abbildungen des Zylinders und 
des AbtriebsteilsGewinde für Zylinder Gewinde für Zylinder

Extra kurze Gewindebolzen
Montage (für Zylinder mit Gewinde)

S.1549
Miniaturausführung

S.1547
Schraubbefestigung 

S.1547
Extra kurzer Gewindebolzen (für Zylinder mit Gewinde)

S.1549

Extra kurze Fußmontage (für Zylinder mit Gewinde)
S.1550

Winkelbefestigung
S.1548

Extra kurze Fußmontage (für Zylinder mit Gewinde)
S.1550

Extra kurzes Gewinde, rund
S.1551

Extra kurzes Gewinde, kompakt
S.1551

Flanschbefestigung
S.1547

Extra kurzes Gewinde, rund
S.1551

Extra kurzes Gewinde, kompakt
S.1551

• Einteilige Ausführung: Dieser Artikel gleicht eine seitliche und schräge Fehlstellung aus. Extra kurze Ausführung ist kompakt und platzsparend.

Verbindungsstück AntriebsteilZylinder

Verbindungsstück

Antriebsteil

Zylinder

Verbindungsstück AntriebsteilZylinder

Kolbenstangenkupplung - Übersicht Kolbenstangenkupplung- Schnellanschluss Ausführung
[mit Gewinde] Zylinderanschluss und Halterset Blechteile Halterset

Teile-nummer

FJRHA5-0.8

QMerkmale:Der Erwerb eines Verbindungs- (FJR) und Haltersets (HLRA) für die Kolbenstangenkupplung-Schnellanschluss Ausführung ist günstiger als der Kauf von eigenständigen Artikeln.

E  Salzbadnitrieren kann zu ungleichmäßiger Farbgebung führen. 
Dies hat keine Auswirkungen auf die mechanische Funktion.

E Details zu Salzbadnitrieren, siehe S.1907.
Ausführung

Halterausfüh-
rung

MWerk-
stoff

SOberflächenbe-
handlung

HHärte

FJRHA HLRA EN 1.1191 
Äquiv. Salzbadnitrieren 500HV~

Teile-nummer Zylinderanschlussstück Aufsatz Stückpreis
Ausführung M-Steigung T D L h B C D1 A T1 h1 W H a P d d1 H1 Lu

FJRHA

3-0.5 4 6 5 3 8 9.2 6.5 12 8 4 34 13 5 24 4.5 8 4.4 13
4-0.7 4 7 6 3 10 11.5 8 14 8 4 36 15 6 26 4.5 8 4.4 14
5-0.8 6 8 7 3 12 13.9 9 17 10 4 42 18 7 30 5.5 9.5 5.4 17
6-1.0 6 10 8 4 14 16.2 11 19 11 5 44 20 8 32 5.5 9.5 5.4 19
8-1.25 8 13 9 4 17 19.6 14 23 13 5 52 24 10 38 6.6 11 6.5 22
10-1.25 8 16 11 4 21 24.2 18 28 13 5 56 30 12 42 6.6 11 6.5 24
14-1.5 12 21 13 4 26 30 23 34 17 5 70 36 15 52 9 14 8.6 30
18-1.5 15 25 15 5 30 34.6 27 38 21 6 84 43 19 62 11 17 10.5 36

Lu
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L h
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Senkbohrung d1 Tiefe H1

Senkbohrung d1Tiefe H1
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)
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6.
3

6.
3 6.
3
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6.
3

6.
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6.3 6.3
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0
0.1D

-0
.1

D
0

+
0.

10
D 1

0

2-d

Max. 2-R0.5.
(Für M22, 2-R0.8 oder weniger)

2-R0.5Max. 2-R0.5.
(M22Max. 2-R0.5 für M22.2-R0.8

2-d

6.325

-0.05T
0

-0.05T
0

0.05T
0.10+

+

+
0.

10
D 1

0 -0.1D
0

0.05T
0.10+

+

M-Steigung

M-Steigung

Teile-nummer

FJSC4-0.7

Ausführung
MWerkstoff SOberflächenbe-

handlung
HHärte

Schnellwechselhalter Aufsatz

FJSC EN 1.1191 Äquiv. EN 1.0330 Äquiv. Salzbadnitrieren 500HV~

E Salzbadnitrieren kann zu ungleichmäßiger Farbgebung führen.Dies hat keine Auswirkungen auf die mechanische Funktion.

E� Details von Salzbadnitrieren, siehe S.1907.

kgf=Nx0,101972

Teile-nummer
T h D B (C)

Halter inbegriffen
Stück-
preisAusführung M-Stei-

gung T B D1 W H a h l P d Maximale Zugkraft/
Kompressionskraft (N)Toleranz Toleranz

FJSC

3-0.5
2.3 +0.3

+0.25 2
6 8 9.2

2.3 ±0.19
8 6.5 16 25 5

14 6
8

4.5
 19

4-0.7 7 10 11.5 10 8 19 26 6 10  54
5-0.8 3.2 +0.35

+0.3 3
8 12 13.9

3.2 ±0.23
12 9 22 33 7

18 8
12

5.5
123

6-1.0 10 14 16.2 14 11 25 34 8 14 123

FJSC

Zylinder (S.1489)

QBlechteile Halterset

6.325 25

T

T

2-d

h
L

4-C1

W

P

H

a

B

1D

D  0
-0.1

Zylinderkolbenstange

-0.1
 0

M-Steigung

B

(C
)

D

(30°)

h

h6.3

6.3

6.3

6.3
6.3

2-R0.5 oder weniger

QVerbinder QHalter inbegriffen

Q��Zylinderanschlussstück 
und Halterset

Vorgefertigt
S.1527

Zweiteilig
S.1529

Wählbare
S.1528

Verbindungsstück und Halterset
S.1526

Verbindungsstück und Halterset
S.1530

Vorgefertigt
S.1530

zweiteilige Ausführung
S.1532

Wählbare
S.1531

Flanschausführung
S.1533

streifenförmige Entladung
S.1535

Ausführung Montage oben
S.1534

Kompaktausführung
S.1536

Ausführung für Schraubenmontage
S.1532

Spitzenlänge der 
Zylinderkolbenstange Anschluss, Montageflanschset Grundplatten Entsprechende Bilder des Zylinders und des Abtriebsteils

[Ausführung mit Gewinde]

Rund, Schlüsselflächen
S.1544

[Ausführung mit Gewinde]

Anschluss, Montageflanschset Grund-
Platte 

AntriebsteilZylinder

Standard
S.1539

Standard
S.1541

Zweiteilig
S.1539

Zweiteilig
S.1541

Schlüsselflächen
S.1539

Schlüsselflächen
S.1541
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