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Kupplungssets, integrierte Ausführung

QMiniaturausführung

QZum Einschrauben 

QFlanschmontage

M Werkstoff SOberflächenbehandlung

Grundkörper Siehe S.1548.
dreiwertiges ChromGewinde EN 1.0038 Äquiv.

Montage-
teil

(M8~M12) EN 1.0330 Äquiv.

(M14~M26) EN-JL 1030 Äquiv. Behandlung mit Manganphosphatbeschichtung

M Werkstoff S Oberflächenbehandlung

Grundkörper siehe unten
dreiwertiges 

ChromGewinde EN 1.0038 Äquiv.

Montage-
teil

(M8~M12) EN 1.0330 Äquiv.

(M14~M26) EN-JL 1030 Äquiv.
Behandlung mit Mangan-

phosphatbeschichtung

Teile-nummer

FLCM3-0.5
FLCT10-1.25

QMontagewinkel

E Ein übermäßiges (6 mm oder mehr) Anziehen der Schraube (mit Gewinde) verhindert möglicherweise die Kugelbewegung.

Teile-nummer
l l1 l2 l3 L T D B B1 B2 (C) (C1) (C2) Zulässige 

Fehlausrichtung U
Betriebslast 

kgf (N)
Gewicht 

(g)
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung M-Steigung 1 ~ 9 Stk. 10~20

FLCM
3-0.5 4.5 8 8 3 12 1.8 11 11 5.5 5.5 12.7 6.4 6.4

0.5

~1.9(19) 8
4-0.7 10 10

4
2.4 7 7 8.1 8.1 ~5.4(53) 9

5-0.8 6 11 12.5 17 3.2 14 14 8 6 16.2 9.2 7 ~12.3(121) 21
6-1.0 14 15.5 3.6 10 11.5 22

E Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

MWerkstoff SOberflächenbehandlung
AZubehör 

(nur M14 ~ 26)
Grundkörper Siehe S.1548.

dreiwertiges
Chrom

Sechskantmutter 
(hell

chromatiert (III-
wertig))

Gewinde EN 1.0038 Äquiv.

Montageteil
(M8~M18) EN 1.0330 Äquiv.

(M22, 26) EN-JL 1030 Äquiv. Behandlung mit 
Manganphosphatbeschichtung

MWerkstoff AZubehör
Grundkörper Siehe S.1548. Sechskantmutter (hell 

chromatiert (III-wertig))Gewinde EN 1.4301 Äquiv.
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FLCT

E  Gewinde für M8 ~ M12 ohne Oberflächenbehandlung.

E Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teile-nummer
l l1 l2 l3 L D B B1 (C) Zulässige 

Fehlausrichtung U
Arbeitslast kgf (N) für 

Schub-Zug
Gewicht 

(kg)
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung M-Steigung 1~4 Stk. 5~10

FLCT

8-1.0 8 6
12 3

30 30 14 13 16.2 0.5 ~60(588) 0.12
10-1.25

10 9 36 36 19
17

22 0.75 ~120(1177)
0.19

12-1.5 19 0.20
14-1.5

13 14
24 6

49
45

23
23

26.6
1 ~540(5296)

0.40
16-1.5
18-1.5 15 24 59 29 33.5 0.50
22-1.5

22
31.5 32 11.5 75 61 35 29 40.4

1.5
~780(7644) 1.10

26-1.5 33 42 15 84 69 41 35 47.3 ~1380(13524) 1.80
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E Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teile-nummer
l l1 l2 t L D d A P (Q) B (C) Zulässige 

Fehlausrichtung U
Arbeitslast kgf (N) für 

Schub-Zug
Gewicht 

(kg)
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung M-Steigung 1~4 Stk. 5~10

FLCF

8-1.0 8 6 6
3

36.5 30 5.5
-

40 10 14 16.2 0.5 ~60(588) 0.14
10-1.25

10 9 7 43.5 36 6.5 48 14 19 22 0.75 ~120(1177) 0.20
12-1.5
14-1.5

13 14

-
12

54
49 7 60 43

-

23 26.6
1 ~540(5296)

0.54
16-1.5
18-1.5 15 24 64 29 33.5 0.60
22-1.5

22
31.5 15 78.5 61 9 76 55 35 40.4

1.5
~780(7644) 1.10

26-1.5 33 16 88 69 11 90 64 41 47.3 ~1380(13524) 1.80
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FLCL

• M8

• M10~M12

• M14~M26

E Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teile-nummer
l l1 l2 L L1 T D d W P P1 H B (C) Zulässige 

Fehlausrichtung U
Arbeitslast kgf (N) für 

Schub-Zug
Ge-

wicht 
(kg)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung M-Steigung 1~4 Stk. 5~10

FLCL

8-1.0 8 6 10 23.5 39.5
3

30 5.5 31 16
-

16 14 16.2 0.5 ~60(588) 0.16
10-1.25

10 9 12 28.5 49.5 36 6.5 43 20 19 19 22 0.75 ~120(1177)
0.27

12-1.5 0.28
14-1.5

13 14
27 70

35
14 51 7 51 28 35 26

23 26.6
1 ~540(5296)

0.80
16-1.5
18-1.5 15 24 45 29 33.5 0.90
22-1.5

22
31.5 34 90 55.5 18 62 9 62 36 46 32 35 40.4

1.5
~780(7644) 1.50

26-1.5 33 42 112 61 22 69 11 69 40 54 37 41 47.3 ~1380(13524) 2.30

•   Die Spitze im Anschlussstück ist kugelförmig und Fehlausrichtung kann ausgeglichen werden. Wellenausrichtung und Parallelitätseinstellung der Zylin-
derbefestigung kann somit durch visuelle Schätzung erreicht werden.

•  Dank der Integration von Anschluss und Halter ist die Auswahl einfach und gleichzeitig wird die Teileanzahl verringert.
•  Für die Miniaturausführung (FLCM) werden Schrauben der Größe M3 bis M6 für Miniaturzylinder mitgeliefert.
•  Für die Standardausführung sind drei Montagemöglichkeiten verfügbar: Zum Einschrauben (FLCT), Flanschmontage (FLCF) und mit Montagewinkel (FLCL).

Überblick

QMerkmale:
•  Die Fehlstellung wird in dreidimensionaler Richtung durch das Kugelgelenk A und die Fehlbewegung B ausgeglichen. (Siehe Abbildung 1)
•  FLCT, FLCF und FLCL verfügen über ein integriertes Lager, das Seitenkräfte deutlich verringert und Fehlstellung ausgleicht. (Siehe Abbildung 2)

QVorteile
Durch Montage an der Zylinderstange werden folgende Vorteile erzielt.
•  Verhindert Verschleiß an einem Ende der Zylinderstange.  Verhindert Brechen der Dichtung.
•  Ermöglicht den Betrieb bei niedrigem Druck.  Verhindert Verringerung der Anpresskraft.

QSicherheitshinweise
•  Obwohl die Schraube drehbar ist, kann der Anschluss als eine Drehkopplung verwendet werden.
•  Nach der Demontage nicht wiederverwendbar.
•  Mit Schmierstoff gefüllt, um Nachschmieren zu vermeiden.
•   Wie dargestellt ist die einwirkende Last statisch. Es ist zu beachten, dass die angewandte Last für 

wiederholte Aufprälle geringer ist als die gezeigte Last.

QBauteile Gewinde-Ø Typ (Befestigung)
Miniaturausführung M3~M6 FLCM (zum Einschrauben)
Standard M8~M26 FLCT (zum Einschrauben), FLCF (Flanschmontage), FLCL (Montagewinkel)

1 2 3 4 5 6 7

Miniature (M3 ~ M6)
FLCM Teile-nummer Artikel-bez. Werkstoff

1 Gewindebolzen EN 1.4301 Äquiv.

2 Mutter EN 1.0038 Äquiv.

3 Gehäuse EN CW614N Äquiv.

4 Kugelhalter EN CW614N Äquiv.

5 Kugelverbinder EN CW614N Äquiv.

6 Stutzen EN CW614N Äquiv.

7 Mutter an Stangenende JIS-SWCH8R

1 2 5 6 3 7 4 8

Standard (M8 ~ M26)
FLCT/FLCF/FLCL Teile-nummer Artikel-bez. Werkstoff

1 Sockel an Stangenende
EN 1.0038 Äquiv.
(M26 ist EN 

1.1191 Äquiv.)

2 Kappe EN 1.3505 Äquiv.

3 radiales Spiel/Luft -
4 Kugelkäfig aus Stahl EN 1.3505 Äquiv.

5 Kugelkäfig aus Kautschuk/Stahl Nitrilkautschuk
6 Stahlkugel -
7 Kugelhalter EN 1.3505 Äquiv.

8 Gehäuse EN-JL 1030 Äquiv.
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FLCL
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Profilschienenführung

Freie Axialbewegung
Freie Radialbewegung


