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Kolbenstangenverlängerungen
Außengewinde beidseitig

Kolbenstangenverlängerungen
Beidseitig mit Innengewinde / eine Seite mit Außen-, eine mit Innengewinde

QBeidseitig mit Gewinde QBeidseitig mit Innengewinde

Q  Eine Seite mit Außengewin-
de, eine Seite mit Innenge-
winde

Ausfüh-
rung

MWerk-
stoff

SOberflächenbe-
handlung

AZubehör
Sechskantmutter (Rechts-Linksgewinde je 1 Stk.)
MWerkstoff SOberflächenbehandlung

LBMBF EN 1.1191 
Äquiv. Brüniert EN 1.0038 

Äquiv.
dreiwertiges 

ChromLBMFN EN 1.1191 
Äquiv. Chemisch vernickelt

SLBMFN EN 1.4301 
Äquiv. - EN 1.4301 Äquiv. -

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbe-
handlung

AZubehör
Sechskantmutter (Rechts-Linksgewinde je 1 Stk.)
MWerkstoff SOberflächenbehandlung

LBGBF EN 1.1191 
Äquiv. Brüniert EN 1.0038 

Äquiv.
dreiwertiges 

ChromLBGF EN 1.1191 
Äquiv. Chemisch vernickelt

SLBGF EN 1.4301 
Äquiv. - EN 1.4301 Äquiv. -

Ausführung MWerk-
stoff

SOberflächenbe-
handlung

AZubehör
Sechskantmutter (Rechts-Linksgewinde je 1 Stk.)

Maß L konfigurierbar L und F konfigurierbar L, konfigurierbar, kompakt MWerkstoff SOberflächenbehandlung

LBRBF LBRBFF - EN 1.1191 
Äquiv.

Brüniert EN 1.0038 
Äquiv. dreiwertiges Chrom

LBRFN LBRFNF  LBRSM Chemisch vernickelt
SLBRFN SLBRFNF SLBRS EN 1.4301 

Äquiv. - EN 1.4301 Äquiv. -

Teilenummer - L

LBMBF5 - 225

Teilenummer - L - F

SLBRFN8
SLBRFNF5

-- 225 
275 - 20

QBei Montage von Kolbenstangenverlängerungen falls erforderlich PMC-Option (Feingewinde) verwenden.

EMitgelieferte Mutter: JIS Klasse I

EBei Montage von Kolbenstangenverlängerungen M-Steigung überprüfen.

QBeidseitig mit Innengewinde

Teilenummer
L 

1mm-Schritte L B (C)

Stückpreis
LBMBF (brüniert) LBMFN (chemisch vernickelt) SLBMFN (EN 1.4301 Äquiv.)

Ausführung M (Regel-
gewinde)

Min. L 
~ 200

L201
~400

L401
~600

L601
~800

L801
~1000

Min. L 
~ 200

L201
~400

L401
~600

L601
~800

L801
~1000

Min. L 
~ 200

L201
~400

L401
~600

L601
~800

L801
~1000

LBMBF
LBMFN
SLBMFN

E��SLBMFN ist nur mit 
M3~18 möglich.

3 20~300 9 6 6.9 - - - - - - - - -
4 30~400 12 7 8.1 - - - - - - - - -
5 40~600 16 8 9.2 - - - - - -
6 50~600 18 10 11.5 - - - - - -
8 60~1000 24 13 15
10 70~1000 30 17 19.6
12 80~1000 36 19 21.9
14 80~1000 36 21 24.1
16 100~1000 48 24 27.7
18 120~1000 56 27 31.2
20 130~1000 60 30 34.6 - - - - -
22 140~1000 66 32 36.9 - - - - -

EMitgelieferte Mutter: JIS Klasse I

EBei Mindestmaß L, kann die Gewindevorbohrung durchgängig sein.   EBei Montage von Kolbenstangenverlängerungen M-Steigung überprüfen.

QEine Seite mit Außengewinde, eine Seite mit Innengewinde

Teilenummer L
 1mm-

Schritte
L1 L L1 B (C)

Stückpreis
LBMBF (brüniert) LBGF (chemisch vernickelt) SLBGF (EN 1.4301 Äquiv.)

Ausführung M (Regel-
gewinde)

Min. L 
~ 200

L201
~400

L401
~600

L601
~800

L801
~1000

Min. L 
~ 200

L201
~400

L401
~600

L601
~800

L801
~1000

Min. L 
~ 200

L201
~400

L401
~600

L601
~800

L801
~1000

LBGBF
LBGF
SLBGF

3 40~300 15 14 9 6 6.9 - - - - - - - - -
4 50~400 20 18 12 7 8.1 - - - - - - - - -
5 60~600 25 23 16 8 9.2 - - - - - -
6 70~600 30 28 18 10 11.5 - - - - - -
8 90~1000 40 37 24 13 15
10 110~1000 50 47 30 17 19.6
12 130~1000 60 56 36 19 21.9
14 130~1000 60 56 36 21 24.1
16 170~1000 80 76 48 24 27.7
18 170~1000 80 76 56 27 31.2

EMitgelieferte Mutter: JIS Klasse I

EBei Montage von Kolbenstangenverlängerungen M-Steigung überprüfen.

QAußengewinde an beiden Seiten, L konfigurierbar
Teilenummer L

 1mm 
Schritte

L1 L B (C)

Stückpreis
LBRBF (brüniert) LBRFN (chemisch vernickelt) SLBRFN (EN 1.4301 Äquiv.)

Ausführung
M 

(Regelgewin-
de)

Min. L 
~ 200

L201
~400

L401
~600

L601
~800

L801
~1000

Min. L 
~ 200

L201
~400

L401
~600

L601
~800

L801
~1000

Min. L 
~ 200

L201
~400

L401
~600

L601
~800

L801
~1000

Maß L konfigurierbar

LBRBF
LBRFN
SLBRFN

E��SLBRFN ist nur mit 
M3~18 möglich.

3 25~39 8 7 6 6.9 - - - - - - - - -40~300 15 14

4 35~49 12 10 7 8.1 - - - - - - - - -50~400 20 18

5 40~59 13 11 8 9.2 - - - - - -60~600 25 23

6 50~69 17 15 10 11.5 - - - - - -70~600 30 28

8 60~89 23 20 13 1590~1000 40 37

10 70~109 28 25 17 19.6110~1000 50 47

12 80~129 33 30 19 21.9130~1000 60 56
14 130~1000 60 56 21 24
16 170~1000 80 76 24 27.7
18 170~1000 80 76 27 31.2
20 170~1000 80 76 30 34.6 - - - - -
22 170~1000 80 76 32 36.9 - - - - -

EL≥2F+Emin.   EBei Montage von Kolbenstangenverlängerungen M-Steigung überprüfen.

QAußengewinde an beiden Seiten, L und F konfigurierbar

Teilenummer L
 1mm-

Schritte

F
 1mm-

Schritte
A B (C) E 

min

Stückpreis
LBRBFF (brüniert) LBRFNF (chemisch vernickelt) SLBRFNF (EN 1.4301 Äquiv.)

Ausführung M (Regel-
gewinde)

Min. L 
~ 200

L201
~400

L401
~600

L601
~800

L801
~1000

Min. L 
~ 200

L201
~400

L401
~600

L601
~800

L801
~1000

Min. L 
~ 200

L201
~400

L401
~600

L601
~800

L801
~1000

L und F konfigurierbar

LBRBFF
LBRFNF
SLBRFNF

3 19~300 5~15 1.5 6 6.9
10

- - - - - - - - -
4 22~400 6~20 1.5 7 8.1 - - - - - - - - -
5 25~600 7~25 1.5 8 9.2 - - - - - -
6 32~600 9~30 2.5 10 11.5

14
- - - - - -

8 38~1000 12~40 2.5 13 15
10 44~1000 15~50 2.5 17 19.6
12 54~1000 18~60 3.0 19 21.9

1814 60~1000 21~70 3.0 21 24
16 66~1000 24~80 3.0 24 27.7
18 72~1000 27~90 4.0 27 31.2
20 85~1000 30~100 4.0 30 34.6 2522 91~1000 33~110 5.0 32 36.9

EBei Montage von Kolbenstangenverlängerungen M-Steigung überprüfen.

QAußengewinde an beiden Seiten, L konfigurierbar, kompakt

Teilenummer
L

 1mm-Schritte L E B (C)

Stückpreis
LBRSM (chemisch vernickelt), SLBRS (EN 1.4301 Äquiv.)

Ausführung M (Regel-
gewinde)

Min. L 
~ 100

L101
~200

L201
~300

L, konfigurierbar, kompakt 

LBRSM
SLBRS

3 20~39 7 3 2.5 2.9 - -40~100 17

4 20~39 7 4 3 3.4 - -40~100 17

5 30~59 10 6 4 4.6 -60~150 25

6 30~59 10 6 5 5.8 -60~150 25

8 50~89 18 8 6 6.9 -90~150 38

10 50~89 18 8 8 9.2 -90~150 38

12 60~129 22 10 10 11.6 -130~200 56

16 75~169 28 10 13 15170~300 76

Teilenummer - L - (RLC, PMC)

LBGBF5 - 100 - RLC

Optionen Opt.-Nr. Spez.

RLC
Kehrt die Gewinderichtung bei Ausführung Außeng-
winde, einseitig, Innengewinde einseitig, um.

PMC

Rechtsgewinde Linksgewinde

RLCBestellnr.

PMC (Feingewinde)PMC (Feingewinde)

Änderung beider Gewinde in Feingewinde.

E� Option ist nur verfügbar bei M10, 14, 18, 
20 und 22.

PMCBestellnr.

M (N) Steigung
10 1.25
14 1.518

M (N) Steigung
20 1.522

X Nicht verfügbar für LBRSM und SLBRS.

Teilenummer - L - F - (RLC, PMC, PC, QC)

LBRBFF5 - 100 - 10 - QC

Optionen Opt.-Nr. Spez.

PMC

PC
QC

PMC (Feingewinde)PMC (Feingewinde)

Änderung beider Gewinde in Feingewinde.

EOption ist nur verfügbar bei M10, 14, 18, 20 und 22.
PMCBestellnr.

A A

QC Rechts- 
gewinde

PC Links- 
gewinde

Hinzufügen einer Aussparung bei Teil A.

ENur verfügbar bei LBRBFF, LBRFNF und SLBRFNF.
PCBestellnr.

M (N) Steigung
10 1.25
14 1.518

M (N) Steigung
20 1.522

L (C
)

A A

F
L
Emin

B

F
Eingravierung

LinksgewindeM

6.3

1.6 1.6

6.3

RechtsgewindeR1 oder weniger M

L (C
)

LL

L
L

B

1 L1

Eingravierung

Linksgewinde RechtsgewindeR1 oder wenigerM M

6.3

1.6 1.6

6.3

25 6.3 1.6

L L
L
E

A

A A-A

B

(C
)

Rechts-/Linksgewinde
Bohrung zur Kennzeichnung

M Linksgewinde M Rechtsgewinde

Maß L konfigurierbar L und F konfigurierbar

L, konfigurierbar, kompakt 

E� L konfigurierbar Kompaktausführung hat eine Identifika-
tionsbohrung an der Stirnfläche seines Linksgewindes.

L (C
)

L

M
B

L LEingravierung

Linksgewinde RechtsgewindeM

6.3

1.6 1.6

6.3

25 6.3 1.6

L1

L (C
)

L

L

L

B

1

Rechtsgewinde

Eingravierung

M

6.3

1.6

6.3

Linksgewinde M

25 6.3 1.6


