
-15652 -15662

QKugelkopf, gerade

Teilenummer

RBLD8
RBIDL12A

Gelenkköpfe
Standrad  L kurze Ausführung

Gelenkköpfe
Mit Kugelgelenkverbindung

Ausführung
Standard Kurze Ausführung MWerkstoff

Gewindebohrung Mit Gewinde Gewindebohrung Mit Gewinde
Halter Gelenk-

Innenring
Buchse 

(Führung)Rechtsgewinde Linksgewinde Rechtsgewinde Linksgewinde Rechtsgewinde Linksgewinde Rechtsgewinde Linksgewinde

1 Stahl PHSC PHSCL PHSO PHSOL PHSCN PHSCLN PHSON PHSOLN EN 1.1181 Äquiv. (chromatiert, III-wertig) *EN 1.3505 Äquiv.(58HRC~) Spezial Kupfer Legierung

2
Keine Schmie-

rung erforderlich PHSCM PHSCLM PHSOM PHSOLM PHSCMN PHSCLMN PHSOMN -
d3, 4 EN 1.1181 Äquiv. (chromatiert, III-wertig) *EN 1.3505 Äquiv.(58HRC~)Selbstschmierendes Kunstharz

Andere als die gezeigten EN 1.1181 Äquiv. (chromatiert, III-wertig) EN 1.3505 Äquiv.(58HRC~) Polytetrafluorethylen
3 Edelstahl, wartungsfrei PHSS PHSSL PHSOS PHSOSL PHSSN PHSSLN PHSOSN - EN 1.4305 Äquiv. EN 1.4125 Äquiv.(58HRC~) Polytetrafluorethylen

* hart-verchromt

Teilenummer

PHSC5

QKugellager, L-Form

Teilenummer
D D1 D2

L L1

MxP
l

B B1 T W
d1

r
Statische Traglast 

Radial Cs {kN} Masse
Ausführung d Stan-

dard Kurz Stan-
dard Kurz

Standard
Kurz

12 3 12 3 1 2 3 12 3

Gewindebohrung 3 12 6.5 8 27
-

21
-

M3x0.5 10
- -

4.5 6 3 7 7.4 -

0.3

- 1.57 - 6.5
-

Standard Kurze Ausführung 4 14 8 9.5 31 24 M4x0.7 12 5.3 7
4

8 7.6 - - 2.25 - 10

Rechtsgewinde
PHSC
PHSCM
PHSS

Linksgewinde
PHSCL
PHSCLM
PHSSL

PHSCN
PHSCMN
PHSSN

PHSCLN
PHSCLMN
PHSSLN

5 16 9 11 35 28 27 20 M5x0.8
14

12.5 7 6 8 9 7.7 8.8 5.59 3.92 0.98 16.5 16
6 18 10 13 39 35 30 26 M6x1.0 13.5 10 6.75 9

5
11 9 11.1 6.86 5 1.44 25 25

8 22 12.5 16 47 42 36 31 M8x1.25 17 16 12 9 12 14 10.4 12.7

0.5

9.8 7.45 2.69 43 43
10

26 15 19 56 49 43 36
M10x1.5

21
19

14 10.5 14
6.5

17 12.9
15.2

13.2
9.41 4.16

72
72

10A M10x1.25 - - - - -
12 30 17.5 22 65 59 50 44 M12x1.75 24 24 18 12 16 19 15.4 17.6 16.7 11 5.88 107 107
14

34 20 25 74 66 57 49
M14x2.0

27
27

19 13.5 19
8 22

16.9
19.2

0.7

20.6
15.2 6.61

160
160

14A M14x1.5 - - - - -
16 38 22 27 83 70 64 51 M16x2.0 33 33 20 15 21 19.4 19.4 25 20.2 8.33 210 210
18

42 25 31 92 81 71 60
M18×2.5

36
-

25 16.5 23
10

27 21.9
21.9

29.4
- -

295
-

18A M18x1.5 36
-

25.2 11.52 11.52
E��Die kurze Ausführung L 

ist d5 - 22.
20 46 27.5 34 100 87 77 64 M20x1.5 40

-
27 18 25 30 24.4 34.3 27.8 - 380

-
22 50 30 37 109 99 84 74 M22x1.5 43 33 20 28 12 32 25.8 41.2 35.9 - 490

E1Stahl, 2wartungsfrei,3Edelstahl, wartungsfrei kgf=Nx0.101972

D
L1

T

D

D1L1

r

B1

B

d1

d
H7

L
L

M×P

B

B1

d1

d
H7

L
L

MxP

r

W
 0

-0.2

Ø
Ø

D2

E Gewindeende bei kurzer Ausführung L ohne Oberflächenbehandlung.
E Zeichnung oben zeigt Standardausführung. Kurze Ausführung L hat kein Maß T/W.

• Mechanische Eigenschaften
 • Zugfestigkeit 275~314N/mm2
 • Dehngrenze Zugfestigkeit (0.2%) 216~245N/mm2

Gewindebohrung Mit Gewinde

• Toleranz Maß B und B ~ 1 Maße

Ausführung B B~1
1 0~-0.1 ±0.1
2 +0.1~-0.4 0~-0.1
3 ±0.3 0~-0.13

E Kurze Ausführung L ist für die Ausführungen verfügbar, deren Preise in der unten dargestellten Preistabelle für Standardausführungen gezeigt werden (d3 und d4 sind nicht verfügbar).

d

Standard
PHSC, PHSCL PHSO, PHSOL PHSCM, PHSCLM PHSOM, PHSOLM PHSS, PHSSL PHSOS, PHSOSL

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 St. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 St. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 50 St. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 50 St. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 St. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 St.

3 - - - - - - - -4
5
6
8
10

10A - - - - - - - -
12
14

14A - - - - - - - -
16
18 - - - - - -

- -18A
20 - - - - - -22

EBei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

RBLD
(Rechtsgewinde)

RBLDL
(Linksgewinde)
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.30
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(c)L L
1
L

3
L  

2 ±
0.3
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Teilenummer Halter Zapfen mit Kugel Zulässiger Nei-
gungswinkel
f

Stärke der 
Fließgrenze 

Pk (N)

Statische 
Traglast radial

 Cs (N)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausfüh-
rung M D D1 D2 L L1 L2 MxP L3 W dh9 (c) l l1 l2 l3 B Kugel-

Ø (mm) 1 ~ 9 Stk. 10~30

RBLD
(Rechtsgewinde)

RBLDL
(Linksgewinde)

4 7.5 9.5 13 24.5 18 8 M4x0.7
4

8 4
 0
- 0.030

8.1 20 15 7 6 7 7.938

40°

1370 4510 7
5 9 12 15 34.5 27 15 M5x0.8 10 5 9.2 26.7 21 10 8 8 9.525 2250 6470 12
6 10 13 16 38 30 16 M6x1.0 5 11 6 11.6 32.6 26 11 11 10 11.112 3920 9900 26
8 12.5 16 19 45.5 36 19 M8x1.25 6 14 8

 0
- 0.036

13.8 38.6 31 14 12 12 12.7 6570 12500 49
10

14.5 19 25 55.5 43 23
M10x1.5

7 17 10 16.2
52.3 43

17
21

14 15.875 11300 18300
90

10A M10x1.25 46.3 37 15 87
12

17.5 22 29 64.5 50 26
M12x1.75

8 19 12

 0
- 0.043

19.6
59.7 49

19
24

17 19.05 16400 26700
148

12A M12x1.25 52.7 42 17 143
14

20 25 34 74 57 30
M14x2.0

10 22 14 21.9
74.4 62

21.5
28

19
22.225

19800
36400

245
14A M14x1.5 68.4 56 22 235
16

22 27 38 83 64 34
M16x2.0

11 24 16 25.4
80 66

23.5
29

22 30° 26900
325

16A M16x1.5 74 60 23 315
kgf=Nx0.101972   EBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen
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M (Rechtsgewinde) M (Rechts-/Linksgewinde)
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L
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RBID
(Rechtsgewinde)

RBIDL
(Linksgewinde)

Teilenum-
mer Halter Zapfen mit Kugel Zulässi-

ger Nei-
gungs-

winkel f

Festigkeit 
bei 

Fliegrenze 
Pk (N)

Statische Traglast 
Radial Cs (N) Ge-

wicht 
(g)

Stück-
preis

Mengen-
Rabatt

Ausfüh-
rung M D D1 D2 L L1 L2 MxP L3 W dh9 l l1 l2 W1 D3 D4

Kugel-Ø 
(mm)

Zug Cs 
(N)

Druck Cs (N) 1 ~ 9 Stk. 10~30

RBID
(Rechtsgewinde)

RBIDL
(Linksgewinde)

E��M16A nur 
für RBID 
verfügbar.

5 9 11 17 46 24 12 M5x0.8 4 9 5   0
- 0.030

22 11 8 7 9
20

11.112

25°

2840 5690 11400 25
6 10 13 20 55.2 28 15 M6x1.0

5
11 6 27.2 12.2 11 8 10 12.7 3730 7450 14900 40

8 12.5 16 24 65 32 16 M8x1.25 14 8
  0
- 0.036

33 16 12 10 12 24 15.875 5880 11700 23200 75
10

15 19 28
80.5

35 18
M10x1.5

6.5
17 10

45.5
19.5

21
11 14 30 19.05 8430 16800 33500

123
10A 74.5 M10x1.25 39.5 15 120
12

17.5 22 32
91

40 20
M12x1.75

19 12

  0
- 0.043

51
21

24

17 19
32 22.225 11400 22800 45600

190
12A 84 M12x1.25 44 17 185
14

20 25 36
109

45 25
M14x2.0

8 22
14

64
23.5

28
38

25.4 17° 14900 29800 59600

280
14A 103 M14x1.5 58 22 275
16

22 27 40
118

50 27
M16x2.0

16
68

25.5
29

19 22 44
370

16A 112 M16x1.5 62 23 360
kgf=Nx0.101972   E Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen. 

d
Kugel-Ø (mm) @1 @2 @3
1 2 3 1 2 1 2 1 2 3

3 - 9.525 - - 8 - 10 - 42 -
4 - 10.319 - - 9 - 11 - 35 -
5 11.112 11.112 11.91 8 8 13 13 30 30 12
6 12.7 12.7 14.29 8 8 13 13 30 30 10
8 15.875 15.875 17.46 8 8 14 14 25 25 12
10 19.05 19.05 20.64 8 8 14 14 25 25 12
12 22.225 22.225 23.81 8 8 13 13 25 25 12
14 25.4 25.4 26.99 10 10 16 16 24 24 14
16 28.575 28.575 28.58 9 9 15 15 24 24 15
18 31.75 31.75 31.75 9 9 15 15 24 24 15
20 34.925 - - 9 - 15 - 24 - -
22 38.1 - - 10 - 15 - 23 - -

E1Stahl, 2wartungsfrei,3Edelstahl, wartungsfrei

Einsatzbedin-
gung

Toleranz für Wellenmaß
Stahl Keine Schmierung erforderlich Edelstahl, wartungsfrei

Normallast h7 p6 Empfohlene Lücke zwischen 
Hülse und Welle -0.013 bis 0.013Nicht gerichtete Last p6 p6

Stahl Keine Schmie-
rung erforderlich

E d e l s t a h l , 
wartungsfrei

radiales Spiel/Luft max. 0.035 max. 0.045
keine Angaben

Axialspiel Max. 0.1 Max. 0.1

• Passende Wellenbefestigungen

• Lücke zwischen Halter und Innenring Einheit: mm

• Zulässige Neigung

@2@1 @3

Wellenstu-
fenform Wellenzustand Zulässiger Nei-

gungswinkel @
Groß Der gestufte Teil der Welle berührt den äußeren Umfang des Gehäuses. Klein (@1)
Mittel Absatz der Welle berührt die Seite oder den inneren Umfang des Gehäuses. Mittel (@2)
Ohne Welle berührt den inneren Umfang des Gehäuses. Groß (@3)

• Anzugsmoment

S t a h l ,  w a r -
tungsfrei

Edelstahl, war-
tungsfrei

keine Angaben 0,02~0,34

Einheit: N · m

Axiallast

Radiallast

•Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

E��Gelenkkopf kann die Axialkraft 
nicht aufnehmen.

RBLD, RBLDL RBID, RBIDL
radiales Spiel/Luft 0.02~0.06 max. 0.03
Axialspiel max. 0.3 Max. 0.1

1. Abstand der Kugel Einheit: mm

2. Toleranz H10 empfohlen für Bohrung von Kugelkopf und Kugel.
3. Dehngrenze (Pk) zeigt Festigkeit in der in nachfolgender Abbil-

dung dargestellten Richtung.

Pk

Ra
di

al
ric

ht
un

g

RBLD
RBLDL

Pk

AchsrichtungRBID
RBIDL

Teilenummer
D

L L1
M×P l B B1

d1
r

Statische Traglast Radial Cs {kN} Masse
Ausführung d Standard Kurz Standard Kurz Standard Kurz 12 3 1 2 3 12 3

Mit Gewinde
3 12 33

-
27

-
M3×0.5 15

-
4.5 6 7.4

-
0.3

- 1.57 - 4.5
-

4 14 37 30 M4×0.7 17 5.3 7 7.6 - 2.25 - 7
Standard Kurze Ausführung 5 16 41 28 33 20 M5×0.8 20 7 6 8 7.7 8.8 3.43 3.43 0.98 12.5 12

Rechtsgewinde
PHSO
PHSOM
PHSOS
Linksgewinde
PHSOL
PHSOLM
PHSOSL

PHSON
PHSOMN
PHSOSN

PHSOLN

6 18 45 33 36 24 M6×1.0 22 10 6.75 9 9 11.1 4.9 4.9 1.44 19 19
8 22 53 40 42 29 M8×1.25 25 12 9 12 10.4 12.7

0.5

6.86 6.86 2.69 32 32
10

26 61 46 48 33
M10×1.5

29 14 10.5 14 12.9
15.2

10.8
9.41 4.16

54
54

10A M10×1.25 - - - -
12 30 69 54 54 39 M12×1.75 33 18 12 16 15.4 17.6 16.7 11 5.88 85 85
14

34 77 60 60 43
M14×2.0

36 19 13.5 19 16.9
19.2

0.7

20.6
15.2 6.61

126
126

14A M14×1.5 - - - -
16 38 85 65 66 46 M16×2.0 40 20 15 21 19.4 19.4 25 20.2 8.33 185 185
18

42 93 74 72 53
M18×2.5

44 25 16.5 23 21.9
-

29.4
- -

260
-

E  Die kurze 
Ausführung L 
ist d5 - 22.

18A M18×1.5 21.9 25.2 11.52 258
20 46 101 84 78 61 M20×1.5 47 30 18 25 24.4

-
34.3 27.8 - 340

-
22 50 109 91 84 66 M22×1.5 51 33 20 28 25.8 41.2 35.9 - 435

E1Stahl, 2wartungsfrei,3Edelstahl, wartungsfrei   EOhne Schmiernippel für PHSO(L)5 ~ 6 und PHSO(L)N5 ~ 6. kgf=Nx0.101972

M Werkstoff: Halter: Hochfeste Zink-Legierung 
 * M4, 5: Hochfeste Aluminiumlegierung
 Kugelkopf und Kugel: EN 1.1181 Äquiv. (20~28HRC)
 Manschette: Nitrilkautschuk, spezieller synthetischer Kautschuk
H Härte: Kugel 650HV~

M Werkstoff: Halter: Hochfeste Zink-Legierung 
 Kugelkopf und Kugel: EN 1.1181 Äquiv. (20~28HRC)
 Manschette: Nitrilkautschuk, spezieller Synthetikgummi
H Härte: Kugel 650HV~


