
-15672 -15682

Scharnierbolzen
Standardausführung/Ausführung R

Gelenklager/Gelenklagergehäuse
Standard-ausführung
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QZulässige Neigung

@1

@2 @3

Wellenstu-
fenform Wellenzustand Zulässiger Nei-

gungswinkel @
Groß Der gestufte Teil der Welle berührt den äußeren Umfang des Gehäuses. Klein (@1)
Mittel Absatz der Welle berührt die Seite oder den inneren Umfang des Gehäuses. Mittel (@2)
Ohne Welle berührt den inneren Umfang des Gehäuses. Groß (@3)

* hart-verchromt

Ausführung MWerkstoff
Halter Gelenk-Innenring Buchse

Standard RBPB EN 1.1181 Äquiv. * EN 1.3505 äquiv. 58HRC~ Spezial Kupfer Legierung

QGelenklagergehäuse
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* hart-verchromt

Ausführung
MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör: 

Sicherungsring
Gelenklager

Halter Halter
Halter Gelenk-Innenring Buchse

Standard
Ausführung

RBPBCB EN 1.1181 
Äquiv.

* EN 1.3505 
äquiv.

58HRC~
Spezial Kupfer Legierung EN 1.1191 

Äquiv.
Brüniert EN 1.4301 

Äquiv.RBPBCM Chemisch vernickelt

Teilenummer

RBPB14

Teilenummer

RBPBCB12
RBPBCM5

QSpezifikationen für Gelenklagergehäuse

d
Kugel-Ø 

(mm)

Zulässiger 
Neigungswinkel

Statische Traglast 
Radial Cs {kN}

Ge-
wicht 

(g)@1° @2° Standard
5 11.112 13° 30° 7.84 8.5
6 12.7 29° 9.8 13
8 15.875 14° 25° 16.7 24
10 19.05 13°

24°

23.5 39
12 22.225 31.4 58
14 25.4 16° 40.2 84
16 28.575 15° 50 111
18 31.75 61.8 160
20 34.925 14° 73.5 210
22 38.1 15° 23° 88.2 265
25 42.862 9° 111 390
30 50.8 17° 24° 148 610

Teilenummer DH7 B B1 H W T T1 E dh D1 D2 A F M (Regelge-
winde) (d2) d1 H1

RBPBCB RBPBCM
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung d Toleranz 1 ~ 9 Stk. 10~20 1 ~ 9 Stk. 10~20

RBPBCB
RBPBCM

5 16 6 4 38 25 13 11 6 12 20
-0.007
-0.028

16 24 15

M5 (4.3) 8 5
6 18 6.75 3.25 40 28 6.38 14 23 18 26 17
8 22 9 2 45 31 14 12 7.5 18 27 22 29 19
10 26 10.5 2.5 50 36 16 14 8.25 22 32

-0.009
-0.034

26 31 25
12 30 12 3 54 40 18 16 9 24 36 30 34 28
14 34 13.5 2.5 63 45 20 18 10.75 28 41 34 40 31 M6 (5.2) 9.5 6
16 38 15 2 70 50 21 19 11.5 35 46 38 43 37 M8 (6.8) 11 718 42 16.5 2.5 77 54 23 21 12.25 36 50 42 51 39
20 46 18

2

87 57 24 22 13 40 53
-0.01
-0.04

47 58 39

M10 (8.5) 14 922 50 20 92 62 27 25 15 43 58 50 60 44
25 56 22 97 67 29 27 16 49 63 56 63 49
30 66 25 112 80 33 31 18.5 58 76 68 70 62

EBei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Wellenstu-
fenform Wellenzustand Zulässiger Nei-

gungswinkel @

Mittel Absatz der Welle berührt die Seite oder 
den inneren Umfang des Gehäuses.

Mittel 
(@1)

Ohne Welle berührt den inneren 
Umfang des Gehäuses.

Groß 
(@2)

QWelleneinpassungen

Einsatzbedingung Welle Gehäuse

Radiallast innerer 
Ring

Normallast m6
H7

Nicht gerichtete Last n6

Radiallast 
äußeres Rad

Normallast h7
M7

Nicht gerichtete Last k6

QSpiel
Standard

radiales Spiel/Luft max. 0.035mm

Axialspiel max. 0.1mm

Teilenummer
D B B1 d1 H R Kugel-Ø 

(mm)
Zulässiger Neigungswinkel Statische Traglast 

Radial Cs {kN}
Gewicht 

(g)
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung d @1° @2° @3° 1 ~ 9 Stk. 10~30

RBPB

5 16 6 8 7.7
1 0.3 11.112 8 13 30 7.84 8.5

6 18 6.75 9 9 12.7 9.8 13
8 22 9 12 10.4

0.5
15.875

8 14 25
16.7 24

10 26 10.5 14 12.9 1.2 19.05 23.5 39
12 30 12 16 15.4 1.5 22.225 13 31.4 58
14 34 13.5 19 16.9

0.7

25.4 10 16

24

40.2 84
16 38 15 21 19.4

2.5

28.575
9

15

50 111
18 42 16.5 23 21.9 31.75 61.8 160
20 46 18 25 24.4 34.925 73.5 210
22 50 20 28 25.8 38.1 10

23
88.2 265

25 56 22 31 29.6 3 0.8 42.862 9 111 390
30 66 25 37 34.8 50.8 10 17 148 610

QWelleneinpassungen

Einsatzbedingung Welle Gehäuse

Radiallast innerer 
Ring

Normallast m6
H7

Nicht gerichtete Last n6

Radiallast 
äußeres Rad

Normallast h7
M7

Nicht gerichtete Last k6

QSpiel
Standard

radiales Spiel/Luft max. 0.035mm
Axialspiel max. 0.1mm

Mit Gewinde
M Werk-

stoff
S Oberflächenbe-

handlungStandard Ausführung R
Rechtsgewinde Linksgewinde Rechtsgewinde

HGBB HGBBL HGBBR EN 1.1191 
Äquiv.

Brüniert
HGBM - HGBMR Chemisch vernickelt
HGBS - HGBSR EN 1.4301 Äquiv. -

W

L
l

L1

E

D

d H7 r M (Regelgewinde)

1.6
d

L
l

L1

E

D

r M (Regelgewinde)

-0.15
-0.05

W

(Innen-Ø des wartungsfreien Gleitlagers nach Presspassung)

1.6

WL
L2

E
D/2

R(D/2)

l

D

dH7 r M (Regelgewinde)

AminAmin

Amin

-0.05
-0.15

6.3 6.36.3 6.3

6.3 6.3

25 6.3 1.6

-0.15
-0.05

• Gewinde, Standardausführung • Mit Gewinde R

EAn der Stirnseite der Schraube kann eine Zentrierbohrung vorhanden sein.
E Mx2+E+Amin≤L
E Ausführung mit Linksgewinde mit Kennnut an Umfang D.

Teilenummer D L
 1mm-Schritte

W 
1mm-Schritte

M (Regel-
gewinde)

l 
max L1 L2 E A 

min rAusführung dH7

Standard
Rechtsgewinde
HGBB
HGBM
HGBS

Linksgewinde
HGBBL

Ausführung R
Rechtsgewinde
HGBBR
HGBMR
HGBSR

3 8 13~34 3~6 3

l≤Mx5

L+4

-

4 3 

0.8 

4 8 16~44 4~5 4

4 

10 17~45 4~7 L+5 5
5 10 19~55 5~6 512 20~56 5~9 L+6 6

6 12 24~68 6~9 6
L+8

L+6
815 6~12 L+7.5

8 15 28~88 8~11 820 30~90 8~17
L+10

10
10 20 37~112 10~16 10

L+10 12
5 

12 20 42~132 12~15 12 6 25 12~21 L+12.5
14 25 49~154 14~19 14

L+12 14 7 

1.6 

30 14~25 L+15
16 30 53~174 16~24 1634 16~28 L+17

20

30

65~216

20~21

20 L+14

L+15

16
9 

34 20~25 L+17
36 20~28 L+18
40 20~30 L+20

25 36 73~240 22~23 22 L+18 L+18 2040 22~26 L+20

Teilenummer - D - L - W

HGBB12
HGBMR12

-
-

20
25

-
-

55
80

-
-

13
15

dH7 D

Stückpreis
Standard Ausführung R

HGBB
HGBBL HGBM HGBS HGBBR HGBMR HGBSR

3 8

- - -
4

8
10

5
10
12

6
12
15

8
15
20

10 20

12
20
25

14
25
30

16
30
34

20

30
34
36
40

25
36
40

Eine Kombination dieser Anwendungsbeispiele kann auf unserer Website ausgewählt werden.Einzelheiten zum Auswahl D S.87

* Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld des e-Katalogs ein. Das Suchergebnis wird im Bereich "Modulare Montage" angezeigt.
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