
-15712 -15722

Gelenklagergrundplatten
Standard U-Form

Gelenklagergrundplatten
Standard T-Form

Teilenummer - W - H

HKPM12
HGBPB8 - W12

-
-

H35
H35

W vorgefertigt W und H konfigurierbar MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör 
(nur Typ H7 mit Gewinde)Ausführung H7 Typ H7 mit Gewinde Ausführung H7 Typ H7 mit Gewinde

HKPB HKPBT HGBPB - EN 1.1191 
Äquiv.

Brüniert
Stellschrauben 2 St.

(EN 1.4301 Äquiv.)HKPM HKPMT HGBPM HGBPMT Chemisch vernickelt
HKPS - HGBPS - EN 1.4301 Äquiv. -

Teilenummer - W - H

HKTB13
HGBTB10
HGBTBM4

-
-

W15
W6

-
-

H35
H30

W vorgefertigt W und H konfigurierbar MWerkstoff SOberflächenbehandlung
Ausführung H7 wartungsfrei Ausführung H7 wartungsfrei

HKTB HKTBM HGBTB HGBTBM EN 1.1191 
Äquiv.

Brüniert
HKTM - HGBTM - Chemisch vernickelt
HKTS - HGBTS - EN 1.4301 Äquiv. -

W
E

+0.15
+0.05 AØ0.02

2-C2
2-N

DH7
1.6

A

S
B

F
A

T

K
H

2-d

6.3 6.3

6.3

2-C2
DH7

1.6

T

K
H

6.3

Ausführung H7

25 6.3 1.6

Typ H7 mit Gewinde

QW vorgefertigt

E Für detaillierte Maße der Scharnierbolzen siehe S.Q1-908.

Teilenummer H 
1mm-

Schritte
W A F B E K S T d N

Stückpreis
Ausführung H7 Typ H7 mit Gewinde

Ausführung D Toleranz D HKPB HKPM HKPS HKPBT HKPMT

(H7)
HKPB
HKPM
HKPS
(Typ H7 mit 
Gewinde)
HKPBT
HKPMT

2 +�0.01 
0

15~20 4 25 18 H+3 10
10

5

6 3.5 - - -
3

20~25
6 32 24

H+5
15

9
4.5

M3
4

+�0.012 
0

8
38 29 20

5
25~30 50 41

H+6 25
12 12

M4
6

10
H+8

32
8 +�0.015 

0
30~40

65 52 38

14 10
16

5.5
10

75

62 H+10

50

12

+�0.018 
0

12
19

M5
13
14

35~45 63 H+12 15
15

22 6.515
16

16
M620 +�0.021 

0 40~50
20

100 82
H+14

65 18
25

9
25 30 H+17 30

E Für Ausführung H7 mit Innengewinde (E–W)/2≥N+2 erforderlich.E Für detaillierte Maße der Scharnierbolzen siehe S.Q1-908.

QW und H konfigurierbar

Teilenummer W 
1mm-

Schritte

H 
5mm-

Schritte
A F B E K S T d N

Stückpreis
Ausführung H7 Typ H7 mit Gewin-

de

Ausführung D Toleranz D HGBPB HGBPM HGBPS HGBPMT

(H7)

HGBPB
HGBPM
HGBPS
(Typ H7 mit 
Gewinde)

HGBPMT

2 +�0.01 
0

3~5 15~20 25 18 H+3 10
10

5

6 3.5 - -
3 3~9

20~25
32 24

H+5
15

9
4.5

M3
4

+�0.012 
0

4~12 38 29 20
5 5~15

25~30 50 41
H+6 25

12 12
M4

6 6~18
H+8

32
8 +�0.015 

0
8~24

30~40

65 52 38

14 10
16

5.5
10 10~30

75

62 H+10

50

12

+�0.018 
0

12~30
19

M5
13 13~30
14 14~30

35~45 63 H+12 15
15

22 6.515 15~30
16 16~30

M620 +�0.021 
0

20~30
40~50 100 82

H+14
65 18

25
9

25 25~35 H+17 30

25 6.3 1.6

6.3

2-d

2-C2 M

DH7 1.6

W

S

B

F
A

T

H

6.3

6.3

-0.05
-0.15

2-C2

DH7 1.6

T

H

6.3

2-C2
D

T

H

6.3

Wartungsfreie Gleitlagerbuchse
Innendurchm. nach Einpressen(                  )

25 6.3 1.6

6.3

2-d

2-C2 M

DH7 1.6

W

S

B

F
A

T

H

6.3

6.3

-0.05
-0.15

2-C2

DH7 1.6

T

H

6.3

2-C2
D

T

H

6.3

Wartungsfreie Gleitlagerbuchse
Innendurchm. nach Einpressen(                  )

wartungsfreiAusführung H7

D

Stückpreis
W vorgefertigt W und H konfigurierbar

Ausführung H7 wartungsfrei Ausführung H7 wartungsfrei
HKTB HKTM HKTS HKTBM HGBTB HGBTM HGBTS HGBTBM

2 - -
3 - -
4
5
6
8
10
12
13 -
14 -
15 -
16 -
20 - -
25 - -

QMerkmale: U-Form universelle Ausführung und Höhe in 1mm-Schritten konfigurierbar. QMerkmale: T-Form und Höhe in 1mm-Schritten konfigurierbar. Wartungsfreie Ausführung ist ebenfalls verfügbar.

HGBTB

Ausführung mit

E Für detaillierte Maße der Scharnierbolzen siehe S.Q1-908.

QW vorgefertigt
Teilenummer

H 
1mm-Schritte W A F B S T d

Wartungsfreie Gleitlagerbuchse

Ausführung D
Ausführung 
H7, Toleranz 

D

Wartungsfreie Aus-
führung D Toleranz 

(Referenz)

d 
(Innen-Ø)

L 
(Gesamtlänge)

(H7)
HKTB
HKTM
HKTS

(ölfrei)
HKTBM

2 +�0.01 
0 -

15~20 4 22
15

H+3

5

6 3.5
- -

3
15~25

6
25 H+5 9

4.5
4

+�0.012 
0

+�0.062 

0 8
17 4 6

5
+�0.065 

0
20~30 32 23

H+6
12

5 6
6

10
H+8

6 8
8 +�0.015 

0
25~35

38
27

10
16

5.5

8 8
10 +�0.068 

0 30~40
28

H+10
10 8

12

+�0.018 
0

12
19

12 10
13

-
50 37

- -
14

35~45 H+12
15

22 6.5
- -

15
16

- -
16 - -
20 +�0.021 

0 40~50
20

65 49
H+14 25

9
- -

25 30 H+17 30 - -

Q HGBTBM
    Wartungsfreie Gleitlagerbuchse

D W
Wartungsfreie Gleitlagerbuchse

d 
(Innen-Ø)

L 
(Gesamtlänge)

4

4 4 3
5 4 4
6 4 5
8 4 6

5

5 5 4
6 5 5
8 5 6
9 5 8

10 5 8

6

6 6 5
8 6 6
9 6 8

10 6 8
12 6 10

8

8 8 6
9 8 8

10 8 8
12 8 10
14 8 12
15 8 12
16 8 15

10

10 10 8
12 10 10
14 10 12
15 10 12
16 10 15
18 10 15

12

12 12 10
14 12 12
15 12 12
16 12 15
18 12 15

13

14 13 12
15 13 12
16 13 15
18 13 15
20 13 15
22 13 20
24 13 20

15

15 15 12
16 15 15
18 15 15
20 15 15
22 15 20
24 15 20

16

16 16 15
18 16 15
20 16 15
22 16 20
24 16 20

Q Ausführung W und H konfigurierbar (bei wartungsfreier Ausführung, Maß H vorgefertigt)

E Für detaillierte Maße der Scharnierbolzen siehe S.Q1-908.

Teilenummer Ausführung H7 wartungsfrei
A F B S T d

Ausführung D Ausführung 
H7, Toleranz D

Wartungsfreie Aus-
führung D Toleranz 

(Referenz)

W 
1mm-Schritte

H 
5mm-Schritte

W 
vorgefertigt H fest

(H7)

HGBTB
HGBTM
HGBTS
(ölfrei)

HGBTBM

2 +�0.01 
0 -

3~5 15~20
- -

22
15

H+3

5

6 3.5
3 3~6

15~25 25 H+5 9
4.5

4
+�0.012 

0

+�0.062 
0 4~8  4    5    6    8

20
17

5

+�0.065 
0

5~10
20~30

 5    6    8    9   10
32 23

H+6
12

6 6~12  6    8    9   10  12
H+8

8 +�0.015 
0

8~16 25~35  8    9   10  12  14  15  16 25
38

27

10
16

5.5
10 10~18

30~40
10  12  14  15  16  18

30
28

H+1012

+�0.018 
0

+�0.068 
0

12~18 12  14  15  16  18 
19

13 13~24 14  15  16  18  20  22  24

50 37
14 - 14~24

35~45
- -

H+12
15

22 6.515 +�0.068 
0

15~24 15  16  18  20  22  24
35

16 16~24 16  18  20  22  24
20 +�0.021 

0 -
20~30

40~50 - - 65 49
H+14 25

9
25 25~35 H+17 30


