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Gelenklagergrundplatten
L-förmige Gelenk-Ausführung

DH7
Stückpreis

U-Form T-Form 
HGLTB HGLTM HGLTS HGLNB HGLNM

3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
20
25

Ausführung MWerk-
stoff

SOberflächenbehand-
lungU-Form T-Form 

HGLTB HGLNB EN 1.1191 
Äquiv.

Brüniert
HGLTM HGLNM Chemisch vernickelt
HGLTS - EN 1.4301 Äquiv. -

 

Gelenklagergrundplatten, dick
L-förmige Gelenk-Ausführung

Ausführung MWerk-
stoff

SOberflächenbe-
handlungU-Form T-Form 

HGLJB HGLKB EN 1.1191 
Äquiv.

Brüniert
HGLJM HGLKM Chemisch vernickelt
HGLJS - EN 1.4301 Äquiv. -

Teilenummer - T - W - H

HGLKM16
HGLKB10

-
-

T30
T19

-
-

W25
W15

-
-

H42
H35

QEigenschaften: Verhindert Kontakt durch bewegliches Gelenk.QEigenschaften: Verhindert Kontakt durch bewegliches Gelenk.
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Teilenummer W 
1mm-Schritte

H 
5mm-Schritte A F P X B S T d2 d1 H1Ausführung DH7

U-Form
HGLTB
HGLTM
HGLTS
T-Form 
HGLNB
HGLNM

3 3~6 15~25 20 10 - 14.5
H+5

8
9 4.5 8 4.54 4~8

20~30
22 11 - 15.5 10

5 5~10
25 12

-
18.5

H+6
12

12

5.5 9.5 5.5
6 6~12

25~35
-

H+8
8 8~16 32 20 - 24

16
10 10~18

30~40
38 25 - 27

H+10 1412 12~30 45 28 12 25
19

13 13~30

50 34 14 28 6.5 11 6.5
14 14~24

35~45 H+12 15 2215 15~24
16 16~24
20 20~30 40~50 60 40

17
33 H+14

18
25

9 14 9
25 25~35 65 45 38 H+17 30

Teilenummer
T

Auswahl
W 

1mm-Schritte
H 

1mm-Schritte A F P X S d2 d1 H1 C
Stückpreis

Ausführung DH7
U-Form T-Form 

HGLJB HGLJM HGLJS HGLKB HGLKM

U-Form
HGLJB
HGLJM
HGLJS

T-Form 
HGLKB
HGLKM

4 12 4~8
20~30

25
12

-

18.5 7.5 4.5 8 4.5 3

5
16

5~10
28 22

9.5 5.5 9.5 5.5

4
19 21~31 32 20 25.5 5

6
16

6~12
25~35

28 12 22 4
19 32 20 25.5 5

8
19

8~16
38 25 28.5 5

22
45 30 12

27.5 6

10
19

10~20

30~40

26 5
22

50 35
15 28.5

6

12
22

12~30
6

25 12 31.5 7

13
22

13~30

15

28.5

11.5 6.5 11 6.5

6
25

60
40

35
7

14
25

14~30 35~45

7
30 37.5 8

15
25 35 7
30 37.5 8

16
25 35 7
30 37.5 8

20
30

20~35 40~50
65 17 39

16 9 14 9
8

38
70 45 16 46

11 -
25 38 25~35 11 -

DH7

Scharnierlager-
böcke Standard 

(S.1585)

Scharnierlagerböcke,  
dick 

T Dicke auf einer Seite
 (T-DH7)/2 T Dicke auf einer Seite

 (T-DH7)/2 T Dicke auf einer Seite
 (T-DH7)/2

4 9 2.5 12 4 - -
5

12
3.5

16
5.5

19
7

6 3 5 6.5
8

16
4

19
5.5

22
7

10 3 4.5 6
12

19
3.5

22
5

25
6.5

13 3 4.5 6
14

22
4

25
5.5

30
8

15 3.5 5 7.5
16 3 4.5 7
20 25 2.5 30 5 38 9
25 30 2.5 38 6.5 - -

QListe der Ø (DH7), Dicke (T) und Dicke auf einer Seite

QEigenschaften:  Der Bohrungs-Ø auf einer Seite ist je nach Last frei wählbar.

Teilenummer - W - H

HGLTS20
HGLNB12

-
-

W20
W12

-
-

H40
H35

HGLNB
HGLTB

Rolle

Die in diesem Beispiel gezeigten 
Anw.-Kombinationen können auf 
unserer Website ausgewählt werden.
Einzelheiten zu Auswahlmöglichkei-
ten finden Sie auf D S.87


