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Leichter Baustahl (C-förmig)/Metallkästen/Aufnahmen für Kästen
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M Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent M Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

Teile-nummer - A-B - L

CASA2 - 2525 - 400

Teile-nummer - L

KBXS75 
STXS100

- 100

KBXS

STXS

Zum Abweisen von 
Fremdstoffen und 
beschädigten Teilen.

L-Winkel, geschweißt
Maß konfigurierbar

6.325

L ±0.5

A

T

±
0.

5

k A

AB ±0.5 6.3

6.3

Schweißwulst MAX15 (Komplette Schweißverbindung)

(Komplette Schweißverbindung)
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6.325

L ±0.5

A

T

±
0.

5

k A

AB ±0.5 6.3

6.3

Schweißwulst MAX15 (Komplette Schweißverbindung)

(Komplette Schweißverbindung)

T

Teile-nummer - A - B - L

LSAW10 - A120 - B120 - L150

AusführungMWerkstoff

CASS EN 1.0038 
Äquivalent

CASU EN 1.4301 
Äquivalent

CASA EN AW-6063 
Äquivalent

Teile-nummer
A-B L 1mm-Schritte T-Tole-

ranz A B (r1) (r2)
Stückpreis

Ausführung t Toleranz Toleranz L30~100 L101~200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000

CASS 2.3
4020

30~1000

±0.25
40

±1.5
20

±1.5
4 2

8040 80 40 8 2

CASU 3 4020
±0.4

40 ±1.5 20
±1.5

4 2
5 8040 80 ±2.0 40 4.5 3

CASA

1.5 1515 ±0.23 15 ±0.35 15 ±0.35 - -
2 2525 ±0.23 25 ±0.38 25 ±0.38 - -

2.5
2020

±0.23
20 ±0.38 20

±0.38 - -
5025 50 ±0.54 25

3
4020

±0.23
40 ±0.54 20 ±0.38

- -
6030 60 ±0.92 30 ±0.45

4 8040
±0.27

80
±0.92

40
±0.54 - -

5 7550 75 50

Teile-nummer
L Stückpreis

Ausführung A

KBXS

50
50
75

75
75
100

100
100
150

Teile-nummer
A P Stückpreis

Ausführung Nenngröße

STXS
50 51 25
75 76 35
100 101 45

Teile-nummer - A-B - L - (NC)

CASA2 - 2525 - 400 - NC3 - J10 - P80- K3

Option Opt.-Nr. Spez.

    X=L-P (K-1)-J

P

J XN L

Px (K-1)

A - 2

Fertigung von Bohrungen

NC

NC: Gültige Schraubengröße
J: 1mm-Schritte
P: Abstand in 1mm-Schritten     E0≤P
K: Bohrungsanzahl   E1≤K≤10   E6≤J
	 E6≤X

Bestellnr.  NC3-J10-P80-K3
NC Passende Schraube N
3 M3 Ø3.5
4 M4 Ø4.5
5 M5 Ø5.5

AusführungMWerkstoff

LSAW EN AW-5052 
Äquivalent

LSUW EN 1.4301 
Äquivalent

Optionen

Eckausschnitt

Vertikale Oberfläche

Untere Oberfläche

CCBCCA

CCDCCC

A T

L

B

Opt.-Nr. CCA, CCB, CCC, CCD

Spez.

Es kann jede Ecke beschnitten werden.
1 ≤ Eckausschnitt ≤ 30	 In 1mm-Schritten wählbar.

1mm-Schritte Stückpreis
	 1~	 3
	 4~	10
	 11~	20
	 21~	30

Bestellnr. (Beisp.) Bei Beschnitt von A und D mit C5>CCA5-CCD5

Optionen Opt.-Nr. Spez.

CKC

Maß L beidseitig rechtwinklig an Fläche A 
angepasst.

Bestellnr.  CKC

SR

Verstärkungswinkel (t6mm) ist mittig in 
Maß L geschweißt.
SR≥A/2

Bestellnr.  SR80
(Höhe Verstärkungswinkel = 80mm von Bo-
denfläche)

WR

2mm von beiden Enden von Maß L entfernt 
sind zwei Verstärkungswinkel (t6mm) ange-
schweißt.
WR≥A/2

Bestellnr.  WR70
(Höhe Verstärkungswinkel = 70mm von Boden-
fläche)

L±0.5

6 A
W

R

10

10

102 2(Verstärkungswinkel

THK)

L ±0.5

6.3 6.3

A0.050.05 A

A

L/2

6

A
SR

10

10

10

(Verstärkungswinkel

THK)

Teile-nummer - A - B - L - (CKC, SR, WR•••usw.)

LSAW10 - A120 - B120 - L150 - WR60
Lange Seiten von Maß A und B Rechtwinkligkeit k

76~150 max. 0.10

151~200 max. 0.15

Teile-nummer A B
Stückpreis

LSAW10 LSAW12 LSAW15
L50~100 L101~150 L151~200 L50~100 L101~150 L151~200 L50~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

LSAW10
LSAW12
LSAW15

101~125

101~125
126~150
151~175 - - - - - -
176~200 - - - - - -
101~125

126~150
126~150
151~175 - - - - - -
176~200 - - - - - -
101~125

151~175

- - - - - -
126~150 - - - - - -
151~175 - - - - - -
176~200 - - - - - -
101~125

176~200

- - - - - -
126~150 - - - - - -
151~175 - - - - - -
176~200 - - - - - -

Teile-nummer A B
Stückpreis

LSUW10 LSUW12 LSUW15
L50~100 L101~150 L151~200 L50~100 L101~150 L151~200 L50~100 L101~150 L151~200

LSUW10
LSUW12
LSUW15

76~100
76~100

- - -
101~125 - - -
126~150 - - -
76~100

101~125

- - -
101~125
126~150
151~175 - - - - - -
176~200 - - - - - -
76~100

126~150

- - -
101~125
126~150
151~175 - - - - - -
176~200 - - - - - -
101~125

151~175

- - - - - -
126~150 - - - - - -
151~175 - - - - - -
176~200 - - - - - -
101~125

176~200

- - - - - -
126~150 - - - - - -
151~175 - - - - - -
176~200 - - - - - -

T Toleranz t

10, 12 ±1.0

15 ±1.5


