
-18512 -18522

L Blechverbinder   Montagegrundplatten, Halterungen
Ausführung mit symmetrischer Mitte

eeIm Gegensatz zu der "Ausführung mit konfigurierbaren Maßen" auf der nächsten Seite, beträgt die garantierte Toleranz für externe Maße ±1.0.

eAusführung mit Dicke 4.5 ist EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelter) Werkstoff.

Teile-nummer MWerkstoff SOberflächen-
behandlungAusführung Werkstoffsymbol

FSLAS
FSLBS
FSMAS
FSDAS
FSSBS
FSMCS

SP EN 1.0330 Äquiva-
lent
e

-
SPU chromatiert, III-wertig (klar)
SPK chromatiert, III-wertig (schwarz)
AM -

AMW EN AW-5052 Äquivalent Eloxiert (Klar)
AMB Eloxiert (schwarz)
SUD EN 1.4301 Äquivalent(2B) -

(Allgemeine Maße)
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QTabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung 

Bohrungsausfüh-
rung Gewindebohrungen Bolzenbohrung

Opt.-Nr. M, MA N, NA

Form-

dia-

gramm

M
MA

de

dx2

de

d

Durchgangsbohrung

e��Für Maß d siehe "N, NA Bearbeitungsmaße" im 
unteren Abschnitt des Spezifikationsdiagramms.

Langloch

QSpezifikationen, Bearbeitungslimits
E1. Grathöhe max. 0.1
E2. Biegewinkel-Toleranz ±1°

E3. �Die Artikel werden einige Kratzer und 
Wulste von der Abkantpresse aufweisen. 
Details und Informationen zum Biegeradi-
us, DS.1832.

b

b
bb f

g

b
g

f

E4.�Im nachfolgenden Diagramm werden die Be-
arbeitungsgrenzen auf b, f und g angezeigt.  
(Grenzwerte siehe S.1834).

Teile-nummer
- T - A - B - L - X - H - F -

Bohrungsspezifikati-
on1 

Code, Nennwert
- V - S -

Bohrungsspezifikati-
on2 

Code, NennwertAusführung - Werkstoffsymbol
FSLAS - SPU - T2.3 - A30 - B30 - L30 - H20 - N3 - S20 - NA3
FSLBS - SUD - T2.0 - A50 - B30 - L20 - H25 - N4 - V10 - S15 - NA3

QFSLAS Grundpreis
Werkstoff 
Symbol A L T Stückpreis Mengen-Rabatt

1~3 Stk. 4~7 8~19 20~100

SP

20

~

100

15

~

50

2.3
3.2
4.5

51

~

100

2.3
3.2
4.5

101

~

200

15

~

50

2.3
3.2
4.5

51

~

100

2.3
3.2
4.5

AM

20

~

100

15

~

50

2.0
3.0
4.0

51

~

100

2.0
3.0
4.0

101

~

200

15

~

50

2.0
3.0
4.0

51

~

100

2.0
3.0
4.0

SUD

20

~

100

15

~

50

2.0
3.0
4.0

51

~

100

2.0
3.0
4.0

101

~

200

15

~

50

2.0
3.0
4.0

51

~

100

2.0
3.0
4.0

QFSLBS Grundpreis
Werkstoff 
Symbol A L T Stückpreis Mengen-Rabatt

1~3 Stk. 4~7 8~19 20~100

SP

20

~

100

15

~

50

2.3
3.2
4.5

51

~

100

2.3
3.2
4.5

101

~

200

15

~

50

2.3
3.2
4.5

51

~

100

2.3
3.2
4.5

AM

20

~

100

15

~

50

2.0
3.0
4.0

51

~

100

2.0
3.0
4.0

101

~

200

15

~

50

2.0
3.0
4.0

51

~

100

2.0
3.0
4.0

SUD

20

~

100

15

~

50

2.0
3.0
4.0

51

~

100

2.0
3.0
4.0

101

~

200

15

~

50

2.0
3.0
4.0

51

~

100

2.0
3.0
4.0

QFSMAS, FSDAS, FSSBS, FSMCS Grundpreise
Werkstoff 
Symbol A L T Stückpreis Mengen-Rabatt

1~3 Stk. 4~7 8~19 20~100

SP

20

~

100

15

~

50

2.3
3.2
4.5

51

~

100

2.3
3.2
4.5

101

~

200

15

~

50

2.3
3.2
4.5

51

~

100

2.3
3.2
4.5

AM

20

~

100

15

~

50

2.0
3.0
4.0

51

~

100

2.0
3.0
4.0

101
~

200

15

~

50

2.0
3.0
4.0

51

~
100

2.0
3.0
4.0

SUD

20

~

100

15
~

50

2.0
3.0
4.0

51

~

100

2.0
3.0
4.0

101

~

200

15

~

50

2.0
3.0
4.0

51

~

100

2.0
3.0
4.0

[Aufpreis für Oberflächenbehandlung]

Werkstoff 
Symbol A L T Stückpreis Mengen-Rabatt

1~3 Stk. 4~7 8~19 20~100

SPU
SPK

20

~

100

15

~

50

2.3
3.2
4.5

51

~

100

2.3
3.2
4.5

101

~

200

15

~

50

2.3
3.2
4.5

51

~

100

2.3
3.2
4.5

AMW
AMB

20

~

100

15

~

50

2.0
3.0
4.0

51

~

100

2.0
3.0
4.0

101

~

200

15

~

50

2.0
3.0
4.0

51

~

100

2.0
3.0
4.0

Teile-nummer Auswahl 1mm-Schritte
X H F

Bohrungsspezifikation1 V S
Bohrungsspezifikation2

Ausführung Werkstoffsymbol T A B L Code/Angabemethode Code/Angabemethode

FSLAS
FSLBS
FSMAS
FSDAS
FSSBS
FSMCS

SP
SPU
SPK
AM

AMW
AMB
SUD

EN 1.0330 
Äquivalent
(EN 1.0320 
Äquivalent 

(warmgewickelt))

2.3
3.2
4.5

EN AW-5052 
Äquivalent
EN 1.4301 
Äquivalent

2.0
3.0
4.0

20

~

200

15

~

100

15

~

100
1mm-Schritte

N (Schraubloch)e
3, 4, 5, 6, 8, 10

(Auswahl)
1mm-Schrit-

te

NA (Schraubloch)e
3, 4, 5, 6, 8, 10

(Auswahl)

M (Gewindebohrungen)
3, 4, 5, 6, 8, 10

(Auswahl)

MA (Gewindeboh-
rungen)
3, 4, 5, 6, 8, 10

(Auswahl)
eDie Bohrungen können deformiert werden, wenn die Positionen der Bohrungen sich zu nahe an den Enden und Biegungen befinden, aber sie werden entsprechend der Spezifikationen bearbeitet, wenn diese sich innerhalb der Bearbeitungsgrenzen befinden.  eBearbeitungsmaße für geschlitzte Bohrungen siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung.

N, NA Angegebener Wert 3 4 5 6 8 10
Durchgangsbohrungs-Ø (d) 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

eN, NA Bearbeitungsmaße

•�Preisberechnungen
Die Aufschläge für die Oberflächenbehandlung müssen auf die Grundpreise aufge-
schlagen werden.
(Beispiel) Für FSLAS-SPU-T2.3-A30-B30-L30-H20-N3-S20-NA3,

Grundkörper, Preis + Aufpreis für Oberflächenbehandlung = Preis


