
Spannvorrichtungen mit Feder
-Kleine Ausführung · Große Ausführung-

 CAD-Daten

QKleine  
Ausführung

QGroße  
Ausführung

Teilenummer
- Feder

Ausführung L

SPCPS 20 - S

SPCPL 50 - H

Bestell- 
beispiel

QMengenrabatt (EAbgerundet auf einen Cent.) S.87

Stückzahl 1~4 5~9 10~19

Rabatt € Stückpreis 10% 15%

EBei noch größeren Bestellmengen bitte gesondert anfragen.

Preis

Teilenummer
- Feder - SB

Ausführung L

SPCPS 30 - H - SB

Optionen

D S.87Arbeits-
tage

Liefer- 
zeit

Spannvorrichtungen mit seitlicher 
Feder/ Anbauteile für Federende
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QSpannvorrichtung  
mit seitlicher Feder

E Zusätzlich zu den unten dargestellten Anbautei-
len (GP und GPF) können auch PU-Schonköpfe 
(P.Q2 -1439: USLH10 usw.) und Anschlagschrau-

ben (S.1425: BSTEH8 usw.) an das Ende der 
Federführung angebracht werden. 

QAnbauteile  
für Federende

M Werkstoff: MC-Nylon

QMengenrabatt (EAbgerundet auf einen Cent.) S.87

Stückzahl 1~49 50~74 75~99

Rabatt € Stückpreis 5% 10%

EBei noch größeren Bestellmengen bitte gesondert anfragen.

Preis
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25 6.3

6.3

GP (V-Form) GPF (flache Form)

ENur für Spannvorrichtung mit seitlicher Feder mit M5-Schraube verfügbar.

25 6.3

 CAD-Daten

-V-Form-

-Flache Form-

QMerkmal: Mit Feder-Spannvorrichtungen können Werkstücke mit konstanter Kraft bearbeitet werden. QMerkmal: Die neu in das Sortiment aufgenommene M4-Schraube benötigt nur noch halb so viel Platz wie herkömmliche Artikel.

Arretieren eines Werkstücks von oben durch Federkraft.

Beispiel

Arretieren eines Werkstücks von der Seite durch Federkraft.
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Oil Free Bushing

20%

6

6 Arbeits-
tage

Option Opt.-Nr. Spez. Aufpreis

Schraube am 
Federende

im Lieferum-
fang enthalten

SB

Schraube am Federende mit einem 
Dämpfer aus Polyurethan ist im 
Lieferumfang enthalten.
SPCPS...USS4-15 (W S.1427)

SPCPL…SUST6-20 (W S.1427)

2,00

Teilenummer
Feder

Klemmkraft (N)
€ Stückpreis

Ausführung L
S (geringe Last) H (hohe Last)

min. max. min. max.

SPCPS
20 S (geringe Last)

H (hohe Last)
2.0 2.6 3.0 3.6

30 Teilenummer
S

Stift Grundkörper Knopf
€ Stückpreis

Ausführung M (Regelgewinde) D L W H A B C T G E F D S1 H1 J D1 W1

GPL
GPH
GPX

4 6 8 22 6 5 18 26 11.5 4 18 4 10 4.5 1.5 24.5 5.5 15 10

5 10 10 27 8 10 32 35 19 5 25 6 20 5.5 3 35 13 18 15

Aus-
füh-
rung

Grundkörper Feder

M
Werkstoff

SOberflächen- 

behandlung
M

Werkstoff

SPCPS 1.1191/C45E
Chemisch  
vernickelt

JIS SWP-A

Teilenummer
Feder

Klemmkraft (N)
€ Stückpreis

Ausführung L
S (geringe Last) H (hohe Last)

min. max. min. max.

SPCPL

30
S (geringe Last)

H (hohe Last)
3.0 5.1 5.0 8.5

40
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Ausführung

Grundkörper Feder

M
Werkstoff

SOberflächen-
behandlung

M
Werkstoff

SPCPL 1.1191/C45E
Chemisch 
vernickelt

JIS SWP-A

QV-Form

Teile Nr. A° W d1 d2 L L1 H1 H2 d3 E F S W1
€ Stück-

preis

GP
90

20

5.5 9.5

18 16
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QFlache Form

Teile Nr. W d1 d2 L H1 H2 E F S W1
€ Stück-

preis

GPF
20

5.5 9.5 10 9 15 8 2 2 8

30

Ausführung
Grundkörper Stift Feder Knopf

MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff MWerkstoff

Geringe Last GPL
Aluminium-
legierung

Klar eloxiert 1.1191/C45E Chemisch vernickelt
1.4301/

X5CrNi18-10-
WPB

PolyacetalHohe Last GPH

Sehr hohe Last GPX

Ausführung min. max.

Geringe Last GPL 0.6 2.5

Hohe Last GPH 0.9 3.8

Sehr hohe 
Last 

GPX 1.4 5.9

QLastentabelle Einheit (N)

kgf=Nx0.101972

-14971 -14981


