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 CAD-Daten  CAD-Daten

Schonköpfe für Führungszylinder · MC Nylon · Polyacetal-Schonköpfe
-Vulkanisierte Metallplatte · MC Nylon-Ausführung-

Schonköpfe aus weichem Polyurethan · Schonköpfe aus Fluorkautschuk

-mit Innengewinde - mit Außengewinde-

QMengenrabatt (EAuf einen Cent abgerundet.) S.87
Stückz. 1~19 20~49
Rabatt € Stückpreis 5%

EBei noch größeren Bestellmengen bitte gesondert anfragen.

Preis
Teilenummer

GPSHA2562
GPSHM48112
PSHMC20
MCRKK12

Bestell- 

beispiel

Q Eigenschaften: Schonköpfe aus weichem Polyurethan: Shore A30 PU-Schonköpfe mit geringer Druckwirkung auf das Werkstück. Fluorkautschuk-Schonköpfe: Schonköpfe aus Fluor mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit.QEigenschaften: Oben: Schonköpfe passend zum Ø der Befestigungsbohrung (Steigung) für Führungszylinder. Unten: MC Nylon-Schonköpfe. Zu Wartungszwecken steht Ersatzkunststoff zur Verfügung.

Q Ausführung mit 
Innengewinde

Q Gewindebolzen mit  
Außengewinde

QMengenrabatt (EAbgerundet auf einen Cent.) S.87
Stückz. 1~19 20~49
Rabatt € Stückpreis 5%

EBei noch größeren Bestellmengen bitte gesondert anfragen.

Preis

Teilenummer

PSHLH8
Bestell- 

beispiel

D S.87Arbeits-
tageLiefer- 

zeit
6

D S.87Arbeits-
tageLiefer- 

zeit
6

Q  MC Nylon 
Polyacetal- 
Schonköpfe

Q Schonköpfe für 

Führungszylinder 
Ausführung MWerkstoff HHärte Platte

GPSHA
Ether-

Polyurethan Shore A90
1.4301/

X5CrNi18-10
GPSHS

Ester-
Polyurethan Shore A70

GPSHM MC Nylon - -

E Eigenschaften von Polyurethankautschuk siehe S.358
E Eigenschaften von MC Nylon siehe S.858

GPSHA

MGCLF (S.1379)  Beispiel
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Polyurethanteil

Polyurethankautschuk MC Nylon
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MC Nylon

(T1) t

6.3

EPolyurethankautschuk wird auf die Metallplatte aufvulkanisiert. EEine allmähliche Verfärbung des Polyurethankautschuks hat keinen Einfluss auf dessen Eigenschaften.
EBei MC Nylon eine Gleitscheibe (S.232) zum Schutz des Kunststoffs verwenden.

Teilenummer
Zylinder

Außenmaße

Referenz

Innen-Ø

des Rohres

Befestigungs-

bohrungs-

Steigung
(T) (T1) t

Daten der 

Befestigungs-

bohrung

€ Stückpreis
Ausführung

Plattenbefestigungsteil

Außenmaße

C E A B F C1 C2 C3 D d GPSHA GPSHS GPSHM

GPSHA

GPSHS

GPSHM

22 56 58 26 12 48 14 6 6 12 7

4.9

8 4.5
25 62 64 30 16 52 16 7 7 13 8

9.5
5.5

30 72 85 36 20 60 18 8 10 12

38 86 96 42 25 70 26 8 8 14 9 13.5 6.6
48 112 116 51 32 96 30 11 10 16 11 17 8.5

Ausführung
Form M

Werkstoffflach rund

MC 
Nylon

Innen-
gewinde PSHMC RSHMC 1.4301/

X5CrNi18-10
Nylon

Metallkern: 1.4301
Außen-
gewinde PSHMMC RSHMMC

Ersatz-
kunststoff MCKK MCRKK MC Nylon

Poly-
acetal

Innen-
gewinde PSHPA RSHPA Polyacetal

Metallkern:
1.4301/

X5CrNi18-10
Außen-
gewinde PSHMPA RSHMPA

Ersatz-
kunststoff PAKK PARKK Polyacetal

Mx1.5M1 Länge ℓ

R2

R2

L

D

ℓ1

(Metallkern)

SR1

W

M

D

M

L F

(Metallkern)

W

SR 1

ℓ2

25

25

6.3

Mx1.5M1 Länge ℓ

L

D

ℓ1

(Metallkern)

M1 Länge ℓ

ℓ2

25

25

6.3

2525

2525

25

25

D

M(g)

L F

(Metallkern)

25

6.3

25

ℓ1

ℓ2

25

ℓ2 ℓ2

ℓ2

M1 Länge ℓ

(g)25

6.3ℓ1

ℓ2 ℓ2

L-ℓ1 L-ℓ1

L-ℓ1L-ℓ1

Flach Rund 25 6.36.3

QInnengewinde E Gewindetiefe des Ersatzkunststoffes ist ℓ. E Die Positionen der Schlüsselflächen auf Kunststoff und Metallkern dürfen nicht gleich sein.

Teilenummer
L

MxStei-

gung

M1xTei-

lung
ℓ SR1 R2 ℓ1 ℓ2 W

€ Stückpreis

MC Nylon Polyacetal

Satz Ersatzkunststoff Satz Ersatzkunststoff

Ausführung D PSHMC RSHMC MCKK MCRKK PSHPA RSHPA PAKK PARKK

Satz
flach

PSHMC

PSHPA
rund

RSHMC

RSHPA

Ersatz  - 
kunststoff
flach

MCKK

PAKK
rund

MCRKK

PARKK

8 12 M3x0.5 M5x0.8 4.5 8
1

5 4
7

10 15 M4x0.7 M6x1.0 7 10 8

12 16 M5x0.8 M8x1.25 8 12
2

10

15
20 M6x1.0 M10x1.5 10 16 6 5 14

16

20 25 M8x1.25 M12x1.75 12 20
3

8 6 17

25 30 M10x1.5 M16x2.0 14 25
10 8

22
30 35 M12x1.75 M16x2.0 18 30 27

Ausführung M
Werkstoff

H
Härte

Farbe
M

Werkstoffflach rund

PSHLH RSHLH Ester-
Polyurethan Shore A30 Naturfarbe

1.4301/X5CrNi18-10
PSHPT RSHPT Fluorkautschuk

(FPM) Shore A80 Schwarz

EPolyurethankautschuk und Fluorkautschuk werden mittels Fusionskleben auf einen Metallkern aufgebracht. EEine allmähliche Verfärbung des Polyurethankautschuks hat keinen Einfluss auf dessen Eigenschaften.

Teilenummer
L MxSteigung SR1 R2 ℓ1 ℓ2 W

€ Stückpreis

Ausführung D PSHLH RSHLH PSHPT RSHPT

flach

PSHLH

PSHPT

rund

RSHLH

RSHPT

8 12 M3x0.5 8
1

5 4
7

10 15 M4x0.7 10 8
12 16 M5x0.8 12

2
10

16 20 M6x1.0 16 6 5 14
20 25 M8x1.25 20 3 8 6 17

Ausführung M
Werkstoff

H
Härte

Farbe
M

Werkstoffflach rund

PSHMLH RSHMLH Ester-
Polyurethan Shore A30 Naturfarbe

1.4301/X5CrNi18-10
PSHMPT RSHMPT Fluorkautschuk

(FPM) Shore A80 Schwarz

EPolyurethankautschuk und Fluorkautschuk werden mittels Fusionskleben auf einen Metallkern aufgebracht. EEine allmähliche Verfärbung des Polyurethankautschuks hat keinen Einfluss auf dessen Eigenschaften.

Teilenummer
L

MxSteigung

(Regelgewinde)
SR1 R2 m ℓ1 ℓ2 f

R3

Max.
W

€ Stückpreis

Ausführung D PSHMLH RSHMLH PSHMPT RSHMPT

flach

PSHMLH

PSHMPT

rund

RSHMLH

RSHMPT

6 10 M3x0.5 6
1

4.5

5 4
1

0.3 5
8 12 M4x0.7 8 6

0.5
7

10 15 M5x0.8 10 7 8
12 16 M6x1.0 12

2
10 1.5 0.75 10

16 20 M8x1.25 16 12 6 5 2 1 14

PSHPT

Zylinder

Beispiel

E Eigenschaften von MC Nylon siehe S.858
E Eigenschaften von Polyacetat siehe S.858

ℓ2 (Kunststoffbreite) für D6 und D8 ist wie folgt.

QAußengewinde

Teilenummer
L

MxStei-

gung

(Regel-

gewinde)

M1xTei-

lung

(Regel-

gewinde)

ℓ SR1 R2 F (g) ℓ1 ℓ2 W

€ Stückpreis

MC Nylon Polyacetal

Satz Ersatzkunststoff Satz Ersatzkunststoff

Ausführung D PSHMMC RSHMMC MCKK MCRKK PSHMPA RSHMPA PAKK PARKK

Satz
flach
PSHMMC
PSHMPA
rund
RSHMMC
RSHMPA

Ersatzkunststoff
flach
MCKK
PAKK
rund

MCRKK
PARKK

6 10 M3x0.5 M3x0.5 3 6
1

4.5
1.5

5 4

5
8 12 M4x0.7 M5x0.8 4.5 8 6 7

10 15 M5x0.8 M6x1.0 7 10 7
2

8

12 16 M6x1.0 M8x1.25 8 12
2

10 10

15
20 M8x1.25 M10x1.5 10 16 12

2.5
6 5 14

16

20 25 M10x1.5 M12x1.75 12 20 3 14 8 6 17

E Eigenschaften von Polyurethankautschuk und Fluorkautschuk siehe S.358

25

Mx1.5

2R

L

D

6.3

25

ℓ1

ℓ2

(Metallkern)

25

L 6.3

Mx1.5

D

SR 1 25

W

M

25 25

ℓ1

ℓ2

(Metallkern)

25 6.36.3

Flach Rund

E Eigenschaften von Polyurethankautschuk und Fluorkautschuk siehe S.358
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2ℓ

D

M

R 2
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f

L m
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