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[Schritt 1] Einstellung der erforderlichen Designbedingungen 
(1) Maschinenausführung  (2) Kraftübertragung  (3) Lastschwankungen   (4) Betriebsdauer pro Tag  (5) Drehzahl kleiner Riemenscheiben
(6) Rotationsverhältnis (Gr. Riemenscheibe Anz. der Zähne/Kleine Riemenscheibe Anz. der Zähne)   (7) Wellenmittenabstand (Zwischen)   (8) Riemenscheiben-Durchmesserbegrenzung 
(9) Sonstige Einsatzbedingungen

[Schritt 2-a] Berechnung der Bemessungsleistung……Serien MXL/XL/L/H/S_M/MTS_M/T
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 ∙ Übertragungskraft bei Motorausgangsnennleistung berechnen. (Es ist ideal, mit der tatsächlich auf den Riemen aufgebrachten Last zu rechnen.)

 ∙ Überlastfaktor (Ks)=Ko+Kr+Ki

 Überlastfaktor (Ks)=Lo+Kr+Ki

i. Wird das maximale Drehmoment ein- oder zweimal täglich erreicht, 
 bei der Berechnung der Bemessungsleistung den “Lastkorrekturfaktor (Ko) = 1.0“ der Formel für den Überlastfaktor zuweisen. Das maximale Drehmoment mit dem 
ermittelten Überlastfaktor (Ks) multiplizieren.

ii. Wird das maximale Drehmoment häufig erreicht,
bei der Berechnung der Bemessungsleistung das maximale Drehmoment mit dem entsprechenden Überlastfaktor (Ks) multiplizieren.

<Für Synchronriemen auf Linearantrieben>
  Die Bemessungsleistung mit den folgenden Größen berechnen.
  Te=mx!
  Pt=TexV/1000
  Pd=PtxKs

<Für Synchronriemen auf Spindelmotoren>
  Bei der Berechnung der Bemessungsleistung die Übertragungsleistung aus der Grunddrehzahl ermitteln und mit dem entsprechenden Überlastfaktor multiplizieren.

Te : Effektive Spannung (N)
m : Masse (g)
! : Beschleunigung (m/s2)
V : Kettengeschwindigkeit (m/s)
P t : Übertragungsleistung (kW)
Pd : Bemessungsleistung (kW)
Ks : Überlastfaktor

Ko : Überlastkorrekturfaktor (Tabelle 1) 
Kr : Rotationsverhältnis-Korrekturfaktor (Tabelle 2)
Ki : Spannradkorrekturfaktor (Tabelle 3)

*  Bei der Umwandlung des Drehmoments (Tq) in Übertragungsleistung (Pd), die entsprechenden Werte mit folgenden Größen berechnen. 
 Drehmoment (Tq) = tqxKs 
 Übertragungsleistung (Pd) = Tqxn/9550 Tq : Bemessungsdrehmoment (N·m)

tq : Übertragungsdrehmoment
Ks : Überlastfaktor
Pd : Bemessungsleistung (kW)
n : Drehzahl (1/min)

Tabelle 1. Lastkorrekturfaktor (Ko)

Typische Maschinen mit einem Riemen

Motor
Max. Leistung nicht mehr als 300% des Nennwerts Max. Leistung mehr als 300% des Nennwerts

Wechselstrommotor (Standardmotor, Synchronmotor)
Gleichstrommotor (Nebenschluss) , Motor mit 2 oder mehr Zylindern

Spezialmotor (Hohes Drehmoment), Einzylindermotor
Gleichstrommotor (Serie), Betrieb mit Vorgelegewelle oder Kupplung

Betriebsstd. Betriebsstd.

Periodischer Gebrauch
1 Tag 

3 bis 5 Std.

Regelmäßiger Gebrauch
1 Tag 

8 bis 12 Std.

Dauereinsatz
1 Tag 

8 bis 12 Std.

Periodischer Gebrauch
1 Tag 

3 bis 5 Std.

Regelmäßiger Gebrauch
1 Tag 

8 bis 12 Std.

Dauereinsatz
1 Tag 

8 bis 12 Std.

Anlageinstrumente, Projektor, Messinstrument, medizinisches Gerät 1.0 1.2 1.4 1.2 1.4 1.6 
Reiniger, Nähmaschine, Bürogerät, Holzdrehbank, Bandsägemaschine 1.2 1.4 1.6 1.4 1.6 1.8 

Bandförderer für Leichtlasten, Packer, Sichter 1.3 1.5 1.7 1.5 1.7 1.9 

Flüssigkeitsmischer, Bohrmaschine, Drehbank, Schraubenmaschine, 
(Kreissäge-) Maschine, Hobelmaschine, Waschmaschine, Maschine für 
die Papierherstellung (außer Zellstoffmaschine), Druckmaschine

1.4 1.6 1.8 1.6 1.8 2.0 

Mischer (Zement und zähflüssige Stoffe), Bandförderer (Erz, Kohle und 
Sand), Schleifmaschine, Formmaschine, Bohrmaschine, Fräsmaschine, 
Kompressor (Zentrifuge), Rüttler, Textilmaschine (Kettenschärmaschine 
und Wickelmaschine), Rotationskompressor, Kompressor (wechselseitig)

1.5 1.7 1.9 1.7 1.9 2.1 

Förderer (Gliederband-, Schalen-, Kübel- und Becher-), Absaugteile, 
Lüfter, Gebläse (Zentrifugen-, Saug- und Entlade-), Stromerzeuger, 
Erregermaschine, Hebezeug, Elevator, Kautschukanlage (Satinier-, 
Walz- und Extrudermaschine), Textilmaschine (Webmaschine, 
Feinspinnmaschine, Zwirnmaschine und Schussfadenspulmaschine)

1.6 1.8 2.0 1.8 2.0 2.2 

Zentrifugalabscheider, Förderer (Förderband und Förderschnecke), 
Hammerschmiede, Papiermaschine (Zellstoffmaschine)

1.7 1.9 2.1 1.9 2.1 2.3 

EOben sind die Maschinen mit einem Riemen aufgeführt. Für andere Maschinen mit einem Riemen sollte ein Lastkorrekturkoeffizient anhand dieser Tabelle festgelegt werden.

EWenn mehr als 100 Anläufe/Stopps pro Tag oder schnelles Beschleunigen/Bremsen erforderlich sind, die obigen Werte mit 1.3 multipliziert überprüfen. (Nur MTS_M)

Synchronriemen
Auswahl von Getriebe-Synchronriemen 1
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Ko : Anwendungsspezifischer Koeffizient (Tabelle 4)
Ki : Spannradkorrekturfaktor (Tabelle 5)
Kr : Geschwindigkeitsmultiplikations-Korrekturfaktor (Tabelle 6)
Kh : Betriebszeitkorrekturfaktor (Tabelle 7)

Tabelle 5. Korrekturkoeffizient bei Verwendung von Spannrad (Ki) 

Position des Spannrads in Betrieb Innen Außen

Lose Bandseite  0 +0.1

Gespannte Bandseite + 0.1 +0.2

Für jedes Spannrad anwenden.

Tabelle 6. Geschwindigkeitserhöhungs-Korrekturkoeffizient (Kr)

Geschwindigkeitserhöhungsverhältnis Korrekturkoeffizient

1 bis 1.25  0

1.25 bis 1.75 + 0.1

1.75 bis 2.5 + 0.2

2.5 bis 3.5 + 0.3

3.5 oder mehr + 0.4

Tabelle 7. Betriebszeitkorrekturkoeffizient (Kh)

Betriebsstd. Korrekturkoeffizient

Betriebsdauer 10 oder mehr Stunden pro Tag +0.1

Betriebsdauer 20 oder mehr Stunden pro Tag +0.2

Betriebsdauer 500 Stunden oder weniger (Für saisonabhängigen Betrieb) −0.2

[Schritt 2-b] Berechnung der Bemessungsleistung ……Für die Serien P_M/UP_M
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 ∙ Übertragungskraft bei Motorausgangsnennleistung berechnen. (Es ist ideal, mit der tatsächlich auf den Riemen aufgebrachten Last zu rechnen.) 
 ∙ Normaler Motorlastfaktor (Ks) =Ko+Ki+Kr+Kh 

Tabelle 2. Geschwindigkeitsverhältnis-Korrekturkoeffizient (Kr)

Geschwindigkeitsverhältnis Koeffizient (Kr)
1.00 bis 1.25 0
1.25 bis 1.75 0.1
1.75 bis 2.50 0.2
2.50 bis 3.50 0.3
3.50 oder mehr 0.4

Tabelle 3. Spannrad-Korrekturkoeffizient (Ki)

Position des Spannrads Koeffizient (Ki)

Außen an der losen Seite des Riemens 0
Innen an der losen Seite des Riemens 0.1

Außen an der gespannten Seite des Riemens 0.1
Innen an der gespannten Seite des Riemens 0.2

Tabelle 4. Anwendungsspezifischer Koeffizient (Ko)

Motorausführung

Maschinenantriebstyp Spitzenleistung/Basisleistung 200% oder weniger 200 bis 300 300% oder mehr

A Extrem gleichmäßige Übertragung 1.0 1.2 1.4

B Gleichmäßige Übertragung 1.3 1.5 1.7

C Übertragung mit moderater Stoßbelastung 1.6 1.8 2.0

D Übertragung mit beträchtlicher Stoßbelastung 1.8 2.0 2.2

E Übertragung mit großer Stoßbelastung 2.0 2.2 2.5

M
ot

or
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1-phasig − − Alle Ausführungen

Kurzschlussinduktion

2 Pole 100kW oder mehr 90~3.7kW 2.2kW oder weniger

4 Pole 55kW oder mehr 45kW oder weniger −

6 Pole 37kW oder mehr 30kW oder weniger −

8 Pole 15kW oder mehr 11kW oder weniger −

drahtgewickelt

4 Pole − 15kW oder weniger 11kW oder weniger

6 Pole − 11kW oder weniger 7.5kW oder weniger

8 Pole − 5.5kW oder weniger 3.7kW oder weniger

Synchronmotor − Mittleres Drehmoment Hohes Drehmoment

Gleichstrommotor Nebenschluss Verbindung Serie

Verbrennungsmotor 8 oder mehr Zylinder 7 ~ 5 Zylinder 4 ~ 2 Zylinder

Hydraulikmotor − − Alle Ausführungen

Hinweis)  Bei Übertragungen in Vorwärts/Rückwärtsrichtung, großen Drehmomenten oder extremen Stoßbelastungen, 
 kann ein Grundnutzkoeffizient von 2.5 oder mehr verwendet werden.

Ausführung Maschinenantriebstypen

A
Messinstrument, Kamera, Radar, medizinische 
Geräte, Projektor

B

Bandförderer (Für Leichtlasten)
Kettenförderer (Für Leichtlasten)
Bohrmaschine, Drehbank, Schraubenmaschine
Elektrische Schreibmaschine, Taschenrechner, 
Kopiergerät, Druckerpresse, Schneidemaschine, 
Papierfaltmaschine, Drucker, Mischer, Kalandertrockner, 
Drehbank, Bandsägemaschine, Hobel, Kreissägemaschine, 
Hobelmaschine, Mischer (Flüssigkeit), Brotbackautomat, 
Knetmaschine, Sichter (Trommel und Konus), Nähmaschine

C

Bandförderer (Erz, Kohle und Sand), Elevator, Bohrwerk, 
Schleifmaschine, Fräsmaschine, Former, Metallsägemaschine, 
Windenhebezeug, Trockner, Waschmaschine (einschließlich 
Wringmaschine), Bagger, Mischer, Pulverkörnmaschine, 
Pumpe (Zentrifugal-, Getriebe- und Kreisel-), Kompressor 
(Hochgeschwindigkeitsmitte), Rührer, Mischer (zähflüssige 
Stoffe), Zentrifugalgebläse, Allgemeine Kautschukmaschine, 
Stromerzeuger, Sichter (Elektrisch)

D

Förderer (Gliederband-, Kübel-, Kettenband-, 
Schrauben-), Hebezeug, Schneidpresse, 
Erschütterungsmaschine, Zellstoffherstellungsmaschine, 
Webmaschine, Spinnmaschine, Zwirnmaschine, 
Mixer, Zentrifugalabscheider, Gebläse (Axialströmung, 
für den Bergbau und Roots), Allgemeine Baugeräte, 
Hammerschmiede, Rollgang

E
Kurbelpresse, Pumpe (Kolben-), Kompressor 
(Kolben-), Bauwesen, Bergbaugeräte einschließlich 
Brecher (Kugel-, Stangen-, Kies-), Kautschukmischer
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Tabelle 8. Lastkorrekturfaktor (Ko)

Motorausführung

Spitzenleistung/Basisleistung 150% oder weniger Über 150%~200% oder weniger Über 250%

Wechselstrommotor

1-phasig – – Alle Ausführungen

Kurzschlussaus-
führung

2-Phasen – – Alle Ausführungen

4-Phasen – 37Kw oder mehr 30Kw oder weniger

6-Phasen · 8-Phasen – – Alle Ausführungen

Wickelfeldaus-
führung

4-Phasen – – 15KW oder weniger

6-Phasen – – 11Kw oder weniger

8-Phasen – – 5.5Kw oder weniger

Synchronmotor – Standarddrehmomentausführung Ausführung hohes Drehmoment

Gleichstrommotor Nebenschluss Wickelfeld Serie

Hydraulikmotor – – Alle Ausführungen

Bürogeräte Drucker · Faxgerät · Kopiergerät – 1.2 1.4

Haushaltsgeräte
Entsafter – 1.4 1.6

Staubsauger 1 1.2 1.4

Geräte für das Finanzwesen Geldwechselautomat · Fahrkartenautomat · Ticketsperren · Geldautomat 1.3 1.4 1.5

Lebensmittel · Medizin · Medizinische 
Ausrüstung

Backanlage 1.2 1.4 1.6

Mischer · Pulverkörnmaschine 1.4 1.6 1.8

Zentrifuge 1.5 1.7 1.9

Medizinische Geräte · Messgeräte 1 1.2 1.4

Werkzeugmaschinen

Bohrmaschine · Drehbank 1.2 1.4 1.6

Fräsmaschine 1.3 1.5 1.7

Holzdrehmaschine 1.2 1.4 1.6

Buchdruck Drucker · Buchbindemaschine · Schneidemaschine 1.2 1.4 1.6

Textilmaschine Textil · Strickmaschine 1.3 1.5 1.7

Sägemaschine
Sägemaschine - Hausgebrauch – 1.2 1.4

Sägemaschine – Industrieller Gerbrauch – 1.6 1.8

Bandförderer · Packmaschine
Bandförderer – Leichtlasten 1.1 1.3 1.5

Packmaschine 1.2 1.4 1.6

Folie · Drahtziehmaschine
Satiniermaschine · Extruder 1.4 1.6 1.8

Drahtziehanlage 1.4 1.6 1.8

Tabelle 12. Spezialmotorkorrekturfaktor (Kp)

Motorausführung Lastkorrekturfaktor 

Servomotor

Design als Kp=2.5 für Nennleistung  
und Kp=0.5 für Spitzenleistung 

 (Rationale Geschwindigkeit als aufgebrachte 
Geschwindigkeit)

Spindelmotor
Ausgelegt für Kp=2.2 für Nennleistung und 

Drehzahl

Tabelle 9. Spannradkorrekturfaktor (Ki)

Spannradposition Innen Außen

Lose Bandseite  0 +0.1

Gespannte Bandseite + 0.1 +0.2

Tabelle 13. Lastkorrekturfaktor (Ko) Frequenz von Start/Stopp-Betrieb

Frequenz von weniger als 100 Starts/Stopps pro Tag Ko=1.5

Frequenz von 100 oder mehr Starts/Stopps, aber 
weniger als 1,000 pro Tag Ko=2.0

Frequenz über 1,000 Starts/Stopps pro Tag Ko=2.5

Tabelle 10. Geschwindigkeitsmultiplikations-Korrekturfaktor (Kr)

Geschwindigkeitserhöhungsverhältnis Korrekturfaktor

 zwischen 1  und 1.25    0

 zwischen 1.25 und 1.75 + 0.1

 zwischen 1.75 und 2.5 + 0.2

 zwischen 2.5  und 3.5 + 0.3

               3.5 oder mehr + 0.4

Tabelle 11. Betriebszeitkorrekturfaktor (Kh)

Betriebszeit Korrekturfaktor

Weniger als 10 Stunden (pro Tag) 0

10~16 Stunden durchgehend (pro Tag) +0.2

16~24 Stunden durchgehend (pro Tag) +0.4

300 Stunden/Jahr oder weniger (Saisonbetrieb usw.) –0.2

<Bei Servomotoranwendungen>
Bei der Konzeption für das Nenndrehmoment Ko=2.5 und Ko=0.5 für das maximale Drehmoment anwenden.
*  Wird das maximale Drehmoment bei jedem Start oder Stopp des Fördersystems erzeugt, einen entsprechenden Lastkorrekturfaktor Ko aus Tabelle 8 

"Lastkorrekturfaktor (Ko) Frequenz von Start/Stopp-Betrieb" wählen und in obiger Formel verwenden.

<Bei Spindelmotoranwendungen>
Bei der Konzeption für das Nenndrehmoment und die Grunddrehzahl Ko=2.2 anwenden.

[Schritt 2-c] Bei Serien 2GT/3GT
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 ∙ Die Übertragungskraft (Pt) in Bezug auf die Nennleistung des Antriebsmotors berechnen. (Es ist ideal, mit der tatsächlich auf den Riemen aufgebrachten Last zu rechnen.)
 ∙ Normaler Motorlastfaktor (Ks)=Ko+Ki+Kr+Kh Ko : Lastkorrekturfaktor (Tabelle 8)

Ki : Spannradkorrekturfaktor (Tabelle 9)
Kr : Geschwindigkeitserhöhungs-Korrekturfaktor (Tabelle 10)
Kh : Betriebszeitkorrekturfaktor (Tabelle 11)

Synchronriemen
Auswahl von Getriebe-Synchronriemen 2
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Tabelle 14. Lastkorrekturfaktor (Ko)

Antriebsmotorausführung Induktionsmotor Spindelmotor
Servomotor (Spitzenleistung/Nennleistung)

200% oder weniger 201~299% 300% oder mehr

Roboter Scara-Ausführung 2.0 2.0 1.6 1.7 1.8

Spritzgussmaschine Formbefestigung · Kugelgewindeantrieb 1.8 1.8 1.3 1.4 1.5

Werkzeugmaschinen Drehbank · Bohrmaschine 1.6 1.3 1.2 1.3 1.4

Werkzeugmaschinen Fräsmaschine 1.7 1.3 1.2 1.3 1.4

Förderer 1.8 1.8 1.4 1.5 1.6

Medizinische Geräte · Messgeräte 1.5 1.5 1.1 0.1 0.2

Packmaschine 1.6 1.5 1.1 0.1 0.2

Agitator · Mischer
Flüssige 1.6 1.6 1.2 1.3 1.4

-Zähflüssige Stoffe 1.7 1.7 1.3 1.4 1.5

Bohrmaschine · Pulverkörnmaschine 1.8 1.8 1.4 1.5 1.6

Zentrifuge 1.9 1.9 1.5 1.6 1.7

Mühlen Kugel- · Rohr- 2.2 2.2 1.7 1.8 1.9

Druckmaschine · Buchbindemaschine 2.0 2.0 1.6 1.7 1.8

Papiermaschine Satiniermaschine · Trockner 2.0 2.0 1.6 1.7 1.8

Textilmaschine 2.0 2.0 1.6 1.7 1.8

In Zusammenhang mit Draht Drahtzieh- & Zwirnmaschine 2.1 2.0 1.6 0.1 0.2

Holzbearbeitungsmaschine 1.7 1.7 1.2 1.3 1.4

Pumpe 2.0 2.0 1.6 1.7 1.8

Kompressor Kolben- · Kreisel- 2.0 2.0 1.6 1.7 1.8

Lüfter · Gebläse Axialströmung · Roots 2.0 1.8 1.3 1.4 1.5

Stromerzeuger · Erregermaschine 1.8 1.8 1.4 1.5 1.6

Kautschukindustrieanlagen · Sägemühlenanlage 2.0 2.0 1.6 1.7 1.8

Tabelle 15. Spannradkorrekturfaktor (Ki)

Ohne Spannrad 0

Innenspannrad 0.1× (Stückz.-1)

Außenspannrad 0.1× (Stückz.-1)

Tabelle 16. Geschwindigkeitsmultiplikations-Korrekturfaktor (Kr)

Betriebsdauer (Stunden/Tag) Korrekturfaktor

 zwischen 1 und 1.25 0

 zwischen 1.25 und 1.75 0.1

 zwischen 1.75 und 2.5 0.2

 zwischen 2.5 und 3.5 0.3

               3.5 oder mehr 0.4

Tabelle 17. Betriebszeitkorrekturfaktor (Kh)

Betriebsdauer (Stunden/Tag) Korrekturfaktor

≤8 0.1

8<16 0.2

16≤ 0.3

Tabelle 18. Start-/Stopp-Korrekturfaktor (Km)

Start-/Stopp-Frequenz (Häufigkeit/Tag) Korrekturfaktor

≤10 0.1

11<100 0.2

101<500 0.3

501< 0.4

[Schritt 2-d] Berechnung der Bemessungsleistung …… Serien EV5GT/EV8YU
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 ∙ Übertragungskraft bei Motorausgangsnennleistung berechnen. (Es ist ideal, mit der tatsächlich auf den Riemen aufgebrachten Last zu rechnen.) 
 ∙ Überlastfaktor (Ks) =Ko+Ki+Kr+Kh+Km Ko : Lastkorrekturfaktor (Tabelle 14)

Ki : Spannradkorrekturfaktor (Tabelle 15)
Kr : Geschwindigkeitsmultiplikations-Korrekturfaktor (Tabelle 16)
Kh : Betriebszeitkorrekturfaktor (Tabelle 17)
Km : Start-/Stopp-Korrekturfaktor (Tabelle 18)

 ∙ Bei der Umwandlung des Drehmoments (Tq) in Übertragungsleistung (Pd), die entsprechenden Werte mit folgenden Größen berechnen.
Drehmoment (Tq)=tqxKs
Übertragungsleistung (Pd)=Tqxn/9550

Tq : Bemessungsdrehmoment (N·m)
tq : Übertragungsdrehmoment
Ks : Überlastfaktor
Pd : Bemessungsleistung (kW)
n : Drehzahl (1/min)
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Tabelle 23. Auswahl Führungstabelle 5 (Serie UP_M)
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Tabelle 24. Auswahl Führungstabelle (Serien 2GT·3GT) Tabelle 25. Auswahl Führungstabelle (Serien EV5GT·EV8YU)
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[Schritt 3] vorübergehende Auswahl der Riemenausführung aus der Auswahl Führungstabelle

Tabelle 19. Auswahl Führungstabelle 1 (MXL,XL,L,H,T5,T10)
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Tabelle 20. Auswahl Führungstabelle 2 (Serie S_M)

Tabelle 21. Auswahl Führungstabelle 3 (Serie P_M)

14000100007000500040003000

P2M060P2M100

P2M040

P3M150

P5M150P5M200P5M250

P8M150P8M200P8M250P8M400P8M600

P5M100

P3M100

P3M060

200070
10W

20

30

40

50

70W

0.1kW

0.2

0.3

0.4
0.5

0.7

1

2

3

4

5

10

20

30

40

50

70

100

200

300kW

7

10W

20

30
40

50

70W

0.2

0.3
0.4
0.5

0.7

3

5

7

10

20

30

40

50

70

100

200kW

4

1

2

0.1kW

7W

10

20

30
40

70W

0.1kW

0.2

0.3
0.4
0.5

0.7

2

3

4
5

7

10

20

30

40
50

70

100kW

1

50

100 200 300 400 500 700 1000

Zahnezahl der kleinen Synchronscheibe

20 Zahne 30 Zahne 40 Zahne

Verwendbare Zahnezahl
20,30,40 Zahne
30,40 Zahne

Teilung(mm)
Riemenbreite (mm)N

e
n

n
le

is
tu

n
g

 k
W

 (
W

)

20 T 30 T 40 T

Drehzahl des Antriebsrads (1/min)

Tabelle 22. Auswahl Führungstabelle 4 (MTS8M)

Nennleistung (kW)

10000

1000

100

10

S2M

100 10001010.10.01

S3M

S5M
S8M

S14M

S2M

S3M

S5M
S8M

S14M

D
re

hz
ah

l k
le

in
er

 R
ie

m
en

sc
he

ib
en

 (1
/m

in
)

0.1 1 10 100

10000

1000

100

10

MTS8M

D
re

hz
ah

l k
le

in
er

 R
ie

m
en

sc
he

ib
en

 (1
/m

in
)

Nennleistung (kW)

Synchronriemen
Auswahl von Getriebe-Synchronriemen 3



364TECHNISCHE INFORMATIONEN

[Schritt 4] Berechnung der Anzahl der Zähne bei großen und kleinen Riemenscheiben, Riemenlänge, Zwischenwellenabstand
(1) Die Anzahl der Zähne bei großen und kleinen Riemenscheiben von S.125~135 auswählen, die dem vordefinierten Geschwindigkeitsverhältnis entsprechen.
     (Es ist jedoch zu beachten, dass die Anzahl der Zähne bei kleinen Riemenscheiben größer sein sollte, als die Mindestanzahl der in Tabelle 26 gezeigten Zähne.)

(2)  Bestimmung des ungefähren Riemenumfangs (Lp') in Bezug auf den vorläufigen Zwischenwellenabstand (C'), den Durchmesser großer Riemenscheiben (Dp) und  
den Durchmesser kleiner Riemenscheiben (dp).  (Durchmesser der Riemenscheiben mit Steigungs-Ø berechnen.)

(3) Einen Riemenumfang (Lp') bestimmen, der nahezu dem Wert des ungefähren Riemenumfangs entspricht und dann den korrekten Zwischenwellenabstand mit der folgenden Formel berechnen.

                                                   Anzahl der Zähne bei großen Riemenscheiben
Geschwindigkeitsverhältnis=                                                                
                                                           Anzahl der Zähne bei kleinen Riemenscheiben

C ' : Vorläufiger Zwischenwellenabstand Dp : Steigungs-Ø großer Riemenscheiben (mm)
dp : Steigungs-Ø kleiner Riemenscheiben (mm)  Lp' : ungefährer Riemenumfang Länge (mm) 

Dp : Steigungs-Ø großer Riemenscheiben (mm)  C : Zwischenwellenabstand 
dp : Steigungs-Ø kleiner Riemenscheiben (mm)   
Lp : Riemenumfang Länge (mm) 

                 π(Dp+dp)           (Dp−dp)2

Lp'=2C'+                      +       
                        2                     4C'

b=2Lp−π (Dp+dp)

        b+    b2−8 (Dp−dp) 2

C=                                    
                    8  

[Schritt 5] Bestimmung der Riemenbreite
(1) Riemenbreite mit der folgenden Formel berechnen und eine Riemenbreite (Bw':mm) auswählen, die dem ungefähren Wert am ehesten entspricht.

               Pd
Bw'=                  × Wp
            Ps·Km

Pd: Bemessungsleistung        
Ps: Referenzübertragungskapazität ……Die Tabelle der Referenzübertragungskapazität auf S.125~135 verwenden.
Km: Eingriff-Korrekturkoeffizient (Tabelle 27)        
Wp: Referenzriemenbreite (Tabelle 28)

Tabelle 27. Eingriff-Korrekturkoeffizient (Km) Tabelle 28. Referenzriemenbreite (Wp)

                                              Zd·
Anz. der  Zähne im Eingr i f f  (Zm)=                 
                                              360°

                57.3 (Dp−dp)
=180°−                        

                         C

Zd: Anzahl der Zähne kleiner Riemenscheiben Dp: Steigungs-Ø großer Riemenscheiben (mm)  C:Zwischenwellenabstand (mm) 
 : Berührungswinkel (°)  dp: Steigungs-Ø kleiner Riemenscheiben (mm)

(2) Überprüfen, ob die Bemessungsleistung (Pd) die folgende Formel erfüllt. (Wenn nicht, die Riemenbreite noch eine Größe größer wählen.)

Tabelle 29. Breitenkorrekturkoeffizient (Kb)

Anz. der Zähne im Eingriff Zm Mehr als 6 5 4 3 2

Km 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2

*Km 1.0 0.7 0.5 - -

Riemenausführung MXL XL L H S2M S3M S5M S8M S14M MTS8M

Referenzriemenbreite 6.4 25.4 25.4 25.4 4 6 10 60 120 60

Riemenausführung P2M P3M P5M P8M T5 T10

Referenzriemenbreite 4 6 10 15 10 10

Ausführung 
der Riemen

Riemenbreite Breitenkorrekturkoeffizient
Nenngröße mm Kb

MXL

019 4.8 0.72 
025 6.4 1.00 
037 9.5 1.57 
050 12.7 2.18 

XL

025 6.4 0.15 
031 7.9 0.21 
037 9.5 0.28 
050 12.7 0.42 

L

050 12.7 0.42 
075 19.1 0.71 
100 25.4 1.00 
150 38.1 1.56 

H

075 19.1 0.71 
100 25.4 1.00 
150 38.1 1.56 
200 50.8 2.14 

Ausführung 
der Riemen

Riemenbreite Breitenkorrekturkoeffizient
Nenngröße mm Kb

S2M
040 4 1.00 
060 6 1.59 
100 10 2.84 

S3M
060 6 1.00 
100 10 1.79 
150 15 2.84 

S5M
100 10 1.00 
150 15 1.59 
250 25 2.84 

S8M
MTS8M

150 15 0.21 
250 25 0.37 
300 30 0.45 
400 40 0.63 

S14M 400 40 0.29
600 60 0.45

Ausführung 
der Riemen

Riemenbreite Breitenkorrekturkoeffizient
Nenngröße mm Kb

P2M 40 4 1.00 
60 6 1.59 

P3M 100 10 1.78 
150 15 2.84 

P5M 100 10 1.00 
150 15 1.59 

P8M 150 15 1.00 
250 25 1.79 

T5

100 10 1.00 
150 15 1.60 
200 20 2.30 
250 25 2.90 

T10

150 15 1.60 
200 20 2.30 
250 25 2.90 
300 30 3.50 
400 40 4.60 
500 50 5.80 

Ausführung 
der Riemen

Riemenbreite Breitenkorrekturkoeffizient
Nenngröße mm Kb

2GT
4 4 1.00 
6 6 1.67
9 9 2.67

3GT
6 6 1.00 
9 9 1.66
15 15 2.97

EV5GT
9 9 0.53

12 12 0.76
15 15 1.00 

EV8YU
15 15 0.71 
20 20 1.00 
25 25 1.29 

· Pd<Ps · Km · Kb
Q2GT · 3GT · EV5GT · EV8YU
· Pd<Ps · Km · Kb · KL

Pd ::Bemessungsleistung
Ps : Referenzübertragungskapazität

Km : Eingriff-Korrekturkoeffizient
Kb : Breitenkorrekturkoeffizient (Tabelle 29)

KL : Längenkorrekturkoeffizient (Tabelle 30)

&Für Riemen der Ausführungen P∓M und UP∓M, *Km für den Kompensationsfaktor einfügen

Tabelle 26. Mindestanzahl der Zähne
Drehzahl kleiner 

Riemenscheiben (1/min)
Riemenausführung, Mindestanzahl der Zähne

MXL XL L H S2M S3M S5M S8M S14M P2M P3M P5M P8M UP5M UP8M MTS8M T5 T10 2GT 3GT EV5GT EV8YU
900 oder weniger 12 11 14 16 16 16 16 24 − 14 14 18 22 18 22 24 12 16 12 14 18 26

Mehr als   900  1200 oder weniger 15 11 14 18 16 16 20 25 40 14 14 20 24 20 24 24 14 18 14 14 20 28
Mehr als 1200   1800 oder weniger 15 12 16 20 18 18 24 28 48 14 14 24 26 24 26 26 16 20 16 16 24 32
Mehr als 1800   3600 oder weniger 16 16 19 24 20 20 24 30 − 16 18 28 28 28 28 28 18 22 18 20 28 36
Mehr als 3600   4800 oder weniger − 16 20 24 20 20 24 32 − 18 20 30 30 30 30 28 18 22 20 20 30 −
Mehr als 4800 10000 oder weniger − − − − 20 20 26 − − 20 28 40 − 40 − − − − − − − −

Längenkorrekturkoeffizient (KL) 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 
2GT Riemenlänge (mm) 130 oder weniger 131~182 183~280 281~419 420 oder weniger
3GT Riemenlänge (mm) 190 oder weniger 191~260 261~400 401~599 600 oder weniger
EV5GT Riemenlänge (mm) 440 oder weniger 441~550 551~800 801~1100 1001 oder weniger
EV8YU Riemenlänge (mm) 600 oder weniger 601~900 901~1250 1251~1799 1800 oder weniger

Tabelle 30 Längenkorrekturkoeffizient (KL)
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‹Referenz› Riemenbreitentoleranz  (Einheit: mm)

Riemenbreite
Riemenlänge

351 oder 
weniger

351 bis 840 840 bis 1680
1680 oder 

mehr

max. 10 +0.3
−0.6

+0.3
−0.6

+0.3
−0.6

+0.6
−0.6

10 bis 40 +0.6
−0.6

+0.6
−0.6

+0.6
−0.6

+0.6
−0.6

40 bis 50 +0.6
−0.6

+0.6
−0.6

+1.0
−1.0

+1.0
−1.3

QHinweise zum Betrieb

1.  Es muss darauf geachtet werden, dass keine Fremdkörper eindringen.
  Wenn Fremdkörper während des Betriebs eindringen, können diese den Riemen zerkratzen und sich nachteilig auf den Eingriff des Riemens und der Riemenscheibe auswirken.
 In einigen Fällen kann sich die Riemenscheibe lösen, auf die Zähne der Riemenscheibe aufschlagen und zerbrechen.
���"OIBGUFO�WPO�½M�WFSNFJEFO�
� ½M�LBOO�EFO�(VNNJTZODISPOSJFNFO�BOGFVDIUFO�VOE�BVTEFIOFO�EBEVSDI�XJSE�EJF�-FCFOTEBVFS�ESBTUJTDI�WFSLàS[U�
� 	B
�#FTPOEFST�WPSTJDIUJH�CFJ�EFS�7FSXFOEVOH�WPO�-ÚTVOHTNJUUFMO�BVG�½MCBTJT�TFJO�
 (b) Eine geringe Menge Schmiermittel oder Fett verursacht allerdings selten Probleme.
3. Riemen nicht in feuchter Atmosphäre verwenden.
4. Eine gut belüftete Sicherheitsabdeckung verwenden.
5. Die Lebensdauer des Riemens kann sich bei Einsatz unter hohen Temperaturen (80˚C oder mehr) drastisch verkürzen.

Riemenlänge Längen-
toleranz

Zwischenwellen-
Abstandstoleranz

2GT 3GT EV5GT EV8YU

Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs

150 oder weniger ± 0.40 ± 0.20

4

3

5

3

10

3

20

3

Über  150 250 oder weniger ± 0.40 ± 0.20 3 3 3 3

Über  250 380 oder weniger ± 0.46 ± 0.23 3 3 3 3

Über  380 500 oder weniger ± 0.50 ± 0.25 3 3 3 3

Über  500 750 oder weniger ± 0.60 ± 0.30 5 5 5 5

Über  750 1000 oder weniger ± 0.66 ± 0.33 5 5 5 5

Über  1000 1250 oder weniger ± 0.76 ± 0.38 10 10 10 10

Über  1250 1500 oder weniger ± 0.82 ± 0.41 10 10 10 10

Über  1500 1750 oder weniger ± 0.86 ± 0.43 10 10 10 10

Über  1750 2000 oder weniger ± 0.92 ± 0.46 10 10 10 10

[Schritt 6] Überprüfen, ob der Einstellbereich des Zwischenwellenabstands größer ist als in Tabelle 30

C (Abstand zwischen den Wellen)

Ci (Min. Einstellbereich, innen)

CS (Min. Einstellbereich, ausen)

Tabelle 31 Mindesteinstellbereich des Zwischenaxialabstands

Riemenlänge Längen-
toleranz

Zwischen-
wellen-

Abstand-
stoleranz

MXL XL L H
S2M
S3M
S5M

S8M
S14M MTS8M

P2M
P3M
P5M

P8M T5 T10

Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs

 150  oder weniger ±0.35 ±0.18

3

3

5

3

10

3

15

3

10

2

15

3

15

−

10

3

15

3

5

3

10

3

 150 bis  250 ±0.41 ±0.21 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

 250 bis 380 ±0.46 ±0.23 5 5 5 5 2 3 3 3 3 5 5

 380 bis 500 ±0.51 ±0.26 10 10 10 10 2 3 3 3 3 10 10

 500 bis 750 ±0.60 ±0.30 10 10 10 10 3 5 3 5 5 10 10

 750 bis 1000 ±0.66 ±0.33 15 15 15 15 3 5 5 5 5 15 15

 1000 bis 1250 ±0.76 ±0.38 15 15 15 15 5 10 5 10 10 15 15

 1250 bis 1500 ±0.82 ±0.41 25 25 25 25 5 10 10 10 10 25 25

 1500 bis 1750 ±0.86 ±0.43 25 25 25 25 5 10 10 10 10 25 25

 1750 bis 2000 ±0.92 ±0.46 30 30 30 30 5 10 10 10 10 30 30

Synchronriemen
Auswahl von Getriebe-Synchronriemen 4 
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Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung des Riemens
QVerlängerung des Riemens

Wenn der Riemen zu straff ist, wird die Lebensdauer verkürzt, und wenn es nicht straff genug ist, kann der Riemen aufgrund eines auslösenden Drehmoments oder einer 
Stoßbelastung aus der Nut der Riemenscheibe (springen). Riemen anhalten und die Straffheit optimal einstellen. Die für die optimale Straffheit erforderliche Überstandlast kann aus 
denRiemenwerten, der Breite und der Spannlänge in der Gleichung unten berechnet werden. Durchbiegungslast zwischen dem maximalen und dem empfohlenen Wert anwenden.

Td

t
A

B

Ø

C (Abstand zwischen den Wellen)

                  t×Y 
           Ti+        
                    Lp
Td=                        ············································· Gleichung A
                16

Td : Last N erforderlich für Durchbiegung d an der Mitte der Spannlänge t

Ti : Vorspannung N Aus Tabelle 31 Lp : Riemenlänge (mm)

Y  : Korrekturkoeffizient Aus Tabelle 31 C : Zwischenwellenabstand (mm)

 : Durchbiegung (mm)  =0.016t dp : Durchmesser des Teilkreises des kleinen Spannrads (mm) 

t : Spannlänge (mm)   Dp : Durchmesser des Teilkreises des großen Spannrads (mm)               (Dp−dp)2

t=   C2−                 
                    4

Tabelle 32. Vorspannung (Ti) und Korrekturkoeffizient (Y)
Riemennennbreite 019 025 031 037 050 075 100 150 200

Ausführung Ti·Y Riemenbreite
mm 4.8 6.4 7.9 9.5 12.7 19.1 25.4 38.1 50.8

MXL
Ti 

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− − − − −9.8 13.7 21.6 29.9

5.8 8.2 12.9 18.0

Koeffizient Y − − − − − − − − −

XL
Ti 

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− − − − −29 37 44 67

18 25 32 51

Koeffizient Y − 3.8 5.4 7.6 11.8 − − − −

L
Ti 

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− − − − −76 125 175 273

52 87 123 191

Koeffizient Y − − − − 44.1 75.5 107 165 −

H
Ti 

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− − − − − 293 421 646 889

222 312 486 668

Koeffizient Y − − − − − 142 205 317 423

Riemennennbreite 60 100 150 250
Ausführung Ti·Y Riemenbreite

mm 6 10 15 25

P2M
Ti 

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− − −

13
9.8

Koeffizient Y 0.9 − − −

P3M
Ti 

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− −46 74

34 55

Koeffizient Y − 1.9 3.0 −

P5M
Ti 

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− −147 225.4

107.8 166.6

Koeffizient Y − 56.9 82.4 −

P8M
Ti 

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− − 294 509.6

225.4 382.2

Koeffizient Y − − 135 239

Riemennennbreite 40 60 100 150 250 300 400 600
Ausführung Ti·Y Riemenbreite

mm 4 6 10 15 25 30 40 60

S2M
Ti

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− − − − −7.8 12.7 22.6

5.9 9.8 16.7

Koeffizient Y 9.8 15.7 27.4 − − − − −

S3M
Ti

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− − − − −26 46 73

20 34 54

Koeffizient Y − 26.5 46.1 75.5 − − − −

S5M
Ti

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− − − − −77 124 221

58 93 166

Koeffizient Y − − 52.8 85.5 151.0 − −

S8M
MTS8M

Ti

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− − − 294 510 628 873

226 382 470 657

Koeffizient Y − − − 98 196 235 333

S14M
Ti
(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− − − − − − 1226

1108
1912
1726

Koeffizient Y − − − − − − 686 1059

Riemennennbreite 100 150 200 250 300 400 500
Ausführung Ti·Y Riemenbreite

mm 10 15 20 25 30 40 50

T5
Ti

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− − −37.3 59 85 106

24.5 39 59 74

Koeffizient Y 16.7 26.5 38.2 47.5 − − −

T10
Ti

(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− 162 235 294 363 500 628

108 157 196 245 333 422

Koeffizient Y − 71.6 104.9 130.4 163.8 222.6 281.5

Riemennennbreite 4 6 9 12 15 20 25
Ausführung Ti·Y Riemenbreite

mm 4 6 9 12 15 20 25

2GT
Ti
(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert

12.2 20.5 32.8
− − − −

9.4 15.8 25.2

Koeffizient Y − − − − − − −

3GT
Ti
(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
−

38 57
−

96
− −

29 44 74

Koeffizient Y − − − − − − −

EV5GT
Ti
(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− −

92 127 163
− −

71 98 125

Koeffizient Y − − − − − − −

EV8YU
Ti
(N)

Max. Wert

Empfohlener Wert
− − − −

273 364 455

210 280 350

Koeffizient Y − − − − − − −
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Tabelle 34. Referenz Übertragungsleistung von XL   Ps -Nennbreite der Riemen 100 (25.4mm)- (kW)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30

Drehzahl der 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 16.17 17.79 19.40 22.64 24.26 25.87 29.11 30.72 32.34 33.96 35.57 38.81 40.43 42.04 45.28 48.51

950 0.14 0.16 0.17 0.20 0.21 0.23 0.26 0.27 0.29 0.30 0.32 0.35 0.36 0.38 0.41 0.43 
1160 0.17 0.19 0.21 0.25 0.26 0.28 0.32 0.33 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 0.46 0.50 0.53 
1425 0.26 0.30 0.32 0.35 0.39 0.41 0.43 0.46 0.48 0.52 0.54 0.57 0.61 0.65 
1750 0.32 0.37 0.40 0.43 0.48 0.51 0.53 0.56 0.59 0.64 0.67 0.69 0.75 0.80 
2850 0.52 0.61 0.65 0.07 0.78 0.82 0.87 0.91 0.95 1.04 1.08 1.12 1.21 1.29 
3450 0.63 0.74 0.79 0.84 0.94 1.00 1.05 1.10 1.15 1.25 1.30 1.35 1.45 1.55 

100 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 
200 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 
300 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 
400 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 
500 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 
600 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.27 
700 0.10 0.11 0.12 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.27 0.28 0.30 0.32 
800 0.12 0.13 0.14 0.17 0.18 0.19 0.22 0.23 0.24 0.25 0.27 0.29 0.30 0.32 0.34 0.37 
900 0.13 0.15 0.16 0.19 0.20 0.22 0.25 0.26 0.27 0.29 0.30 0.33 0.34 0.36 0.38 0.41 

1000 0.15 0.16 0.18 0.21 0.23 0.24 0.27 0.29 0.30 0.32 0.33 0.37 0.38 0.40 0.43 0.46 
1100 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 0.27 0.30 0.32 0.33 0.35 0.37 0.40 0.42 0.44 0.47 0.50 
1200 0.18 0.20 0.22 0.25 0.27 0.29 0.33 0.35 0.37 0.38 0.40 0.44 0.46 0.48 0.51 0.55 
1300 0.24 0.28 0.30 0.32 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 0.48 0.50 0.52 0.56 0.59 
1400 0.25 0.30 0.32 0.34 0.38 0.41 0.43 0.45 0.47 0.51 0.53 0.56 0.60 0.64 
1500 0.27 0.32 0.34 0.37 0.41 0.43 0.46 0.48 0.50 0.55 0.57 0.59 0.64 0.69 
1600 0.29 0.34 0.37 0.39 0.44 0.46 0.49 0.51 0.54 0.59 0.61 0.63 0.68 0.73 
1700 0.31 0.36 0.39 0.41 0.47 0.49 0.52 0.54 0.57 0.62 0.65 0.67 0.73 0.78 
1800 0.33 0.38 0.41 0.44 0.49 0.52 0.55 0.58 0.60 0.66 0.69 0.71 0.77 0.82 
2000 0.37 0.43 0.46 0.49 0.55 0.58 0.61 0.64 0.67 0.73 0.76 0.79 0.85 0.91 
2200 0.40 0.47 0.50 0.54 0.60 0.64 0.67 0.70 0.74 0.80 0.84 0.87 0.94 1.00 
2400 0.44 0.51 0.55 0.59 0.66 0.70 0.73 0.77 0.80 0.88 0.91 0.95 1.02 1.09 
2600 0.48 0.56 0.59 0.63 0.71 0.75 0.79 0.83 0.87 0.95 0.99 1.03 1.10 1.18 
2800 0.51 0.60 0.64 0.68 0.77 0.81 0.85 0.89 0.94 1.02 1.06 1.10 1.19 1.27 
3000 0.55 0.64 0.69 0.73 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.09 1.14 1.18 1.27 1.35 
3200 0.59 0.68 0.73 0.78 0.88 0.92 0.97 1.02 1.07 1.16 1.21 1.26 1.35 1.44 
3400 0.62 0.73 0.78 0.83 0.93 0.98 1.03 1.08 1.13 1.23 1.28 1.33 1.43 1.53 
3600 0.66 0.77 0.82 0.88 0.98 1.04 1.09 1.14 1.20 1.30 1.35 1.41 1.51 1.61 
3800 0.87 0.92 1.04 1.09 1.15 1.21 1.26 1.37 1.43 1.48 1.59 1.69 
4000 0.91 0.97 1.09 1.15 1.21 1.27 1.33 1.44 1.50 1.55 1.67 1.78 
4200 0.96 1.02 1.14 1.21 1.27 1.33 1.39 1.51 1.57 1.63 1.74 1.86 

4400 1.00 1.07 1.20 1.26 1.33 1.39 1.45 1.58 1.64 1.70 1.82 1.94 
4600 1.05 1.12 1.25 1.32 1.38 1.45 1.52 1.64 1.71 1.77 1.90 2.02 
4800 1.09 1.16 1.30 1.37 1.44 1.51 1.58 1.71 1.78 1.84 1.97 2.10 

* Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen.
*  Die Werte in der Tabelle oben sind für die Nennbreite des Riemens 100 (25.4mm). Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem Breitenkorrekturkoeffizienten Kb 
 multipliziert werden, siehe Tabelle 29.

Tabelle 33. Referenz Übertragungsleistung von MXL   Ps -Nennbreite der Riemen 025 (6.4mm)- (W)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40

Drehzahl der 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 7.76 9.06 9.70 10.35 11.64 12.94 14.23 15.52 16.17 16.82 18.11 19.40 20.70 23.29 25.97

950 9.0 10.5 11.3 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0 18.8 19.6 21.1 22.6 24.1 27.1 30.1 
1160 11.0 12.8 13.8 14.7 16.5 18.4 20.2 22.0 23.0 23.9 25.7 27.6 29.4 33.1 36.7 
1425 15.8 16.9 18.0 20.3 22.6 24.8 27.1 28.2 29.3 31.6 33.9 36.1 40.6 45.1 
1750 19.4 20.8 22.2 24.9 27.7 30.5 33.3 34.7 36.0 38.8 41.6 44.3 49.9 55.4 
2850 33.9 36.1 40.6 45.1 49.6 54.1 56.4 58.6 63.1 67.6 72.1 81.0 90.0 
3450 41.0 43.7 49.2 54.6 60.1 65.5 68.2 70.9 76.3 81.7 87.1 97.9 108.6 

100 0.9 1.1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.8 3.1 
200 1.9 2.2 2.3 2.5 2.8 3.1 3.4 3.8 3.9 4.1 4.4 4.7 5.0 5.7 6.3 
300 2.8 3.3 3.5 3.8 4.2 4.7 5.2 5.7 5.9 6.1 6.6 7.1 7.6 8.5 9.5 
400 3.8 4.4 4.7 5.0 5.7 6.3 6.9 7.6 7.9 8.2 8.8 9.5 10.1 11.4 12.6 
500 4.7 5.5 5.9 6.3 7.1 7.9 8.7 9.5 9.9 10.3 11.1 11.9 12.6 14.2 15.8 
600 5.7 6.6 7.1 7.6 8.5 9.5 10.4 11.4 11.9 12.3 13.3 14.2 15.2 17.1 19.0 
700 6.6 7.7 8.3 8.8 10.0 11.1 12.2 13.3 13.8 14.4 15.5 16.6 17.7 19.9 22.2 
800 7.6 8.8 9.5 10.1 11.4 12.6 13.9 15.2 15.8 16.5 17.7 19.0 20.3 22.8 25.3 
900 8.5 10.0 10.7 11.4 12.8 14.2 15.7 17.1 17.8 18.5 19.9 21.4 22.8 25.7 28.5 

1000 9.5 11.1 11.9 12.6 14.2 15.8 17.4 19.0 19.8 20.6 22.2 23.8 25.3 28.5 31.7 
1100 10.4 12.2 13.0 13.9 15.7 17.4 19.2 20.9 21.8 22.6 24.4 26.1 27.9 31.4 34.8 
1200 11.4 13.3 14.2 15.2 17.1 19.0 20.9 22.8 23.8 24.7 26.6 28.5 30.4 34.2 38.0 
1300 14.4 15.4 16.5 18.5 20.6 22.6 24.7 25.7 26.8 28.8 30.9 32.9 37.1 41.2 
1400 15.5 16.6 17.7 19.9 22.2 24.4 26.6 27.7 28.8 31.0 33.3 35.5 39.9 44.3 
1500 16.6 17.8 19.0 21.4 23.8 26.1 28.5 29.7 30.9 33.3 35.6 38.0 42.8 47.5 
1600 17.7 19.0 20.3 22.8 25.3 27.9 30.4 31.7 32.9 35.5 38.0 40.5 45.6 50.7 
1700 18.8 20.2 21.5 24.2 26.9 29.6 32.3 33.7 35.0 37.7 40.4 43.1 48.5 53.8 
1800 19.9 21.4 22.8 25.7 28.5 31.4 34.2 35.6 37.1 39.9 42.8 45.6 51.3 57.0 
2000 23.8 25.3 28.5 31.7 34.8 38.0 39.6 41.2 44.3 47.5 50.7 57.0 63.3 
2200 26.1 27.9 31.4 34.8 38.3 41.8 43.6 45.3 48.8 52.2 55.7 62.7 69.6 
2400 28.5 30.4 34.2 38.0 41.8 45.6 47.5 49.4 53.2 57.0 60.8 68.3 75.9 
2600 30.9 32.9 37.1 41.2 45.3 49.4 51.5 53.5 57.6 61.7 65.8 74.0 82.1 
2800 35.5 39.9 44.3 48.8 53.2 55.4 57.6 62.0 66.4 70.8 79.6 88.4 
3000 38.0 42.8 47.5 52.2 57.0 59.3 61.7 66.4 71.2 75.9 85.3 94.6 
3200 40.5 45.6 50.7 55.7 60.8 63.3 65.8 70.8 75.9 80.9 90.9 100.9 
3400 43.1 48.5 53.8 59.2 64.5 67.2 69.9 75.2 80.6 85.9 96.5 107.1 
3600 45.6 51.3 57.0 62.7 68.3 71.2 74.0 79.6 85.3 90.9 102.1 113.3 
3800 54.1 60.1 66.1 72.1 75.1 78.1 84.0 90.0 95.9 107.7 119.5 
4000 57.0 63.3 69.6 75.9 79.0 82.1 88.4 94.6 100.9 113.3 125.6 
4200 59.8 66.4 73.0 79.6 82.9 86.2 92.8 99.3 105.8 118.8 131.8 
4400 62.7 69.6 76.5 83.4 86.8 90.3 97.1 104.0 110.8 124.4 137.9 
4600 65.5 72.7 79.9 87.1 90.7 94.3 101.5 108.6 115.8 129.9 144.0 
4800 68.3 75.9 83.4 90.9 94.6 98.4 105.8 113.3 120.7 135.4 150.0 

* Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen.
*  Die Werte in der Tabelle oben sind für die Nennbreite des Riemens 025 (6.4mm). Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem Breitenkorrekturkoeffizienten Kb 
 multipliziert werden, siehe Tabelle 29.
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Tabelle 35.   Referenz Übertragungsleistung von L   Ps   -Nennbreite der Riemen 100 (25.4mm) - (kW)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30 32 36 40 48

Drehzahl der 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 36.38 42.45 45.48 48.51 54.57 57.61 60.64 63.67 66.70 72.77 75.80 78.83 84.89 90.96 97.02 109.15 121.28 145.53

725 0.33 0.39 0.42 0.44 0.50 0.53 0.56 0.58 0.61 0.67 0.70 0.72 0.78 0.83 0.89 1.00 1.11 1.33 
870 0.40 0.47 0.50 0.53 0.60 0.63 0.67 0.70 0.73 0.80 0.83 0.87 0.93 1.00 1.07 1.20 1.33 1.59 
950 0.44 0.51 0.55 0.58 0.66 0.69 0.73 0.77 0.80 0.87 0.91 0.95 1.02 1.09 1.16 1.31 1.45 1.73 

1160 0.53 0.62 0.67 0.71 0.80 0.85 0.89 0.93 0.98 1.07 1.11 1.15 1.24 1.33 1.41 1.59 1.76 2.09 
1425 0.77 0.82 0.87 0.98 1.04 1.09 1.14 1.20 1.31 1.36 1.41 1.52 1.62 1.73 1.93 2.13 2.52 
1750 0.94 1.01 1.07 1.20 1.27 1.34 1.40 1.47 1.59 1.66 1.72 1.85 1.97 2.10 2.34 2.58 3.02
2850 1.73 1.93 2.03 2.13 2.23 2.33 2.52 2.62 2.71 2.89 3.07 3.24 3.56 3.84 4.31 
3450  2.07 2.31 2.43 2.54 2.66 2.77 2.99 3.09 3.19 3.39 3.58 3.76 4.07 4.33 4.67 
100 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18 
200 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 0.24 0.27 0.30 0.37 
300 0.13 0.16 0.17 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.27 0.29 0.30 0.32 0.34 0.37 0.41 0.46 0.55 
400 0.18 0.21 0.23 0.24 0.27 0.29 0.30 0.32 0.34 0.37 0.38 0.40 0.43 0.46 0.49 0.55 0.61 0.74 
500 0.23 0.27 0.29 0.30 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.46 0.48 0.50 0.54 0.58 0.61 0.69 0.77 0.92 
600 0.27 0.32 0.34 0.37 0.41 0.44 0.46 0.48 0.51 0.55 0.58 0.60 0.64 0.69 0.74 0.83 0.92 1.10 
700 0.32 0.37 0.40 0.43 0.48 0.51 0.54 0.56 0.59 0.64 0.67 0.70 0.75 0.81 0.86 0.97 1.07 1.28 
800 0.37 0.43 0.46 0.49 0.55 0.58 0.61 0.64 0.68 0.74 0.77 0.80 0.86 0.92 0.98 1.10 1.22 1.46 
900 0.41 0.48 0.52 0.55 0.62 0.66 0.69 0.73 0.76 0.83 0.86 0.90 0.97 1.03 1.10 1.24 1.37 1.64 

1000 0.46 0.54 0.58 0.61 0.69 0.73 0.77 0.81 0.84 0.92 0.96 1.00 1.07 1.15 1.22 1.37 1.52 1.81 
1100 0.51 0.59 0.63 0.68 0.76 0.80 0.84 0.89 0.93 1.01 1.05 1.09 1.18 1.26 1.34 1.51 1.67 1.99 
1200 0.55 0.64 0.69 0.74 0.83 0.87 0.92 0.97 1.01 1.10 1.15 1.19 1.28 1.37 1.46 1.64 1.81 2.15 
1300 0.70 0.75 0.80 0.90 0.95 1.00 1.05 1.09 1.19 1.24 1.29 1.39 1.48 1.58 1.77 1.96 2.32 
1400 0.75 0.81 0.86 0.97 1.02 1.07 1.12 1.18 1.28 1.34 1.39 1.49 1.59 1.70 1.90 2.10 2.48 
1500 0.81 0.86 0.92 1.03 1.09 1.15 1.20 1.26 1.37 1.43 1.48 1.59 1.70 1.81 2.03 2.24 2.64 
1600 0.86 0.92 0.98 1.10 1.16 1.22 1.28 1.34 1.46 1.52 1.58 1.70 1.81 1.93 2.15 2.38 2.80 
1700 0.91 0.98 1.04 1.17 1.23 1.30 1.36 1.42 1.55 1.61 1.68 1.80 1.92 2.04 2.28 2.51 2.95 
1800 0.97 1.03 1.10 1.24 1.31 1.37 1.44 1.51 1.64 1.70 1.77 1.90 2.03 2.15 2.40 2.64 3.10 
1900 1.16 1.31 1.38 1.45 1.52 1.59 1.73 1.80 1.86 2.00 2.13 2.27 2.52 2.77 3.24 
2000 1.22 1.37 1.45 1.52 1.59 1.67 1.81 1.89 1.96 2.10 2.24 2.38 2.64 2.90 3.38 
2200 1.34 1.51 1.59 1.67 1.75 1.83 1.99 2.06 2.14 2.29 2.44 2.59 2.87 3.14 3.64 
2400 1.46 1.64 1.73 1.81 1.90 1.99 2.15 2.24 2.32 2.48 2.64 2.80 3.10 3.38 3.87 
2500 1.52 1.70 1.80 1.89 1.97 2.06 2.24 2.32 2.41 2.58 2.74 2.90 3.20 3.49 3.98 
2600 1.58 1.77 1.86 1.96 2.05 2.14 2.32 2.41 2.50 2.67 2.84 3.00 3.31 3.59 4.09 
2800 1.70 1.90 2.00 2.10 2.20 2.29 2.48 2.58 2.67 2.85 3.02 3.19 3.51 3.80 4.27 
3000 1.81 2.03 2.13 2.24 2.34 2.44 2.64 2.74 2.84 3.02 3.20 3.38 3.70 3.98 4.43 
3200 1.93 2.15 2.27 2.38 2.48 2.59 2.80 2.90 3.00 3.19 3.38 3.55 3.87 4.15 4.56 
3400 2.04 2.28 2.40 2.51 2.62 2.73 2.95 3.05 3.16 3.35 3.54 3.72 4.04 4.30 4.65 
3600 2.15 2.40 2.52 2.64 2.76 2.87 3.10 3.20 3.31 3.51 3.70 3.87 4.18 4.43 4.71 
3800 2.52 2.65 2.77 2.89 3.01 3.24 3.35 3.45 3.66 3.84 4.02 4.31 4.54 4.73 
4000 2.64 2.77 2.90 3.02 3.14 3.38 3.49 3.59 3.80 3.98 4.15 4.43 4.62 4.72 
4200 2.76 2.89 3.02 3.15 3.27 3.51 3.62 3.73 3.93 4.11 4.27 4.53 4.69 4.66 
4400 2.87 3.01 3.14 3.27 3.40 3.64 3.75 3.85 4.05 4.23 4.38 4.61 4.72 4.56 
4600 2.99 3.13 3.26 3.39 3.52 3.76 3.87 3.97 4.17 4.33 4.48 4.67 4.73 4.42 
4800 3.10 3.24 3.38 3.51 3.64 3.87 3.98 4.09 4.27 4.43 4.56 4.71 4.72 4.23 

* Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen.
*  Die Umfangsgeschwindigkeit der Riemenscheibe ist 33 (m/s) oder höher; ein dynamisches Auswuchten ist bei der Riemenscheibe wichtig.
* Die Werte in der Tabelle oben sind für die Nennbreite des Riemens 100 (25.4mm). Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.

Tabelle 36.   Referenz Übertragungsleistung von H   Ps   -Nennbreite der Riemen 100 (25.4mm) - (kW)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30 32 36 40 48

Drehzahl der 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 56.60 60.64 64.68 72.77 76.81 80.85 84.89 88.94 97.02 101.06 105.1 113.19 121.28 129.36 145.53 161.70 194.04

725 1.33 1.43 1.52 1.71 1.81 1.90 2.00 2.09 2.28 2.38 2.47 2.66 2.85 3.04 3.41 3.79 4.53 
870 1.60 1.71 1.83 2.05 2.17 2.28 2.40 2.51 2.74 2.85 2.96 3.19 3.41 3.64 4.08 4.53 5.41 
950 1.99 2.24 2.37 2.49 2.61 2.74 2.99 3.11 3.23 3.48 3.72 3.97 4.45 4.93 5.89 

1160 2.43 2.74 2.89 3.04 3.19 3.34 3.64 3.79 3.94 4.23 4.53 4.82 5.41 5.99 7.12 
1425 3.35 3.54 3.72 3.91 4.09 4.45 4.63 4.81 5.17 5.53 5.89 6.59 7.27 8.61 
1750 4.11 4.33 4.55 4.78 5.00 5.44 5.66 5.87 6.31 6.73 7.16 7.98 8.79 10.32 
2850 7.27 7.61 7.95 8.61 8.93 9.25 9.87 10.48 11.06 12.16 13.15 14.80 
3450 8.68 9.07 9.45 10.19 10.55 10.91 11.59 12.24 12.85 13.95 14.87 16.09 
100 0.18 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.31 0.32 0.34 0.36 0.39 0.42 0.47 0.52 0.63 
200 0.36 0.39 0.42 0.47 0.50 0.52 0.55 0.57 0.63 0.65 0.68 0.73 0.79 0.84 0.94 1.05 1.26 
300 0.55 0.59 0.63 0.71 0.75 0.79 0.83 0.86 0.94 0.98 1.02 1.10 1.18 1.26 1.42 1.57 1.89 
400 0.73 0.79 0.84 0.94 1.00 1.05 1.10 1.15 1.26 1.31 1.36 1.47 1.57 1.68 1.89 2.10 2.52 
500 0.92 0.98 1.05 1.18 1.25 1.31 1.38 1.44 1.57 1.64 1.71 1.84 1.97 2.10 2.36 2.62 3.14 
600 1.10 1.18 1.26 1.42 1.50 1.57 1.65 1.73 1.89 1.97 2.05 2.20 2.36 2.52 2.83 3.14 3.76 
700 1.29 1.38 1.47 1.65 1.75 1.84 1.93 2.02 2.20 2.30 2.39 2.57 2.75 2.93 3.30 3.66 4.38 
800 1.47 1.57 1.68 1.89 1.99 2.10 2.20 2.31 2.52 2.62 2.73 2.93 3.14 3.35 3.76 4.17 4.99 
900 1.65 1.77 1.89 2.13 2.24 2.36 2.48 2.60 2.83 2.95 3.06 3.30 3.53 3.76 4.22 4.68 5.59 

1000 2.10 2.36 2.49 2.62 2.75 2.88 3.14 3.27 3.40 3.66 3.92 4.17 4.68 5.19 6.18 
1100 2.31 2.60 2.74 2.88 3.02 3.17 3.45 3.59 3.74 4.02 4.30 4.58 5.14 5.69 6.77 
1200 2.52 2.83 2.99 3.14 3.30 3.45 3.76 3.92 4.07 4.38 4.68 4.99 5.59 6.18 7.35 
1300 3.06 3.23 3.40 3.57 3.74 4.07 4.24 4.40 4.73 5.06 5.39 6.03 6.67 7.91 
1400 3.30 3.48 3.66 3.84 4.02 4.38 4.55 4.73 5.09 5.44 5.79 6.48 7.16 8.47 
1500 3.53 3.72 3.92 4.11 4.30 4.68 4.87 5.06 5.44 5,81 6.18 6.91 7.63 9.01 
1600 3.76 3.97 4.17 4.38 4.58 4.99 5.19 5.39 5.79 6.18 6.57 7.35 8.10 9.55 
1700 3.99 4.21 4.43 4.64 4.86 5.29 5.50 5.71 6.13 6.55 6.96 7.77 8.56 10.07 
1800 4.22 4.45 4.68 4.91 5.14 5.59 5.81 6.03 6.48 6.91 7.35 8.19 9.01 10.57 
1900 4.93 5.17 5.41 5.89 6.12 6.35 6.82 7.27 7.73 8.61 9.46 11.06 
2000 5.19 5.44 5.69 6.18 6.43 6.67 7.16 7.63 8.10 9.01 9.89 11.53 
2100 5.44 5.70 5.96 6.48 6.73 6.99 7.49 7.98 8.47 9.41 10.32 11.99 
2200 5.69 5.96 6.23 6.77 7.03 7.30 7.82 8.33 8.83 9.81 10.73 12.43 
2300 5.94 6.22 6.50 7.06 7.33 7.61 8.15 8.68 9.19 10.19 11.14 12.85 
2400 6.18 6.48 6.77 7.35 7.63 7.91 8.47 9.01 9.55 10.57 11.53 13.25 
2500 6.43 6.73 7.03 7.63 7.93 8.22 8.79 9.35 9.89 10.94 11.91 13.63 
2600 6.67 6.99 7.30 7.91 8.22 8.52 9.10 9.68 10.24 11.30 12.28 13.99 
2800 7.16 7.49 7.82 8.47 8.79 9.10 9.72 10.32 10.90 11.99 12.99 14.65 
3000 7.63 7.98 8.33 9.01 9.35 9.68 10.32 10.94 11.53 12.64 13.63 15.21 
3200 8.10 8.47 8.83 9.55 9.89 10.24 10.90 11.53 12.14 13.25 14.22 15.67 
3400 8.56 8.95 9.33 10.07 10.42 10.78 11.45 12.10 12.71 13.81 14.75 16.02 
3600 9.01 9.41 9.81 10.57 10.94 11.30 11.99 12.64 13.25 14.33 15.21 16.26 
3800 10.28 11.06 11.44 11.80 12.50 13.15 13.75 14.80 15.60 16.38 
4000 10.73 11.53 11.91 12.28 12.99 13.63 14.22 15.21 15.92 16.37 
4200 11.18 11.99 12.37 12.75 13.44 14.08 14.65 15.56 16.16 16.23 
4400 11.61 12.43 12.81 13.19 13.87 14.49 15.03 15.86 16.31 15.94 
4600 12.03 12.85 13.23 13.60 14.28 14.87 15.37 16.09 16.39 15.51 
4800 12.43 13.25 13.63 13.99 14.65 15.21 15.67 16.26 16.37 14.93 

* Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen.
*  Die Umfangsgeschwindigkeit der Riemenscheibe ist 33 (m/s) oder höher; ein dynamisches Auswuchten ist bei der Riemenscheibe wichtig.
*  Die Werte in der Tabelle oben sind für die Nennbreite des Riemens 100 (25.4mm). Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem Breitenkorrekturkoeffizienten Kb 
 multipliziert werden, siehe Tabelle 29.
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Tabelle 37.   Referenz Übertragungsleistung von S2M   Ps  -Riemenbreite 4mm- (W)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40 44 48 50 60

Drehzahl der kleinen  
Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 8.91 9.55 10.19 11.46 12.73 14.01 15.28 15.92 16.55 17.83 19.10 20.37 22.92 25.46 28.01 30.56 31.83 38.20

870 11 12 14 16 19 21 23 25 26 28 30 33 37 41 46 50 52 62 
1160 13 15 17 20 23 26 29 31 32 35 38 41 46 52 57 62 65 77 
1750 17 20 22 27 31 35 39 41 43 47 51 55 63 70 78 85 88 105 
3500 26 30 34 41 49 56 63 67 70 77 83 90 102 115 126 138 143 170 

50 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 
100 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 11 
150 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12 15 
200 4 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 13 14 15 16 19 
250 4 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 14 15 17 18 19 23 
300 5 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 16 18 19 21 22 26 
350 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 25 30 
400 6 7 8 9 10 11 13 13 14 15 16 18 20 22 25 27 28 33 
450 7 8 8 10 11 13 14 15 15 17 18 19 22 25 27 30 31 37 
500 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 20 21 24 27 29 32 33 40 
550 8 9 10 11 13 15 16 17 18 20 21 23 26 29 32 35 36 43 
600 8 9 10 12 14 16 18 18 19 21 23 24 28 31 34 37 39 46 
650 9 10 11 13 15 17 19 20 21 22 24 26 30 33 36 40 41 49 
700 9 10 12 14 16 18 20 21 22 24 26 28 31 35 39 42 44 52 
750 10 11 12 14 17 19 21 22 23 25 27 29 33 37 41 44 46 55 
800 10 12 13 15 17 20 22 23 24 26 28 31 35 39 43 47 49 58 
850 11 12 13 16 18 21 23 24 25 28 30 32 36 41 45 49 51 61 
900 11 13 14 16 19 22 24 25 26 29 31 34 38 43 47 51 53 63 
950 12 13 14 17 20 22 25 26 28 30 33 35 40 44 49 53 56 66 

1000 12 14 15 18 21 23 26 27 29 31 34 36 41 46 51 55 58 69 
1100 13 14 16 19 22 25 28 29 31 34 36 39 44 50 55 60 62 74 
1200 14 15 17 20 24 27 30 31 33 36 39 42 47 53 58 64 66 79 
1300 14 16 18 22 25 28 32 33 35 38 41 44 50 56 62 68 71 84 
1400 15 17 19 23 26 30 33 35 37 40 44 47 53 60 66 72 75 89 
1500 16 18 20 24 28 31 35 37 39 42 46 49 56 63 69 75 79 94 
1600 17 19 21 25 29 33 37 39 41 44 48 52 59 66 73 79 82 98 
1700 17 19 22 26 30 34 39 41 43 46 50 54 62 69 76 83 86 103 
1800 18 20 23 27 31 36 40 42 44 48 52 56 64 72 79 86 90 107 
1900 18 21 23 28 33 37 42 44 46 50 55 59 67 75 82 90 94 111 
2000 19 22 24 29 34 39 43 46 48 52 57 61 69 78 85 93 97 115 
2200 20 23 26 31 36 41 46 49 51 56 61 65 74 83 92 100 104 124 
2400 21 24 27 33 38 44 49 52 54 59 64 69 79 88 97 106 111 131 
2600 22 25 28 35 40 46 52 55 57 63 68 73 84 93 103 112 117 139 
2800 23 26 30 36 42 49 55 57 60 66 72 77 88 98 109 118 123 146 
3000 24 28 31 38 44 51 57 60 63 69 75 81 92 103 114 124 129 153 
3200 25 29 32 39 46 53 60 63 66 72 79 85 96 108 119 130 135 160 
3400 26 30 33 41 48 55 62 65 69 75 82 88 100 112 124 135 140 167 
3600 26 30 34 42 50 57 64 68 71 78 85 92 104 117 129 140 146 173 
3800 27 31 35 44 51 59 67 70 74 81 88 95 108 121 133 145 151 179 
4000 28 32 36 45 53 61 69 73 76 84 91 98 112 125 138 150 156 185 
4500 29 34 39 48 57 66 74 78 82 90 98 106 121 135 149 162 168 199 
5000 30 36 41 51 60 70 79 83 88 96 105 113 129 144 159 173 179 211 
5500 32 37 43 53 63 74 83 88 93 102 111 119 136 152 168 183 190 223 
6000 33 38 44 56 66 77 87 92 97 107 117 126 143 160 176 192 199 233 
6500 33 40 46 58 69 80 91 97 102 112 122 132 150 168 184 200 208 243 
7000 34 41 47 60 72 83 95 100 106 117 127 137 156 174 192 208 216 251 
7500 34 41 48 61 74 86 98 104 110 121 132 142 162 181 198 215 223 259 
8000 35 42 49 63 76 89 101 107 113 125 136 147 167 187 205 222 229 265 
8500 35 43 50 64 78 91 104 110 116 128 140 151 172 192 210 227 235 270 
9000 35 43 51 65 80 94 107 113 119 132 144 155 177 197 215 232 240 275 

* Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen.

*  Die Werte in der Tabelle oben gelten für eine Riemenbreite von 4mm. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert 
 werden, siehe Tabelle 29.

Tabelle 38.   Referenz Übertragungsleistung von S3M   Ps   -Riemenbreite 6mm-  (W) 
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40 44 48 50 60

Drehzahl der kleinen 
Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 13.37 14.32 15.28 17.19 19.10 21.01 22.92 23.87 24.83 26.74 28.65 30.56 34.38 38.20 42.02 45.84 47.75 57.30

870 53 58 62 73 79 87 95 99 103 110 118 125 140 155 169 182 188 222 
1160 67 72 78 92 99 110 119 124 129 139 148 158 176 194 212 229 238 279 
1750 92 100 107 128 137 151 165 171 178 192 205 218 243 268 291 315 326 381 
3500 154 167 180 215 230 255 277 289 300 322 344 365 407 446 484 521 539 624 

50 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 13 14 15 17 17 20 
100 9 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25 28 30 31 37 
150 12 13 14 17 18 20 22 23 24 26 27 29 33 36 39 43 44 52 
200 16 17 18 22 23 26 28 29 30 33 35 37 42 46 50 54 56 67 
250 19 21 22 26 28 31 34 35 37 39 42 45 50 55 61 66 68 80 
300 22 24 26 31 33 36 39 41 43 46 49 52 58 65 71 76 79 94 
350 25 27 29 35 37 41 45 47 49 52 56 59 66 73 80 87 90 106 
400 28 31 33 39 42 46 50 52 54 58 62 66 74 82 90 97 101 119 
450 31 34 36 43 46 51 55 58 60 64 69 73 82 90 99 107 111 131 
500 34 37 39 47 50 55 60 63 65 70 75 80 89 99 108 117 121 143 
550 37 40 43 51 54 60 65 68 71 76 81 86 97 107 116 126 131 154 
600 39 43 46 54 58 64 70 73 76 82 87 93 104 114 125 135 140 165 
650 42 46 49 58 62 69 75 78 81 87 93 99 111 122 133 144 150 176 
700 45 48 52 62 66 73 79 83 86 92 99 105 118 130 142 153 159 187 
750 47 51 55 65 70 77 84 87 91 98 105 111 124 137 150 162 168 198 
800 50 54 58 69 73 81 89 92 96 103 110 117 131 145 158 171 177 208 
850 52 57 61 72 77 86 93 97 101 108 116 123 138 152 166 179 186 218 
900 55 59 64 76 81 90 97 101 105 113 121 129 144 159 173 187 194 228 
950 57 62 66 79 84 94 102 106 110 118 127 135 150 166 181 196 203 238 

1000 60 64 69 82 88 97 106 110 115 123 132 140 157 173 188 204 211 248 
1100 64 69 75 89 95 105 114 119 124 133 142 151 169 186 203 220 228 267 
1200 69 74 80 95 102 113 122 128 133 143 152 162 181 200 218 235 244 286 
1300 73 79 85 101 108 120 130 136 141 152 162 173 193 213 232 250 260 304 
1400 78 84 90 107 115 127 138 144 150 161 172 183 204 225 245 265 275 322 
1500 82 89 95 113 121 134 146 152 158 170 182 193 216 238 259 280 290 340 
1600 86 93 100 119 127 141 154 160 166 179 191 203 227 250 272 294 305 357 
1700 90 98 105 125 134 148 161 168 174 187 200 213 238 262 285 308 319 373 
1800 94 102 110 130 140 155 168 175 182 196 209 222 248 273 298 322 333 390 
1900 98 106 114 136 146 161 175 183 190 204 218 232 259 285 310 335 347 406 
2000 102 110 119 141 151 168 182 190 198 212 227 241 269 296 322 348 361 421 
2200 110 119 128 152 163 180 196 204 212 228 244 259 289 318 346 374 387 452 
2400 117 127 136 162 174 193 210 218 227 244 261 277 309 340 369 398 413 481 
2600 124 135 145 173 185 205 223 232 241 259 277 294 328 360 392 422 437 509 
2800 131 142 153 182 195 216 235 245 255 274 292 311 346 380 413 446 461 536 
3000 138 150 161 192 205 228 248 258 268 288 308 327 364 400 435 468 484 562 
3200 145 157 169 201 216 239 260 270 281 302 322 342 381 419 455 490 507 588 
3400 151 164 177 210 225 250 272 283 294 316 337 358 398 437 475 511 528 612 
3600 157 171 184 219 235 260 283 295 306 329 351 373 415 455 494 531 549 635 
3800 164 177 191 228 244 271 294 306 318 342 365 387 431 473 513 551 570 658 
4000 170 184 198 237 253 281 305 318 330 355 378 402 447 490 531 570 590 679 
4500 184 200 216 257 275 305 332 345 359 385 411 436 484 530 574 616 636 729 
5000 198 215 232 277 297 329 357 372 386 414 442 468 520 568 614 658 679 774 
5500 211 230 248 296 317 351 381 396 412 442 471 499 553 603 651 696 717 813 
6000 224 243 263 313 336 372 404 420 436 468 498 528 584 636 685 731 753 848 
6500 236 256 277 331 354 392 426 443 460 492 524 555 613 667 717 763 784 876 
7000 247 269 291 347 371 411 446 464 482 516 549 580 640 695 745 791 812 900 
7500 259 281 304 363 388 430 466 485 503 538 572 604 665 721 771 816 836 917 
8000 269 293 316 378 404 447 485 504 523 559 594 627 688 744 793 837 856 929 
8500 279 304 328 392 419 464 503 522 542 579 614 648 710 765 813 855 873 935 
9000 289 315 340 406 434 480 520 540 559 597 633 667 729 784 830 869 885 935 

* Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen.

*  Die Werte in der Tabelle oben gelten für eine Riemenbreite von 6mm. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert 
 werden, siehe Tabelle 29.

Synchronriemen
Auswahl von Getriebe-Synchronriemen 6
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Tabelle 39.   Referenz Übertragungsleistung von S5M    Ps   -Riemenbreite 10mm-  (W) 
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40 44 48 60

Drehzahl der 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 22.28 23.87 25.46 28.65 31.83 35.01 38.20 39.79 41.38 44.56 47.75 50.93 57.30 63.66 70.03 76.39 95.49

870 173 192 210 246 282 317 352 369 386 420 453 486 551 614 677 738 916 
1160 216 239 263 309 355 399 443 465 487 529 572 613 695 775 854 931 1154 
1750 293 326 359 425 488 551 613 643 673 733 792 849 963 1073 1181 1286 1587 
3500 475 534 592 705 816 923 1029 1080 1131 1231 1330 1425 1611 1787 1955 2115 2544 

50 16 18 19 22 25 28 31 33 34 37 40 43 48 54 59 64 80 
100 30 32 35 41 46 52 57 60 62 68 73 78 88 98 108 118 147 
150 42 46 50 58 66 73 81 85 89 96 104 111 125 140 154 168 209 
200 53 58 63 74 84 94 104 108 113 123 132 142 161 179 197 215 268 
250 64 70 76 89 101 113 125 131 137 149 160 172 194 217 239 260 324 
300 74 81 89 103 118 132 146 153 160 173 187 200 227 253 279 304 378 
350 84 92 101 118 134 150 166 174 182 198 213 228 259 288 318 346 431 
400 93 103 112 131 150 168 186 195 203 221 238 255 289 323 355 388 482 
450 103 113 124 145 165 185 205 215 224 244 263 282 319 356 392 428 532 
500 112 123 135 158 180 202 224 234 245 266 287 308 349 389 428 467 581 
550 121 133 146 170 195 218 242 254 265 288 311 333 378 421 464 506 629 
600 129 143 156 183 209 235 260 272 285 310 334 358 406 453 499 544 676 
650 138 152 167 195 223 250 278 291 304 331 357 383 434 484 533 581 722 
700 146 161 177 207 237 266 295 309 323 351 379 407 461 514 566 618 767 
750 154 171 187 219 250 281 312 327 342 372 401 431 488 544 599 654 812 
800 162 179 197 231 264 296 329 345 361 392 423 454 514 574 632 689 856 
850 170 188 206 242 277 311 345 362 379 412 445 477 541 603 664 724 899 
900 178 197 216 253 290 326 362 379 397 432 466 500 566 632 696 759 941 
950 185 205 225 264 303 341 378 396 415 451 487 522 592 660 727 793 983 

1000 193 214 234 275 315 355 394 413 432 470 507 544 617 688 758 826 1025 
1100 207 230 252 297 340 383 425 446 466 507 548 588 666 743 818 892 1106 
1200 221 246 270 318 364 410 456 478 500 544 588 630 715 797 877 956 1185 
1300 235 261 287 338 388 437 485 509 533 580 626 672 762 849 935 1019 1262 
1400 248 276 304 358 411 463 515 540 565 615 664 713 808 901 992 1081 1338 
1500 262 291 320 378 434 489 543 570 597 649 701 753 853 951 1047 1141 1411 
1600 274 305 336 397 456 514 571 600 628 683 738 792 898 1001 1102 1200 1483 
1700 287 319 352 415 478 539 599 629 658 716 774 830 941 1049 1155 1258 1553 
1800 299 333 367 434 499 563 626 657 688 749 809 868 984 1097 1207 1314 1621 
1900 311 347 382 452 520 587 653 685 717 781 844 905 1026 1144 1258 1370 1688 
2000 323 360 397 470 541 611 679 713 746 813 878 942 1068 1189 1308 1424 1753 
2200 346 386 426 504 581 656 730 767 803 874 944 1013 1148 1279 1406 1529 1879 
2400 367 411 454 538 620 701 780 819 858 934 1009 1082 1226 1365 1500 1630 1998 
2600 389 435 480 570 658 744 828 870 911 991 1071 1149 1301 1448 1590 1727 2111 
2800 409 458 507 602 695 786 875 919 962 1048 1132 1214 1374 1528 1677 1820 2218 
3000 429 481 532 633 731 826 920 967 1012 1102 1190 1277 1445 1606 1761 1910 2319 
3200 448 502 556 662 765 866 965 1013 1061 1155 1247 1338 1513 1680 1841 1995 2414 
3400 466 524 580 691 799 904 1008 1058 1108 1206 1303 1397 1579 1752 1918 2076 2502 
3600 484 544 603 719 832 942 1049 1102 1154 1256 1356 1454 1642 1821 1992 2153 2584 
3800 501 564 626 747 864 978 1090 1145 1199 1305 1408 1509 1704 1888 2062 2227 2659 
4000 518 583 647 773 895 1014 1130 1186 1242 1352 1459 1563 1763 1951 2129 2296 2728 
4500 558 629 699 837 970 1098 1224 1285 1345 1463 1578 1689 1901 2098 2282 2452 2870 
5000 595 672 748 896 1039 1177 1312 1377 1441 1566 1688 1804 2025 2228 2414 2581 2966 
5500 629 712 793 951 1104 1251 1393 1462 1530 1661 1788 1909 2135 2340 2523 2683 3014 
6000 661 749 835 1003 1164 1319 1468 1540 1611 1747 1878 2002 2231 2434 2609 2756 3011 
6500 690 783 874 1051 1220 1382 1537 1612 1685 1825 1958 2084 2312 2508 2672 2800 2955 
7000 716 814 910 1096 1272 1440 1600 1677 1752 1895 2029 2154 2378 2563 2709 2812 2841 
7500 741 843 943 1137 1320 1493 1657 1735 1811 1955 2090 2213 2428 2598 2720 2791 2666 
8000 763 870 974 1174 1363 1540 1708 1787 1863 2007 2140 2260 2462 2611 2703 2735 2427 
8500 783 894 1001 1208 1402 1583 1752 1831 1908 2050 2179 2294 2479 2602 2658 2643 2122 
9000 801 915 1026 1239 1436 1620 1790 1869 1944 2084 2208 2315 2479 2570 2583 2513 1745 

* Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen.
*  Die Umfangsgeschwindigkeit der Riemenscheibe ist 33 (m/s) oder höher; ein dynamisches Auswuchten ist bei der Riemenscheibe wichtig.
* Die Werte in der Tabelle oben gelten für eine Riemenbreite von 10mm. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.

Tabelle 40.   Referenz Übertragungsleistung von S8M    Ps   -Riemenbreite 60mm- (kW)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 20 21 22 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 50 60 72 84

Drehzahl der kleinen  
Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 50.93 53.48 56.02 61.12 63.66 66.21 71.30 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.05 122.23 127.32 152.79 183.35 213.90

870 6.38 6.70 7.02 7.66 7.98 8.29 8.93 9.56 10.20 10.83 11.47 12.10 12.73 14.00 15.25 15.88 19.01 22.73 26.41 
1160 8.51 8.93 9.35 10.20 10.62 11.05 11.89 12.73 13.58 14.42 15.25 16.09 16.93 18.60 20.26 21.08 25.19 30.03 34.77 
1750 12.81 13.44 14.07 15.34 15.97 16.61 17.86 19.12 20.37 21.62 22.86 24.10 25.33 27.78 30.20 31.40 37.29 44.09 50.52 
3500 25.33 26.56 27.78 30.20 31.40 32.59 34.96 37.29 39.60 41.86 44.09 46.28 48.42 52.57 56.62 58.42 67.02 75.09 80.26 

50 0.37 0.39 0.40 0.44 0.46 0.48 0.51 0.55 0.59 0.62 0.66 0.70 0.73 0.81 0.88 0.92 1.10 1.32 1.54 
100 0.73 0.77 0.81 0.88 0.92 0.95 1.03 1.10 1.18 1.25 1.32 1.40 1.47 1.62 1.76 1.84 2.20 2.64 3.08 
200 1.47 1.54 1.62 1.76 1.84 1.91 2.06 2.20 2.35 2.50 2.64 2.79 2.94 3.23 3.52 3.67 4.40 5.28 6.16 
300 2.20 2.31 2.42 2.64 2.75 2.86 3.08 3.30 3.52 3.74 3.96 4.18 4.40 4.84 5.28 5.50 6.60 7.92 9.24 
400 2.94 3.08 3.23 3.52 3.67 3.82 4.11 4.40 4.70 4.99 5.28 5.58 5.87 6.46 7.04 7.34 8.80 10.55 12.30 
500 3.67 3.85 4.04 4.40 4.59 4.77 5.14 5.50 5.87 6.24 6.60 6.97 7.34 8.07 8.80 9.16 10.99 13.17 15.34 
600 4.40 4.62 4.84 5.28 5.50 5.72 6.16 6.60 7.04 7.48 7.92 8.36 8.80 9.67 10.55 10.99 13.17 15.78 18.37 
700 5.14 5.39 5.65 6.16 6.42 6.68 7.19 7.70 8.21 8.72 9.24 9.75 10.26 11.28 12.30 12.80 15.34 18.37 21.37 
800 5.87 6.16 6.46 7.04 7.34 7.63 8.21 8.80 9.38 9.97 10.55 11.13 11.71 12.88 14.04 14.62 17.51 20.94 24.34 
900 6.60 6.93 7.26 7.92 8.25 8.58 9.24 9.89 10.55 11.21 11.86 12.52 13.17 14.47 15.78 16.42 19.66 23.50 27.29 

1000 7.34 7.70 8.07 8.80 9.16 9.53 10.26 10.99 11.72 12.44 13.17 13.89 14.62 16.06 17.51 18.22 21.80 26.03 30.20 
1100 8.07 8.47 8.87 9.67 10.08 10.48 11.28 12.08 12.88 13.68 14.47 15.27 16.08 17.65 19.23 20.01 23.92 28.54 33.07 
1200 8.80 9.24 9.67 10.55 10.99 11.42 12.30 13.17 14.04 14.91 15.77 16.64 17.51 19.23 20.94 21.80 26.03 31.02 35.90 
1300 9.53 10.00 10.48 11.42 11.90 12.37 13.31 14.26 15.20 16.14 17.07 18.01 18.94 20.80 22.65 23.57 28.12 33.48 38.68 
1400 10.26 10.77 11.28 12.30 12.80 13.31 14.33 15.34 16.35 17.36 18.37 19.37 20.37 22.37 24.35 25.33 30.20 35.90 41.41 
1500 10.99 11.53 12.08 13.17 13.71 14.26 15.34 16.42 17.51 18.58 19.66 20.73 21.80 23.92 26.03 27.08 32.25 38.29 44.09 
1600 11.71 12.30 12.88 14.04 14.62 15.20 16.35 17.50 18.66 19.80 20.94 22.08 23.22 25.47 27.71 28.82 34.29 40.64 46.71 
1700 12.44 13.06 13.68 14.91 15.52 16.14 17.36 18.58 19.80 21.01 22.22 23.43 24.63 27.01 29.37 30.54 36.30 42.95 49.26 
1800 13.17 13.82 14.47 15.78 16.42 17.07 18.37 19.66 20.94 22.22 23.50 24.77 26.03 28.54 31.02 32.25 38.29 45.22 51.75 
1900 13.89 14.58 15.27 16.64 17.32 18.01 19.37 20.73 22.08 23.43 24.77 26.10 27.43 30.06 32.66 33.95 40.25 47.44 54.17 
2000 14.62 15.34 16.06 17.51 18.22 18.94 20.37 21.80 23.22 24.63 26.03 27.43 28.82 31.57 34.29 35.63 42.18 49.62 56.52 
2100 15.34 16.10 16.86 18.37 19.12 19.87 21.37 22.86 24.35 25.82 27.29 28.75 30.20 33.07 35.90 37.29 44.09 51.75 58.79 
2200 16.06 16.86 17.65 19.23 20.01 20.80 22.36 23.92 25.47 27.01 28.54 30.06 31.57 34.56 37.49 38.94 45.96 53.83 60.98 
2300 16.79 17.61 18.44 20.09 20.91 21.73 23.36 24.98 26.59 28.19 29.78 31.37 32.93 36.03 39.07 40.57 47.81 55.86 63.08 
2400 17.51 18.37 19.23 20.94 21.80 22.65 24.34 26.03 27.71 29.37 31.02 32.66 34.29 37.49 40.64 42.18 49.62 57.83 65.10 
2500 18.22 19.12 20.01 21.80 22.68 23.57 25.33 27.08 28.82 30.54 32.25 33.95 35.63 38.94 42.18 43.77 51.40 59.74 67.02 
2600 18.94 19.87 20.80 22.65 23.57 24.49 26.31 28.12 29.92 31.71 33.48 35.23 36.96 40.38 43.71 45.34 53.15 61.59 68.84 
2700 19.66 20.62 21.58 23.50 24.45 25.40 27.29 29.16 31.02 32.87 34.69 36.50 38.29 41.80 45.22 46.89 54.85 63.38 70.57 
2800 20.37 21.37 22.36 24.35 25.33 26.31 28.26 30.20 32.12 34.02 35.90 37.76 39.60 43.20 46.71 48.42 56.52 65.10 72.19 
2900 21.09 22.12 23.14 25.19 26.21 27.22 29.23 31.23 33.21 35.16 37.09 39.01 40.89 44.59 48.17 49.92 58.15 66.75 73.70 
3000 21.80 22.86 23.92 26.03 27.08 28.13 30.20 32.25 34.29 36.30 38.28 40.25 42.18 45.97 49.62 51.40 59.74 68.33 75.09 
3100 22.51 23.61 24.70 26.87 27.95 29.03 31.16 33.27 35.36 37.43 39.46 41.48 43.46 47.32 51.05 52.86 61.29 69.84 76.38 
3200 23.22 24.35 25.47 27.71 28.82 29.92 32.12 34.29 36.43 38.55 40.63 42.69 44.72 48.66 52.45 54.29 62.79 71.27 77.54 
3300 23.92 25.09 26.24 28.54 29.68 30.82 33.07 35.29 37.49 39.66 41.79 43.90 45.96 49.98 53.83 55.69 64.25 72.63 78.57 
3400 24.63 25.82 27.01 29.37 30.54 31.71 34.02 36.30 38.55 40.76 42.95 45.09 47.20 51.29 55.19 57.07 65.66 73.90 79.48 
3600 26.03 27.29 28.54 31.03 32.25 33.48 35.90 38.28 40.64 42.95 45.22 47.44 49.62 53.84 57.83 59.74 68.33 76.20 80.90 
3700 26.73 28.02 29.30 31.85 33.10 34.36 36.83 39.27 41.67 44.02 46.33 48.60 50.81 55.08 59.11 61.03 69.60 77.22 81.41 
3800 27.43 28.75 30.06 32.66 33.95 35.23 37.76 40.24 42.69 45.09 47.44 49.74 51.99 56.30 60.36 62.29 70.81 78.15 81.77 
3900 28.12 29.48 30.82 33.48 34.79 36.10 38.68 41.21 43.71 46.15 48.54 50.87 53.15 57.51 61.59 63.52 71.96 78.98 81.98 
4000 28.82 30.20 31.57 34.29 35.63 36.96 39.59 42.18 44.72 47.20 49.62 51.99 54.29 58.69 62.79 64.72 73.06 79.72 82.04 
4200 30.20 31.64 33.07 35.90 37.29 38.68 41.41 44.09 46.71 49.26 51.75 54.18 56.52 60.98 65.10 67.02 75.09 80.90 
4400 31.57 33.07 34.56 37.50 38.94 40.38 43.20 45.96 48.66 51.28 53.83 56.30 58.69 63.18 67.29 69.18 76.89 81.68 
4600 32.93 34.49 36.03 39.08 40.57 42.05 44.97 47.81 50.58 53.26 55.86 58.37 60.78 65.29 69.35 71.20 78.43 82.02 
4800 34.29 35.90 37.49 40.64 42.18 43.71 46.71 49.62 52.45 55.19 57.83 60.37 62.79 67.29 71.27 73.06 79.72 81.92 
5000 35.63 37.30 38.94 42.18 43.77 45.34 48.42 51.40 54.29 57.07 59.74 62.30 64.72 69.18 73.06 74.77 80.74 81.34 
5200 36.96 38.68 40.37 43.71 45.34 46.95 50.10 53.14 56.08 58.90 61.59 64.15 66.57 70.96 74.71 76.32 81.47 
5400 38.29 40.05 41.79 45.22 46.89 48.54 51.75 54.85 57.83 60.67 63.38 65.94 68.33 72.63 76.20 77.69 81.91 
5600 39.60 41.41 43.20 46.71 48.42 50.10 53.37 56.52 59.53 62.39 65.10 67.64 70.00 74.18 77.54 78.89 82.04 
5800 40.89 42.76 44.59 48.18 49.92 51.64 54.96 58.15 61.19 64.05 66.75 69.27 71.58 75.60 78.71 79.91 
6000 42.18 44.09 45.96 49.63 51.40 53.15 56.52 59.74 62.79 65.66 68.33 70.81 73.06 76.89 79.72 80.73 

* Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen.
*  Die Umfangsgeschwindigkeit der Riemenscheibe ist 33 (m/s) oder höher; ein dynamisches Auswuchten ist bei der Riemenscheibe wichtig.
*  Die Werte in der Tabelle oben gelten für eine Riemenbreite von 60mm. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem Breitenkorrekturkoeffizienten Kb 
 multipliziert werden, siehe Tabelle 29.



371

Tabelle 41.   Referenz Übertragungsleistung von S14M   Ps   -Riemenbreite 120mm-  (kW) Tabelle 42.   Referenz Übertragungsleistung von MTS8M   Ps   -Riemenbreite 60mm-  (kW)
Anzahl der Zähne von

Riemenscheiben (T) 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 60 72 84
Rotation zahl  
von kleinen 
Riemenscheiben (1/min) 61.12 66.21 71.30 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 106.95 112.05 117.14 122.23 127.32 152.79 183.35 213.90

50 1.35 1.47 1.58 1.70 1.82 1.93 2.05 2.17 2.27 2.37 2.46 2.56 2.66 2.75 3.21 3.75 4.27 

100 2.71 2.94 3.17 3.40 3.63 3.87 4.11 4.35 4.54 4.74 4.93 5.12 5.31 5.50 6.42 7.50 8.54 

200 4.91 5.32 5.73 6.15 6.57 6.99 7.42 7.85 8.20 8.54 8.89 9.22 9.56 9.89 11.52 13.41 15.23 

300 6.91 7.48 8.06 8.64 9.23 9.83 10.43 11.04 11.52 12.00 12.47 12.94 13.41 13.87 16.12 18.71 21.20 

400 8.77 9.50 10.23 10.98 11.73 12.48 13.25 14.02 14.63 15.23 15.82 16.41 16.99 17.57 20.38 23.62 26.72 

500 10.53 11.40 12.29 13.18 14.08 14.99 15.92 16.85 17.57 18.28 18.99 19.69 20.38 21.07 24.40 28.22 31.88 

600 12.20 13.22 14.24 15.28 16.33 17.39 18.46 19.55 20.38 21.20 22.02 22.82 23.62 24.40 28.22 32.59 36.76 

700 13.80 14.95 16.11 17.29 18.48 19.69 20.91 22.15 23.09 24.01 24.92 25.82 26.72 27.60 31.88 36.76 41.39 

800 15.32 16.61 17.91 19.23 20.56 21.91 23.28 24.66 25.70 26.72 27.72 28.72 29.70 30.68 35.39 40.74 45.81 

900 16.79 18.21 19.64 21.09 22.56 24.05 25.56 27.10 28.22 29.34 30.44 31.52 32.59 33.65 38.77 44.57 50.04 

1000 18.21 19.75 21.31 22.89 24.50 26.13 27.78 29.46 30.68 31.88 33.06 34.23 35.39 36.53 42.03 48.25 54.09 

1100 19.57 21.24 22.92 24.64 26.38 28.14 29.94 31.76 33.06 34.35 35.62 36.87 38.10 39.32 45.19 51.80 57.98 

1200 20.89 22.67 24.48 26.33 28.20 30.10 32.04 34.00 35.39 36.76 38.10 39.43 40.74 42.03 48.25 55.22 61.71 

1300 22.16 24.06 26.00 27.97 29.97 23.01 34.08 36.19 37.66 39.10 40.52 41.93 43.31 44.67 51.21 58.52 65.29 

1400 23.38 25.40 27.46 29.56 31.69 33.86 36.07 38.33 39.87 41.39 42.89 44.36 45.81 47.24 54.09 61.71 68.73 

1500 24.57 26.71 28.88 31.10 33.37 35.67 38.02 40.41 42.03 43.62 45.19 46.73 48.25 49.74 56.88 64.79 72.03 

1600 25.71 27.97 30.26 32.61 35.00 37.44 39.92 42.46 44.15 45.81 47.44 49.05 50.63 52.18 59.59 67.76 75.19 

1700 26.82 29.19 31.60 34.07 36.59 39.16 41.78 44.46 46.22 47.95 49.64 51.31 52.95 54.56 62.23 70.63 78.22 

1800 27.89 30.37 32.90 35.49 38.14 40.84 43.60 46.42 48.25 50.04 51.79 53.52 55.22 56.88 64.78 73.40 81.12 

1900 28.92 31.51 34.16 36.87 39.65 42.48 45.38 48.35 50.23 52.08 53.90 55.68 57.43 59.15 67.27 76.07 83.89 

2000 29.92 32.62 35.39 38.22 41.12 44.09 47.13 50.23 52.18 54.09 55.96 57.79 59.59 61.36 69.68 78.64 86.53 

2100 30.89 33.70 36.57 39.53 42.55 45.65 48.83 52.08 54.09 56.05 57.97 59.86 61.71 63.51 72.03 81.12 89.05 

2200 31.82 37.74 37.73 40.80 43.95 47.19 50.50 53.90 55.96 57.97 59.95 61.88 63.77 65.62 74.30 83.50 91.43 

2300 32.72 35.74 38.85 42.04 45.32 48.68 52.14 55.68 57.79 59.86 61.88 63.85 65.79 67.68 76.51 85.79 

2400 33.59 36.72 39.93 43.25 46.65 50.15 53.74 57.43 59.59 67.71 63.77 65.79 67.76 69.68 78.64 87.98 

2500 34.42 37.66 40.99 44.42 47.95 51.58 55.31 59.15 61.36 63.51 65.62 67.68 69.68 71.64 80.72 90.08 

2600 35.23 38.57 42.01 45.56 49.21 52.98 56.85 60.83 63.09 56.29 67.43 69.52 71.56 73.55 82.72 92.09 

2700 36.00 39.44 43.00 46.67 50.45 54.34 58.36 62.48 64.78 67.02 69.21 71.33 73.40 75.41 84.66 

2800 36.75 40.29 43.96 47.74 51.65 55.68 59.83 64.11 66.45 68.73 70.94 73.09 75.19 77.23 86.53 

2900 37.46 41.11 44.89 48.79 52.82 56.99 61.28 65.70 68.08 70.39 72.64 74.82 76.94 78.99 88.34 

3000 38.15 41.90 45.78 49.80 53.96 58.26 62.70 67.27 69.68 72.03 74.30 76.50 78.64 80.71 90.08

3200 39.44 43.39 47.49 51.75 56.16 60.72 65.44 70.31 72.79 75.19 77.51 79.76 81.93 84.02 

3400 40.61 44.76 49.08 53.57 58.23 63.07 68.07 73.25 75.78 78.22 80.58 82.85 85.04 87.14 

3600 41.67 46.02 50.55 55.28 60.19 65.30 70.59 76.07 78.64 81.12 83.50 85.79 87.98 90.08 

3800 42.63 47.17 51.92 56.88 62.04 67.42 73.00 78.78 81.39 83.89 86.29 88.58 90.76 

4000 43.47 48.21 53.17 58.36 63.78 69.42 75.30 81.39 84.02 86.53 88.93 91.21 

4200 44.21 49.14 54.31 59.73 65.41 71.32 77.49 83.89 86.53 89.04 91.43 

4400 44.85 49.96 55.35 61.00 66.92 73.11 79.57 86.29 88.93 91.43 

4600 45.38 50.68 56.27 62.16 68.33 74.80 81.55 88.57 91.21 

4800 45.81 51.29 57.09 63.21 69.64 76.37 83.42 90.76 

5000 46.14 51.80 57.81 64.15 70.83 77.84 85.18 

5200 46.36 52.20 58.41 64.99 71.92 79.20 86.84 

5400 46.48 52.51 65.72 72.90 80.46 

5600 46.51 52.70 66.34 73.78 

5800 46.43 66.86 74.54 

6000 46.25 

*  Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht 
 auswählen.

*  Da die Umfangsgeschwindigkeit der Riemenscheibe innerhalb des  markierten Bereichs höher 
 als 20m/s ist, sollte dieser Bereich wenn möglich vermieden werden.

*  Die Werte in der Tabelle oben sind für Nennriemenbreiten 600 (60mm). Für andere Riemenbreiten 
 müssen diese Werte mit dem Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.

Steigungs-
durchm.

(mm)

Anzahl der Zähne von
Riemenscheiben (T) 28 30 32 34 36 40 42 44 48 50 56 60 64 72 84

Rotation zahl  
von kleinen  
Riemenscheiben (1/min) 124.78 133.69 142.60 151.52 160.43 178.25 187.17 196.08 213.90 222.82 249.55 267.38 285.21 320.86 374.33

575 32.08 34.36 36.63 38.90 41.17 45.68 47.94 50.19 54.67 56.91 63.58 68.00 72.39 81.10 93.92

690 38.45 41.17 43.88 46.59 49.29 54.67 57.36 60.03 65.35 68.00 75.89 81.09 86.26 96.44 111.32

870 48.35 51.75 55.14 58.52 61.88 68.57 71.90 75.20 81.77 85.03 94.68 101.02 107.27 119.49 136.99

1160 64.12 68.57 73.00 77.40 81.77 90.41 94.69 98.92 107.27 111.39 123.46 131.27 138.87 153.39 173.25

1750 95.20 101.57 107.84 114.03 120.11 131.93 137.68 143.29 154.11 159.32 174.00 182.96 191.21 205.36 220.00

3450 172.13 181.10 189.39 196.95 203.72 214.76 218.93 222.13 225.47

20 1.12 1.20 1.28 1.36 1.44 1.60 1.68 1.76 1.92 2.00 2.24 2.40 2.56 2.88 3.36

40 2.24 2.40 2.56 2.72 2.88 3.20 3.36 3.52 3.84 4.00 4.48 4.80 5.12 5.76 6.71

60 3.36 3.60 3.84 4.08 4.32 4.80 5.04 5.28 5.76 6.00 6.71 7.19 7.67 8.63 10.07

80 4.48 4.80 5.12 5.44 5.76 6.39 6.71 7.03 7.67 7.99 8.95 9.59 10.23 11.51 13.42

90 5.04 5.40 5.76 6.12 6.47 7.19 7.55 7.91 8.63 8.99 10.07 10.79 11.51 12.94 15.10

100 5.60 6.00 6.39 6.79 7.19 7.99 8.39 8.79 9.59 9.99 11.19 11.99 12.79 14.38 16.77

200 11.19 11.99 12.78 13.58 14.38 15.98 16.78 17.57 19.17 19.96 22.35 23.94 25.53 28.71 33.47

300 16.78 17.97 19.17 20.36 21.56 23.94 25.14 26.33 28.71 29.90 33.47 35.84 38.21 42.94 49.99

400 22.35 23.94 25.53 27.12 28.71 31.88 33.47 35.05 38.21 39.79 44.51 47.65 50.78 57.01 66.27

500 27.92 29.90 31.88 33.86 35.84 39.79 41.76 43.72 47.64 49.60 55.45 59.33 63.20 70.87 82.22

600 33.47 35.84 38.21 40.58 42.94 47.64 49.99 52.34 57.00 59.33 66.27 70.87 75.43 84.47 97.76

700 39.00 41.76 44.51 47.26 49.99 55.45 58.17 60.88 66.27 68.96 76.95 82.22 87.45 97.76 112.80

800 44.51 47.65 50.77 53.90 57.01 63.19 66.27 69.34 75.43 78.46 87.45 93.36 99.21 110.68 127.26

900 49.99 53.51 57.00 60.49 63.97 70.87 74.29 77.70 84.47 87.82 97.75 104.27 110.68 123.19 141.06

1000 55.45 59.33 63.19 67.04 70.87 78.46 82.22 85.96 93.36 97.03 107.84 114.90 121.82 135.23 154.11

1100 60.88 65.12 69.34 73.54 77.70 85.96 90.05 94.10 102.11 106.06 117.68 125.23 132.60 146.75 166.35

1200 66.27 70.87 75.43 79.97 84.47 93.36 97.76 102.11 110.68 114.90 127.26 135.23 142.97 157.70 177.67

1300 71.63 76.57 81.47 86.34 91.16 100.66 105.35 109.97 119.07 123.53 136.53 144.87 152.91 168.02 188.00

1400 76.95 82.22 87.45 92.63 97.76 107.84 112.80 117.69 127.26 131.94 145.49 154.12 162.37 177.67 197.26

1500 82.22 87.82 93.36 98.85 104.27 114.90 120.11 125.23 135.23 140.10 154.11 162.94 171.32 186.69 205.36

1600 87.45 93.36 99.21 104.99 110.68 121.82 127.26 132.60 142.97 148.00 162.36 171.31 179.72 194.73 212.22

1700 92.63 98.85 104.98 111.04 116.99 128.60 134.25 139.78 150.46 155.62 170.22 179.21 187.53 202.03 217.76

1800 97.76 104.27 110.68 116.99 123.19 135.23 141.06 146.75 157.70 162.94 177.67 186.59 194.73 208.45 221.89

1900 102.83 109.62 116.29 122.85 129.27 141.70 147.69 153.51 164.65 169.95 184.67 193.43 201.26 213.94 224.54

2000 107.85 114.90 121.82 128.61 135.23 147.99 154.12 160.05 171.31 176.63 191.21 199.69 207.11 218.44 225.62

2100 112.80 120.10 127.26 134.25 141.06 154.11 160.34 166.35 177.67 182.96 197.25 205.36 212.22 221.89

2200 117.69 125.23 132.60 139.78 146.75 160.05 166.35 172.40 183.70 188.93 202.79 210.39 216.56 224.26

2300 122.51 130.27 137.83 145.19 152.30 165.78 172.13 178.18 189.39 194.51 207.78 214.76 220.10 225.47

2400 127.26 135.23 142.97 150.47 157.70 171.31 177.67 183.70 194.72 199.69 212.22 218.43 222.80 225.50

2500 131.94 140.10 147.99 155.62 162.94 176.63 182.97 188.93 199.69 204.46 216.06 221.39 224.63

2600 136.54 144.87 152.90 160.63 168.02 181.82 188.00 193.86 204.27 208.78 219.29 223.59 225.54

2700 141.06 149.54 157.70 165.51 172.93 186.58 192.77 198.49 208.45 212.66 221.89 225.01 225.50

2800 145.50 154.12 162.36 170.23 177.67 191.21 197.26 202.79 212.22 216.06 223.83 225.62

2900 149.85 158.58 166.90 174.80 182.22 195.58 201.46 206.76 215.55 218.98 225.08

3000 154.12 162.94 171.31 179.21 186.59 199.69 205.36 210.39 218.43 221.39 225.62

3100 158.29 167.19 175.58 183.46 190.76 203.53 208.95 213.66 220.86 223.28

3200 162.37 171.31 179.71 187.53 194.73 207.10 212.22 216.56 222.80 224.63

3300 166.35 175.32 183.70 191.44 198.49 210.39 215.16 219.09 224.25 225.42

3400 170.23 179.21 187.53 195.16 202.03 213.37 217.76 221.22 225.20 225.63

3500 174.00 182.96 191.21 198.69 205.36 216.06 220.01 222.94 225.62

3600 177.67 186.59 194.72 202.04 208.45 218.43 221.89 224.26

3700 181.23 190.08 198.08 205.18 211.32 220.49 223.41 225.14

3800 184.67 193.43 201.26 208.12 213.94 222.21 224.54 225.58

3900 188.00 196.63 204.27 210.86 216.31 223.59 225.28 225.58

4000 191.21 199.69 207.10 213.38 218.44 224.63 225.62

4100 194.30 202.60 209.75 215.68 220.30 225.30

4200 197.26 205.36 212.22 217.76 221.89 225.62

4300 200.09 207.95 214.49 219.61 223.21

4400 202.79 210.39 216.56 221.22 224.26

4500 205.36 212.66 218.43 222.59 225.01

4600 207.79 214.76 220.10 223.71 225.47

4700 210.08 216.68 221.56 224.58 225.64

4800 212.22 218.43 222.80 225.20

4900 214.22 220.00 223.83 225.55

5000 216.06 221.39 224.63 225.63

*  Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen.
*  Die Umfangsgeschwindigkeit der Riemenscheibe ist im  markierten Bereich 33 (m/s) oder mehr; eine dynamische 
 Auswuchtung der Riemenscheibe ist wichtig.

*  Die Werte in der Tabelle oben gelten für eine Referenzriemenbreite von 120mm. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem 
 Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.

Steigungs-
durchm.

(mm)

Synchronriemen
Auswahl von Getriebe-Synchronriemen 7 
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Tabelle 44. Referenz Übertragungsleistung von P3M Ps -Riemenbreite 6mm- (W)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 34 36 40 42

Drehzahl der kleinen  
Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 9.55 11.46 13.37 14.32 15.28 17.19 19.10 20.01 22.92 23.87 24.83 26.74 28.65 30.56 32.47 34.38 38.20 40.11

100 4 5 6 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 17 19 20 22 23 

200 8 11 12 13 14 16 18 20 23 24 25 28 31 34 36 38 45 47 

400 14 17 20 22 24 27 32 35 39 41 43 47 51 56 61 65 75 79 

600 19 23 28 30 33 37 42 47 53 55 58 63 69 75 81 87 100 105 

800 24 29 35 38 41 46 53 59 65 68 72 79 85 92 99 107 123 129 

1000 28 35 41 44 48 55 62 69 77 81 84 92 100 109 118 126 144 151 

1200 33 40 47 51 55 63 71 79 88 92 97 106 115 125 135 144 164 172 

1400 37 45 54 58 62 71 80 89 99 104 109 119 129 140 151 162 184 193 

1450 38 46 55 59 64 72 82 90 102 106 111 122 133 144 155 166 188 197 

1500 39 47 56 60 65 75 84 93 104 109 114 125 135 147 158 170 193 202 

1600 41 49 59 63 68 79 88 98 109 114 120 131 142 154 166 178 202 212 

1750 44 54 63 68 74 84 95 106 118 124 129 141 153 165 177 190 215 226 

1800 55 65 70 75 86 97 108 120 126 131 143 155 168 181 193 219 230 

2000 59 70 75 81 93 105 117 129 135 142 155 168 182 196 209 237 249 

2400 68 81 87 93 107 121 134 148 155 162 177 192 207 223 238 270 284 

3000 95 103 112 125 142 158 175 183 191 208 226 243 261 279 316 332 

3600 110 118 127 145 163 182 201 210 219 238 258 278 298 318 359 377 

4000 119 128 138 158 176 196 216 226 236 257 278 299 321 342 386 405 

5000 141 152 163 186 208 231 255 267 278 302 326 351 375 399 448 470 

6000 174 187 212 238 264 291 304 317 343 370 397 424 451 505 530 

8000 232 263 293 324 356 371 387 418 448 479 508 538 597 627 

10000 308 342 377 413 430 446 480 512 545 574 604 663 696 

12000 349 386 423 460 477 495 530 562 594 620 646 699 734 

14000 424 462 500 517 534 568 597 626 645 665 704 739 

*  Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem 
 Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.

Tabelle 43. Referenz Übertragungsleistung von P2M Ps -Riemenbreite 4mm- (W)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe  14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 34 36 40 42 44 48

Drehzahl der kleinen  
Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 8.91 9.55 10.19 11.46 12.73 14.01 15.28 15.92 16.55 17.83 19.10 20.37 21.65 22.92 25.46 26.74 28.01 30.56

100 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 

200 3 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 11 13 14 15 17 

400 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 25 28 

600 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 25 29 31 33 37 

800 10 11 12 13 16 18 19 20 21 23 25 27 29 31 36 38 41 46 

1000 12 13 14 16 18 20 23 24 25 27 30 32 34 37 42 45 48 54 

1200 14 15 16 19 21 23 26 26 28 31 34 37 40 42 48 51 54 61 

1400 16 17 18 21 24 26 29 30 32 35 38 41 44 47 54 57 61 68 

1450 16 18 19 21 24 27 30 31 33 36 39 42 45 48 55 59 62 70 

1500 16 18 19 22 25 28 31 32 34 37 40 43 46 50 57 60 64 71 

1600 17 18 20 23 26 29 32 33 35 39 43 46 49 53 60 64 67 75 

1750 19 20 22 25 28 31 35 37 38 42 45 49 53 56 64 68 71 79 

1800 19 21 23 25 29 32 35 37 38 42 46 50 54 57 65 69 73 81 

2000 21 22 24 28 31 34 38 40 42 46 50 54 58 62 70 74 78 87 

2400 24 26 28 32 36 40 44 46 48 52 56 61 65 70 80 85 89 99 

3000 30 32 37 42 46 52 54 57 62 67 72 77 82 93 98 102 115 

3600 35 38 43 48 53 59 62 64 70 76 82 88 94 106 112 118 131 

4000 38 41 47 52 58 64 67 70 76 82 88 94 101 114 120 127 140 

5000 48 55 61 68 75 78 82 89 96 104 111 118 132 139 147 162 

6000 55 63 70 78 86 90 93 101 109 117 125 133 149 157 164 180 

8000 76 86 95 105 109 114 123 132 141 150 158 176 184 192 209 

10000 91 101 111 122 127 132 142 151 161 170 178 196 203 210 224 

12000 114 125 136 141 146 157 166 175 183 190 206 211 217 228 

14000 125 136 148 153 158 168 176 185 190 196 208 214 220 232 

*  Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem 
 Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.
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Tabelle 46. Referenz Übertragungsleistung von P8M Ps -Riemenbreite 15mm- (kW)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 50 56 60 64 72

Drehzahl der kleinen  
Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 50.93 56.02 61.12 66.21 71.30 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.05 122.23 127.32 142.06 152.79 162.97 183.35

100 0.16 0.17 0.19 0.21 0.23 0.26 0.31 0.41 0.44 0.48 0.51 0.56 0.60 0.63 0.70 0.74 0.78 0.89 

200 0.32 0.35 0.39 0.42 0.45 0.50 0.59 0.69 0.78 0.85 0.91 0.99 1.07 1.14 1.23 1.35 1.40 1.57 

400 0.65 0.71 0.77 0.84 0.90 0.95 1.09 1.25 1.37 1.48 1.59 1.72 1.86 1.94 2.16 2.30 2.43 2.71 

600 0.96 1.06 1.16 1.25 1.35 1.45 1.53 1.70 1.86 2.02 2.17 2.37 2.55 2.66 2.95 3.12 3.30 3.66 

800 1.29 1.41 1.54 1.67 1.80 1.93 2.06 2.18 2.31 2.51 2.69 3.02 3.16 3.27 3.64 3.83 4.08 4.75 

870 1.40 1.54 1.68 1.82 1.96 2.10 2.24 2.38 2.51 2.66 2.86 3.16 3.36 3.48 3.90 4.13 4.44 4.98 

1000 1.61 1.77 1.93 2.09 2.25 2.41 2.57 2.73 2.89 2.99 3.16 3.64 3.84 4.00 4.47 4.78 5.09 5.71 

1160 1.86 2.05 2.24 2.42 2.61 2.79 2.98 3.16 3.35 3.53 3.84 4.08 4.44 4.62 5.17 5.52 6.48 7.28 

1200 1.93 2.12 2.31 2.51 2.70 2.89 3.07 3.27 3.46 3.60 3.82 4.22 4.59 4.78 5.34 5.71 6.08 7.52 

1400 2.25 2.45 2.70 2.94 3.15 3.37 3.59 3.80 4.03 4.25 4.47 4.90 5.34 5.55 6.20 6.62 7.04 8.68 

1450 2.33 2.55 2.79 3.04 3.26 3.65 3.72 3.94 4.17 4.40 4.63 5.07 5.53 5.75 6.41 6.85 7.28 8.96 

1500 2.41 2.64 2.89 3.15 3.37 3.72 3.84 4.07 4.31 4.55 4.78 5.25 5.71 5.94 6.62 7.07 7.51 9.25 

1600 2.57 2.83 3.07 3.35 3.59 3.84 4.09 4.34 4.59 4.84 5.09 5.59 6.08 6.32 7.04 7.52 7.98 9.81 

1750 2.81 3.08 3.36 3.64 3.92 4.20 4.47 4.74 5.01 5.28 5.56 6.09 6.63 6.88 7.68 8.17 8.70  10.6 

1800 2.89 3.18 3.72 3.75 4.03 4.31 4.59 4.87 5.15 5.43 5.71 6.26 6.80 7.07 7.86 8.38 8.90 10.9 

2000 3.20 3.52 4.01 4.15 4.47 4.78 5.09 5.40 5.71 6.01 6.32 6.93 7.52 7.81 8.68 9.24 9.81 11.9 

2400 3.84 4.22 4.59 4.97 5.34 5.71 6.08 6.44 6.80 7.16 7.52 8.22 9.05 9.24 9.86 10.9 11.5 13.8 

3000 4.63 5.20 5.62 6.02 6.52 6.81 7.32 7.76 8.22 8.71 9.02 9.84 10.7 11.1 12.2 12.6 12.9 14.6 

3600 5.82 6.34 6.75 7.27 7.67 8.17 8.65 9.14 9.72 10.0 10.8 11.7 12.2 13.1 13.9 13.9 15.3 

4000 7.06 7.48 8.14 8.46 9.00 9.60 10.0 10.7 11.0 11.7 12.7 13.2 14.0 14.7 14.9 15.8 

5000 8.81 9.60 10.2 10.7 11.3 11.7 12.4 12.8 13.6 14.5 14.8 15.7 

6000 10.2 11.2 11.9 12.3 13.0 13.2 14.1 14.5 14.9 15.8 16.0 

*  Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem 
 Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.

*  Die Umfangsgeschwindigkeit der Riemenscheibe ist 33(m/s) oder höher; ein dynamisches Auswuchten ist bei der Riemenscheibe wichtig.

Tabelle 45. Referenz Übertragungsleistung von P5M Ps -Riemenbreite 10mm- (W)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 34 36 40 42 44 48 56

Drehzahl der kleinen  
Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 19.10 22.28 25.46 28.65 31.83 35.05 38.20 39.79 41.38 44.56 47.75 50.93 54.11 57.30 63.66 66.85 70.03 76.39 89.15

100 23 26 31 35 41 46 52 55 58 64 70 76 81 86 103 110 118 133 158 

200 46 53 63 72 81 92 104 109 115 126 138 151 164 177 205 220 235 267 316 

400 77 90 106 122 138 155 173 182 192 211 231 251 272 294 337 361 385 434 514 

600 105 123 144 165 188 211 235 247 259 284 310 337 365 394 452 482 513 577 684 

800 131 153 179 205 234 262 291 306 322 353 385 417 451 485 556 592 629 706 837 

1000 156 182 212 243 276 309 343 361 379 415 453 491 530 570 651 694 738 825 977 

1200 179 209 244 280 316 355 394 414 435 476 518 561 605 650 742 790 838 937 1110 

1400 201 235 274 319 355 399 443 465 487 532 580 628 677 726 828 880 933 1040 1230 

1450 242 282 323 365 409 453 476 499 546 594 643 694 745 850 903 957 1070 1260 

1500 248 288 333 374 420 466 489 512 560 609 659 711 762 869 925 981 1090 1290 

1600 261 303 348 393 441 489 514 538 588 639 691 745 799 910 970 1030 1140 1350 

1750 278 325 372 420 471 522 548 575 628 683 738 795 852 970 1040 1100 1220 1430 

1800 332 380 430 481 532 559 586 640 696 753 810 868 989 1050 1110 1240 1460 

2000 360 412 465 520 576 605 633 691 751 812 874 937 1060 1130 1200 1330 1570 

2400 413 472 532 595 658 691 723 789 857 925 992 1060 1210 1280 1350 1500 2030 

3000 557 628 701 775 812 850 926 1000 1080 1150 1240 1400 1485 1570 1730 2120 

3600 638 719 801 883 925 966 1050 1140 1230 1310 1400 1580 1670 1760 1940 2250 

4000 776 865 953 997 1040 1130 1220 1320 1450 1500 1690 1785 1880 2060 2380 

5000 911 1010 1110 1160 1210 1320 1420 1520 1620 1720 1920 2010 2110 2300 2610 

6000 1140 1260 1310 1370 1480 1580 1690 1790 1900 2100 2190 2290 2460 2720 

8000 1490 1550 1600 1720 1830 1930 2020 2120 2270 2330 2400 2480 2480 

10000 1710 1760 1860 1940 2020 2080 2130 2170 2160 2150 2040 

12000 1770 1810 1880 1910 1940 1920 1900 

14000 1750 1760 1710 1660 

*  Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem 
 Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.

Synchronriemen
Auswahl von Getriebe-Synchronriemen 8
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Tabelle 47. Referenz Übertragungsleistung von UP5M Ps -Riemenbreite 10mm- (W)

Tabelle 48. Referenz Übertragungsleistung von UP8M Ps -Riemenbreite 15mm- (kW)

*  Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem 
 Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.

*  Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit 
 dem Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.

*  Die Umfangsgeschwindigkeit der Riemenscheibe ist 33(m/s) oder höher; ein dynamisches Auswuchten ist bei der Riemenscheibe wichtig.

Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 48 50 60 72

Drehzahl der 
kleinen Riemenscheiben (1/min) 

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 19.10 22.28 25.46 28.65 31.83 35.01 38.20 41.38 44.56 47.75 50.93 57.30 63.66 70.03 76.39 79.58 95.49 114.59

20 10 12 15 17 19 21 24 26 29 31 34 39 45 51 58 61 78 101

40 19 23 28 32 36 40 45 49 54 59 64 74 85 96 108 114 147 187

60 27 32 39 45 50 56 63 69 76 83 90 104 119 135 152 161 206 267

100 41 50 60 69 78 88 97 107 118 128 139 162 185 210 236 249 321 420

200 76 92 111 128 145 162 180 198 215 237 257 298 342 388 436 460 592 774

400 141 170 206 236 267 299 332 366 401 437 474 550 631 715 804 849 1092 1430

500 172 207 251 287 325 364 405 446 488 532 577 670 769 871 979 1034 1330 1741

600 202 243 295 338 382 428 475 524 574 625 678 788 903 1024 1151 1216 1563 2045

800 260 314 380 436 492 552 613 675 740 806 875 1016 1164 1320 1483 1567 2016 2637

1000 316 382 463 531 600 672 747 822 901 982 1065 1238 1418 1609 1806 1909 2454 3210

1200 376 453 550 630 713 799 887 977 1070 1167 1265 1470 1685 1910 2146 2266 2913 3811

1400 436 526 637 730 826 924 1026 1132 1240 1351 1466 1702 1951 2212 2484 2625 3372 4409

1450 544 658 755 854 957 1061 1171 1283 1397 1516 1760 2017 2288 2569 2714 3488 4559

1500 561 681 780 883 988 1098 1209 1324 1444 1566 1819 2084 2364 2654 2803 3601 4707

1600 599 724 831 940 1052 1169 1287 1410 1537 1667 1935 2218 2514 2823 2984 3833 5007

1750 652 790 907 1025 1147 1275 1405 1539 1677 1817 2111 2420 2743 3080 3254 4178 5455

1800 813 931 1053 1179 1309 1443 1582 1724 1868 2171 2486 2820 3165 3344 4293 5605

2000 902 1032 1169 1309 1453 1601 1754 1912 2071 2407 2757 3124 3508 3707 4687 6201

2400 1068 1222 1386 1552 1720 1897 2077 2262 2453 2849 3261 3695 4146 4378 5485 7293

3000 1517 1714 1918 2130 2348 2570 2798 3034 3520 4027 4559 5108 5389 6614 8885

3600 1794 2029 2272 2519 2774 3039 3307 3584 4151 4743 5361 5996 6320 7629 10250

4000 2245 2513 2785 3067 3358 3655 3956 4577 5226 5895 6583 6932 8040 11069

5000 2747 3072 3404 3747 4090 4446 4807 5542 6301 7066 7843 8229 9048

6000 3217 3585 3969 4359 4757 5154 5559 6376 7185 7995 8776 9159

8000 5002 5455 5908 6361 6795 7624 8366 8993 9465 9619

10000 6313 6747 7156 7518 8072 8349 8253

12000 6824 7142 7359 7475 7316

14000 6848 6882 6730

Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 50 56 60 64 72

Drehzahl der 
kleinen Riemenscheiben (1/min) 

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 50.93 56.02 61.12 66.21 71.30 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.05 122.23 127.32 142.60 152.79 162.97 183.35

20 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.28 0.29 0.33 0.36 0.40 0.46

40 0.19 0.21 0.24 0.26 0.28 0.30 0.33 0.36 0.38 0.40 0.42 0.47 0.52 0.55 0.62 0.67 0.73 0.84

60 0.27 0.31 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 0.50 0.53 0.56 0.60 0.67 0.74 0.77 0.89 0.96 1.04 1.20

100 0.43 0.48 0.52 0.57 0.62 0.67 0.71 0.77 0.82 0.88 0.93 1.03 1.14 1.20 1.38 1.50 1.62 1.87

200 0.76 0.84 0.93 1.01 1.10 1.19 1.28 1.37 1.46 1.57 1.69 1.85 2.06 2.16 2.48 2.70 2.93 3.40

300 1.06 1.17 1.29 1.41 1.54 1.66 1.78 1.92 2.05 2.18 2.29 2.59 2.88 3.03 3.48 3.79 4.11 4.79

400 1.32 1.47 1.62 1.78 1.93 2.09 2.25 2.41 2.59 2.75 2.92 3.28 3.65 3.84 4.41 4.81 5.22 6.08

500 1.57 1.75 1.93 2.12 2.30 2.50 2.69 2.89 3.09 3.30 3.50 3.93 4.37 4.60 5.30 5.78 6.29 7.32

600 1.81 2.01 2.22 2.44 2.65 2.88 3.10 3.33 3.57 3.80 4.05 4.54 5.06 5.32 6.14 6.71 7.29 8.51

700 2.04 2.26 2.50 2.75 2.99 3.24 3.50 3.75 4.02 4.29 4.57 5.13 5.72 6.02 6.95 7.59 8.26 9.65

800 2.25 2.51 2.77 3.04 3.31 3.59 3.87 4.17 4.46 4.76 5.07 5.70 6.35 6.69 7.73 8.45 9.20 10.75

900 2.46 2.74 3.03 3.32 3.61 3.92 4.24 4.55 4.88 5.21 5.55 6.25 6.97 7.34 8.48 9.29 10.11 11.83

1000 2.66 2.96 3.28 3.58 3.91 4.24 4.58 4.93 5.28 5.64 6.02 6.78 7.56 7.96 9.22 10.08 10.99 12.88

1100 2.86 3.19 3.52 3.87 4.23 4.59 4.95 5.33 5.71 6.10 6.51 7.32 8.18 8.62 9.99 10.93 11.91 13.97

1200 3.06 3.42 3.78 4.15 4.53 4.92 5.31 5.72 6.13 6.55 6.98 7.87 8.79 9.26 10.74 11.76 12.83 15.05

1300 3.26 3.64 4.02 4.42 4.82 5.24 5.67 6.10 6.54 6.99 7.45 8.40 9.40 9.90 11.49 12.59 13.73 16.11

1400 3.46 3.86 4.27 4.69 5.12 5.57 6.01 6.47 6.95 7.43 7.92 8.94 9.99 10.53 12.23 13.40 14.62 17.17

1450 3.55 3.96 4.39 4.82 5.26 5.72 6.18 6.66 7.15 7.64 8.15 9.20 10.28 10.84 12.59 13.80 15.06 17.69

1500 3.65 4.07 4.51 4.95 5.41 5.87 6.35 6.85 7.35 7.85 8.38 9.46 10.58 11.15 12.95 14.20 15.50 18.22

1600 3.83 4.27 4.73 5.21 5.69 6.18 6.69 7.21 7.74 8.28 8.84 9.98 11.16 11.77 13.68 15.00 16.37 19.26

1750 4.11 4.59 5.08 5.59 6.12 6.64 7.19 7.75 8.32 8.91 9.50 10.74 12.03 12.69 14.75 16.19 17.68 20.81

1800 4.19 4.69 5.20 5.71 6.25 6.79 7.35 7.92 8.52 9.11 9.72 11.00 12.31 12.99 15.10 16.58 18.11 21.32

2000 4.56 5.09 5.65 6.21 6.79 7.39 8.00 8.63 9.28 9.93 10.61 11.99 13.44 14.18 16.51 18.14 19.82 23.37

2400 5.25 5.87 6.51 7.17 7.85 8.54 9.27 10.00 10.75 11.52 12.31 13.95 15.65 16.53 19.27 21.20 23.18 27.38

2800 5.91 6.61 7.34 8.09 8.87 9.66 10.48 11.32 12.18 13.06 13.97 15.84 17.81 18.81 21.97 24.19 26.49 31.35

3000 6.22 6.97 7.75 8.54 9.37 10.21 11.09 11.97 12.89 13.82 14.79 16.78 18.87 19.94 23.31 25.68 28.13 33.30

3600 6.93 7.79 8.66 9.56 10.49 11.45 12.44 13.46 14.50 15.57 16.66 18.94 21.33 22.56 26.44 29.15 31.97 37.94

4000 7.36 8.29 9.20 10.18 11.18 12.20 13.27 14.36 15.48 16.63 17.81 20.27 22.85 24.18 28.37 31.30 34.36 40.81

5000 8.29 9.34 10.41 11.52 12.68 13.87 15.10 16.38 17.68 19.02 20.40 23.26 26.29 27.84 32.75 36.20

6000 9.05 9.05 11.41 12.65 13.95 15.28 16.66 18.08 19.55 21.06 22.61 25.85 29.24 31.02 36.56 40.46
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Tabelle 49. Referenz Übertragungsleistung von T5 Ps -Riemenbreite 10mm- (W)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 12 14 16 18 20 22 24 28 30

Drehzahl der 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 19.10 22.28 25.46 28.65 31.83 35.01 38.20 44.56 47.75

1160 98.5 114.9 131.3 147.7 164.1 180.5 196.9 229.7 246.1 
1750 134.3 156.7 179.1 201.5 223.9 246.3 268.7 313.5 335.9 
3500 222.5 259.6 296.7 333.7 370.8 407.9 445.0 519.1 556.2 
100 10.7 12.4 14.2 16.0 17.8 19.5 21.3 24.9 26.6 
200 20.8 24.3 27.7 31.2 34.7 38.2 41.6 48.6 52.0 
300 30.5 35.6 40.7 45.7 50.8 55.9 61.0 71.2 76.2 
400 39.7 46.4 53.0 59.6 66.2 72.9 79.5 92.7 99.4 
500 48.6 56.7 64.8 72.9 81.0 89.1 97.2 113.4 121.5 
600 57.0 66.5 76.0 85.6 95.1 104.6 114.1 133.1 142.6 
700 65.1 76.0 86.8 97.7 108.6 119.4 130.3 152.0 162.8 
800 72.9 85.0 97.2 109.3 121.5 133.6 145.8 170.1 182.2 
900 80.3 93.7 107.1 120.5 133.9 147.3 160.7 187.5 200.9 

1000 87.5 102.1 116.7 131.3 145.9 160.5 175.0 204.2 218.8 
1100 94.4 110.2 125.9 141.6 157.4 173.1 188.9 220.3 236.1 
1200 101.1 117.9 134.8 151.6 168.5 185.3 202.2 235.9 252.7 
1300 107.5 125.5 143.4 161.3 179.2 197.2 215.1 250.9 268.9 
1400 113.8 132.8 151.7 170.7 189.7 208.6 227.6 265.5 284.5 
1500 119.9 139.8 159.8 179.8 200.0 219.2 239.7 279.7 299.7 
1600 125.8 146.7 167.7 188.6 209.6 230.6 251.5 293.4 314.4 
1700 131.5 153.4 175.4 197.3 219.2 241.1 263.0 306.9 328.8 
1800 137.1 160.0 182.9 205.7 228.6 251.4 274.3 320.0 342.8 
1900 142.6 166.4 190.2 214.0 237.7 261.5 285.3 332.8 356.6 
2000 148.0 172.7 197.4 222.1 246.7 271.4 296.1 345.4 370.1 
2200 158.6 185.0 211.4 237.8 264.3 290.7 317.8 370.0 396.4 
2400 168.8 196.9 225.1 253.2 281.4 309.5 337.6 393.9 422.0 
2600 178.8 208.7 238.5 268.3 298.1 327.9 357.7 417.3 447.1 
2800 188.7 220.2 251.6 283.1 314.5 346.0 377.4 440.4 471.8 
3000 198.5 231.6 264.6 297.7 330.8 363.9 397.0 463.1 496.2 
3200 208.2 242.8 277.5 312.2 346.9 381.6 416.3 485.7 520.4 
3400 217.7 254.0 290.3 326.6 362.9 399.2 435.5 508.0 544.3 
3600 227.2 265.1 303.0 340.8 378.7 416.6 454.4 530.2 568.1 
3800 236.6 276.0 315.5 354.9 394.3 433.8 473.2 552.1 591.5 
4000 245.8 286.8 327.7 368.7 409.7 450.7 491.6 573.6 614.5 
4200 254.8 297.3 339.7 382.2 424.7 467.2 509.6 594.6 637.0 
4400 263.5 307.4 351.4 395.3 439.2 483.1 527.1 614.9 658.8 
4600 271.9 317.2 362.5 407.8 453.1 498.4 543.7 634.4 679.7 
4800 279.7 326.4 373.0 419.6 466.2 512.8 559.5 652.7 699.3 
5000 287.0 334.8 382.7 430.5 478.3 526.2 574.0 669.7 717.5 
5500 402.2 452.4 502.7 553.0 603.2 703.8 754.1 
6000 412.1 463.6 515.1 566.6 618.1 721.1 772.6 
6500 408.2 459.2 510.2 561.2 612.2 714.3 765.3 
7000 385.3 433.5 481.7 529.8 578.0 674.3 722.5 
7500 337.7 379.9 422.1 464.3 506.6 591.0 633.2 
8000 290.8 323.1 355.5 387.8 452.4 484.7 
8500 157.7 175.3 192.8 210.3 245.4 262.9 

* Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen.
* Die Tabelle oben zeigt Werte für die Nennbreite 10 (10mm) an.  Für andere Breiten einen Wert aus der Tabelle mit dem Korrekturkoeffizienten Kb aus Tabelle 29 multiplizieren. 

Tabelle 50. Referenz Übertragungsleistung von T10 Ps - Riemenbreite 10mm- (W)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 48

Drehzahl der 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 38.20 44.56 50.93 57.30 63.66 70.03 76.39 82.76 89.12 95.49 101.86 114.59 127.32 140.06 152.79

870 254.9 297.4 339.9 382.4 424.9 467.4 509.9 552.4 594.9 637.4 679.8 764.8 849.8 938.8 1019.8 
1160 321.2 374.8 428.3 481.8 535.4 588.9 642.4 696.0 749.5 803.0 856.6 963.7 1070.7 1177.8 1284.9 
1750 438.3 511.3 584.4 657.4 730.5 803.5 876.6 949.6 1022.7 1095.7 1168.8 1314.9 1461.0 1607.1 1753.2 
3500 725.8 846.8 967.8 1088.7 1209.7 1330.6 1451.6 1572.6 1693.6 1814.6 1935.5 2177.5 2419.4 2661.4 2903.3 
100 34.8 40.6 46.4 52.1 57.9 63.7 69.5 75.3 81.1 86.9 92.7 104.3 115.9 127.5 139.1 
200 67.9 79.2 90.5 101.9 113.2 124.5 135.8 147.1 158.4 169.8 181.1 203.7 226.3 249.0 271.6 
300 99.5 116.1 132.7 149.3 165.8 182.4 199.0 215.6 232.2 248.8 265.3 298.5 331.7 364.9 398.0 
400 129.7 151.3 172.9 194.5 216.1 237.7 259.4 281.0 302.6 324.2 345.8 389.0 432.3 475.5 518.7 
500 158.5 184.9 211.3 237.8 264.2 290.6 317.0 343.4 369.8 396.3 422.7 475.5 528.3 581.2 634.0 
600 186.1 217.1 248.1 279.1 310.1 341.1 372.2 403.2 434.2 465.2 496.2 558.2 620.3 682.3 744.3 
700 212.5 247.9 283.3 318.7 354.2 389.6 425.0 460.4 495.8 531.2 566.6 637.5 708.3 779.1 850.0 
800 237.8 277.5 317.1 356.7 396.4 436.0 475.6 515.3 554.9 594.5 634.2 713.4 792.7 872.0 951.3 
900 262.1 305.8 349.5 393.2 436.9 480.6 524.3 568.0 611.7 655.3 699.0 786.4 873.8 961.2 1048.6 

1000 285.5 333.1 380.7 428.3 475.9 523.5 571.1 618.7 666.2 713.8 761.4 856.6 951.8 1047.0 1142.1 
1100 308.1 359.4 410.8 462.1 513.5 564.8 616.2 667.5 718.8 770.2 821.5 924.2 1026.9 1129.6 1232.3 
1200 329.8 384.8 439.8 494.7 549.7 604.7 659.7 714.6 769.6 824.6 879.6 989.5 1099.4 1209.4 1319.3 
1300 350.9 409.4 467.8 526.3 584.8 644.3 701.4 760.2 818.7 877.2 935.7 1052.6 1169.6 1286.5 1403.5 
1400 371.3 433.1 495.0 556.9 618.8 680.6 742.5 804.4 866.3 928.1 990.0 1113.8 1237.5 1361.3 1485.0 
1500 391.0 456.2 521.4 586.6 651.7 716.9 782.1 847.3 912.4 977.6 1042.8 1173.1 1303.5 1433.8 1564.2 
1600 410.3 478.7 547.1 615.4 683.8 752.2 820.6 889.0 957.4 1025.7 1094.1 1230.9 1367.7 1504.4 1641.2 
1700 429.1 500.6 572.1 643.6 715.1 786.6 858.1 929.6 1001.2 1072.7 1144.2 1287.2 1430.2 1573.3 1716.3 
1800 447.4 522.0 596.5 671.1 745.7 820.2 894.8 969.4 1043.9 1118.5 1193.1 1342.2 1411.3 1640.5 1781.6 
1900 465.4 542.9 620.5 698.0 775.6 853.1 930.7 1008.3 1085.8 1163.4 1240.9 1396.1 1551.2 1706.3 1861.4 
2000 483.0 563.5 643.9 724.4 804.9 885.4 965.9 1046.4 1126.9 1207.4 1287.9 1448.9 1609.9 1770.9 1931.8 
2200 517.3 603.5 689.7 776.0 862.2 948.4 1034.6 1120.8 1207.1 1293.3 1379.5 1551.9 1724.4 1896.8 2069.2 
2400 550.7 642.5 734.3 826.1 917.9 1009.7 1101.4 1193.8 1285.0 1376.8 1468.6 1652.2 1835.8 2019.3 2202.9 
2600 583.5 680.7 777.9 875.2 972.4 1069.7 1166.9 1264.1 1361.4 1458.6 1555.9 1750.4 1944.9 2139.3 2333.8 
2800 615.7 718.3 820.9 923.5 1026.1 1128.7 1231.3 1333.9 1436.6 1539.2 1641.8 1847.0 2052.3 2257.5 2462.7 
3000 755.4 863.4 971.3 1079.2 1187.1 1295.0 1402.9 1510.9 1618.8 1726.7 1942.5 2158.4 2374.2 2590.1 
3200 792.2 905.4 1018.6 1131.8 1244.9 1358.1 1471.2 1584.5 1697.6 1810.8 2037.2 2263.5 2489.9 2716.2 
3400 828.7 947.1 1065.5 1183.8 1302.2 1420.6 1539.0 1657.4 1775.8 1894.2 2130.9 2367.7 2604.5 2841.2 
3600 864.8 988.4 1111.9 1235.4 1358.9 1482.5 1606.0 1729.6 1853.2 1976.7 2223.8 2470.9 2718.0 2965.1 
3800 900.5 1029.1 1157.7 1286.4 1415.0 1543.6 1672.2 1800.9 1929.6 2058.2 2315.5 2572.8 2830.0 3087.3 
4000 1069.2 1202.8 1336.5 1470.0 1603.7 1737.3 1871.1 2004.7 2138.4 2405.7 2673.0 2940.3 3207.6 
4200 1108.3 1246.9 1385.4 1523.9 1662.4 1800.9 1939.6 2078.1 2216.7 2493.7 2770.8 3047.9 3325.0 
4400 1146.2 1289.5 1432.8 1576.0 1719.2 1862.5 2005.9 2149.2 2292.5 2579.0 2865.6 3152.1 3438.7 
4600 1182.5 1330.3 1478.1 1625.8 1773.6 1921.4 2069.4 2217.2 2365.0 2660.6 2956.3 3251.9 3547.5 
4800 1216.7 1368.8 1520.9 1672.8 1824.9 1976.9 2129.2 2281.3 2433.4 2737.6 3041.8 3345.9 3650.1 
5000 1248.3 1404.3 1560.4 1716.2 1872.2 2028.3 2184.5 2340.6 2496.6 2808.7 3120.8 3432.8 3744.9 
5200 1276.7 1436.3 1595.9 1755.2 1914.8 2074.4 2234.2 2393.8 2553.4 2872.6 3191.8 3510.9 3830.1 
5400 1301.3 1463.9 1626.6 1789.0 1951.6 2114.2 2277.2 2439.9 2602.5 2927.8 3253.2 3578.5 3903.8 
5600 1321.2 1486.4 1651.5 1816.4 1981.5 2146.7 2312.2 2477.3 2642.5 2972.8 3303.1 3633.4 3963.7 
5800 1335.8 1502.8 1669.8 1836.4 2003.4 2170.3 2337.7 2504.7 2671.7 3005.6 3339.6 3673.5 4007.5 
6000 1344.2 1512.2 1680.2 1847.8 2015.8 2184.3 2352.3 2520.3 2688.3 3024.4 3360.4 3696.5 4032.5 

*  Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen.
* Ein Auswuchten der Riemenscheibe ist wichtig, da die Geschwindigkeit der Riemenscheibe im markierten Bereich 33 (m/s) oder höher erreicht.
* Die Tabellen oben zeigen Werte für die Nennbreite 10 (10mm).  Für andere Breiten einen Wert aus der Tabelle mit dem Korrekturkoeffizienten Kb aus Tabelle 29 multiplizieren.

Synchronriemen
Auswahl von Getriebe-Synchronriemen 9
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Tabelle 51. Referenz Übertragungsleistung von 2GT Ps -Riemenbreite 4mm- (W)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 48 50 60 72

Drehzahl der 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser 
des Teilkreises 
(mm)

7.64 8.91 10.19 11.46 12.73 14.01 15.28 16.55 17.83 19.10 20.37 22.92 25.46 28.01 30.56 31.83 38.20 45.84 

20 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 1.9 2.2 2.5 2.6 3.4 4.0 

40 0.8 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.1 3.6 4.1 4.6 4.9 6.3 7.6 

60 1.1 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.4 5.1 5.8 6.6 7.0 9.1 10.9 

100 1.7 2.1 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 4.9 5.4 5.9 6.9 8.0 9.1 10.3 11.0 14.3 17.2 

200 3.0 3.6 4.3 5.0 5.7 6.4 7.2 8.0 8.8 9.7 10.6 12.5 14.5 16.6 18.9 20.1 26.4 31.7 

300 4.2 5.0 5.9 6.9 7.9 8.9 10.0 11.1 12.3 13.6 14.9 17.6 20.4 23.5 26.8 28.5 37.7 45.3 

400 5.2 6.3 7.4 8.6 9.9 11.2 12.6 14.1 15.6 17.2 18.8 22.3 26.0 30.0 34.3 36.5 48.5 58.2 

500 6.1 7.4 8.8 10.2 11.8 13.4 15.1 16.8 18.7 20.6 22.6 26.8 31.4 36.2 41.4 44.1 58.8 70.6 

600 7.0 8.5 10.1 11.8 13.5 15.4 17.4 19.4 21.6 23.8 26.2 31.2 36.5 42.2 48.3 51.5 68.9 82.6 

700 7.8 9.5 11.3 13.2 15.2 17.4 19.6 21.9 24.4 27.0 29.6 35.3 41.4 48.0 55.0 58.7 78.6 94.4 

800 8.6 10.5 12.5 14.6 16.8 19.2 21.7 24.3 27.1 30.0 33.0 39.4 46.2 53.6 61.5 65.6 88.2 105.8 

870 9.1 11.1 13.3 15.5 17.9 20.5 23.2 26.0 28.9 32.0 35.2 42.1 49.5 57.5 66.0 70.4 94.7 113.7 

900 9.3 11.4 13.6 15.9 18.4 21.0 23.8 26.7 29.7 32.9 36.2 43.3 50.9 59.1 67.9 72.4 97.5 117.0 

1000 10.0 12.3 14.6 17.2 19.9 22.7 25.7 28.9 32.2 35.7 39.3 47.1 55.4 64.4 74.1 79.1 106.7 128.0 

1160 11.1 13.6 16.3 19.1 22.1 25.4 28.8 32.3 36.1 40.0 44.2 53.0 62.5 72.7 83.7 89.5 121.0 145.2 

1200 11.4 13.9 16.6 19.6 22.7 26.0 29.5 33.2 37.0 41.1 45.3 54.4 64.2 74.8 86.1 92.0 124.6 149.5 

1400 12.6 15.4 18.5 21.8 25.3 29.1 33.0 37.2 41.6 46.2 51.1 61.4 72.6 84.7 97.7 104.5 141.9 170.3 

1450 12.9 15.8 19.0 22.4 26.0 29.8 33.9 38.2 42.7 47.5 52.5 63.1 74.7 87.2 100.6 107.6 146.2 175.4 

1600 13.7 16.8 20.3 23.9 27.8 32.0 36.4 41.1 46.0 51.2 56.6 68.2 80.8 94.4 109.0 116.6 158.8 190.6 

1750 14.5 17.8 21.5 25.4 29.6 34.1 38.8 43.8 49.1 54.7 60.6 73.1 86.7 101.4 117.2 125.5 171.2 205.4 

1800 14.7 18.2 21.9 25.9 30.2 34.8 39.6 44.7 50.2 55.9 61.9 74.7 88.6 103.7 119.9 128.4 175.3 210.3 

2000 15.7 19.4 23.4 27.8 32.4 37.4 42.7 48.3 54.2 60.4 66.9 81.0 96.2 112.8 130.5 139.9 191.4 229.7 

2400 17.4 21.7 26.3 31.2 36.6 42.3 48.4 54.9 61.8 69.0 76.6 93.0 110.9 130.2 151.1 162.1 222.8 267.3 

2800 19.0 23.7 28.8 34.4 40.4 46.9 53.8 61.1 68.9 77.1 85.8 104.4 124.8 146.9 170.8 183.4 253.1 303.7 

3200 20.3 25.5 31.1 37.3 43.9 51.1 58.8 66.9 75.6 84.7 94.4 115.2 138.1 162.9 189.8 204.0 282.4 338.9 

3600 21.5 27.1 33.2 39.9 47.2 55.0 63.4 72.4 81.9 92.0 102.6 125.6 150.9 178.4 208.2 223.9 311.0 373.2 

4000 22.6 28.6 35.1 42.4 50.2 58.7 67.8 77.5 87.9 98.9 110.5 135.6 163.2 193.3 225.9 243.2 338.9 406.7 

5000 24.7 31.6 39.2 47.7 56.9 66.9 77.7 89.2 101.6 114.7 128.7 158.9 192.2 228.7 268.3 289.3 406.0 487.2 

6000 26.2 33.8 42.4 52.0 62.5 73.9 86.3 99.6 113.8 129.0 145.1 180.2 219.1 261.7 308.1 332.7 469.8 563.8 

7000 27.1 35.5 45.0 55.5 67.2 79.9 93.8 108.8 124.8 142.0 160.2 200.0 244.2 292.8 345.8 373.9 531.0 637.3 

8000 27.6 36.6 46.9 58.4 71.1 85.2 100.4 117.0 134.7 153.8 174.1 218.4 267.8 322.2 381.6 413.2 590.0 708.0 

10000 27.5 37.5 49.2 62.4 77.1 93.5 111.4 130.9 151.9 174.6 198.7 251.8 311.2 376.8 448.7 487.0 702.1 842.6 

12000 26.0 36.9 49.8 64.4 81.0 99.5 119.8 142.0 166.1 192.1 220.0 281.4 350.3 426.8 510.7 555.6 807.9 969.5 

14000 23.5 35.1 48.9 64.9 83.1 103.5 126.1 150.9 177.9 207.1 238.4 307.8 385.9 472.8 568.5 619.7 908.3 1090.0 

*  Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem 
 Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.

Tabelle 52. Referenz Übertragungsleistung von 3GT Ps -Riemenbreite 6mm- (W)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 48 54 60 72 80

Drehzahl der 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser 
des Teilkreises 
(mm)

11.46 13.37 15.28 17.19 19.10 21.01 22.92 24.83 26.74 28.65 30.56 34.38 38.20 45.84 51.57 57.30 68.75 76.39 

20 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 5.9 6.4 6.9 7.8 8.7 10.5 11.8 13.1 15.7 17.4 

40 3.6 4.5 5.5 6.4 7.3 8.2 9.1 10.0 10.9 11.8 12.6 14.3 16.0 19.3 21.7 24.2 28.9 32.0 

60 5.0 6.4 7.7 9.0 10.3 11.6 12.9 14.2 15.4 16.7 17.9 20.4 22.8 27.5 30.9 34.4 41.1 45.5 

100 7.6 9.7 11.8 13.9 15.9 18.0 19.9 21.9 23.9 25.9 27.8 31.6 35.3 42.6 48.0 53.4 63.8 70.6 

200 13.1 16.9 20.8 24.6 28.2 32.0 35.6 39.2 42.8 46.4 49.9 56.8 63.6 76.8 86.5 96.1 114.8 127.0 

300 17.7 23.2 28.7 34.1 39.2 44.6 49.6 54.8 59.9 65.0 69.8 79.6 89.2 107.7 121.4 134.8 161.0 178.1 

400 21.9 28.9 35.9 42.8 49.4 56.3 62.7 69.3 75.7 82.2 88.4 100.9 113.0 136.5 153.9 171.0 204.1 225.7 

500 25.6 34.2 42.6 51.0 58.9 67.2 74.9 82.9 90.6 98.5 105.9 121.0 135.6 163.8 184.7 205.1 244.8 270.7 

600 29.1 39.0 48.9 58.7 67.8 77.5 86.5 95.8 104.8 114.0 122.6 140.1 157.1 189.8 214.0 237.7 283.7 313.5 

700 32.2 43.6 54.8 66.0 76.4 87.4 97.6 108.2 118.4 128.9 138.6 158.5 177.8 214.8 242.2 269.1 321.0 354.7 

800 35.2 47.9 60.4 72.9 84.6 96.9 108.3 120.1 131.5 143.2 154.1 176.2 197.7 239.0 269.4 299.3 357.0 394.3 

870 37.2 50.8 64.2 77.6 90.1 103.3 115.5 128.2 140.4 152.9 164.6 188.3 211.3 255.4 288.0 319.8 381.4 421.3 

900 38.0 52.0 65.8 79.6 92.4 106.0 118.6 131.6 144.2 157.0 169.0 193.3 217.0 262.3 295.8 328.5 391.7 432.6 

1000 40.6 55.9 71.0 86.0 100.0 114.9 128.5 142.7 156.4 170.4 183.4 210.0 235.7 285.0 321.3 356.8 425.4 469.8 

1160 44.4 61.8 78.8 95.8 111.6 128.4 143.8 159.9 175.2 191.1 205.7 235.6 264.5 319.9 360.7 400.6 477.4 527.0 

1200 45.4 63.2 80.7 98.2 114.4 131.7 147.5 164.0 179.8 196.1 211.1 241.9 271.6 328.4 370.3 411.2 490.0 540.9 

1400 49.6 69.9 89.7 109.6 128.0 147.5 165.5 184.2 202.1 220.5 237.5 272.2 305.7 369.8 416.9 462.9 551.4 608.3 

1450 50.6 71.5 91.9 112.3 131.2 151.4 169.8 189.0 207.4 226.4 243.9 279.5 314.0 379.8 428.3 475.5 566.2 624.6 

1600 53.4 76.0 98.2 120.3 140.8 162.6 182.5 203.3 223.2 243.7 262.6 301.1 338.4 409.3 461.5 512.3 609.8 672.5 

1750 56.0 80.4 104.2 128.0 149.9 173.4 194.8 217.2 238.5 260.5 280.8 322.1 362.0 437.9 493.7 548.0 652.0 718.7 

1800 56.8 81.7 106.1 130.5 152.9 176.9 198.8 221.7 243.5 266.0 286.7 328.9 369.7 447.2 504.2 559.6 665.7 733.7 

2000 59.9 87.1 113.6 140.1 164.5 190.6 214.4 239.3 263.0 287.4 309.8 355.7 399.8 483.7 545.3 605.1 719.3 792.3 

2400 65.2 96.6 127.3 158.1 186.2 216.4 243.8 272.4 299.7 327.9 353.7 406.3 456.9 552.8 622.9 690.9 820.1 902.2 

2800 72.9 105.0 139.7 174.4 206.1 240.2 271.0 303.3 334.0 365.8 394.6 453.7 510.4 617.2 695.3 770.7 913.1 1003.1 

3200 80.8 112.3 150.9 189.4 224.5 262.4 296.4 332.2 366.2 401.3 433.1 498.2 560.6 677.7 763.0 845.1 999.1 1095.6 

3600 88.4 118.7 161.0 203.2 241.6 283.1 320.3 359.3 396.4 434.7 469.3 540.2 607.8 734.5 826.3 914.4 1078.4 1180.2 

4000 95.9 124.3 170.2 216.0 257.5 302.4 342.6 384.9 424.9 466.3 503.5 579.8 652.4 787.8 885.6 979.0 1151.3 1257.0 

5000 113.8 135.2 189.6 243.9 292.7 345.8 392.9 442.6 489.4 537.9 581.1 669.6 753.3 907.4 1017.3 1120.7 1306.3 1415.8 

6000 130.7 154.3 204.6 266.8 322.3 383.0 436.3 492.7 545.5 600.3 648.7 747.7 840.5 1008.6 1126.6 1235.3 1422.5 1526.3 

7000 147.0 173.3 216.0 285.5 347.2 414.7 473.7 536.1 594.2 654.6 707.3 815.0 915.0 1092.4 1214.1 1323.1 1499.2 1586.5 

8000 162.6 191.5 224.1 300.4 367.7 441.6 505.6 573.4 636.2 701.3 757.6 872.2 977.3 1159.1 1279.9 1383.5 1534.5 1593.4 

10000 192.2 225.7 259.3 320.5 397.5 482.4 554.7 631.3 701.2 773.7 834.6 957.4 1066.1 1240.3 1343.8 1418.4 1471.0 1431.9 

12000 219.7 257.3 294.6 331.6 413.4 507.3 585.4 668.1 742.3 818.9 880.9 1004.0 1106.6 1249.1 1312.0 1329.1 1209.3 1008.1 

14000 245.5 286.4 326.7 366.1 416.7 517.2 598.6 684.8 760.0 837.2 896.5 1010.9 1096.9 1180.1 1175.5 1102.1 

*  Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem 
 Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.
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Tabelle 53. Referenz Übertragungsleistung von EV5GT Ps – Riemenbreite 15mm – (W)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 48 54 60 72 80

Drehzahl der 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 22.28 25.46 28.65 31.83 35.01 38.20 41.38 44.56 47.75 50.93 57.30 63.66 70.03 76.39 85.94 95.49 114.59 127.32 

20 13 18 22 27 33 38 42 47 52 56 64 72 80 87 97 108 128 139

40 24 33 41 50 61 70 79 88 96 104 120 136 150 163 183 203 240 263

60 33 46 58 72 87 100 113 126 139 150 173 196 216 236 264 293 348 380

100 50 71 91 113 136 157 178 199 219 237 273 310 343 374 419 465 552 604

200 85 125 163 205 248 287 326 365 403 438 506 575 636 695 780 867 1031 1129

300 115 173 228 289 350 407 464 520 574 625 723 823 912 996 1119 1244 1482 1623

400 142 217 289 369 447 520 594 667 737 803 931 1060 1176 1285 1445 1607 1914 2096

500 166 258 347 445 539 629 718 808 894 974 1131 1289 1430 1564 1759 1957 2333 2555

600 188 297 402 518 627 733 839 944 1046 1141 1325 1511 1678 1836 2065 2298 2740 3002

700 208 333 454 589 712 834 956 1077 1193 1302 1514 1728 1919 2101 2364 2632 3139 3439

800 227 368 505 657 795 933 1069 1206 1337 1460 1699 1940 2156 2360 2657 2958 3529 3866

870 239 392 540 704 851 1000 1147 1294 1436 1569 1826 2086 2319 2539 2858 3183 3797 4161

900 244 402 554 724 875 1028 1180 1332 1478 1615 1880 2148 2388 2615 2944 3279 3912 4286

1000 260 434 602 789 954 1122 1289 1456 1616 1767 2058 2352 2616 2865 3227 3593 4288 4698

1160 284 483 675 890 1075 1268 1459 1649 1832 2004 2337 2672 2973 3257 3669 4087 4878 5343

1200 289 495 693 915 1105 1304 1500 1696 1885 2062 2405 2751 3061 3353 3778 4209 5023 5502

1400 315 551 780 1035 1251 1478 1704 1929 2145 2349 2742 3138 3493 3828 4314 4807 5736 6282

1450 321 565 801 1065 1286 1521 1754 1986 2209 2419 2825 3233 3599 3945 4446 4954 5912 6474

1600 338 605 863 1152 1391 1647 1901 2155 2397 2627 3070 3516 3914 4291 4837 5390 6430 7040

1750 354 643 923 1237 1494 1771 2046 2320 2583 2831 3311 3793 4224 4631 5221 5817 6939 7595

1800 358 655 943 1264 1527 1811 2093 2374 2644 2899 3390 3884 4326 4743 5347 5958 7106 7777

2000 376 703 1020 1374 1659 1971 2280 2589 2884 3164 3703 4244 4728 5185 5846 6513 7765 8494

2400 406 791 1165 1584 1911 2278 2641 3003 3349 3678 4309 4943 5509 6042 6812 7587 9034 9868

2800 440 872 1301 1783 2151 2571 2986 3400 3795 4171 4892 5615 6259 6865 7737 8613 10238 11165

3200 486 945 1429 1973 2380 2851 3318 3782 4225 4647 5455 6263 6982 7657 8625 9594 11379 12384

3600 529 1011 1550 2155 2598 3120 3636 4150 4640 5107 5998 6888 7679 8419 9477 10531 12456 13522

4000 571 1072 1665 2330 2808 3379 3944 4505 5041 5550 6522 7492 8350 9151 10291 11423 13466 14575

5000 667 1202 1925 2738 3296 3986 4667 5343 5985 6597 7758 8910 9920 10854 12167 13450 15686 16815

6000 1305 2153 3108 3737 4539 5330 6112 6853 7559 8889 10199 11335 12372 13803 15172 17429 18431

7000 1382 2352 3445 4136 5044 5936 6817 7648 8438 9915 11358 12590 13695 15183 16561 18641 19343

8000 2524 3749 4495 5501 6487 7459 8370 9235 10835 12383 13677 14812 16285 17586 19259

9000 2671 4023 4815 5912 6984 8037 9018 9946 11645 13265 14586 15706 17086 18212

10000 4266 5096 6277 7426 8550 9591 10570 12339 13998 15303 16361 17560

12000 4660 5541 6865 8141 9375 10498 11541 13356 14976 16113 16883

14000 4930 5825 7256 8617 9915 11067 12113 13831 15238

*  Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem 
 Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.

Tabelle 54. Referenz Übertragungsleistung von EV8YU Ps – Riemenbreite 20mm – (kW)
Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 54 60 64 72 80

Drehzahl der 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 50.93 56.02 61.12 66.21 71.30 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.05 122.23 137.51 152.79 162.97 183.35 203.72 

10 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 

20 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.28 0.32 0.36 

40 0.13 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32 0.36 0.40 0.46 0.52 0.56 0.64 0.72 

60 0.18 0.21 0.23 0.26 0.29 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.54 0.60 0.69 0.78 0.84 0.96 1.08 

100 0.28 0.33 0.37 0.42 0.47 0.52 0.57 0.62 0.67 0.72 0.78 0.88 0.99 1.14 1.30 1.40 1.60 1.80 

200 0.52 0.60 0.69 0.79 0.89 0.99 1.10 1.20 1.29 1.39 1.52 1.73 1.96 2.27 2.58 2.79 3.19 3.60 

300 0.74 0.86 0.99 1.13 1.29 1.45 1.62 1.76 1.90 2.05 2.25 2.57 2.92 3.38 3.85 4.18 4.78 5.40 

400 0.94 1.10 1.28 1.47 1.67 1.89 2.12 2.30 2.50 2.70 2.97 3.40 3.86 4.48 5.12 5.56 6.37 7.20 

500 1.13 1.34 1.56 1.80 2.05 2.32 2.61 2.84 3.08 3.33 3.68 4.23 4.81 5.59 6.38 6.94 7.95 8.99 

600 1.32 1.57 1.83 2.12 2.42 2.75 3.10 3.38 3.67 3.97 4.38 5.04 5.75 6.68 7.64 8.31 9.53 10.78 

700 1.50 1.79 2.10 2.43 2.79 3.17 3.58 3.90 4.24 4.59 5.08 5.86 6.68 7.77 8.89 9.68 11.10 12.57 

800 1.68 2.00 2.36 2.74 3.15 3.59 4.05 4.43 4.81 5.22 5.78 6.66 7.61 8.86 10.14 11.04 12.67 14.34 

870 1.80 2.15 2.54 2.95 3.40 3.87 4.38 4.79 5.21 5.65 6.26 7.23 8.26 9.62 11.01 11.99 13.76 15.58 

900 1.85 2.21 2.61 3.04 3.50 4.00 4.52 4.94 5.38 5.83 6.47 7.47 8.54 9.95 11.39 12.40 14.23 16.11 

1000 2.02 2.42 2.86 3.34 3.85 4.40 4.99 5.46 5.94 6.45 7.15 8.27 9.46 11.03 12.63 13.75 15.78 17.88 

1160 2.28 2.74 3.26 3.81 4.41 5.05 5.73 6.27 6.83 7.42 8.24 9.54 10.92 12.75 14.60 15.91 18.26 20.68 

1200 2.34 2.82 3.35 3.92 4.54 5.20 5.91 6.47 7.06 7.66 8.51 9.86 11.29 13.17 15.09 16.45 18.87 21.37 

1400 2.65 3.21 3.83 4.50 5.22 5.99 6.82 7.48 8.16 8.86 9.86 11.43 13.11 15.30 17.54 19.11 21.93 24.83 

1450 2.73 3.31 3.94 4.64 5.39 6.19 7.05 7.72 8.43 9.16 10.20 11.82 13.56 15.83 18.15 19.78 22.69 25.68 

1600 2.95 3.59 4.29 5.06 5.88 6.77 7.72 8.47 9.24 10.05 11.20 12.99 14.91 17.41 19.96 21.75 24.95 28.23 

1750 3.17 3.87 4.63 5.47 6.37 7.34 8.39 9.20 10.05 10.93 12.19 14.15 16.25 18.98 21.75 23.71 27.18 30.75 

1800 3.24 3.96 4.75 5.61 6.53 7.53 8.61 9.44 10.31 11.22 12.52 14.54 16.69 19.50 22.35 24.36 27.93 31.58 

2000 3.52 4.32 5.19 6.14 7.17 8.29 9.48 10.41 11.37 12.38 13.82 16.06 18.46 21.56 24.71 26.94 30.85 34.86 

2400 4.06 5.01 6.05 7.19 8.43 9.76 11.20 12.30 13.45 14.65 16.39 19.07 21.93 25.61 29.34 31.97 36.55 41.21 

2800 4.57 5.66 6.88 8.20 9.64 11.20 12.87 14.15 15.48 16.87 18.90 22.00 25.31 29.55 33.82 36.82 41.99 47.22 

3200 5.05 6.29 7.67 9.18 10.82 12.59 14.50 15.95 17.46 19.03 21.35 24.86 28.60 33.35 38.12 41.46 47.14 52.83 

3600 5.50 6.89 8.43 10.12 11.96 13.95 16.08 17.69 19.38 21.12 23.72 27.62 31.78 37.01 42.22 45.86 51.95 57.98 

4000 5.94 7.47 9.17 11.03 13.06 15.26 17.62 19.39 21.23 23.15 26.02 30.30 34.84 40.50 46.10 50.00 56.39 

5000 6.91 8.79 10.87 13.16 15.65 18.34 21.24 23.37 25.59 27.88 31.39 36.50 41.90 48.40 54.68 

6000 7.75 9.94 12.38 15.05 17.97 21.12 24.52 26.95 29.47 32.08 36.16 41.92 47.96 54.90 

7000 8.44 10.92 13.68 16.70 20.00 23.57 27.39 30.06 32.82 35.65 40.22 46.41 52.84 

8000 8.99 11.72 14.76 18.09 21.72 25.63 29.82 32.65 35.55 38.52 43.45 

*  Nutzungsdauer verringert sich im  gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen. Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem 
 Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29.
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Riemenausführung Zulässige Zugspannung (N) Riemenbreite/Korrekturfaktor

MXL 23.4
- 4.8 6.4 9.5 12.7 
- 0.72 1.00 1.57 2.18 

XL 182.4
6.4 7.9 9.5 12.7 -
0.15 0.21 0.28 0.42 -

L 244.2
12.7 19.1 25.4 38.1 
0.42 0.71 1.00 1.56 

H 622.7
19.1 25.4 38.1 50.8 -
0.71 1.00 1.56 2.14 -

T5 Siehe S.138.
- 10 15 20 
- 1.00 1.60 2.30 

T10 Siehe S.138.
- 15 20 25 30 40 50 
- 1.60 2.30 2.90 3.50 4.60 5.80 

S2M Siehe S.136.
4 6 10 

1.00 1.59 2.84 

S3M Siehe S.137.
6 10 15 

1.00 1.79 2.84 

S5M Siehe S.137.
10 15 25 

1.00 1.59 2.84 

S8M 2736.0 
15 - 25 30 40 - -

0.21 - 0.37 0.45 0.63 - -

S14M 8483.0 
- 40 - 60 - - -
- 0.29 - 0.45 - - -

Tabelle 55. Zulässige Zugspannung

Tabelle 56. S2M Tabelle der zulässigen Zugspannung: pro 4.0mm Riemenbreite (Einheit: N) (kW)
Anzahl der Zähne bei kleinen Kettenrädern 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 50 60

Drehzahl der  
kleinen Riemenscheibe (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 8.91 9.55 10.19 11.46 12.73 14.01 15.28 16.55 17.83 19.10 20.37 22.92 25.46 28.01 31.83 38.2

870 26.9 28.2 29.2 30.8 32.0 32.9 33.6 34.2 34.6 34.9 35.2 35.5 35.7 35.8 35.8 35.5
1160 24.7 25.9 26.9 28.5 29.7 30.7 31.4 31.9 32.3 32.6 32.9 33.2 33.4 33.5 33.5 33.2
1750 21.4 22.6 23.7 25.3 26.5 27.4 28.1 28.6 29.0 29.4 29.6 30.0 30.1 30.2 30.2 29.9
3500 15.9 17.1 18.1 19.8 21.0 21.9 22.6 23.1 23.5 23.8 24.1 24.4 24.6 24.6 24.6 24.2

50 49.6 50.8 51.9 53.5 54.7 55.6 56.3 56.8 57.3 57.6 57.8 58.2 58.4 58.5 58.4 58.2
100 44.1 45.3 46.4 48.0 49.2 50.1 50.8 51.3 51.8 52.1 52.4 52.7 52.9 53.0 52.9 52.7
150 40.9 42.1 43.2 44.8 46.0 46.9 47.6 48.1 48.6 48.9 49.1 49.5 49.7 49.7 49.7 49.5
200 38.6 39.8 40.9 42.5 43.7 44.6 45.3 45.8 46.3 46.6 46.9 47.2 47.4 47.5 47.4 47.2
250 36.9 38.1 39.1 40.7 41.9 42.8 43.5 44.1 44.5 44.8 45.1 45.4 45.6 45.7 45.7 45.5
300 35.4 36.6 37.7 39.3 40.5 41.4 42.1 42.6 43.1 43.4 43.6 44.0 44.2 44.2 44.2 44.0
350 34.2 35.4 36.4 38.0 39.2 40.2 40.9 41.4 41.8 42.2 42.4 42.8 42.9 43.0 43.0 42.8
400 33.1 34.3 35.4 37.0 38.2 39.1 39.8 40.3 40.8 41.1 41.4 41.7 41.9 42.0 41.9 41.7
450 32.2 33.4 34.4 36.1 37.3 38.2 38.9 39.4 39.8 40.2 40.4 40.8 40.9 41.0 41.0 40.8
500 31.4 32.6 33.6 35.2 36.4 37.3 38.0 38.6 39.0 39.3 39.6 39.9 40.1 40.2 40.2 39.9
550 30.6 31.8 32.8 34.5 35.7 36.6 37.3 37.8 38.2 38.6 38.8 39.2 39.3 39.4 39.4 39.2
600 29.9 31.1 32.2 33.8 35.0 35.9 36.6 37.1 37.6 37.9 38.1 38.5 38.7 38.7 38.7 38.5
650 29.3 30.5 31.5 33.1 34.3 35.3 36.0 36.5 36.9 37.2 37.5 37.8 38.0 38.1 38.1 37.9
700 28.7 29.9 30.9 32.5 33.7 34.7 35.4 35.9 36.3 36.7 36.9 37.3 37.4 37.5 37.5 37.3
800 27.6 28.8 29.9 31.5 32.7 33.6 34.3 34.8 35.3 35.6 35.8 36.2 36.4 36.5 36.4 36.2
900 26.7 27.9 28.9 30.6 31.8 32.7 33.4 33.9 34.3 34.7 34.9 35.3 35.4 35.5 35.5 35.3

1000 25.9 27.1 28.1 29.7 30.9 31.8 32.5 33.1 33.5 33.8 34.1 34.4 34.6 34.7 34.7 34.4
1100 25.1 26.3 27.3 29.0 30.2 31.1 31.8 32.3 32.7 33.1 33.3 33.7 33.8 33.9 33.9 33.7
1200 24.4 25.6 26.7 28.3 29.5 30.4 31.1 31.6 32.1 32.4 32.6 33.0 33.1 33.2 33.2 33.0
1300 23.8 25.0 26.0 27.6 28.8 29.8 30.5 31.0 31.4 31.7 32.0 32.3 32.5 32.6 32.6 32.3
1400 23.2 24.4 25.4 27.0 28.2 29.2 29.9 30.4 30.8 31.1 31.4 31.7 31.9 32.0 32.0 31.7
1500 22.7 23.9 24.9 26.5 27.7 28.6 29.3 29.9 30.3 30.6 30.9 31.2 31.4 31.4 31.4 31.2
1600 22.1 23.3 24.4 26.0 27.2 28.1 28.8 29.3 29.8 30.1 30.3 30.7 30.9 30.9 30.9 30.7
1700 21.7 22.9 23.9 25.5 26.7 27.6 28.3 28.9 29.3 29.6 29.9 30.2 30.4 30.4 30.4 30.2
1800 21.2 22.4 23.4 25.0 26.2 27.2 27.9 28.4 28.8 29.1 29.4 29.7 29.9 30.0 30.0 29.7
1900 20.8 22.0 23.0 24.6 25.8 26.7 27.4 28.0 28.4 28.7 29.0 29.3 29.5 29.6 29.5 29.3
2000 20.4 21.6 22.6 24.2 25.4 26.3 27.0 27.6 28.0 28.3 28.6 28.9 29.1 29.1 29.1 28.9
2200 19.6 20.8 21.8 23.5 24.7 25.6 26.3 26.8 27.2 27.5 27.8 28.1 28.3 28.4 28.3 28.1
2400 18.9 20.1 21.1 22.8 24.0 24.9 25.6 26.1 26.5 26.9 27.1 27.4 27.6 27.7 27.6 27.4
2600 18.3 19.5 20.5 22.1 23.3 24.2 24.9 25.5 25.9 26.2 26.5 26.8 27.0 27.0 27.0 26.7
2800 17.7 18.9 19.9 21.5 22.7 23.6 24.3 24.9 25.3 25.6 25.9 26.2 26.4 26.4 26.4 26.1
3000 17.1 18.4 19.4 21.0 22.2 23.1 23.8 24.3 24.7 25.1 25.3 25.6 25.8 25.9 25.8 25.5
3200 16.6 17.8 18.9 20.5 21.7 22.6 23.3 23.8 24.2 24.5 24.8 25.1 25.3 25.3 25.3 25.0
3400 16.1 17.4 18.4 20.0 21.2 22.1 22.8 23.3 23.7 24.1 24.3 24.6 24.8 24.8 24.8 24.5
3600 15.7 16.9 17.9 19.5 20.7 21.6 22.3 22.9 23.3 23.6 23.8 24.2 24.3 24.4 24.3 24.0
3800 15.3 16.5 17.5 19.1 20.3 21.2 21.9 22.4 22.8 23.2 23.4 23.7 23.9 23.9 23.9 23.5
4000 14.9 16.1 17.1 18.7 19.9 20.8 21.5 22.0 22.4 22.7 23.0 23.3 23.5 23.5 23.4 23.1
4500 13.9 15.1 16.1 17.7 18.9 19.8 20.5 21.1 21.5 21.8 22.0 22.3 22.5 22.5 22.4 22.1
5000 13.1 14.3 15.3 16.9 18.1 19.0 19.7 20.2 20.6 20.9 21.2 21.5 21.6 21.6 21.5 21.1
5500 12.3 13.5 14.5 16.1 17.3 18.2 18.9 19.4 19.8 20.1 20.4 20.7 20.8 20.8 20.7 20.3
6000 11.6 12.8 13.8 15.4 16.6 17.5 18.2 18.7 19.1 19.4 19.6 19.9 20.0 20.1 19.9 19.5
6500 11.0 12.2 13.2 14.8 16.0 16.9 17.5 18.1 18.5 18.7 19.0 19.2 19.4 19.3 19.2 18.7
7000 10.4 11.6 12.6 14.2 15.4 16.3 16.9 17.4 17.8 18.1 18.3 18.6 18.7 18.7 18.5 17.9
7500 9.8 11.0 12.0 13.6 14.8 15.7 16.4 16.9 17.3 17.5 17.7 18.0 18.1 18.0 17.8 17.2
8000 9.3 10.5 11.5 13.1 14.3 15.2 15.8 16.3 16.7 17.0 17.2 17.4 17.5 17.4 17.2 16.6
9000 8.3 9.5 10.5 12.1 13.3 14.2 14.8 15.3 15.7 16.0 16.1 16.4 16.4 16.3 16.0 15.3

* Vermeiden Sie die Verwendung von Riemen mit  markierten Bereichen. Ansonsten wird die Haltbarkeitszeit verkürzt.
*  Die Tabellen oben zeigen Werte für die Riemenbreite 4.0mm. Für andere Breiten einen Wert aus der Tabelle oben mit dem Korrekturkoeffizienten Kb aus Tabelle 29 multiplizieren.

Synchronriemen
Auswahl von Getriebe-Synchronriemen 11  



379

Tabelle 57. S3M Zulässige Zugspannung: 6.0mm Riemenbreite (Einheit: N)
Anzahl der Zähne bei kleinen Kettenrädern 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 50 60

Drehzahl der  
kleinen Riemenscheibe (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 13.37 14.32 15.28 17.19 19.10 21.01 22.92 24.83 26.74 28.65 30.56 34.38 38.20 42.02 47.75 57.30

870 87 88 89 90 90 91 91 91 91 90 90 90 89 88 87 85
1160 82 83 84 85 85 86 86 86 85 85 85 84 84 83 82 80
1750 75 76 77 78 78 78 78 78 78 78 78 77 76 76 75 73
3500 63 64 64 65 66 66 66 66 66 66 65 65 64 63 62 59

50 138 139 139 140 141 141 141 141 141 141 140 140 139 138 137 136
100 126 126 127 128 128 129 129 129 129 128 128 128 127 126 125 123
150 118 119 120 121 121 122 122 122 121 121 121 120 120 119 118 116
200 113 114 115 116 116 116 117 117 116 116 116 115 115 114 113 111
250 109 110 111 112 112 113 113 113 112 112 112 111 111 110 109 107
300 106 107 108 109 109 109 109 109 109 109 109 108 108 107 106 104
350 103 104 105 106 106 107 107 107 107 106 106 106 105 104 103 101
400 101 102 103 104 104 104 104 104 104 104 104 103 103 102 101 99
450 99 100 101 101 102 102 102 102 102 102 102 101 100 100 99 97
500 97 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 98 97 95
550 96 96 97 98 98 99 99 99 99 98 98 98 97 96 95 93
600 94 95 95 96 97 97 97 97 97 97 97 96 95 95 94 92
650 93 93 94 95 95 96 96 96 96 95 95 95 94 93 92 90
700 91 92 93 94 94 94 95 95 94 94 94 93 93 92 91 89
800 89 90 90 91 92 92 92 92 92 92 92 91 90 90 89 87
900 87 88 88 89 90 90 90 90 90 90 90 89 88 87 86 85

1000 85 86 86 87 88 88 88 88 88 88 88 87 86 86 85 83
1100 83 84 85 86 86 86 87 87 86 86 86 85 85 84 83 81
1200 82 83 83 84 85 85 85 85 85 85 84 84 83 82 81 79
1300 80 81 82 83 83 84 84 84 83 83 83 82 82 81 80 78
1400 79 80 81 81 82 82 82 82 82 82 82 81 80 80 79 77
1500 78 79 79 80 81 81 81 81 81 81 80 80 79 78 77 75
1600 77 78 78 79 80 80 80 80 80 80 79 79 78 77 76 74
1700 76 77 77 78 79 79 79 79 79 79 78 78 77 76 75 73
1800 75 75 76 77 78 78 78 78 78 77 77 77 76 75 74 72
1900 74 75 75 76 77 77 77 77 77 77 76 76 75 74 73 71
2000 73 74 74 75 76 76 76 76 76 76 75 75 74 73 72 70
2200 71 72 73 73 74 74 74 74 74 74 74 73 72 72 70 68
2400 70 70 71 72 72 73 73 73 73 72 72 71 71 70 69 67
2600 68 69 70 71 71 71 71 71 71 71 71 70 69 68 67 65
2800 67 68 68 69 70 70 70 70 70 70 69 69 68 67 66 64
3000 66 66 67 68 68 69 69 69 69 68 68 67 67 66 65 62
3200 65 65 66 67 67 68 68 68 67 67 67 66 65 65 63 61
3400 63 64 65 66 66 66 67 66 66 66 66 65 64 63 62 60
3600 62 63 64 65 65 65 66 65 65 65 65 64 63 62 61 59
3800 61 62 63 64 64 64 65 64 64 64 64 63 62 61 60 58
4000 60 61 62 63 63 64 64 64 63 63 63 62 61 60 59 57
4500 58 59 60 61 61 61 61 61 61 61 61 60 59 58 57 54
5000 57 57 58 59 59 59 60 59 59 59 59 58 57 56 54 52
5500 55 56 56 57 58 58 58 58 57 57 57 56 55 54 52 49
6000 53 54 55 56 56 56 56 56 56 55 55 54 53 52 50 47
6500 52 53 53 54 54 55 55 54 54 54 53 52 51 50 48 45
7000 51 51 52 53 53 53 53 53 53 52 52 51 50 48 46 43
7500 49 50 51 51 52 52 52 52 51 51 50 49 48 47 45 41
8000 48 49 49 50 51 51 51 50 50 49 49 48 46 45 43 39
9000 46 47 47 48 48 48 48 48 47 47 46 45 44 42 39 35

* Vermeiden Sie die Verwendung von Riemen mit  markierten Bereichen. Ansonsten wird die Haltbarkeitszeit verkürzt.
* Die Tabellen oben zeigt Werte für die Riemenbreite von 6.0mm. Für andere Breiten einen Wert aus der Tabelle oben mit dem Korrekturkoeffizienten Kb aus Tabelle 29 multiplizieren.

Tabelle 58. S5M Zulässige Zugspannung: 10.0mm Riemenbreite (Einheit: N)
Anzahl der Zähne bei kleinen Kettenrädern 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 48 60

Drehzahl der  
kleinen Riemenscheibe (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 22.28 23.87 25.46 28.65 31.83 35.01 38.20 41.38 44.56 47.75 50.93 57.30 63.66 70.03 76.39 95.49

870 170 176 181 189 195 199 202 205 207 208 210 211 212 212 212 211
1160 159 165 170 178 183 188 191 194 196 197 198 200 201 201 201 199
1750 144 149 154 162 167 172 175 178 179 181 182 183 184 184 184 181
3500 116 122 127 134 140 144 147 149 151 152 153 153 153 152 151 145

50 280 286 291 299 304 309 312 315 317 318 319 321 322 322 322 321
100 254 259 264 272 278 282 285 288 290 292 293 294 295 296 296 294
150 238 244 249 256 262 267 270 272 274 276 277 279 280 280 280 279
200 227 233 238 245 251 255 259 261 263 265 266 268 269 269 269 268
250 218 224 229 237 243 247 250 253 255 256 258 259 260 260 260 259
300 211 217 222 230 236 240 243 246 248 249 251 252 253 253 253 252
350 205 211 216 224 230 234 237 240 242 243 245 246 247 247 247 246
400 200 206 211 219 224 229 232 235 237 238 240 241 242 242 242 241
450 196 202 206 214 220 224 228 230 232 234 235 237 237 238 238 236
500 192 198 202 210 216 220 224 226 228 230 231 233 233 234 234 232
550 188 194 199 206 212 217 220 223 225 226 227 229 230 230 230 229
600 185 191 195 203 209 213 217 219 221 223 224 225 226 227 227 225
650 182 187 192 200 206 210 214 216 218 220 221 222 223 224 223 222
700 179 185 189 197 203 207 211 213 215 217 218 220 220 221 221 219
800 174 179 184 192 198 202 206 208 210 212 213 214 215 215 215 214
900 169 175 180 188 193 198 201 204 205 207 208 210 211 211 211 209

1000 165 171 176 183 189 194 197 199 201 203 204 206 206 207 207 205
1100 161 167 172 180 186 190 193 196 198 199 200 202 203 203 203 201
1200 158 164 169 176 182 186 190 192 194 196 197 198 199 199 199 198
1300 155 161 166 173 179 183 187 189 191 193 194 195 196 196 196 194
1400 152 158 163 170 176 180 184 186 188 190 191 192 193 193 193 191
1500 149 155 160 168 173 178 181 184 186 187 188 190 190 190 190 188
1600 147 153 158 165 171 175 179 181 183 184 186 187 188 188 187 185
1700 145 150 155 163 169 173 176 179 181 182 183 185 185 185 185 183
1800 142 148 153 161 166 171 174 176 178 180 181 182 183 183 183 180
1900 140 146 151 159 164 169 172 174 176 178 179 180 181 181 180 178
2000 138 144 149 157 162 167 170 172 174 176 177 178 178 178 178 175
2200 135 140 145 153 159 163 166 168 170 172 173 174 174 174 174 171
2400 131 137 142 149 155 159 162 165 167 168 169 170 171 170 170 167
2600 128 134 139 146 152 156 159 162 163 165 166 167 167 167 166 162
2800 125 131 136 143 149 153 156 159 160 162 163 164 164 163 163 158
3000 122 128 133 141 146 150 153 156 157 159 160 161 161 160 159 155
3200 120 126 130 138 144 148 151 153 155 156 157 158 158 157 156 151
3400 118 123 128 136 141 145 148 150 152 153 154 155 155 154 153 147
3600 115 121 126 133 139 143 146 148 150 151 151 152 152 151 150 144
3800 113 119 123 131 136 140 143 146 147 148 149 149 149 148 147 140
4000 111 117 121 129 134 138 141 143 145 146 147 147 146 145 144 136
4500 106 112 117 124 129 133 136 138 139 140 141 141 140 138 136 128
5000 102 108 112 119 125 128 131 133 134 135 135 135 134 132 129 119
5500 98 104 108 115 120 124 127 128 129 130 130 129 128 125 122 110
6000 94 100 104 111 116 120 122 124 125 125 125 124 122 119 115 100
6500 91 96 101 108 113 116 118 120 120 121 120 119 116 112 108 91
7000 88 93 98 104 109 112 114 116 116 116 115 113 110 106 100 81
7500 85 90 94 101 106 109 110 111 112 111 111 108 104 99 93 71
8000 82 87 91 98 102 105 107 107 108 107 106 103 98 92 85 61
9000 76 81 86 92 96 98 99 100 99 98 96 92 86 78 70 39

* Vermeiden Sie die Verwendung von Riemen mit  markierten Bereichen. Ansonsten wird die Haltbarkeitszeit verkürzt.
* Die Tabellen oben zeigt Werte für die Riemenbreite von 10.0mm. Für andere Breiten einen Wert aus der Tabelle oben mit dem Korrekturkoeffizienten Kb aus Tabelle 29 multiplizieren.
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Tabelle 59. T5 Zulässige Zugspannung: 10.0mm Riemenbreite (Einheit: N)
Anzahl der Zähne bei kleinen Kettenrädern 14 16 18 20 22 24 28 30

Drehzahl der  
kleinen Riemenscheibe (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 22.28 25.46 28.65 31.83 35.01 38.20 44.56 47.75

1160 85 85 85 85 85 85 85 85 - - - - - - -
1750 77 77 77 77 77 77 77 77 - - - - - - -
3500 64 64 64 64 64 64 64 64 - - - - - - -
100 106 107 106 106 106 106 106 106 - - - - - - -
200 104 104 104 104 104 104 104 104 - - - - - - -
300 102 102 102 102 102 102 102 102 - - - - - - -
400 99 99 99 99 99 99 99 99 - - - - - - -
500 97 97 97 97 97 97 97 97 - - - - - - -
600 95 95 95 95 95 95 95 95 - - - - - - -
700 93 93 93 93 93 93 93 93 - - - - - - -
800 91 91 91 91 91 91 91 91 - - - - - - -
900 89 89 89 89 89 89 89 89 - - - - - - -

1000 87 87 87 87 87 87 87 87 - - - - - - -
1100 86 86 86 86 86 86 86 86 - - - - - - -
1200 84 84 84 84 84 84 84 84 - - - - - - -
1300 83 83 83 83 83 83 83 83 - - - - - - -
1400 81 81 81 81 81 81 81 81 - - - - - - -
1500 80 80 80 80 80 80 80 80 - - - - - - -
1600 79 79 79 79 79 79 79 79 - - - - - - -
1700 77 77 77 77 77 77 77 77 - - - - - - -
1800 76 76 76 76 76 76 76 76 - - - - - - -
1900 75 75 75 75 75 75 75 75 - - - - - - -
2000 74 74 74 74 74 74 74 74 - - - - - - -
2200 72 72 72 72 72 72 72 72 - - - - - - -
2400 70 70 70 70 70 70 70 70 - - - - - - -
2600 69 69 69 69 69 69 69 69 - - - - - - -
2800 67 67 67 67 67 67 67 67 - - - - - - -
3000 66 66 66 66 66 66 66 66 - - - - - - -
3200 65 65 65 65 65 65 65 65 - - - - - - -
3400 64 64 64 64 64 64 64 64 - - - - - - -
3600 63 63 63 63 63 63 63 63 - - - - - - -
3800 62 62 62 62 62 62 62 62 - - - - - - -
4000 61 61 61 61 61 61 61 61 - - - - - - -
4200 61 61 61 61 61 61 61 61 - - - - - - -
4400 60 60 60 60 60 60 60 60 - - - - - - -
4600 59 59 59 59 59 59 59 59 - - - - - - -
4800 58 58 58 58 58 58 58 58 - - - - - - -
5000 57 57 57 57 57 57 57 57 - - - - - - -
5500 - 55 55 55 55 55 55 55 - - - - - - -
6000 - 51 51 51 51 51 51 51 - - - - - - -
6500 - 47 47 47 47 47 47 47 - - - - - - -
7000 - 41 41 41 41 41 41 41 - - - - - - -
7500 - 34 34 34 34 34 34 34 - - - - - - -
8000 - - 24 24 24 24 24 24 - - - - - - -
8500 - - 12 12 12 12 12 12 - - - - - - -

* Vermeiden Sie die Verwendung von Riemen mit  markierten Bereichen. Ansonsten wird die Haltbarkeitszeit verkürzt.
* Die Tabellen oben zeigt Werte für die Riemenbreite von 10.0mm. Für andere Breiten einen Wert aus der Tabelle oben mit dem Korrekturkoeffizienten Kb aus Tabelle 29 multiplizieren.

Tabelle 60. T10 Zulässige Zugspannung: 10.0mm Riemenbreite (Einheit: N)
Anzahl der Zähne bei kleinen Kettenrädern 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 48

Drehzahl der  
kleinen Riemenscheibe (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 38.20 44.56 50.93 57.30 63.66 70.03 76.39 82.76 89.12 95.49 101.86 114.59 127.32 140.06 152.79

870 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
1160 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
1750 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
3500 - 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
100 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174
200 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
300 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
400 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
500 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
600 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155
700 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
800 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149
900 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

1000 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
1100 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
1200 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
1300 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
1400 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
1500 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
1600 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
1700 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
1800 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
1900 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
2000 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
2200 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
2400 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
2600 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
2800 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
3000 - 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
3200 - 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
3400 - 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
3600 - 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
3800 - 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
4000 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4200 - - 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
4400 - - 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
4600 - - 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
4800 - - 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
5000 - - 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
5200 - - 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
5400 - - 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
5600 - - 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
5800 - - 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
6000 - - 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

* Vermeiden Sie die Verwendung von Riemen mit  markierten Bereichen. Ansonsten wird die Haltbarkeitszeit verkürzt.
*  In dem mit  gekennzeichneten Bereich ist die konstante Geschwindigkeit der Riemenscheibe 33 (m/s) oder höher; ein dynamisches Auswuchten ist bei der 
 Riemenscheibe wichtig.

* Die Tabellen oben zeigt Werte für die Riemenbreite von 10.0mm. Für andere Breiten einen Wert aus der Tabelle oben mit dem Korrekturkoeffizienten Kb aus Tabelle 29 multiplizieren.
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Tabelle 61  2GT Zulässige Zugspannung: 4.0mm Riemenbreite (Einheit: N)
Anzahl der Zähne bei kleinen Kettenrädern 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 48 50 60 72

zahl von 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 7.64 8.91 10.19 11.46 12.73 14.01 15.28 16.55 17.83 19.10 20.37 22.92 25.46 28.01 30.56 31.83 38.20 45.84 

20 56.09 57.27 58.45 59.63 60.80 61.98 63.16 64.33 65.51 66.69 67.86 70.22 72.57 74.92 77.28 78.45 84.34 84.34 

40 50.60 51.78 52.96 54.13 55.31 56.49 57.66 58.84 60.02 61.20 62.37 64.73 67.08 69.43 71.79 72.96 78.85 78.85 

60 47.39 48.57 49.75 50.92 52.10 53.28 54.45 55.63 56.81 57.98 59.16 61.51 63.87 66.22 68.57 69.75 75.64 75.64 

100 43.35 44.52 45.70 46.88 48.05 49.23 50.41 51.58 52.76 53.94 55.11 57.47 59.82 62.17 64.53 65.70 71.59 71.59 

200 37.85 39.03 40.21 41.38 42.56 43.74 44.92 46.09 47.27 48.45 49.62 51.98 54.33 56.68 59.04 60.21 66.10 66.10 

300 34.64 35.82 37.00 38.17 39.35 40.53 41.70 42.88 44.06 45.23 46.41 48.76 51.12 53.47 55.82 57.00 62.89 62.89 

400 32.36 33.54 34.72 35.89 37.07 38.25 39.42 40.60 41.78 42.95 44.13 46.49 48.84 51.19 53.55 54.72 60.61 60.61 

500 30.60 31.77 32.95 34.13 35.30 36.48 37.66 38.83 40.01 41.19 42.36 44.72 47.07 49.42 51.78 52.96 58.84 58.84 

600 29.15 30.33 31.51 32.68 33.86 35.04 36.21 37.39 38.57 39.74 40.92 43.27 45.63 47.98 50.33 51.51 57.39 57.39 

700 27.93 29.11 30.28 31.46 32.64 33.81 34.99 36.17 37.34 38.52 39.70 42.05 44.41 46.76 49.11 50.29 56.17 56.17 

800 26.87 28.05 29.23 30.40 31.58 32.76 33.93 35.11 36.29 37.46 38.64 40.99 43.35 45.70 48.06 49.23 55.12 55.12 

870 26.21 27.39 28.56 29.74 30.92 32.09 33.27 34.45 35.62 36.80 37.98 40.33 42.68 45.04 47.39 48.57 54.45 54.45 

900 25.94 27.12 28.29 29.47 30.65 31.82 33.00 34.18 35.35 36.53 37.71 40.06 42.41 44.77 47.12 48.30 54.18 54.18 

1000 25.11 26.28 27.46 28.64 29.81 30.99 32.17 33.34 34.52 35.70 36.87 39.23 41.58 43.93 46.29 47.46 53.35 53.35 

1160 23.93 25.11 26.28 27.46 28.64 29.81 30.99 32.17 33.34 34.52 35.70 38.05 40.40 42.76 45.11 46.29 52.17 52.17 

1200 23.66 24.84 26.01 27.19 28.37 29.54 30.72 31.90 33.08 34.25 35.43 37.78 40.14 42.49 44.84 46.02 51.90 51.90 

1400 22.44 23.62 24.79 25.97 27.15 28.32 29.50 30.68 31.85 33.03 34.21 36.56 38.91 41.27 43.62 44.80 50.68 50.68 

1450 22.16 23.34 24.52 25.69 26.87 28.05 29.22 30.40 31.58 32.75 33.93 36.28 38.64 40.99 43.34 44.52 50.40 50.40 

1600 21.38 22.56 23.74 24.91 26.09 27.27 28.44 29.62 30.80 31.97 33.15 35.50 37.86 40.21 42.56 43.74 49.62 49.62 

1750 20.67 21.85 23.03 24.20 25.38 26.56 27.73 28.91 30.09 31.26 32.44 34.79 37.15 39.50 41.85 43.03 48.92 48.92 

1800 20.45 21.63 22.80 23.98 25.16 26.33 27.51 28.69 29.86 31.04 32.22 34.57 36.92 39.28 41.63 42.81 48.69 48.69 

2000 19.61 20.79 21.97 23.14 24.32 25.50 26.67 27.85 29.03 30.21 31.38 33.74 36.09 38.44 40.80 41.97 47.86 47.86 

2400 18.17 19.35 20.52 21.70 22.88 24.05 25.23 26.41 27.58 28.76 29.94 32.29 34.65 37.00 39.35 40.53 46.41 46.41 

2800 16.95 18.13 19.30 20.48 21.66 22.83 24.01 25.19 26.36 27.54 28.72 31.07 33.42 35.78 38.13 39.31 45.19 45.19 

3200 15.89 17.07 18.24 19.42 20.60 21.77 22.95 24.13 25.31 26.48 27.66 30.01 32.37 34.72 37.07 38.25 44.13 44.13 

3600 14.96 16.13 17.31 18.49 19.67 20.84 22.02 23.20 24.37 25.55 26.73 29.08 31.43 33.79 36.14 37.32 43.20 43.20 

4000 14.12 15.30 16.48 17.65 18.83 20.01 21.18 22.36 23.54 24.71 25.89 28.24 30.60 32.95 35.31 36.48 42.37 42.37 

5000 12.36 13.53 14.71 15.89 17.06 18.24 19.42 20.59 21.77 22.95 24.12 26.48 28.83 31.18 33.54 34.71 40.60 40.60 

6000 10.91 12.09 13.26 14.44 15.62 16.80 17.97 19.15 20.33 21.50 22.68 25.03 27.39 29.74 32.09 33.27 39.15 39.15 

7000 9.69 10.87 12.04 13.22 14.40 15.57 16.75 17.93 19.10 20.28 21.46 23.81 26.17 28.52 30.87 32.05 37.93 37.93 

8000 8.63 9.81 10.99 12.16 13.34 14.52 15.69 16.87 18.05 19.22 20.40 22.75 25.11 27.46 29.81 30.99 36.88 36.88 

10000 6.86 8.04 9.22 10.40 11.57 12.75 13.93 15.10 16.28 17.46 18.63 20.99 23.34 25.69 28.05 29.22 35.11 35.11 

12000 5.42 6.60 7.77 8.95 10.13 11.30 12.48 13.66 14.83 16.01 17.19 19.54 21.90 24.25 26.60 27.78 33.66 33.66 

14000 4.20 5.38 6.55 7.73 8.91 10.08 11.26 12.44 13.61 14.79 15.97 18.32 20.67 23.03 25.38 26.56 32.44 32.44 

* Vermeiden Sie die Verwendung von Riemen mit  markierten Bereichen. Ansonsten wird die Haltbarkeitszeit verkürzt.
* Die Tabellen oben zeigt Werte für die Riemenbreite von 4.0mm. Für andere Breiten einen Wert aus der Tabelle oben mit dem Korrekturkoeffizienten Kb aus Tabelle 29 multiplizieren.

Tabelle 62  3GT Zulässige Zugspannung: 6.0mm Riemenbreite (Einheit: N)
Anzahl der Zähne bei kleinen Kettenrädern 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 48 54 60 72 80

zahl von 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 11.46 13.37 15.28 17.19 19.10 21.01 22.92 24.83 26.74 28.65 30.56 34.38 38.20 45.84 51.57 57.30 68.75 76.39 

20 167.63 179.89 188.72 195.58 200.00 204.41 207.10 209.80 211.71 213.63 214.66 216.67 217.87 218.78 219.08 219.05 218.33 217.65 

40 149.92 162.18 171.00 177.87 182.28 186.70 189.39 192.09 194.00 195.91 196.94 198.95 200.16 201.07 201.37 201.34 200.62 199.93 

60 139.56 151.82 160.64 167.51 171.92 176.33 179.03 181.73 183.64 185.55 186.58 188.59 189.80 190.71 191.00 190.98 190.26 189.57 

100 126.51 138.76 147.59 154.45 158.87 163.28 165.98 168.67 170.59 172.50 173.53 175.54 176.74 177.66 177.95 177.92 177.20 176.52 

200 108.79 121.05 129.88 136.74 141.15 145.57 148.26 150.96 152.87 154.79 155.81 157.82 159.03 159.94 160.23 160.20 159.49 158.80 

300 98.43 110.69 119.52 126.38 130.79 135.21 137.90 140.60 142.51 144.42 145.45 147.46 148.67 149.58 149.87 149.84 149.12 148.43 

400 91.08 103.34 112.16 119.03 123.44 127.85 130.55 133.25 135.16 137.07 138.10 140.11 141.31 142.22 142.51 142.48 141.75 141.06 

500 85.38 97.64 106.46 113.32 117.74 122.15 124.85 127.54 129.45 131.36 132.39 134.40 135.60 136.51 136.80 136.76 136.03 135.33 

600 80.72 92.98 101.80 108.66 113.08 117.49 120.18 122.88 124.79 126.70 127.73 129.74 130.94 131.84 132.13 132.09 131.35 130.65 

700 76.78 89.04 97.86 104.72 109.14 113.55 116.24 118.94 120.85 122.76 123.79 125.79 126.99 127.89 128.17 128.13 127.39 126.68 

800 73.36 85.62 94.45 101.31 105.72 110.13 112.83 115.52 117.43 119.34 120.37 122.37 123.57 124.47 124.75 124.70 123.95 123.23 

870 71.22 83.48 92.30 99.16 103.58 107.99 110.68 113.37 115.28 117.19 118.22 120.22 121.42 122.31 122.59 122.54 121.78 121.06 

900 70.35 82.61 91.44 98.30 102.71 107.12 109.81 112.51 114.42 116.33 117.35 119.35 120.55 121.44 121.72 121.67 120.91 120.19 

1000 67.66 79.92 88.74 95.60 100.01 104.42 107.12 109.81 111.72 113.63 114.65 116.65 117.85 118.73 119.01 118.95 118.18 117.45 

1160 63.87 76.12 84.95 91.81 96.22 100.62 103.32 106.01 107.92 109.82 110.85 112.84 114.04 114.91 115.18 115.12 114.32 113.58 

1200 63.00 75.26 84.08 90.94 95.35 99.76 102.45 105.14 107.05 108.95 109.98 111.97 113.16 114.04 114.30 114.24 113.44 112.69 

1400 59.06 71.31 80.13 86.99 91.40 95.81 98.50 101.19 103.09 105.00 106.02 108.01 109.19 110.06 110.31 110.23 109.40 108.63 

1450 58.16 70.41 79.24 86.10 90.50 94.91 97.60 100.29 102.19 104.10 105.12 107.11 108.29 109.15 109.40 109.31 108.48 107.70 

1600 55.64 67.90 76.72 83.57 87.98 92.39 95.07 97.76 99.66 101.57 102.58 104.57 105.75 106.59 106.83 106.74 105.88 105.08 

1750 53.35 65.60 74.42 81.28 85.68 90.09 92.77 95.46 97.36 99.26 100.28 102.26 103.43 104.26 104.49 104.38 103.49 102.67 

1800 52.63 64.88 73.70 80.56 84.96 89.36 92.05 94.74 96.64 98.53 99.55 101.53 102.70 103.53 103.75 103.64 102.74 101.91 

2000 49.93 62.18 71.00 77.86 82.26 86.66 89.34 92.02 93.92 95.82 96.83 98.80 99.96 100.77 100.98 100.85 99.91 99.05 

2400 45.26 57.51 66.33 73.18 77.57 81.97 84.65 87.32 89.21 91.10 92.10 94.06 95.20 95.97 96.14 95.96 94.92 93.98 

2800 43.40 53.56 62.37 69.21 73.60 77.99 80.66 83.33 85.21 87.09 88.09 90.02 91.14 91.86 91.98 91.76 90.59 89.56 

3200 42.08 50.13 58.93 65.77 70.16 74.54 77.20 79.86 81.73 83.60 84.59 86.50 87.59 88.25 88.31 88.03 86.73 85.60 

3600 40.94 47.10 55.90 62.73 67.11 71.48 74.14 76.79 78.65 80.51 81.48 83.36 84.43 85.01 85.02 84.67 83.21 81.96 

4000 39.95 44.39 53.18 60.00 64.37 68.74 71.38 74.02 75.87 77.72 78.67 80.53 81.56 82.07 82.01 81.58 79.96 78.57 

5000 37.92 38.62 47.39 54.20 58.54 62.88 65.49 68.10 69.91 71.72 72.64 74.41 75.34 75.62 75.36 74.71 72.57 70.79 

6000 36.32 36.74 42.63 49.41 53.72 58.03 60.60 63.17 64.94 66.71 67.58 69.23 70.05 70.05 69.55 68.63 65.86 63.60 

7000 35.00 35.36 38.57 45.32 49.60 53.86 56.40 58.92 60.64 62.35 63.16 64.69 65.36 65.03 64.24 63.01 59.50 56.66 

8000 33.88 34.19 35.02 41.73 45.97 50.19 52.67 55.14 56.80 58.45 59.19 60.58 61.08 60.37 59.26 57.65 53.28 49.80 

10000 32.03 32.24 32.41 35.61 39.75 43.86 46.22 48.56 50.08 51.58 52.16 53.19 53.31 51.68 49.77 47.28 40.86 35.80 

12000 30.52 30.63 30.69 30.70 34.46 38.43 40.65 42.83 44.18 45.49 45.88 46.48 46.11 43.37 40.50 36.92 27.99 21.00 

14000 29.22 29.23 29.17 29.06 29.77 33.59 35.64 37.63 38.78 39.87 40.03 40.12 39.18 35.12 31.10 26.24 - -

* Vermeiden Sie die Verwendung von Riemen mit  markierten Bereichen. Ansonsten wird die Haltbarkeitszeit verkürzt.
* Die Tabellen oben zeigt Werte für die Riemenbreite von 6.0mm. Für andere Breiten einen Wert aus der Tabelle oben mit dem Korrekturkoeffizienten Kb aus Tabelle 29 multiplizieren.

Synchronriemen
Auswahl von Getriebe-Synchronriemen 13 
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Tabelle 63. EV5GT Zulässige Zugspannung: 15.0mm Riemenbreite (Einheit: N)
Anzahl der Zähne bei kleinen Kettenrädern 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 48 54 60 72 80

zahl von 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 22.28 25.46 28.65 31.83 35.01 38.20 41.38 44.56 47.75 50.93 57.30 63.66 70.03 76.39 85.94 95.49 114.59 127.32 

20 569.50 672.00 745.30 816.20 899.70 942.90 978.90 1009.40 1033.20 1046.90 1067.20 1085.40 1088.20 1085.60 1079.30 1076.30 1063.30 1046.20 

40 508.10 610.60 684.30 755.50 832.50 875.30 910.90 941.20 964.80 978.90 999.80 1018.20 1021.90 1020.30 1015.30 1013.20 1001.90 986.10 

60 472.20 574.70 648.70 720.00 793.20 835.80 871.20 901.20 924.70 939.10 960.40 978.90 983.10 982.10 977.90 976.30 966.00 951.00 

100 427.00 529.50 603.80 675.20 743.70 785.90 821.10 850.90 874.20 889.00 910.70 929.40 934.30 934.00 930.70 929.80 920.70 906.70 

200 365.60 468.00 542.90 614.50 676.50 718.30 753.10 782.70 805.80 820.90 843.20 862.30 868.00 868.70 866.80 866.70 859.30 846.70 

300 329.70 432.10 507.20 579.00 637.10 678.80 713.40 742.80 765.70 781.10 803.80 823.00 829.30 830.50 829.30 829.80 823.40 811.60 

400 304.20 406.60 481.90 553.80 609.20 650.70 685.10 714.40 737.30 752.90 775.80 795.10 801.80 803.40 802.80 803.60 797.90 786.60 

500 284.40 386.90 462.30 534.20 587.60 628.90 663.30 692.50 715.20 731.00 754.10 773.50 780.40 782.40 782.20 783.30 778.20 767.30 

600 268.30 370.70 446.30 518.30 569.90 611.10 645.40 674.50 697.20 713.10 736.30 755.90 763.00 765.30 765.40 766.70 762.00 751.50 

700 254.60 357.10 432.70 504.80 555.00 596.10 630.30 659.30 682.00 698.00 721.30 740.90 748.30 750.70 751.10 752.60 748.40 738.10 

800 242.80 345.20 421.00 493.10 542.00 583.10 617.20 646.20 668.80 684.90 708.40 728.00 735.50 738.20 738.80 740.50 736.50 726.60 

870 235.40 337.80 413.60 485.70 533.90 574.90 609.00 637.90 660.50 676.60 700.20 719.90 727.50 730.30 731.10 732.90 729.10 719.30 

900 232.40 334.80 410.60 482.70 530.60 571.60 605.60 634.60 657.20 673.30 696.90 716.60 724.20 727.10 727.90 729.80 726.10 716.40 

1000 223.00 325.50 401.40 473.50 520.40 561.30 595.30 624.20 646.80 663.00 686.60 706.40 714.20 717.10 718.20 720.20 716.80 707.20 

1160 209.90 312.30 388.30 460.50 506.00 546.80 580.80 609.60 632.10 648.40 672.20 692.00 700.00 703.20 704.50 706.70 703.60 694.40 

1200 206.90 309.30 385.30 457.50 502.70 543.50 577.40 606.30 628.80 645.10 668.90 688.70 696.70 700.00 701.40 703.60 700.60 691.50 

1400 193.20 295.70 371.80 444.00 487.80 528.50 562.30 591.10 613.50 629.90 653.90 673.80 682.00 685.40 687.20 689.50 687.00 678.10 

1450 190.10 292.60 368.70 441.00 484.40 525.10 558.90 587.60 610.10 626.50 650.50 670.40 678.60 682.10 683.90 686.30 683.80 675.10 

1600 181.40 283.80 360.10 432.30 474.80 515.50 549.20 577.90 600.30 616.80 640.90 660.80 669.20 672.90 674.80 677.40 675.10 666.50 

1750 173.50 275.90 352.20 424.50 466.10 506.70 540.40 569.10 591.50 608.00 632.20 652.20 660.70 664.40 666.60 669.20 667.20 658.80 

1800 171.00 273.40 349.70 422.00 463.40 504.00 537.70 566.30 588.70 605.30 629.50 649.40 658.00 661.80 664.00 666.70 664.70 656.30 

2000 161.60 264.10 340.40 412.80 453.20 493.70 527.30 556.00 578.30 594.90 619.20 639.20 647.90 651.80 654.20 657.10 655.40 647.20 

2400 145.50 247.90 324.40 396.80 435.50 475.90 509.50 538.00 560.30 577.00 601.50 621.60 630.50 634.70 637.40 640.50 639.20 631.40 

2800 135.20 234.30 310.90 383.30 420.60 460.90 494.40 522.80 545.00 561.90 586.50 606.60 615.70 620.20 623.20 626.40 625.60 618.00 

3200 130.90 222.40 299.10 371.60 407.60 447.80 481.30 509.70 531.90 548.80 573.50 593.70 603.00 607.60 610.80 614.30 613.70 606.50 

3600 127.00 212.00 288.80 361.30 396.20 436.30 469.70 498.10 520.20 537.20 562.00 582.30 591.70 596.50 600.00 603.60 603.30 596.30 

4000 123.50 202.70 279.50 352.10 386.00 426.10 459.40 487.70 509.80 526.90 551.80 572.10 581.60 586.60 590.30 594.00 594.00 587.10 

5000 116.20 182.90 259.90 332.50 364.30 404.30 437.50 465.70 487.80 505.00 530.10 550.40 560.30 565.50 569.70 573.70 574.20 567.80 

6000 - 166.70 243.90 316.50 346.70 386.50 419.60 447.80 469.70 487.10 512.30 532.80 542.90 548.40 552.80 557.10 558.10 552.00 

7000 - 153.10 230.30 303.00 331.70 371.50 404.50 432.60 454.50 472.00 497.30 517.80 528.10 533.80 538.60 543.00 544.40 538.70 

8000 - - 218.60 291.30 318.80 358.40 391.40 419.50 441.30 458.80 484.30 504.90 515.40 521.30 526.30 530.90 532.60 -

9000 - - 208.20 281.00 307.30 347.00 379.90 407.90 429.70 447.30 472.90 493.50 504.10 510.20 515.40 520.20 - -

10000 - - - 271.80 297.10 336.70 369.50 397.50 419.30 436.90 462.60 483.30 494.00 500.30 505.70 - - -

12000 - - - 255.80 279.40 318.90 351.70 379.50 401.30 419.00 444.90 465.60 476.60 483.10 - - - -

14000 - - - 242.30 264.50 303.90 336.60 364.40 386.00 403.90 429.90 450.70 - - - - - -

* Vermeiden Sie die Verwendung von Riemen mit  markierten Bereichen. Ansonsten wird die Haltbarkeitszeit verkürzt.
* Die Tabellen oben zeigt Werte für die Riemenbreite von 15.0mm. Für andere Breiten einen Wert aus der Tabelle oben mit dem Korrekturkoeffizienten Kb aus Tabelle 29 multiplizieren.

Tabelle 64. EV8YU Zulässige Zugspannung: 20.0mm Riemenbreite (Einheit: N)
Anzahl der Zähne bei kleinen Kettenrädern 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 54 60 64 72 80

zahl von 
kleinen Riemenscheiben (1/min)

Durchmesser des 
Teilkreises (mm) 50.93 56.02 61.12 66.21 71.30 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.05 122.23 137.51 152.79 162.97 183.35 203.72 

10 1379.15 1402.18 1425.20 1448.23 1471.25 1494.28 1517.31 1528.82 1540.33 1551.84 1574.87 1597.90 1620.92 1639.34 1655.46 1666.97 1678.49 1689.95 

20 1285.58 1315.53 1345.49 1375.45 1405.40 1435.36 1465.32 1480.30 1495.28 1510.25 1540.21 1570.17 1600.13 1624.09 1645.06 1660.04 1675.02 1689.93 

40 1192.00 1228.89 1265.78 1302.67 1339.55 1376.44 1413.33 1431.77 1450.22 1468.66 1505.55 1542.44 1579.33 1608.83 1634.65 1653.10 1671.54 1689.90 

60 1137.26 1178.20 1219.15 1260.09 1301.03 1341.97 1382.92 1403.39 1423.86 1444.33 1485.27 1526.21 1567.15 1599.90 1628.56 1649.02 1669.49 1689.87 

100 1068.29 1114.34 1160.39 1206.44 1252.49 1298.54 1344.59 1367.61 1390.64 1413.66 1459.71 1505.75 1551.79 1588.62 1620.84 1643.86 1666.86 1689.77 

200 974.69 1027.67 1080.64 1133.62 1186.59 1239.56 1292.54 1319.02 1345.50 1371.98 1424.95 1477.90 1530.85 1573.18 1610.21 1636.66 1663.06 1689.34 

300 919.91 976.93 1033.95 1090.97 1147.99 1205.00 1262.02 1290.51 1319.00 1347.49 1404.50 1461.47 1518.44 1563.95 1603.74 1632.16 1660.47 1688.64 

400 881.01 940.90 1000.78 1060.66 1120.54 1180.41 1240.28 1270.20 1300.11 1330.01 1389.87 1449.67 1509.46 1557.18 1598.88 1628.66 1658.24 1687.66 

500 850.81 912.91 975.01 1037.10 1099.19 1161.27 1223.35 1254.35 1285.35 1316.34 1378.40 1440.37 1502.31 1551.70 1594.83 1625.63 1656.12 1686.41 

600 826.10 890.01 953.90 1017.79 1081.68 1145.56 1209.43 1241.31 1273.19 1305.06 1368.90 1432.61 1496.29 1546.99 1591.24 1622.83 1653.97 1684.87 

700 805.18 870.60 936.01 1001.42 1066.81 1132.20 1197.58 1230.20 1262.80 1295.40 1360.75 1425.90 1491.02 1542.78 1587.91 1620.14 1651.74 1683.07 

800 787.02 853.75 920.47 987.18 1053.87 1120.56 1187.23 1220.47 1253.70 1286.92 1353.55 1419.93 1486.26 1538.89 1584.73 1617.47 1649.38 1680.98 

870 775.60 843.14 910.68 978.20 1045.71 1113.20 1180.68 1214.31 1247.92 1281.52 1348.95 1416.08 1483.16 1536.31 1582.56 1615.59 1647.65 1679.36 

900 770.97 838.85 906.71 974.56 1042.40 1110.22 1178.02 1211.80 1245.57 1279.32 1347.07 1414.50 1481.88 1535.22 1581.64 1614.78 1646.88 1678.62 

1000 756.59 825.48 894.36 963.22 1032.06 1100.89 1169.70 1203.95 1238.19 1272.40 1341.14 1409.49 1477.77 1531.70 1578.58 1612.04 1644.22 1675.98 

1160 736.25 806.57 876.86 947.13 1017.38 1087.60 1157.80 1192.69 1227.57 1262.42 1332.52 1402.10 1471.59 1526.25 1573.65 1607.48 1639.59 1671.18 

1200 731.59 802.23 872.84 943.43 1013.99 1084.53 1155.05 1190.08 1225.10 1260.09 1330.50 1400.35 1470.10 1524.91 1572.41 1606.31 1638.36 1669.87 

1400 710.33 782.41 854.47 926.48 998.47 1070.41 1142.33 1177.99 1213.62 1249.21 1320.99 1392.00 1462.88 1518.23 1566.03 1600.15 1631.74 1662.65 

1450 705.47 777.88 850.25 922.59 994.89 1067.15 1139.38 1175.18 1210.93 1246.66 1318.74 1390.00 1461.11 1516.56 1564.39 1598.53 1629.96 1660.67 

1600 691.78 765.09 838.36 911.58 984.76 1057.89 1130.98 1167.14 1203.25 1239.32 1312.23 1384.14 1455.87 1511.50 1559.35 1593.48 1624.33 1654.32 

1750 679.25 753.36 827.43 901.44 975.39 1049.30 1123.15 1159.61 1196.01 1232.37 1306.00 1378.45 1450.68 1506.35 1554.08 1588.12 1618.23 1647.34 

1800 675.29 749.66 823.97 898.22 972.41 1046.55 1120.64 1157.19 1193.68 1230.12 1303.98 1376.57 1448.94 1504.61 1552.27 1586.26 1616.09 1644.88 

2000 660.41 735.69 810.90 886.04 961.11 1036.12 1111.05 1147.91 1184.70 1221.42 1296.07 1369.17 1441.98 1497.48 1544.75 1578.46 1607.02 1634.32 

2400 634.27 711.05 787.73 864.32 940.80 1017.18 1093.47 1130.73 1167.90 1204.97 1280.85 1354.48 1427.72 1482.34 1528.28 1561.00 1586.32 1609.89 

2800 611.65 689.60 767.41 845.08 922.62 1000.02 1077.28 1114.73 1152.03 1189.20 1265.92 1339.59 1412.70 1465.79 1509.72 1540.98 1562.16 1581.02 

3200 591.54 670.39 749.05 827.54 905.85 983.98 1061.94 1099.36 1136.61 1173.68 1250.92 1324.17 1396.70 1447.68 1488.98 1518.32 1534.51 1547.70 

3600 573.28 652.81 732.11 811.19 890.04 968.66 1047.06 1084.30 1121.31 1158.09 1235.59 1308.03 1379.58 1427.88 1465.98 1492.98 1503.34 1509.94 

4000 556.42 636.45 716.20 795.67 874.86 953.77 1032.41 1069.30 1105.91 1142.25 1219.77 1291.05 1361.22 1406.34 1440.66 1464.92 1468.63 -

5000 518.49 599.11 679.29 759.04 838.36 917.24 995.69 1031.12 1066.11 1100.67 1177.38 1244.34 1309.56 1344.51 1367.04 - - -

6000 484.33 564.77 644.58 723.77 802.33 880.27 957.58 990.77 1023.34 1055.28 1130.10 1190.86 1249.12 1270.93 - - - -

7000 452.24 531.85 610.61 688.52 765.58 841.79 917.15 947.39 976.78 1005.32 1077.28 1130.10 1179.53 - - - - -

8000 421.20 499.42 576.52 652.51 727.39 801.16 873.82 900.43 925.94 950.33 1018.55 - - - - - - -

* Vermeiden Sie die Verwendung von Riemen mit  markierten Bereichen. Ansonsten wird die Haltbarkeitszeit verkürzt.
* Die Tabellen oben zeigen Werte für die Riemenbreite 20.0mm. Für andere Breiten einen Wert aus der Tabelle oben mit dem Korrekturkoeffizienten Kb aus Tabelle 29 multiplizieren.
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Iron Rubber®-Riemen werden nach dem aufgebrachten Lastmoment (Nm) oder der Übertragungsleistung (kW) ausgewählt.

Q Auswahlbedingung

   Für die Auswahl erforderliche Bedingungen
 · Steigungs-Ø Riemenscheibe: dp  (mm)  · Riemenscheiben-Umschlingungswinkel:  (°)
 · Riemenscheibendrehzahl: n (1/min)  · Lastmoment: Md (Nm)
     oder Übertragungsleistung: P (kW)
Grundsätzlich die Riemenscheiben-Antriebsseite für Berechnungen verwenden.  Wenn die Riemenscheiben-
Antriebsseite ebenfalls ein Übertragungsmoment ist, auch für die Antriebsseite berechnen und die 
Riemenauswahl auf der sicheren Seite vornehmen.

В

EQ

Bsp. 1)  Wenn der Antriebsriemenscheiben-Durchmesser > 
der Abtriebsriemenscheiben-Durchmesser, auch für 
die Riemenscheiben-Abtriebsseite berechnen.

Bsp. 2)  Wenn die angetriebene Riemenscheibe an eine Rolle 
angeschlossen ist, auch für die Abtriebsseite berechnen.

Antrieb Angetrieben

Rolle

Antrieb

Tabelle 1: Min. Anzahl der Riemenscheibenzähne
Drehzahl (1/min) MA3 MA5 MA8 AT5 AT10 T5 T10 MXL XL L H
  600 oder weniger

18
15

20
15

15
12

14
12 10

10
14  720 oder weniger

12  900 oder weniger 22
1200 oder weniger 16 24 18 16 16
1800 oder weniger 20 20 26 16 20 14 18 14

12
14 18

3000 oder weniger 22 24 28 18 22 16 20 16 16 20

QAuswahlverfahren

[Schritt 1] Lastmoment, Korrekturen der Übertragungsleistung
Korrektur des Rückseiten-Spannrads
t�8FOO�FJOF�ÃCFSUSBHVOHTMFJTUVOH�BMT�FJO�#FEJOHVOHTQBSBNFUFS�HFHFCFO�JTU� t�8FOO�FJO�-BTUNPNFOU�BMT�FJO�#FEJOHVOHTQBSBNFUFS�HFHFCFO�JTU

P = P0× (1+0.1×f)  Md = Md0× (1+0.1×f)

[Schritt 2] Auswahl des Riemenmodells
Das Riemenmodell mit dem vereinfachten Auswahldiagramm auf S.385 auswählen.
t�8FOO�FJOF�ÃCFSUSBHVOHTMFJTUVOH�BMT�FJO�#FEJOHVOHTQBSBNFUFS�HFHFCFO�JTU� t�8FOO�FJO�-BTUNPNFOU�BMT�FJO�#FEJOHVOHTQBSBNFUFS�HFHFCFO�JTU
   Das Riemenmodell basierend auf der Übertragungsleistung und der Riemenscheibengeschwindigkeit auswählen (Siehe Tabelle 6)    Das Riemenmodell basierend auf dem Lastmoment und der Anzahl 
    der kleinen Riemenscheibenzähne auswählen (Siehe Tabelle 7)

[Schritt 3] Auswahl der Riemenzahnanzahl Z
Die min. Anzahl der Riemenscheibenzähne beachten, wenn die Anzahl der Zähne ausgewählt wird. (Siehe Tabelle 1)

[Schritt 4] Auswahl der Riemenzahnanzahl ZB
<Wenn das Riemenscheibenverhältnis nicht 1:1 ist> 
Die Anzahl der Riemenzähne mit Riemenlänge bestimmen.
Berechnung der Riemenschlaufenlänge mit dem Wellenabstand (C) , dem gr. Riemenscheiben-Ø und dem kl. Riemenscheiben-Ø

C : Wellenmittenabstand Dp : Steigungs-Ø großer Riemenscheiben(mm)
dp : Steigungs-Ø kleiner Riemenscheiben (mm) Lp : Riemenlänge (mm) 

                π(Dp+dp)         (Dp−dp)2

Lp=2C +                    +      
                      2                  4C
Die Anzahl der Zähne mit der Riemenlänge berechnen.

ZB : Anzahl der Riemenscheibenzähne
t : Riementeilabstand (exT10  t=10) 

        Lp
ZB=       
         t

<Wenn das Riemenscheibenverhältnis 1:1 ist>
C : Wellenmittenabstand z : Anzahl der Riemenscheibenzähne 
t : Riementeilabstand  

        2C
ZB=        + Z
         t

[Schritt 5] Berechnung der Zahneingriffsanzahl
<Wenn das Riemenscheibenverhältnis nicht 1:1 ist>  <Wenn das Riemenscheibenverhältnis 1:1 ist>

z1 : Anzahl der Zähne kleiner Riemenscheiben
z2 : Anzahl der Zähne großer Riemenscheiben

         z1                 t(z2−z1)
ZE=         × cos−1                
        180                   2πC

z : Anzahl der Riemenscheibenzähne 
 

        z
ZE=      
        2

Allerdings ist die max. Anzahl der tatsächlich eingegriffenen Zähne in der rechten Tabelle die Obergrenze. Tabelle 2: Max. Anzahl der tatsächlich 
eingegriffenen Zähne
Riemenausführung Max. Anzahl der tatsächlich eingegriffenen Zähne
Langer Synchronriemen 6
Offener Synchronriemen 12

Md : Übertragungsleistung für die Auswahl (Nm)
Md0 : Übertragungsleistung als Bedingungsparameter gegeben (Nm)
f : Anzahl der Rückseiten-Spannräder 

P : Übertragungsleistung für die Auswahl (kW)
P0 : Übertragungsleistung als Bedingungsparameter gegeben (kW)
f : Anzahl der Rückseiten-Spannräder 

Synchronriemen
Auswahl von Synchronriemen 1
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Q Hinweise zur Auswahl

Tabelle 3: Einstellbereich Außenseite
Einstellbereich Außenseite (mm) Einstellbereich Außenseite (mm)

600 oder weniger 5
Zwischen 600~1000 10

Zwischen 1000~1500 15
Zwischen 1500~2000 20
Zwischen 2000~2500 25
Zwischen 2500~3000 30

Über 3000 Wellenmittenabstand × 0.01

Tabelle 4: Einstellbereich Innenseite
Modell Einstellbereich Innenseite (mm)

MA3, T5, XL, MXL 5
MA5, AT5, L 10

MA8, AT10, T10, H 15

[Schritt 7] Bestätigung des Min. Einstellbereichs des Wellenmittenabstands
Siehe Tabelle unten für den Min. Einstellbereich des Wellenmittenabstands unter Berücksichtigung des Befestigungs- und Einstellbereichs.

Einstellbereich innen

Einstellbereich ausen

C (Abstand zwischen den Wellen)

Bei Antriebsradern mit Flansch muss ausreichend Einstellungsspielraum einberechnet werden.
Dabei ist der Flanschdurchmesser zu berucksichtigen.

[Schritt 6] Berechnung der Mindestriemenbreite bc
Die Mindestriemenbreite aus der zulässigen Übertragungsleistung und des zulässigen Übertragungsmoments auf S.385 berechnen.
t�8FOO�FJOF�ÃCFSUSBHVOHTMFJTUVOH�BMT�FJO�#FEJOHVOHTQBSBNFUFS�HFHFCFO�JTU
Zulässige Übertragungsleistung aus Tabelle 8 (S.385) wird verwendet.

   bc = 
P × 104

PS × ZE × z
 × fw 

t�Wenn ein Lastmoment als ein Bedingungsparameter gegeben ist
Zulässige Übertragungsdrehmoment (Mds) aus Tabelle 9 (S.385) wird verwendet.

   bc = 
Md × 103

Mds × ZE × z
 × fw 

Die Standardriemenbreite größer als die berechnete Mindestbreie bc auswählen.

bc: Riemenbreite (mm)
P: - Übertragungsleistung (kW)
Ps: Zulässige Übertragungsleistung
ZE: Anzahl der eingreifenden Zähne

fw: Breitenfaktor Langer Synchronriemen T10150 : 1.5 
 Sonstige : 1( )

fw: Breitenfaktor Langer Synchronriemen T10150 : 1.5 
 Sonstige : 1( )Md: Lastmoment (Nm)

Mds: Zulässiger Lastmoment
ZE: Anzahl der eingreifenden Zähne

Z: Anzahl der Riemenscheibenzähne

Z: Anzahl der Riemenscheibenzähne

Angetriebene Seite Antriebsseite

Laufrolle

t�#FJ�7FSXFOEVOH�FJOFT�4QBOOSBET
    · Wenn die Verwendung eines Spannrads unvermeidlich ist, das Spannrad immer auf der Durchhangsseite verwenden.
    · Das Spannrad wenn möglich auf der Innenseite positionieren.
        Bei Positionierung des Spannrads auf der Innenseite ein Spannrad mit mehr Zähnen als die kleinere Seitenriemenscheibe verwenden.
        Bei Positionierung des Spannrads auf der Außenseite, eine flache Riemenscheibe ohne Balligkeit verwenden.

Tabelle 5. Mindest-Ø des Spannrads
Riemenausführung Mindest-Ø des Spannrads (mm)

MA3 30
MA5, AT5 40

MA8, AT10 80
T5 30

T10 70
MXL 15
XL 30
L 50
H 90

Montage von innen

Montage von ausen

Laufrolle

Laufrolle

t�-BTUNPNFOU�VOE�ÃCFSUSBHVOHTMFJTUVOH
     Das Lastmoment und die Übertragungsleistung sollten aus Sicherheitsgründen aus den absoluten maximalen Lastwerten, die auf den Riemen aufgebracht 
    werden, berechnet werden.

t�1BSBMMFMFS�&JOTBU[�WPO�.FISGBDISJFNFO
    · Wenn jeder Riemen gleich belastet wird, die Berechnung mit einem Wert der Gesamtlast geteilt durch die Anzahl der verwendeten Riemen vornehmen.
      Wenn allerdings die Last auf den Riemen nicht gleich verteilt wird, die Berechnung mit der max. Last auf einem Riemen vornehmen.
    · Die Anlage sollte so entworfen werden, dass die Einstellungen der einzelnen Riemenzugspannungen erleichtert werden.
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Tabelle 6: Auswahltabelle 1 (Ubertragungsleistung)

Tabelle 7: Auswahltabelle 2 (Drehmoment)

Tabelle 8: Zulässige Übertragungsleistung (Ps)
Riemenscheibendrehzahl

MA3 MA5 MA8 AT5 AT10 T5 T10 MXL XL L H
n (1/min)

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
20 0.026 0.052 0.181 0.052 0.226 0.043 0.181 0.007 0.044 0.129 0.206 
40 0.050 0.101 0.351 0.101 0.439 0.084 0.351 0.014 0.085 0.250 0.401 
60 0.074 0.147 0.511 0.147 0.639 0.123 0.511 0.020 0.124 0.364 0.583 
80 0.096 0.192 0.661 0.192 0.826 0.160 0.661 0.026 0.161 0.471 0.753 
100 0.116 0.233 0.800 0.233 1.000 0.194 0.800 0.032 0.196 0.572 0.910 
200 0.211 0.422 1.423 0.422 1.779 0.351 1.423 0.058 0.354 1.019 1.616 
300 0.296 0.592 1.984 0.592 2.480 0.494 1.980 0.082 0.498 1.419 2.250 
400 0.376 0.753 2.496 0.753 3.120 0.627 2.490 0.104 0.632 1.789 2.830 
500 0.452 0.905 2.976 0.905 3.720 0.754 2.980 0.126 0.760 2.140 3.370 
600 0.525 1.050 3.432 1.050 4.290 0.875 3.430 0.147 0.881 2.470 3.880 
700 0.593 1.187 3.864 1.187 4.830 0.989 3.870 0.168 0.999 2.780 4.370 
800 0.662 1.324 4.280 1.324 5.350 1.104 4.280 0.188 1.113 3.080 4.830 
900 0.728 1.456 4.664 1.456 5.830 1.213 4.680 0.208 1.223 3.370 5.280 
1000 0.791 1.538 5.064 1.538 6.330 1.319 5.070 0.227 1.330 3.650 5.720 
1100 0.854 1.708 5.440 1.708 6.800 1.423 5.440 0.247 1.434 3.920 6.130 
1200 0.914 1.829 5.800 1.829 7.250 1.524 5.800 0.266 1.536 4.190 6.540 
1300 0.974 1.947 6.152 1.947 7.690 1.623 6.150 0.285 1.636 4.440 6.930 
1400 1.031 2.060 6.496 2.060 8.120 1.719 6.490 0.303 1.733 4.690 7.310 
1500 1.088 2.180 6.824 2.180 8.530 1.814 6.830 0.322 1.829 4.930 7.680 
1600 1.144 2.290 7.152 2.290 8.940 1.907 7.150 0.340 1.923 5.170 8.040 
1700 1.199 2.400 7.464 2.400 9.330 1.998 7.460 0.358 2.010 5.400 8.390 
1800 1.254 2.510 7.776 2.510 9.720 2.090 7.770 0.378 2.110 5.620 8.730 
1900 1.308 2.610 8.072 2.610 10.090 2.180 8.070 0.394 2.190 5.840 9.060 
2000 1.356 2.720 8.368 2.720 10.460 2.260 8.370 0.413 2.280 6.060 9.390 
2200 1.458 2.920 8.936 2.920 11.170 2.430 8.940 0.448 2.450 6.480 10.020 
2400 1.560 3.120 9.480 3.120 11.850 2.600 9.480 0.485 2.620 6.880 10.630 
2600 1.656 3.310 10.008 3.310 12.510 2.760 10.010 0.520 2.780 7.270 11.210 
2800 1.746 3.490 10.512 3.490 13.140 2.910 10.510 0.556 2.940 7.640 11.760 
3000 1.838 3.680 11.000 3.680 13.750 3.060 11.000 0.590 3.090 8.000 12.300 

Tabelle 9: Zulässiges Übertragungsdrehmoment (Mds)
Riemenscheibendrehzahl

MA3 MA5 MA8 AT5 AT10 T5 T10 MXL XL L H
n (1/min)

0 1.260 2.520 8.888 2.520 11.110 2.100 8.890 0.344 2.130 6.310 10.150 
20 1.230 2.460 8.640 2.460 10.800 2.050 8.640 0.339 2.080 6.140 9.860 
40 1.200 2.400 8.392 2.400 10.490 2.000 8.390 0.328 2.030 5.970 9.560 
60 1.173 2.350 8.136 2.350 10.170 1.955 8.140 0.319 1.976 5.800 9.270 
80 1.144 2.290 7.888 2.290 9.860 1.906 7.890 0.311 1.923 5.630 8.980 
100 1.114 2.230 7.640 2.230 9.550 1.857 7.640 0.303 1.871 5.460 8.690 
200 1.006 2.010 6.800 2.010 8.500 1.677 6.800 0.276 1.690 4.860 7.720 
300 0.943 1.887 6.304 1.887 7.880 1.572 6.300 0.260 1.584 4.520 7.150 
400 0.898 1.797 5.952 1.797 7.440 1.497 5.950 0.249 1.509 4.270 6.740 
500 0.864 1.728 5.680 1.728 7.100 1.440 5.680 0.241 1.451 4.080 6.430 
600 0.836 1.671 5.456 1.671 6.820 1.393 5.460 0.234 1.403 3.920 6.180 
700 0.811 1.623 5.272 1.623 6.590 1.352 5.270 0.229 1.363 3.790 5.960 
800 0.791 1.581 5.112 1.581 6.390 1.318 5.110 0.225 1.328 3.680 5.770 
900 0.772 1.545 4.968 1.545 6.210 1.287 4.970 0.221 1.298 3.580 5.610 

1000 0.756 1.512 4.840 1.512 6.050 1.260 4.840 0.217 1.270 3.490 5.460 
1100 0.741 1.482 4.720 1.482 5.900 1.235 4.720 0.214 1.245 3.410 5.320 
1200 0.728 1.456 4.616 1.456 5.770 1.213 4.620 0.211 1.223 3.330 5.200 
1300 0.715 1.430 4.520 1.430 5.650 1.192 4.520 0.209 1.202 3.260 5.090 
1400 0.704 1.407 4.432 1.407 5.540 1.173 4.430 0.207 1.182 3.200 4.980 
1500 0.693 1.386 4.344 1.386 5.430 1.155 4.350 0.205 1.164 3.140 4.890 
1600 0.683 1.366 4.264 1.366 5.330 1.138 4.270 0.203 1.148 3.080 4.800 
1700 0.673 1.347 4.192 1.347 5.240 1.122 4.190 0.201 1.132 3.030 4.710 
1800 0.665 1.329 4.120 1.329 5.150 1.108 4.120 0.200 1.117 2.980 4.630 
1900 0.656 1.312 4.056 1.312 5.070 1.094 4.060 0.198 1.103 2.940 4.560 
2000 0.648 1.296 3.952 1.296 4.940 1.080 4.000 0.197 1.089 2.890 4.480 
2200 0.634 1.267 3.880 1.267 4.850 1.056 3.880 0.195 1.065 2.810 4.350 
2400 0.620 1.240 3.776 1.240 4.720 1.033 3.770 0.193 1.042 2.740 4.230 
2600 0.607 1.215 3.672 1.215 4.590 1.012 3.680 0.191 1.021 2.670 4.120 
2800 0.596 1.192 3.584 1.192 4.480 0.993 3.590 0.190 1.002 2.610 4.010 
3000 0.585 1.170 3.504 1.170 4.380 0.975 3.500 0.188 0.984 2.550 3.910 

Synchronriemen
Auswahl von Synchronriemen 2
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Q Zulässige Zugspannung

Tabelle 10: Zusammengefügter Riemen (Iron Rubber®) Zulässige Zugspannung Einheit: N

Riemenausführung
Riemenbreite

025 037 050 075 100 150 200
XL 90 135 175 − − − −
L − − 320 480 640 − −
H − − − 480 640 960 1280

 Einheit: N

Riemenausführung
Riemenbreite

100 150 200 250 400 500
T5 150 200 270 350 − −
T10 − 320 440 640 960 1280
AT5 210 350 − − − −
AT10 − 890 890 1070 − −

Tabelle 11: Offener Synchronriemen (Iron Rubber®) Zulässige Zugspannung Einheit: N

Riemenausführung
Riemenbreite

025 037 050 075 100 150 200
XL 180 270 350 − − − −
L − − 640 960 1280 − −
H − − − 960 1280 1920 2560

 Einheit: N

Riemenausführung
Riemenbreite

070 100 150 200 250 400 500
MA3 200 300 400 − − − −
MA5 − 470 740 960 − − −
MA8 − − 1620 2160 2700 − −
T5 200 300 400 550 700 − −
T10 − − 640 880 1280 1920 2560
AT5 − 470 740 − − − −
AT10 − − 1620 2160 2700 − −

Q Vorspannungseinstellung
Die Vorspannung anhand der maximalen Zugspannung bestimmen, die während des Betriebs auftritt.
Die Vorspannung ist für die gesamte Riemenschlaufe bei Leerlauf- oder Ruhezeiten gleich.
Es gibt beim Riemen während des Betriebs Zugspannungs- und Durchhangsseiten.  Die Differenz in der Zugspannung wird effektive Zugspannung genannt.
Diese Differenz erzeugt über die Riemenscheiben ein Drehmoment oder eine Übertragungsleistung.
Bei Zahnriemenanwendungen Vorspannung anwenden, um Riemendurchbiegung auf der Durchhangsseite zu vermeiden. 
Das Durchbiegen während des Anlaufens ist ein Anzeichen dafür, dass die Vorspannung unzureichend ist.

U = 
2 × 103 × Md

dp
   Oder    U = 

19.1 × 106 ×P
n × dp

   Elastizitätsrichtlinie   0.5U  Fv  0.5F + 0.2F

U: Effektive Zugspannung (N)
Md: Lastmoment (Nm)
P: - Übertragungsleistung (kW)
dp: Riemenscheiben-Ø (mm)
n: Riemenscheibendrehzahl (1/min)
Fv: Vorspannung (N)
F: Zulässige Zugspannung (N)

Q Methode zur Überprüfung der Vorspannung
t�.FUIPEF�[VS�ÃCFSQSàGVOH�EFS�3JFNFOEFIOVOH
    Riemendehnung (Richtlinie) bei zulässiger Zugspannung F,

    Fügeverfahren 0.2% = 2mm/m
    Offen 0.4% = 4mm/m

t�.FUIPEF�NJU�7FSXFOEVOH�EFS�3JFNFOFSTDIàUUFSVOHFO

    Fv = 4×f2×m×ℓ2                Fv: Riemenzugspannung (N) 

                                              f: Frequenz der Schwingung (Hz)

                                              m: Riemengewicht pro 1m (kg/m)

                                              ℓ: Spannlänge (m)

-
န耥

'7

'7

1L Ў

-

t�#FJ�EFS�.FUIPEF�XFSEFO�"VTMFOLLSBGU�VOE�#JFHVOHTXFSU�WFSXFOEFU

Das Verhältnis zwischen Kraft und Dehnung entspricht dem Hookschen Gesetz 

(proportionales Verhalten), und der Zwischenwert kann berechnet werden.

Pk = Fv/16

Dehnung auf folgenden 

Wert einstellen: [ =L/64]

Pk: Dehnungskraft (N)

Fv: Gewünschte Zugspannung (N)

: Biegungswert (mm)

L: Spannlänge (mm)

Wenn der aus "0.5U + 0.2F" berechnete Wert jedoch 0.5F übersteigt, "0.5F" als maximalen 

Wert betrachten.

Synchronriemen
Auswahl von Synchronriemen 3
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Tabelle Werkstoffe Stahl Rostfreier Aluminium UHMW Teflon
Reibungskoeffizient: μ 0.65 0.68 0.42 0.31 0.21

~5 5~8 8~12 12~16 16~24
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

~1500 1501~3000 3001~4500 4501~
0.3 0.2 0.1 0.0 

~60 61~90 91~120
0.0 0.1 0.2 

Riemenausführung L H S5M S8M T5 T10 AT5 AT10
Steigung (mm) 9.525 12.7 5 8 5 10 5 10
Min. Anz. der Riemenscheibenzähne 14 14 14 24 12 14 20 14
Riemenscheiben-Ø (mm) 42.45 56.60 22.28 61.12 19.10 44.56 31.83 44.56 

Tabelle 1. Typischer Reibungskoeffizient des Riemens im Vergleich zur Tabelle

Tabelle 2. K1 Korrekturfaktoren für tägliche Betriebsstunden Einheit: Stunde

Tabelle 3. K2 Korrekturfaktoren für die Riemenlänge Einheit: mm

Tabelle 4. K3 Korrekturfaktoren für die Riemengeschwindigkeit Einheit: m/min

Tabelle 6. Anzahl der zulässigen Mindestzahnanzahl für Riemenscheiben

Riemenaus-
führung

Riemenbreite (mm)
10 15 20 25 30 40 50

S5M 120 180 − 300 − − −
S8M − 235 − 392 471 627 −
T5 58 87 116 145 − − −
T10 − 180 240 300 360 481 601
AT5 74 110 − − − − −
AT10 − 234 312 391 − − −

Tabelle 5. Zulässige Zugspannung von zusammengefügten Riemen 

Riemenaus-
führung

Riemennennbreite
050 075 100 150 200

L 92 138 184 276 −
H − 163 216 324 432

Einheit : N

Einheit : N

Riemenausführung Spiel für Ausrichtung innen
L Mehr als 10mm
H Mehr als 15mm

S5M Mehr als 10mm
S8M Mehr als 15mm
T5 Mehr als 5mm

T10 Mehr als 10mm
AT5 Mehr als 10mm

AT10 Mehr als 15mm

Tabelle 7-a: Innere Einstellabweichung (Befestigungsabweichung)
Abstand zwischen den Wellen (mm) Spiel für Ausrichtung außen

~ 500 Mehr als 5mm
501~1000 Mehr als 10mm

1001~1500 Mehr als 15mm
1501~2000 Mehr als 20mm
2001~2500 Mehr als 25mm
2501~ Mehr als 1% des Mittenabstands

Tabelle 7-b: Äußere Einstellabweichung (Zugspannungsabweichung)

Riemenaus-
führung

Riemenbreite (mm)
10 15 20 25 30 40 50

S5M 60 90 − 150 − − −
S8M − 117 − 196 235 313 −
T5 29 43 58 72 − − −
T10 − 90 120 150 180 240 300
AT5 37 55 − − − − −
AT10 117 156 195 − − − −

Tabelle 8. Montagespannung für zusammengefügte Riemen 

Riemenaus-
führung

Riemennennbreite
050 075 100 150 200

L 46 69 92 138 −
H − 81 108 162 216

Einheit : N

Einheit : N

QAuswahlverfahren Fördererriemen

Bei den folgenden Auswahlschritten wird davon ausgegangen, dass die Größen der Kopfrolle und der 
Schlussrolle gleich sind. (Schritte 1 -3 befolgen, auch wenn die Größen der Kopf- und Schlussrolle 
unterschiedlich sind)
Eine Kopfrolle als Antriebsriemenscheibe verwenden.
Zur Riemenmontage und Zugspannungskontrolle muss der Aufbau der Antriebsseite für die 
Ausrichtung sowie die Stellschrauben für den Mittenabstand einstellbar sein.
*Kopfrolle: Das vordere Ende der Riemenscheibe entgegen der Verfahrrichtung
  Schlussrolle: Das hintere Ende der Riemenscheibe entgegen der Verfahrrichtung

[Schritt 1] Effektive Spannung berechnen (Fe).

[Schritt 4] Bestimmung der Riemenlänge (Anz. Zähne) und des 
Mittenabstands.
(1) Die ungefähre Riemenlänge vom provisorischen Mittenmaß (C') und dem ungefähren Riemenscheiben-Ø 
(Dp') bestimmen.

 Lp’ = 2·C’ + π· Dp’ 
Lp' (mm) Ungefähre Riemenlänge

 C'  (mm)  Provisorisches Mittenmaß
 Dp' (mm) Ungefährer Riemenscheiben-Ø

(2) Die Anzahl der Zähne, die für die ungefähre Riemenlänge (Lp') und Steigung (P) erforderlich sind.
  Das Ergebnis der Anzahl der Zähne (N) zu nächsten ganzen Zahl abrunden.

 N= Lp’ /P N  Anz. der Riemenzähne
 p (mm)  Steigung
*Die Mindestanzahl der verfügbaren Riemenzähne überprüfen.

(3) Die richtige Riemenlänge aus der Anzahl der Zähne (N) und der Steigung (P) bestimmen.

 Lp= P·N Lp (mm) Riemenlänge

(4) Den richtigen Mittenabstand mit der folgenden Formel berechnen:

 C= P · (N−Dz)/2 C (mm) Mittenabstand
 Dz  Anz. der Zähne der Riemenscheibe

[Schritt 5] Bestätigung, dass die Einstellgrenze für den Mittenabstand größer ist als die Angaben in Tabelle7-a und 7-b.

Te= 9.8 (μ·G+G·H/C)

Te  (N)  Effektive Zugspannung
G  (Kg)  Nettogewicht der auf die Riemenoberfläche  
  aufgebrachten Last
μ  Reibungskoeffizient des Riemens im  
  Vergleich zu Tabelle 1
H  (mm)  Hub
C  (mm)  Provisorisches Mittenmaß (Fördererlänge) 

Kopfrolle (Antriebswelle)

Heckrolle

H

C

Richtung des Verfahrwegs

[Schritt 2] Berechnung der Entwurfszugspannung (Td).

 Td=K·Te Td (N) Nennspannung
 K Überlastkoeffizient
 Te (N)  Effektive Zugspannung

 K=K1+K2+K3 K1 Korrekturfaktor für die täglichen Betriebsstunden
 K2 Riemenlängen-Korrekturkoeffizient
 K3 Riemengeschwindigkeits-Korrekturkoeffizient

[Schritt 3] Riemenausführung, Riemenbreite und 
Riemenscheibenmaß auswählen.

(1) Aus Tabelle 5 eine Riemenausführung und -breite mit einer größeren zulässigen Zugspannung auswählen, als 
die Designzugspannung.

(2) Eine Riemenscheibe mit einer größeren Anzahl an Zähnen, als die zulässige Mindestanzahl in Tabelle 6 für die Antriebs- und 
Abtriebsriemenscheibe auswählen.

Mittenabstand

Spiel fur Ausrichtung innen Spiel fur Ausrichtung ausen

[Schritt 6] Synchronriemen montieren.

Den Riemen mit der Montagezugspannung in Tabelle 8 montieren.  
Das Achsengewicht ist zu diesem Zeitpunkt die doppelte Montagezugspannung.

Fs= 2· Ti Fs  (N)  Wellenlast
 Ti  (N)  Zugspannung (Tabelle 8)

Riemenaus-
führung Werkstoff

Riemenbreite (mm)
6 10 15 20 25 30 40 50

S3M Polyurethan 127 − − − − − − −

S5M
Kautschuk

−
310 490

−
−

− − −
Polyurethan 215 323 539

S8M
Kautschuk

− −
−

−
950 − −

−
Polyurethan 647 1176 1412 1882

T5 Polyurethan − 112 166 225 284 − − −
T10 Polyurethan − − 299 397 529 627 862 1064
AT5 Polyurethan − 147 221 − − − − −

AT10 Polyurethan − − 469 625 781 − − −

Riemenaus-
führung Werkstoff

Riemennennbreite (mm)
025 037 050 075 100 150 200

XL
Kautschuk − 45 70

− − − −
Polyurethan 66 102 142

L
Kautschuk

− −
95 165 −

− −
Polyurethan 259 387 519

H
Kautschuk

− − −
− 600 − −

Polyurethan 397 529 799 1093

Referenz: Tabelle mit der zulässigen Zugspannung für offene Synchronriemen Einheit: N Einheit : N

&�Wenn die Riemen für einen anderen Zweck als für den Transport (z. B. Übertragung) verwendet werden, für Polyurethanriemen S3M; Design mit 1/2 der zulässigen Zugspannung in der Tabelle; für XL, L, H, 
S5M, S8M, T5 und T10, Design mit ca.2/3 der zulässigen Zugspannung in der Tabelle.

Synchronriemen
Auswahl von Förderer-Synchronriemen
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Anormale Erscheinungen Ursache Maßnahmen

Anormaler Verschleiß der
Riemenseitenflächen

· Riemenscheibenversatz
· Versatz der Riemenscheibenwellen
· Verbogene Riemenscheibenflanschen

· Neuausrichtung
· Wellenversatz korrigieren
· Verbogene Riemenscheibenflansche gerade biegen

Zahnkontakt
Druckoberfläche
Anormaler Verschleiß

· Überlast
· Riemenspannung zu groß, zu klein

·  Aufbau durch einen breiteren Riemen oder einen größeren Riementeilabstand 
 ändern
· Riemenvorspannung einstellen

 Übermäßiger Verschleiß des 
Riemens an der Kontaktstelle 
mit der Riemenscheibe

· Falsche Zahnform der Riemenscheiben
· Riemenspannung zu hoch

· Riemenvorspannung einstellen
· Versuchen, das Riemensystem unter Berücksichtigung des Zahnspitzenradius neu einzustellen

Zerbrochener/fehlender

Zahn

· Riemenscheiben-Ø zu klein
·  Kleine Riemenscheibe mit 6 ineinandergreifenden 
 Zähnen oder weniger
· Stoßbelastung tritt auf

· Design ändern
· Anzahl der Riemenscheibenzähne im Eingriff erhöhen oder Design ändern
· Stoßbelastung auf den Riemen vermeiden
· Riemenbreite erhöhen

Abgetrennter Drahtkern

· Überlast
· Drahtkern mit verringerter Elastizität oder Korrosion
· Eindringen von Fremdkörpern
· Übermäßig hohe Temperatur

· Design ändern
· Riemenlagerung und Versandverlauf/Zustand überprüfen
· Stoßbelastungen vermeiden
· Eine Riemenabdeckung anbringen
· Umgebungstemperatur verringern

Risse auf der Rückseite

Kautschuk
· Verwendung bei zu niedrigen Temperaturen
· Riemenscheiben-Ø zu klein

· Umgebungstemperatur erhöhen
· Riemenscheiben-Ø vergrößern

Wärmezersetzung des Gummis · Zersetzung des Gummis aufgrund zu hoher Umgebungstemperatur · Umgebungstemperatur verringern

Gummischwellung
· Kontakt mit Ölen
· Kontakt mit Wasser

· Kontakt mit Öl vermeiden
· Kontakt mit Wasser vermeiden

Anormaler Verschleiß der

Riemenscheibenzähne

· Überlast
· Riemenspannung zu hoch
· Riemenscheibenwerkstoff zu weich

· Design ändern
· Riemenvorspannung einstellen
· Die Oberfläche der Riemenscheiben härten oder den Riemenscheibenwerkstoff ändern

Riemenscheibenumfang

Verschleiß
· Das Ende der Lebensdauer der Riemenscheibe ist erreicht
· Riemenspannung zu hoch (Drahtkern auf der Riemenrückseite sichtbar)

· Durch eine neue Riemenscheibe ersetzen
·  Durch eine neue Riemenscheibe und Riemen ersetzen und eine 
 geringere Riemenspannung verwenden

Anormale Geräusche

· Riemenspannung zu hoch
· Überlast
· Riemenscheiben-Ø zu klein
· Falsche Zahnform der Riemenscheiben

· Neuausrichtung
· Riemenvorspannung einstellen
· Design ändern
· Zahngeometrie der Riemenscheiben korrigieren

 Offensichtliche 

Riemendehnung
· Wellenmittenabstand zu gering
· Lockere Maschinenbasis

· Einstellen, um den Wellenabstand zu korrigieren
· Maschinenbasis verstärken

Q Vorzeitiges Versagen und Gegenmaßnahmen

Q Riemenscheibenausrichtung
Falsch ausgerichtete Riemenscheiben können ein vorzeitiges Versagen des Riemens und Flanschschäden verursachen.
Wie unten gezeigt ausrichten

В В

Riemenbreite (mm) ≤20 20 40

tan 6/1000 3/1000

Riemenbreite (mm) ≤30

tan 5/1000

Riemenbreite (mm) 10 20 30≤

tan 5/1000 3/1000 2/1000

t4FSJF�.9-�9-�-�)�4@.�.54@.�5

t1@.�61@.

t@(5�&7�(5�&7�:6

Synchronriemen
Referenzdaten zu Synchronriemen
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Q Beispiele für Verschleißanzeichen beim Riemen

&�Das sind Intervall-Richtlinien für den Austausch der Riemen.  Es wird ein frühzeitiger und regelmäßiger Austausch empfohlen, auch wenn die Anzeichen wie oben gezeigt, 
noch nicht so offensichtlich sind. 

Q Bezeichnungen der Bandbestandteile

Gummizahnkorper

Zahnspitze
Zahnflache (Verstarkung) Zahnoberflache

Zahntal

Zugstrang

Beispiele Zustand

1.  Wenn das Verstärkungsgewebe der Riemenzähne Verschleiß aufweist und der 
 Gummi/Drahtkern zu sehen ist.

Wenn die Zahnoberflächen/Nuten Verschleiß aufweisen und der Gummi/
Drahtkern zu sehen ist.

2. Wenn der Gummi auf der Rückseite Härtungsrisse aufweist

3. Wenn Risse den Gummi erreichen und an der Zahnbasis erkennbar sind

4. Die Riemenseitenflächen sind durch Verschleiß beschädigt

5. Wenn ein fehlender Zahn sichtbar ist

6. Wenn auf der Riemenrückseite übermäßiger Verschleiß auftritt

7. Wenn der Riemen oder der Drahtkern gebrochen ist

Synchronriemen
Anzeichen von Verschleiß an Synchronriemen
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1. Maße und die Toleranzen der Zahnstange für den Zuschneider

Die Riemenscheibe sollte über Evolventenverzahnung verfügen, 

die von einem Zuschneider erstellt und geformt wird. Die Maße 

der Zahnstange für den Zuschneider und die Toleranzen die sich 

durch Analysieren der Form des Gestells mit einem Projektor, 

einem Konturenmessgerät oder ähnlichem ergeben, müssen mit 

den entsprechenden Zahlen in der Tabelle unten übereinstimmen:

Einheit: mm

2. Toleranz der benachbarten und kumulativen Steigungsfehler Einheit: mm

3. Toleranz der Seitenauslenkung Einheit: mm

4. Toleranzen des Kopfkreis-Ø Einheit: mm

5. Toleranz der Umfangsauslenkung des Kopfkreises Einheit: mm

���5PMFSBO[�EFS�;ZMJOESJ[JUÊU�VOE�EFT�1BSBMMFMJTNVT� Einheit: mm

g

a
hr

b

P

AA

t

r

r

2

1

Anzahl der Zähne von
der Riemenscheibe

Z

A
±0.12

hr
+ 0.05 

0

bg
+ 0.05 

0

r1

±0.03
r2

±0.03

2a(1) 
(zur 

Information)
Ausführung 1t

MXL
10 ≤ Z ≤ 23

2.032 ± 0.008
28°

0.64 
0.61 

0.30 0.23 0.508 
24 ≤ Z 20° 0.67 

XL 10 ≤ Z 5.080 ± 0.010 25° 1.40 1.27 0.61 0.61 0.508 

L 10 ≤ Z 9.525 ± 0.012 20° 2.13 3.10 0.86 0.53 0.762 

H
14 ≤ Z ≤ 19

12.700 ± 0.016 20° 2.59 4.24 1.47 
1.04 

1.372 
20 ≤ Z 1.42 

Hinweis (1 ) : a gibt die Position entsprechend der Teillinie (Mittellinie der Kernlinie) des Riemens entsprechend der Form der Zahnstange für den Zuschneider an.

Kopfkreis-Ø der Riemenscheibe
d0

Zulässiger Wert

Toleranz der benachbarten Steigungsfehler Kumulativer Steigungsfehler

5.96 ≤ do ≤ 25.40 0.03 0.05

25.40 < do ≤ 50.80 0.03 0.08

50.80 < do ≤ 101.60 0.03 0.10

101.60 < do ≤ 177.80 0.05 0.13

177.80 < do ≤ 304.80 0.05 0.15

304.80 < do ≤ 508.00 0.08 0.18

508.00 < do ≤ 762.00 0.08 0.20

762.00 < do ≤ 967.16 0.08 0.23

Kopfkreis-Ø der Riemenscheibe
d0

Toleranz der Auslenkung (TIR)  (2) 

5.96 ≤ do ≤ 101.60 0.10

101.60 < do ≤ 254.00 Kopfkreis-Ø do×0.001

254.00 < do ≤ 967.16 0.25+[(Kopfkreis-Ø d0-254.00)×0.0005]

Hinweis (2 ) :  TIR ist eine Abkürzung für Total Indicator Reading 
 (Gesamtanzeigewert) und bezieht sich auf den Unterschied 
 zwischen der max. Auslenkungsmessung und der min. 
 Auslenkungsmessung.

Kopfkreis-Ø der Riemenscheibe
d0

Toleranz

5.96 ≤ do ≤ 25.40 +0.05
 0

25.40 < do ≤ 50.80 +0.08
 0

50.80 < do ≤ 101.60 +0.10
 0

101.60 < do ≤ 177.80 +0.13
 0

177.80 < do ≤ 304.80 +0.15
 0

304.80 < do ≤ 508.00 +0.18
 0

508.00 < do ≤ 762.00 +0.20
 0

762.00 < do ≤ 967.16 +0.23
 0

Kopfkreis-Ø der Riemenscheibe
d0

Toleranz der 
Umfangsauslenkung

5.96 ≤ do ≤ 203.20 0.13

203.20 < do ≤ 967.16 0.13 + [(Kopfkreis-Ø . d0-203.20) × 0.0005 ]

Nennbreite der Riemenscheibe Zylindrizitätstoleranz 1BSBMMFMJUÊUTUPMFSBO[

025~050 0.01
0.03

075~150 0.02

200 · 300 0.04 0.04

400 · 500 0.06 0.05

Synchronriemen
Zahnscheiben 


