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CP DC UPS TF25 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

 

Dank der großen Modellvielfalt mit Ausgangsspannungen
von 5, 12, 24 und 48 V sowie umfangreicher
internationaler Zulassungen eignen sie sich für den
Einsatz in vielen Anwendungen. Die Leistungsbandbreite
reicht von 35 W bis 350 W. Die individuelle
Anpassungsfähigkeit macht PRO-PM zur richtigen Wahl
für viele Standardmaschinen.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausführung
Best.-Nr. 1444540000
Typ CP DC UPS TF25
GTIN (EAN) 4050118249880
VPE 1 Stück
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1444540000
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Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 142 g    
 

Allgemeine Angaben
 
Schutzart IP20    
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC001578   ETIM 7.0 EC003250
ETIM 8.0 EC003250   ECLASS 9.0 27-06-20-11
ECLASS 9.1 27-06-90-90   ECLASS 10.0 27-06-01-06
ECLASS 11.0 27-06-01-06   ECLASS 12.0 27-06-01-06
 

Umweltanforderungen
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1
 

Zulassungen
 
Zulassungen

ROHS Konform
 

Downloads
 
Anwenderdokumentation Operating instruction
Kataloge Catalogues in PDF-format
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//86971
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

