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Produktbild

Abbildung ahnlich

Mit dieser Leiterplattenklemmme mit bewahrtem
Zugbugelanschluss im Raster 7,50 mm und 7,62 mm,
Leiterabgangsrichtung in 90° und 135° Ausfiihrung sind
Priifabgriff, 1000 Volt, 32 A und 6 mm? Leiterquerschnitt
realisierbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 3,
90°, Lotstiftlange (1): 4.5 mm, verzinnt, orange,
Zugbugelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm?,

Box
Best.-Nr. 1594690000
Typ LPP 7.62/03/90 4.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190186319
VPE 100 Stiick
Produkt-Kennzahlen IEC: 1000V /32 A /0.5-6 mm2
UL: 300V /20 A/ AWG 26 - AWG 12
Verpackung Box
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LPP 7.62/03/90 4.5SN OR BX

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tiefe 11T mm Tiefe (inch) 0,433 inch
Hohe 21,5 mm Hohe (inch) 0,846 inch
Hohe niedrigstbauend 17 mm Breite 23,46 mm
Breite (inch) 0,924 inch Nettogewicht 5,97 g
Temperaturen

Betriebstemperatur, min. -50°C Betriebstemperatur, max. 100 °C

Systemkennwerte

Produktfamilie

OMNIMATE Signal - Serie
LP

Leiteranschlusstechnik

Zugbuigelanschluss

Montage auf der Leiterplatte THT-Lotanschluss Leiterabgangsrichtung 90°
Raster in mm (P) 7,62 mm Raster in Zoll (P) 0,3 inch
Polzahl 3 Polreihenzahl 1
Kundenseitig anreihbar Ja Anzahl Reihen 1
maximal anreihbare Pole je Reihe 16 Lotstiftlange (1) 4,5 mm
Lotstift-Abmessungen 0,75 x 0,9 mm Bestiickungsloch-Durchmesser (D) 1,3 mm
Bestlickungsloch-Durchmesser Toleranz Anzahl Lotstifte pro Pol
(D) +0,1T mm 1
Schraubendreherklinge 0,6 x3,6 Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmschraube M3 Abisolierlange 6 mm
L1 in mm 15,24 mm L1 in Zoll 0,6 inch
Beriihrungsschutz nach DIN VDE 0470 Beriihrungsschutz nach DIN VDE 57

IP 20 106 fingersicher
Schutzart IP20 Durchgangswiderstand 1,20 mQ
Werkstoffdaten
Isolierstoff PA Farbe orange
Farbtabelle (dhnlich) RAL 2000 Isolierstoffgruppe |
Kriechstromfestigkeit (CTI) =600 Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Kontaktmaterial Cu-Leg Kontaktoberflache verzinnt
Beschichtung 1-3 um Ni, 4-6 pm SN Verzinnungsart matt
Schichtaufbau - Lotanschluss 4.6 um Ni/ 4..6 ym Sn Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70°C Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C Temperaturbereich Montage, min. -25°C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C
AnschlieBbare Leiter
Klemmbereich, min. 0,13 mm?2
Klemmbereich, max. 6 mm?
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
eindrahtig, min. HO5(07) V-U 0,5 mm?2
eindrahtig, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
mehrdrahtig, max. HO7V-R 6 mm?2
feindrahtig, min. HO5(07) V-K 0,5 mm?2
feindrahtig, max. HO5(07) V-K 4 mm?2

mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.0,5 mm?

mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4,
max.

2,5 mm?2
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mit Aderendhiilse nach DIN 46 228/1, 0,5 mm?2
min.
mit Aderendhiilse nach DIN 46 228/1, 2,5 mm?2
max.

Lehrdorn nach EN 60999 a x b; o 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm

Klemmbare Leiter

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 0,5 mm?

Aderendhiilse Abisolierlénge ‘ nominal 8 mm
Empfohlene HO,5/12 OR
Aderendhiilse
Abisolierldnge ‘ nominal 6 mm
Empfohlene HO,5/6
Aderendhiilse

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 0,75 mm?

Aderendhiilse Abisolierlange ‘ nominal 8 mm
Empfohlene HO,75/12 W
Aderendhiilse
Abisolierlange ‘ nominal 6 mm
Empfohlene HO,75/6
Aderendhiilse

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 1 mm?2

Aderendhiilse Abisolierlange ‘ nominal 8 mm
Empfohlene H1,0/12 GE
Aderendhiilse
Abisolierlange ‘ nominal 6 mm
Empfohlene H1,0/6
Aderendhdilse

Hinweistext

Die Lange der Aderendhiilse ist in Abhangigkeit vom Produkt und von der jeweiligen

Bemessungsspannung auszuwahlen., Der AuBendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht

groRer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprift nach Norm

Bemessungsstrom, min. Polzahl

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=20°C) 32A
Bemessungsstrom, max. Polzahl Bemessungsstrom, min. Polzahl
(Tu=20°C) 32 A (Tu=40°C) 32A
Bemessungsstrom, max. Polzahl Bemessungsspannung bei
(Tu=40°C) Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad

305 A /2 1.000 V
Bemessungsspannung bei Bemessungsspannung bei
Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad
/2 500V /3 500V
BemessungsstoRspannung bei BemessungsstoRspannung bei
Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad
/2 6 kV /2 6 kV

BemessungsstoBspannung bei
Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad

/3 6 kv

Kurzzeitstromfestigkeit

3x1smit 120 A
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Institut (CSA)

P

Zertifikat-Nr. (CSA)

200039-1202191

Nennspannung (Use group B / CSA) 300V Nennspannung (Use group D / CSA) 300V
Nennstrom (Use group B / CSA) 20 A Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind

Maximalwerte, Details

siehe Zulassungs-

Zertifikat.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (UR) Zertifikat-Nr. (UR)

E60693

Nennspannung (Use group B / UL Nennspannung (Use group D / UL
1059) 300V 1059) 300V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 20 A Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind

Maximalwerte, Details

siehe Zulassungs-

Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung Box VPE Lange 80 mm
VPE Breite 95 mm VPE Hohe 160 mm
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC002643 ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643 ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01 ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01 ECLASS 12.0 27-46-01-01
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Technische Daten

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformitat Konformitat: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt
und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfiillen dekorative
Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 ,Class2”. Darliber hinaus gehende Anspriiche an die Produkte
konnen auf Anfrage bewertet werden.

Hinweise * Weitere Varianten auf Anfrage

* Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl

¢ AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1

¢ AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4

¢ Zeichnungsangabe P = Raster

* Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind
entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.

¢ Der Priifabgriff ist ausschlieBlich als Potentialabgriff nutzbar.

Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer
durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate

Zulassungen

Zulassungen o
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Downloads
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschiiren FL DRIVES EN
FL DRIVES DE
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Empfohlene Wellen-Lotprofile
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D-32758 Detmold
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Fon: +49 5231 14-0
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Wellen-Lotprofile

Bedrahtete Anschlusselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei

Empfehlungen fir praxisbezoge Wellenlotprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von
Weidmdiller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils fir lhre Anwendung sind unteranderem folgende Faktoren zu beachten:

- Starke der Leiterplatte

- Cu-Anteile in den Lagen

- Ein-/Beidseitige Bestiickung
- Produktspektrum

- Aufheiz- und Abkihlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Lottemperatur
von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Lottemperatur sehr haufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.
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