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Die HD Serie verfligt Giber eine hohe Kontaktdichte und ist
damit bestens fir die Signalverarbeitung geeignet.

Die Leiteranschlussebene ist als Crimpkontakt ausgelegt.
Seit Jahrzehnten ist die bewahrte Crimpanschlusstechnik
im Einsatz.

Crimpkontakte gehoren nicht zum Lieferumfang der
Einsatze.

Polzahl: 7-8

Bemessungsstrom: 10 A

Bemessungsspannung: 42V / 250 V

Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC
Crimpanschluss

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung HDC - Einsatz, Stift, 50 V, 10 A, Polzahl: 8,
Crimpanschluss, BaugroBe: 1

Best.-Nr. 1650590000

Typ HDC HD 8 MC

GTIN (EAN) 4008190299262

VPE 1 Stiick

RoH/

V:OMPLIANT
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tiefe 21 mm Tiefe (inch) 0,827 inch
Hohe 34 mm Hohe (inch) 1,339 inch
Breite 21 mm Breite (inch) 0,827 inch
Nettogewicht 10g¢g
Temperaturen
Grenztemperatur -40°C..125°C
Abmessungen
Breite 21 mm Hohe Stecker 34 mm
Lange Sockel 21 mm
Allgemeine Daten
BG 1 BaugroRRe 1
Baureihe HD Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 50 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA BemessungsstoRspannung (DIN EN

600V AC/DC 61984) 4 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 10 A Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Durchgangswiderstand <4 mQ Isolationswiderstand 10"° q
Isolierstoff PC glasfaserverstarkt Isolierstoffgruppe

(UL-gelistet und Bahn-

qualifiziert) llla
Leiteranschlussquerschnitt 2,5 mm?2 Polzahl 8
Steckzyklen Ag =500 Steckzyklen Au =500
Typ Stift Verschmutzungsgrad 3
Werkstoff Kupferlegierung
Ausfiihrung
Abisolierlange Bemessungsanschluss 8 mm Anschlussart Crimpanschluss
BG 1 BaugroRRe 1
Durchgangswiderstand =4 mQ Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26 Leiteranschlussquerschnitt, max. 2,5 mm?
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,14 mm?2 Werkstoff Kupferlegierung
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC000438 ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438 ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05 ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05 ECLASS 12.0 27-44-02-05

Material Aceton
Chemische Bestandigkeit Bestindig

Material

Ammoniak, wassrig

Chemische Bestandigkeit

Bedingt bestandig

Material Benzin
Chemische Bestandigkeit Bestandig
Material Benzol
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Chemische Bestandigkeit

Bestandig

Material

Dieselol

Chemische Bestandigkeit

Bedingt bestandig

Material

Essigsaure, konzentriert

Chemische Bestandigkeit

Bestandig

Material

Kalilauge (Kaliumhydroxid)

Chemische Bestandigkeit

Bedingt bestandig

Material Methanol
Chemische Bestandigkeit Bedingt bestandig
Material Motorendl

Chemische Bestandigkeit

Bedingt bestandig

Material

Lauge, verdiinnt

Chemische Bestandigkeit

Bestandig

Material

Fluorchlorkohlenwasserstoffe

Chemische Bestandigkeit

Bedingt bestandig

Material

AuBengebrauch

Chemische Bestandigkeit

Umweltanforderungen

Bedingt bestandig

REACH SVHC

Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Chemische Bestandigkeit

de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@65450e7c de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@569b2f20
de.myview.objectmodel.impl.Blocklmpl@ 19cccfdb de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@68d58dd 1
de.myview.objectmodel.impl.Blocklmpl@252e4859 de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@2ac38 1f3
de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@558e2167 de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@11718502
de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@464a7bf5 de.myview.objectmodel.impl.Blocklmpl@70b0b6d6
de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@549134be de.myview.objectmodel.impl.Blockimpl@49d5f2bb

Zulassungen

Zulassungen

ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitatsdokument

Manufacturer's declaration

Engineering-Daten

CAD data — STEP

Engineering-Daten

WSCAD

Kataloge

Catalogues in PDF-format

Broschiiren

FL FIELDWIRING EN
FL FIELDWIRING EN
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Technical data

Tightening torques and screwing tools

S 6/6 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0
S6/12 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0
HQ 4/2 0.8 (plastic) / 1.1 (metal) SD 0.6 x 3.5 mm or PHO
HQ 8 0.8 (plastic) / 1.1 (metal) SD 0.6 x 3.5 mm or PHO
HQ 17 0.8 (plastic) / 1.1 (metal) SD 0.6 x 3.5 mm or PHO
HA 3 0.5-0.55 SD 0.5 x 3.0 mm

HA 4 0.5-0.55 SD 0.5 x 3.0 mm

HA 10 bis HA 48 0.5 -0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PHO
HE 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0
HVE 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZO

S 4/2 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0

S 4/8 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZO
S4 05-0.8 SD 0.6 x 3.5 mm

ConCept modular frame, metal 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm

HQ 5 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.50r 0.8 x4 mm
HQ7 0.5-0.55 SD 0.6 x3.50r 0.8 x4 mm
F ing screws 0.5-0.55 SD 0.6 x 8.5 mm or PZ0
Guide pin 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0
Guide bush 0.5 - 0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0
Coding pins 0.5-0.55 SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0

HSB 12-15 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1
PEcomnectionviamalecontact
S4 0.5-0.8 SD 0.6 x 3.5 mm
ConCept modular frame, metal 12-15 SD 0.6 x 3.5 mm
PEterminal
HA 12-15 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1
HE 12-15 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1
HEE 1.2-156 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1
HVE 12-15 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1
HD 1.2-156 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1
HDD 12-15 SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1
S 6/6 (for signal contacts) 1.2-15 0.8 x 4 mm or PZ1
ConCept modular frame, plastic 12-15 0.8 x 4 mm or PZ1
M5 PEterminal
HSB 2-25 SD 1 x 5.5 mm or PZ2
S 4/0 (Screw connection) 2-25 SD 1.2 x 6.5 mm or PH2
S 4/0 (Axial screw connection) 2-25 SD 0.8 x 4 mm or PZ 2
S 4/2 2-25 SD 1.2 x 6.5 mm or PH2
S 4/8 2-25 SD 1.2 x 6.5 mm or PH2
S 6/12 2-25 SD 0.8 x4 mm or PZ 2
S 6/36 2-25 SD 1.2 x 6.5 mm or PH2
S 8/24 2-25 SD 1.2 x 6.5 mm or PH2
S12/2 2-25 SD 1.2 x 6.5 mm or PH2
M6 Powercomtacts
S 4/0 (Screw connection) 1.2(1.56mm?3 /2 (2.5 mm?3) /3 (4-16 mm?) SD 0.8 x 4 mm
S 4/2 1.2(1.5mm?) /2 (2.5 mm?) /3 (4-16 mm?) SD 0.8 x4 mm
S 4/8 1.2(1.5mm?) /2 (2.5 mm?) / 3 (4-16 mm?) SD 0.8 x 4 mm
M7x075  Powercomtacts
S4 1.1-17 SW 2
S 6/6 (+ PE) 6-8 SW 4
M8x075  Powercomtacts
S 6/12 11-17 SW 2
S 8/0 (+ PE) 6 (10-16 mm2) - 7 (25 mm2) SW 4

S 4/0 (Axial connection) 2-3 SW 3
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