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IE-FISP-V4 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

 

Der Befestigungsschlüssel hilft Ihnen beim Anziehen der
Kontermutter beim Montieren der Flansche der Variante
04.
Merkmale:
• Standardwerkzeug
• Aus robustem Kunststoff

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausführung Schraubwerkzeug
Best.-Nr. 9204370000
Typ IE-FISP-V4
GTIN (EAN) 4032248660780
VPE 2 Stück
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=9204370000
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Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 21 g    
 

Technische Daten
 
Artikelbeschreibung Befestigungsschlüssel für

Gewinde- und Frontring
   

 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC000149   ETIM 7.0 EC000149
ETIM 8.0 EC000149   ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9.1 21-01-90-90   ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-04-50-03   ECLASS 12.0 21-04-50-03
 

Umweltanforderungen
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1
 

Downloads
 
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

