Datenblatt

Weidmiiller 3%

IE-CT-LC-GOF

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

GOF

¢ Fir Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20 und IP
67

¢ Fir Lichtwellenleitersteckverbinder LC und IP 67
POF

¢ Fir POF-Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20
und IP 67

¢ Fiir POF-, Profinet- und Mobilkabelsteckverbinder SC/ST
und IP 67

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Crimpwerkzeug
Best.-Nr. 9205330000
Typ |IE-CT-LC-GOF
GTIN (EAN) 4032248725465
VPE 1 Stiick
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Weidmiiller 3%

IE-CT-LC-GOF

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Breite

250 mm

Nettogewicht

721g

Breite (inch)

9,842 inch

Technische Daten

Artikelbeschreibung Crimpwerkzeug fir Ausfiihrung
optische Glasfaser LC und mechanisch, ohne
IP 67 Stecker auswechselbare Einsatze
Klassifikationen
ETIM 6.0 ECO000168 ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 ECO000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9.1 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Zulassungen

Zulassungen

(&

MEZ25

Downloads

Kataloge

Catalogues in PDF-format
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