
937 938

Zentrierstifte für Montagegestelle   2-fach abgesetzt
−Spitzenform frei wählbar−

Zentrierstift für Montagegestell
Oval, Isolierend

iBund

1.6
G

6.3 0.8
G

üP−1≥Q üB+2+F≤50 üWenn Maß P = 4~7, B≤Px3   Wenn Maß Q = 3~6, F≤Qx3.   üHerkömmliche RC Option (geänderter Winkel) kann durch Spitzenform B ersetzt werden.

üP−1≥Q üB+2+F≤50 üHerkömmliche RC Option (geänderter Winkel) kann durch Spitzenform B ersetzt werden.

Spitzenform üMittelbohrung links.

S
ta

nd
ar

d Winkel 30°
Kegelform R

e=P/2÷tan(A/2)+
R−{R÷sin(A/2)}

A
us

w
ah

l

A Form
(kegelförmig)

P−2Etan(A/2)≥0.73
B Form

Winkel wählbar 
Kegelform R

e=P/2÷tan(A/2)+
R−{R÷sin(A/2)}

A
°

EF

A
°

e RF

30
°

e RF

Teilenummer − P − Q − F − B − L − A − E

Typ Spitzenformen D
WLANA                  10 − P7.8 − Q5.0 − F10 − B5 − L10 (Standard)
WLNTA     B           10 − P12.8 − Q11.9 − F10 − B10 − A60 (Form B)

Teilenummer − P − Q − F − B − L − A − E − (SC · RC…etc.)

WLANA10 − P7.8 − Q5.0 − F10 − B5 − L10 − SC

Spitzenform üMittelbohrung links.

S
ta

nd
ar

d Winkel 30°
Kegelform R

e=P/2÷tan(A/2)+
R−{R÷sin(A/2)}

A
us

w
ah

l

A Form
kegel-
förmig

P−2Etan(A/2)≥0.73

B Form
Winkel wählbar 

Kegelform R
üMittelbohrung links.
e=P/2÷tan(A/2)+R−{R÷sin(A/2)}

A
°

EB

A
°

e RB

30
°

e RB

iOval
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P H
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0 −0
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G
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D
g6

BL1 3ℓ 1ℓ 1

1.
6
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iBundbuchse

iOhne Bund

Teilenummer − P − W − B − L − A − E

Typ Spitzenform D
NLATF      10 − P11.8 − W9.8 − B10 (Standard)
NLANF        A 10 − P11.8 − W9.8 − B10 − L10 − A30 − E5 (Form A)
NLATF         B 10 − P11.8 − W9.8 − B10 − A60 (Form B)

10 iMengenrabatt S.91

Stückzahl 1~4 5~19 20~49 50~99
Rabatt Preisliste 5% 10% 15%

üBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Stellschrauben
Muttern

iIsolierend
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StellschraubenMuttern

(Rund) (Rautenförmig)

iMengenrabatt S.91

Stückzahl 1~19 20~29
Rabatt Preisliste 5%

üBei noch größeren 
Bestellmengen Preis bitte 
gesondert anfragen.
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iOhne Bund
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StellschraubenMuttern

Muttern Stellschrauben

ü(W) Maß W=2 wenn D8: P>5.0   W=3 wenn D10 · 10T: P>7.0

iEigenschaften: Werkstücke mit unterschiedlichem Durchmesser können mit einem Bolzen zentriert werden. Beispiel s. S.898.

8 Express B10 5,00 EUR/
Stück oS.92

üExpress-Gebühr von 13,50 EUR für 3 oder 
   mehr identische Teile.

•Härtung •aufgekohlt

iMengenrabatt S.91

Stückzahl 1~4 5~19 20~49 50~99
Rabatt Preisliste 5% 10% 15%

üBei noch größeren Bestellungen 
Preis bitte gesondert anfragen.

 CAD-Daten

Teilenummer − P − B − L

Typ D
Z-LANA10 − P7.8 − B6 − L10
Z-LATD10 − P11.5 − B20

 CAD-Daten

Referenz: sin15°≈0.259 sin30°=0.5 sin45°≈0.707
tan15°≈0.267 tan30°=0.577 tan45°=1

Referenz: sin15°≈0.259 sin30°=0.5 sin45°≈0.707
tan15°≈0.267 tan30°=0.577 tan45°=1

Preis

Arbeits-
tage

Optionen

Liefer-
zeit

Bestell-
beispiel

Arbeits-
tage

Preis8 Arbeits-
tage

Liefer-
zeit

Optionen

Bestell-
beispiel

Arbeits-
tage

Teilenummer P
0.1mm-Schritte

Q
0.1mm-Schritte

F · B
1mm-Schritte

L
Auswahl

A
Auswahl

E (Form A)
1mm-Schritte ℓ L1 ℓ1 H d Passende

Stellschrauben
Stückpreis Stückz. 1~4

Typ Spitzenformen Dh7 WLANA WLATA TWLANA TWLATA

WLANA
WLATA
TWLA-
NA
TWLATA

Nicht vorgefertigt
Winkel 30°
Kegelform R

A
(kegelförmig)

B
Winkel wählbar
Kegelform R

6    0
− 0.012 4.0~7.0 3.0~6.0

3~45

5 8 10 30

60

90

120

1~10

6
8

8

9 4
M5

9,80 9,80 13,50 13,50
8

   0
− 0.015

4.0~9.0 3.0~8.0 5 8 10 12 15 10 11 5 11,80 11,80 16,50 16,50
10

6.0~12.0 4.5~11.0 5 8 10 12 15
12 10

13 7 M6 16,50 16,50 21,10 21,10
10T 18 5
12    0

− 0.018
9.0~13.0 8.0~12.0 8 10 12 15 18 15

12 10
15 9

M8
21,10 21,10 25,50 25,50

16 11.0~16.0 10.0~15.0 10 12 15 18 20 18 19 13 25,50 25,50 28,80 28,80

FreistichoberflächeTyp
e w

Muttern Stellschrauben

WLANA WLATA 1.7220/34CrMo4 Härte
35~40HRC

TWLANA TWLATA 1.7242/16CrMo4
Aufkohlungshärte
55HRC~(Tiefe0.7~0.8)
Gewinde nicht aufgekohlt

iMaß R
Q R

3.0~6.0 1.5

6.1~8.0 2

8.1~12.0 3

12.1~15.0 4

Spitzenform üMittelbohrung links.

S
ta

nd
ar

d Winkel 30°
Kegelform R

e=P/2÷tan(A/2)+
R−{R÷sin(A/2)}

A
us

w
ah

l

A Form
(kegelförmig)

P−2Etan(A/2)≥0.73
B Form

Winkel wählbar 
Kegelform R

e=P/2÷tan(A/2)+
R−{R÷sin(A/2)}

A
°

EF

A
°

e RF

30
°

e RF

Typ
e wMuttern Stellschrauben

WLNNA WLNTA 1.7220/34CrMo4 Härte
35~40HRC

TWLNNA TWLNTA 1.7242/16CrMo4
Aufkohlungshärte
55HRC~(Tiefe0.7~0.8)
Gewinde nicht aufgekohlt

iMaß R
Q R

7.0~9.9 3

10.0~16.0 4

16.1~20.0 7

20.1~25.0 9

25.1~28.0 11

28.1~31.0 13

31.1~34.0 15

Teilenummer P
0.1mm-Schritte

Q
0.1mm-Schritte

F · B
1mm-Schritte

L
Auswahl

A
Auswahl

E (Form A)
1mm-Schritte ℓ L1 ℓ1 d Passender

Stellschrauben
Stückpreis Stückz. 1~4

Typ Spitzenformen Dh7 WLNNA WLNTA TWLNNA TWLNTA

WLNNA
WLNTA
TWLNNA
TWLNTA

Nicht vorgefertigt
Winkel 30°
Kegelform R

A
(kegelförmig)

B
Winkel wählbar

Kegelform R

6    0
− 0.012 8.0~12.0 7.0~11.0

3~45

5 8 10
30

60

90

120

1~10

6
8

8

4
M5

10,90 10,90 20,50 20,50
8

   0
− 0.015

10.0~16.0 9.0~15.0 5 8 10 12 15 10 5 14,00 14,00 20,90 20,90
10

12.0~20.0 10.0~19.0
5 8 10 12 15 12 10

7 M6 16,50 16,50 21,10 21,10
10T 5 8 10 12 15 18 5
12    0

− 0.018
14.0~25.0 13.0~24.0 8 10 12 15 18 15

12 10
9

M8
21,10 21,10 25,50 25,50

16 18.0~32.0 17.0~31.0 10 12 15 18 20 18 13 25,50 25,50 28,80 28,80
20    0

− 0.021 22.0~35.0 21.0~34.0 12 15 18 20 22 17 29,20 29,20 36,80 36,80

D g6 ℓ L1 ℓ1

6 −0.004
−0.012 6

8
8

8 −0.005
−0.014

10
10 12 10
12 −0.006

−0.017
15

12 10
16 18

Teilenummer P
0.1mm-
Schritte

W
0.1mm-
Schritte

B
1mm-

Schritte

L
Auswahl

A
Aus-
wahl

E
(Form A)

1mm-Schritte
H d R

Passende
Stell-

schrauben

Stückpreis Stückz. 1~4

Typ Spitzen-
formen D NLANF TNLANF

NLATF TNLATF

NLANF
TNLANF
NLATF
TNLATF

Nicht vorgefertigt
Winkel 30°
Kegelform R

A
(kegelförmig)

B
Winkel wählbar

Kegelform R

6 5.0~9.0
3.0~17.0

(P≥W+2.0)

5~30

(B≤Wx4)

5 8
30
60
90
120

1~10

9 4 1 M5 34,00 40,80
8 5.0~11.0 5 12 15 11 5 1.5 38,00 43,70

10 7.0~13.0 10 12 15 13 7 2 M6 41,00 46,30
12 9.0~15.0 12 15 18 15 9 3 44,00 49,70
16 13.0~19.0 15 18 20 19 13 4 M8 48,00 54,20

Teilenummer P
0.1mm-
Schritte

W
0.1mm-
Schritte

B
1mm-

Schritte

L
Auswahl

A
Aus-
wahl

E
(Form A)

1mm-Schritte
d R

Passende
Stell-

schrauben

Stückpreis Stückz. 1~4

Typ Spitzen-
formen D NLNNF TNLNNF

NLNTF TNLNTF

NLNNF
TNLNNF
NLNTF
TNLNTF

Nicht vorgefertigt
Winkel 30°
Kegelform R

A
(kegelförmig)

B
Winkel wählbar 

Kegelform R

6 8.0~12.0

D+2≤W≤P-2
5~30

(B≤Wx4)

5 8
30
60
90
120

1~10

9
3 M5 37,30 44,80

8 10.0~16.0 5 12 15 11 41,80 48,10
10 12.0~20.0 10 12 15 13 M6 45,00 50,90
12 14.0~24.0 12 15 18 15 5 M8 48,30 54,50
16 18.0~32.0 15 18 20 19 6 52,80 59,70

Teilenummer P
0.1mm-
Schritte

B
1mm-

Schritte

L
Auswahl ℓ L1 ℓ1 H d R

Passende
Stell-

schrauben
W

Stückpreis Stückz. 1~19

Typ Dh8
Z-LANA
Z-LATA

Z-LAND
Z-LATD

Z-LANA
Z-LAND
Z-LATA
Z-LATD

8
   0
− 0.022

3.0~9.0
5~30

(B≤Px4)

5 12 15 10 8
8

11 5 1.5 M5 1(2) 47,90 62,30
10 5.0~12.0 10   12   15 12 10 13 7 2 M6 2(3) 50,20 65,20

10T 18 5 50,20 65,20
12    0

− 0.027
9.0~13.0 12 15 18 15 12 10 15 9 3 M8 4 54,80 70,60

16 13.0~16.0 15 18 20 18 19 13 4 5 61,00 77,50

Optionen

Flache Position Flach
Bund   Ohne Bund  Bund Ohne Bund

üH-P≥2

Nr. KC KD

Spez.

Änderung der flachen 
Position auf 90° von 
Standardposition 0°.
üGilt nur für 

rautenförmige & ovale 
Isolierschraube.

Einseitige Bearbeitung.
üGilt für runde Form.

Aufpreis 2,00 2,00

0° 0°
H−1

0
−0.1

3

P−
1

0 −0
.1

Schlüsselflächen Spitzenwinkel Gewindedurchmesser Oberer Freistichradius

SC RC MC RTC

Fügt Schlüsselfläche hinzu.

üGilt nur für runde Form mit Bund. 

Änderung des Spitzen-
winkels.

60° · 90° · 120°
              RC60
üGilt nur für Isolierschraube.

Änderung des Gewindedurch-
messers.
üD/3<M<D
M min 3

MC8
üGilt nur für Mutter.

Änderung von R1 in R, wie unten.
0.2  R2  R3

                RTC0.2
üRTC≤(H-P)/2
ÜGilt nur für Ausführung mit Bund.

5,00 2,00 2,00 Kostenlos

H 9 11 13 15 19
H1 7 8 11 13 17

MC

H

H1

Typ
e w

Muttern Stellschraube Bund
NLANF NLATF Bund

1.7220/34CrMo4 Härte
35~40HRCNLNNF NLNTF Ohne Bund

TNLANF TNLATF Schulter
1.7242/16CrMo4 Aufkohlungshärte

55HRC~(Tiefe 0.7~0.8) Gewinde nicht aufgekohltTNLNNF TNLNTF Ohne Bund

Muttern Stellschrauben Formen e r w

Z-LANA Z-LATA Rund Edelstahl
(KCF) Isolierbeschichtung Ca. 1300HV

(ungefähr 200HV innen)Z-LAND Z-LATD Rautenform

Am besten geeignet für Zentrierstifte zum Punktschweißen. 
Wenn keine Isolierstift benutzt wird, kann es durch Strom zu 
Funkenbildung zwischen dem Stift und dem Werkstück kommen. 
Um eine Stiftpositionierung aufgrund von Abnutzung oder eine 
Beschädigung der Werkstücke zu vermeiden.

Funken
Punktschweißen

Allgemeines Z-LANA

Isolierstifte (Mat.: KCF)
Querschnittzeichnung

Isolierschicht  5~10μm (ca. 
HV1300) entsteht.
(Das Aluminium in der Isolierschicht 
hat hervorragende Isoliereigen-
schaften.)

Isolierschicht
Edelstahl
Stahl KCF

Edelstahl
1.4301/X5CrNi18-10

Keramik
A1203 Nylon Bakelit

(Papier)
Bakelit
(Stoff)

Natürlicher Widerstand  (Ω) 2x108 72x10−6 1014 5x1012 1010 1012

Durchschlagspannung (V) 150 − 104 1.9x104 − −
Reißfestigkeit (MPa) 560 520 − 88 80 100

Ausdehnung (%) 25 40 − 50 2 2
Biegefestigkeit (MPa) − − 350 103 180 160
Vickers Härte (HV) Vorne 1300

Innen 200 200 1400 − − −
Isoliereigenschaften Gut Schlecht Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet

Festigkeit Gut Gut Ausgezeichnet Schlecht Schlecht Schlecht
Hitzebeständigkeit Gut Gut Ausgezeichnet Schlecht Akzeptabel Akzeptabel

Bearbeitbarkeit Ausgezeichnet Gut Schlecht Gut Gut Gut
Kosten Gut Ausgezeichnet Schlecht Gut Gut Gut

Eigenschaftsvergleich(Referenz)

Optionen s. linke Seite.

RC RTC RTC

(0.1
)

(0.1
)

Bestell-
beispiel

M (Grob)=D

M (Grob)=D

S. Abbildung links

Ohne Kante

M (Grob)=D

M (Grob)=D

Ohne Kante Ohne Kante

Ohne Kante

M (Grob)=D

Freistichoberfläche

·Dicoat®· TiCN · Andere

Spitzenform

S. Abbildung links
Spitzenform

S. Abbildung links
Spitzenform

S. Abbildung links
Spitzenform

S. Abbildung links
Spitzenform

S. Abbildung links
Spitzenform

Bestellnr.
Bestellnr.

Bestellnr.
Auswahl

Auswahl


