
-1611 -1621

Wellen
Gewinde einseitig, mit Außen-Ø wie Wellen-Außen-Ø

EFür Wellen mit einseitigem Gewinde und unterschiedlichen Durchmessern siehe W S.163.
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G ohne Oberflä-
chen-behandlung

EL beinhaltet keine unvollständigen Gewinde.

EDas Glühen kann die Härte von maschinell bearbeiteten Wel-
lenenden verringern (effektive Gewindelänge + ca. 10mm).

     DS.112

EToleranz für Maß L, Rundheit, Geradheit, 
Rechtwinkligkeit, Konzentrizität und Änderungen 
der Härte DS.111

EMerkmale der LTBC-Beschichtung WS.128

Ausführung MWerk-
stoff HHärte SOberflächenbe-

handlungD Tol. g6 D Tol. h5 D Tol. f8

SFAQ SFUQ - EN 1.3505 äquiv.
Effektive Einhärtetiefe 
beim Induktionshärten 

DS.112
EN 1.3505 äquiv.	 58HRC~
EN 1.4037 äquiv.	 56HRC~

-
SSFAQ SSFUQ - EN 1.4037 äquiv.

PSFAQ PSFUQ - EN 1.3505 äquiv. Hartverchromt 
Schichthärte: HV750 ~ 
Schichtdicke: min. 5µPSSFAQ PSSFUQ - EN 1.4037 äquiv.

RSFAQ - - EN 1.3505 äquiv. LTBC-Beschichtung

- - PSFGQ EN 1.1191 äquiv.
-

Hartverchromt 
Schichthärte: HV750 ~ 
Schichtdicke: min. 10µ- - PSSFGQ EN 1.4301 äquiv.

Maß des Regelgewindes

M Abstand

3 0.5 

4 0.7 

5 0.8 

6 1.0 

8 1.25 

10 1.5 

12 1.75 

16 2.0 

20 2.5 

30 3.5 

Teilenummer 1mm-Schritte M (Y)
Max. CAusführung D L B

(D Toleranz g6)

SFAQ
SSFAQ
PSFAQ
PSSFAQ
RSFAQ (L≤500)

(D-Toleranz f8)

PSFGQ
PSSFGQ

(D Toleranz h5)

SFUQ
SSFUQ
PSFUQ
PSSFUQ

3 25~197 3~15 3 200
max. 0.24 25~296 4~20 4 300

5 25~396 4~25 5 400
6 25~595 5~30 6 600

max. 0.5
8 25~793 7~40 8 800
10 25~792 8~50 10 800
12 25~991 9~60 12 1000
16 25~1190 10~80 16 1200
20 25~1187 13~100 20 1200

max. 1.0
30 25~1482 18~150 30 1500

EMaß L hat Priorität; daher sollte für die Maße B die Regel B-(Steigungx2) gelten.

D Tol.
D g6 h5 f8

3 -0.002
-0.008

0
-0.004

-4
-0.004
-0.012

0
-0.005

5

6 -0.010
-0.028

8 -0.005
-0.014

0
-0.006

-0.013
-0.03510

12 -0.006
-0.017

0
-0.008

-0.016
-0.04316

20 -0.007
-0.020

0
-0.009

-0.020
-0.05330

Teilenummer Stückpreis

Ausführung D
Min. L 

~

50

L51

~

100

L101

~

150

L151

~

200

L201

~

250

L251

~

300

L301

~

350

L351

~

400

L401

~

450

L451

~

500

L501

~

550

L551

~

600

L601

~

650

L651

~

700

L701

~

750

L751

~

800

L801

~

850

L851

~

900

L901

~

950

L951

~

1000

L1001

~

1100

L1101

~

1200

L1201

~

1300

L1301

~

1400

L1401

~

1482

SFAQ

ESFUQ

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - -

12 - - - - -

16 - - -

20 - - -

30

SSFAQ

ESSFUQ

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - -

12 - - - - -

16 - - -

20 - - -

30

PSFAQ

EPSFUQ

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - -

12 - - - - -

16 - - -

20 - - -

30

PSSFAQ

EPSSFUQ

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - -

12 - - - - -

16 - - -

20 - - -

30

Teilenummer Stückpreis

Ausfüh-
rung D

Min. L 

~

100

L101

~

200

L201

~

400

L401

~

600

L601

~

800

L801

~

1000

L1001

~

1200

L1201

~

1482

PSFGQ

6 - - - -

8 - - -

10 - - -

12 - -

16 -

20 -

30

PSSFGQ

6 - - - -

8 - - -

10 - - -

12 - -

16 -

20 -

30

Teilenummer Stückpreis

Ausfüh-
rung D

Min.L 

~

50

L51

~

100

L101

~

150

L151

~

200

L201

~

300

L301

~

400

L401

~

500

RSFAQ

3 - - -

4 - -

5 -

6
8
10
12
16
20
30

Teilenummer - L - B
SFAQ12 - 500 B20
RSFAQ8 - 500 - B15

Teilenummer - L - B - (SC•••usw.)

SFAQ12 - 500 - B20 - SC10

Optionen Opt.-Nr. Spez.

WSC L1

SC

Schlüsselflächen an einer Position
Bestellnr.  SC5         

Anwendungshinweise Verfügbar für D=6 und darüber   
SC=1mm-Schritte
ESC+L1≤L
ESC=0 oder SC≥2
XNicht in Kombination mit WSC verfügbar.

WSC X WL1L1

WSC

Schlüsselflächen an zwei Positionen
Bestellnr.  WSC12-X8

Anwendungshinweise Verfügbar für D=6 und darüber   
WSC, X=1mm-Schritte
EWSC+X+L1x2<L
EWSC(X)=0 oder WSC(X)≥2
X��Schlüsselflächen sind nicht auf der gleichen Ebene ausgerich-

tet. Nicht in Kombination mit SC verfügbar.

FC

h

E

FC

Planfläche für Schraubenklemmung an einer Position
Bestellnr.  FC10-E8 

FC, E=1mm-Schritte
E FC≤3xD
E Wenn 1.5xD<FC, FC≤L/2
E E=0 oder E≥2
XNicht in Kombination mit WFC verfügbar.

h h

A E
WFC WFC

WFC

Planflächen für Schraubenklemmung an zwei Positionen
Bestellnr.  WFC10-A8-E20

WFC, A, E=1mm-Schritte
E WFC≤3xD
E Wenn 1.5xD<WFC, 2WFC≤L/2
E A(E)=0 oder A(E)≥2
X��Planflächen für Schraubenklemmung sind nicht auf der 

gleichen Ebene ausgerichtet. Nicht in Kombination mit FC 
verfügbar.

D W L1

6 5
88 7

10 8
12 10

10

13 11
15 13
16 14
18 16
20 17
25 22
30 27 15

D h
  3~  5 0.5
  6~18 1
20~30 2

D h
  3~  5 0.5
  6~18 1
20~30 2

Optionen Opt.-Nr. Spez.

b1

RC h

h

RC

90 Grad Planfläche für Schraubenklemmung an einer Position
Bestellnr.  RC10

Anwendungshinweise Nur verfügbar für D=10 ~ 30.
XNicht in Kombination mit WRC verfügbar.

WRC

hh

b1 b1 Y
WRC

90 Grad Planflächen für Schraubenklemmung an zwei Positionen
Bestellnr.  WRC10-Y10

Anwendungshinweise Nur verfügbar für D=10 ~ 30.
XNicht in Kombination mit RC verfügbar.
XZwei Planflächen für Schraubenklemmung sind nicht auf der gleichen Ebene ausgerichtet.

KCG
KC

Nut wird an einer Position hinzugefügt.
Bestellnr.  KC10-G10

Anwendungshinweise Nur verfügbar für D=12, 16, 20 und 30.

Für Einzelheiten, siehe  
Übersicht zu  
Wellenoptionen. DS.113

EFür Einzelheiten siehe Übersicht zu Wellenoptionen, sofern angegeben. DS.113
E��Bei Auswahl mehrerer Optionen sollte der Abstand zwischen den zu bearbeitenden Bereichen 

mindestens 2mm betragen.
EDurch verschiedene Optionen kann sich die Härte verringern. Siehe D S.112

Einzelheiten zu Optionen DS.113

Gewindeschaft beidseitig

4-Durchgangsbohrungen


