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Flanschwellenhalter -Flanschmontage - Hülse mit großer Wandstärke-

Standard / Ausführung mit langer Hülse / Mit Führungsbohrung / Mit Zylinderstiftbohrungen
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QMerkmale: Hülse stärker als Standardausführung S.233 für besseren Fallschutz. iMerkmale: Einfache Positionierung während des Zusammenbaus.

Teilenummer

STHRBN10
STHRNL20
STHICBN8M

Ausführung rund mit Flansch Vierkantflansch Mit Kompaktflansch MWerkstoff SOberflächenbehandlung

Standard

STHRBN STHSBN STHCBN allgemeiner 
Baustahl

Schwarz brüniert
STHRN STHSN STHCN Chemisch vernickelt
SSTHRN SSTHSN SSTHCN EN 1.4301 Äquivalent -
STHRNA - STHCNA Serie Aluminiumlegierung 5000 Klar eloxiert

Lange 
Hülse

STHRBNL STHSBNL STHCBNL allgemeiner 
Baustahl

Schwarz brüniert
STHRNL STHSNL STHCNL Chemisch vernickelt
SSTHRNL SSTHSNL SSTHCNL EN 1.4301 Äquivalent -

ESiehe Abschnitt „Optionen“ für die Einbeziehung einer Innensechskant-Montageschraube.

EKlare und schwarze eloxierte Artikel nur für Maß D mit Kennzeichnung *2 verfügbar.  EAusführung mit langer Hülse nur für Maß D mit Kennzeichnung *1 verfügbar.

Teilenummer Hüllenstärke 
(N) L L1 D1 H T L L1

M (Regel-
gewinde) P K W P1 F d1Ausführung DH7

Standard 8*2
+0.015

0
3.5 16

-
15 32

5
10

-
M3 25 25 15 25

-
3.5

rund mit Flansch Vierkantflansch Mit Kompaktflansch 10*2

5 20 20 38 12 M3 30 30 20 30
4.5STHRBN

STHRN
SSTHRN

STHSBN
STHSN
SSTHSN

STHCBN
STHCN
SSTHCN

*112*2

+0.018
0

24 30 22 40

6

15 15

M4

32 32 25 28 16
13 5.5 26 - 24 42 16 - 34 34 27 1815 30 26 48 18 38 38 29 32 5.5

(Nur für Maß D mit Kennzeichnung 2*.) *116*2 6 32 48 28 50 19 16 40 39 32 33 22
STHRNA STHCNA *120*2

+0.021
0 7.5

35 63 8 20 M5 50 48 40 42 25
6.6*125*2

38 57 40 68 23 19 55 53 45 45 30
Lange Hülse (Nur für Maß D mit Kennzeichnung *1)

*130*2 45 73 10 24 M6 60 58 50 48 35
STHRBNL
STHRNL
SSTHRNL

STHSBNL
STHSNL
SSTHSNL

STHCBNL
STHCNL
SSTHCNL

*135
+0.025

0

10
50 75

55 89
30 25

72 70 61 58 42
9*140 15 70 104 12 M8 87 80 76 68 54

*150 80 114 97 90 86 73 64

QStandard

D
Stückpreis

rund mit Flansch Vierkantflansch Mit Kompaktflansch
STHRBN STHRN SSTHRN STHRNA STHSBN STHSN SSTHSN STHCBN STHCN SSTHCN STHCNA

8
10
12
13 - -
15 - -
16
20
25
30
35 - -
40 - - -
50 - -

QLange Hülse

D
Stückpreis

rund mit Flansch Vierkantflansch Mit Kompaktflansch
STHRBNL STHRNL SSTHRNL STHSBNL STHSNL SSTHSNL STHCBNL STHCNL SSTHCNL

12 -
16
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50

rund mit Flansch Mit Kompaktflansch MWerkstoff SOberflächenbehandlung

STHIRBN STHICBN allgemeiner 
Baustahl

Schwarz brüniert

STHIRN STHICN Chemisch vernickelt
ESiehe Abschnitt „Optionen“ für das Hinzufügen einer Innensechskant-Montageschraube.

Teilenummer
Hüllen-

stärke (N) L D1 H T L
M (Re-
gelge-
winde)

P W P1 F d1
Stückpreis

Ausführung DH7
rund mit Flansch Mit Kompaktflansch
STHIRBN STHIRN STHICBN STHICN

rund mit 
Flansch
STHIRBN
STHIRN

Mit Kompakt-
flansch
STHICBN
STHICN

8
+0.015

0
3.5 18 15 32 5 14 M3 25 15 25 -

3.5
8M M4

4.510 5 20 20 38 15 M3 30 20 30
12 +0.018

0
24 22 40 6 18 M4 32 25 28 16

16 6 32 28 50 22 40 32 33 22 5.5
20

+0.021
0 7.5

32 35 63 8 24 M5 50 40 42 25
6.625 38 40 68 27 55 45 45 30

30 45 73 10 29 M6 60 50 48 35

rund mit Flansch Mit Kompaktflansch MWerkstoff SOberflächenbehandlung
STHRBNK STHCBNK allgemeiner 

Baustahl
Schwarz brüniert

- STHCNK Chemisch vernickelt
ESiehe Abschnitt „Optionen“ für das Hinzufügen einer Innensechskant-Montageschraube.

Teilenummer
Hüllen-

stärke (N) L D1 H T L
M (Re-
gelge-
winde)

P W P1 F d1 Q
Stückpreis

Ausführung DH7
rund mit Flansch Mit Kompaktflansch
STHRBNK STHCBNK STHCNK

rund mit 
Flansch
STHRBNK

Mit Kompakt-
flansch
STHCBNK
STHCNK

12 +0.018
0

5 24 22 40 6 15 M4 32 25 28 16 4.5 4
16 6 32 28 50 19 40 32 33 22 5.5 520

+0.021
0 7.5

35 63 8 20 M5 50 40 42 25
6.625 38 40 68 23 55 45 45 30 630 45 73 10 24 M6 60 50 48 35

Teilenummer - (MB)

STHRBN10
STHRBNL12

-
-

MB
MB

Optionen Innensechskant-Vorschubschraube enthalten
Opt.-Nr. MB

Spez.

Innensechskant-Stellschrauben werden als Satz geliefert.
Schraubenkopf kann aus dem Außenzylinder (D1) hervorstehen.
E��Mitgelieferte Schrauben sind EN 1.7220 Äquivalent (Brüniert) für 

brünierte und schwarz eloxierte Artikel.
EBei anderen Artikeln als den oben genannten, handelt es sich um 
Artikel aus rostfreiem Stahl.
E��Ausführung mit langer Hülse wird mit vier 4 Stellschrauben 

geliefert;
andere mit 2 Stellschrauben.

D M x Länge
8, 10 M3x3

8M, 12, 13, 15, 16 M4x3
20, 25 M5x4
30, 35 M6x5
40, 50 M8x6


