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Wellenhalter -T-Form (Bearbeitet)-

Mit Klemmhebel / Scharnierring

QMerkmale: Welle kann einfach an- oder abgebaut werden. Ausführung mit Scharnier beinhaltet eine Befestigungsschraube.QMerkmale: Geeignet für häufige Änderung der Wellenposition oder Wartungsarbeiten an Haltevorrichtungen.

QL-Form QAusführung für senkrechte Montage QSeitliche Befestigung

QMerkmale: Welle kann einfach an- oder abgebaut werden. Ausführung mit Scharnier beinhaltet eine Befestigungsschraube.

Wellenhalter T-Form (Scharnierring)

L-Form / Senkrecht montierte Ausführung / Seitlich montierte Ausführung-

· L-Form
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Teilenummer - H

SHYHM30 - 40

Teilenummer - H

SHHTB30 - 30
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QMit Klemmhebel

Teilenummer - H - Hebelfarbe

SHSTBCL20 - 30 - M

QScharnierring

Teilenummer H 
Auswahl L H1 T S W L1 d E

Anzugs-
schraube

M
d2 d1 L

Stückpreis
Ausführung D SHHTB SHHTM SHHTS

SHHTB
SHHTM
SHHTS

10 20
50

H+9
10

6
30 40

4.5
10 M4 5 8

4
12 20 30 H+10 5
16 25 30 60 H+12 12

40
50 14

M5 7 9.5
6

20 25 30 65 H+15
16 8

52 5.5 14.5
8

25 30 50 75 H+18 50 62 6.6 18
M6 8 13

30 30 60 100 H+21 19 10 65 80 9 24 11

D
Stückpreis

SHKHB SHKHM SHKHS SHSHB SHSHM SHSHS SHYHB SHYHM SHYHS
10
12
16
20
25
30

Teilenummer H 
Auswahl Hebelfarbe L H1 T S W L1 d E

M (Re-
gelge-
winde)

d2 d1 L C H2 H3 H4 Hebel
Stückpreis

Ausführung D SHSTBCL SHSTMCL SHSTSCL

SHSTBCL
SHSTMCL
SHSTSCL

8 40

 M
(Orange)

 B
(schwarz)

 S
(Silbergrau)

42
H+16

10 6

18 30

4.5

11

M4 4.5 8 4.5

2 35 45 6.5

CLDM4-16-M/B/S
(CLDM4-16-M/B/S)10 40

12 40 H+18 13

16 40 54 H+20 30 42 15 CLDM4-25-M/B/S
(CLMS4-25-M/B/S)

20 30 40 50 60
67

H+26
16 8 35 50 6.6

18
M6 6.6 11 6.5 CLDM4-25-M/B/S

(CLMS4-25-M/B/S)25 30 40 50 60 H+28 21

30 40 50 60 85 H+33 20 10 45 65 9 24 M8 9 14 9 3 45.5 63 8.75 CLDM4-32-M/B/S
(CLMS4-32-M/B/S)

E��Hebel in ( ) kommen bei SHSTSCL zum Einsatz.

Federstift an Scharnier
M Werkstoff: �Edelstahlfeder   JIS-

SSPSR ( W S.Q2  -263)

Ausführung MWerk-
stoff

SOberflächen-
behandlung AZubehör

T-Form
SHHTB EN 1.1191 

Äquivalent
Schwarz brüniert Innensechskantschraube, 1 St. Nylon

Unterlegscheibe
1 Stk.

SHHTM Chemisch vernickelt Innensechskantschraube, 1 St.
(Edel-stahl)SHHTS EN 1.4301 Äquivalent -

Federstift an Scharnier
M Werkstoff: �Edelstahlfeder   JIS-

SSPSR ( W S.Q2  -263)

Ausführung MWerk-
stoff

SOberflächen-
behandlung AZubehör

L-Form Senkrechte Montage seitlich

SHKHB SHSHB SHYHB EN 1.1191 
Äquivalent

Schwarz brüniert Innensechskantschraube, 1 St. Nylon
Unterleg-
scheibe
1 Stk.

SHKHM SHSHM SHYHM Chemisch vernickelt Innensechskantschraube, 1 St.
(Edel-stahl)SHKHS SHSHS SHYHS EN 1.4301 Äquivalent -

Teilenummer H 
Auswahl L H1 T S W W1 L1 d E

Anzugs-
schraube

M
d2 d1 L

Ausführung D

SHKHB
SHKHM
SHKHS

10 20
30

H+9
10

6
20 15 20

4.5
10 M4 5 8

4
12 20 H+10 5
16 25

40
H+12 12 24 18 28 14

M5 7 9.5
6

20 25 30 H+15
16 8 29

22.5 30 5.5 14.5
8

25 40 50 H+18 23 36 6.6 18
M6 8 13

30 40 65 H+21 19 10 37 28 48 9 24 11

QL-Form

Teilenummer H 
Auswahl L H1 T L1 E

Anzugs-
schraube

M
M1 d2 d1 L H2 d

Ausführung D
Senkrechte Montage 

SHSHB
SHSHM
SHSHS

seitlich
SHYHB
SHYHM
SHYHS

10 20
30

H+9
10 20 10 M4

M4
5 8

4
5 4.512 20 H+10 5

16 25
40

H+12 12
24

14
M5 7 9.5

6
20 25 30 H+15

16
14.5

M6 8 7
5.5

25 40 50 H+18 35 18
M6 8 13

6.6
30 40 65 H+21 19 45 24 M8 11 10 9

QBodenmontage/Seitenmontage

H1
H

±
0.

02
E

W

L1

L

M

T
T/2

d2 Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l

S

2-d Durchgangsbohrung

H2

H4
H3

Ringhülse

D
H7

A

C

1.6

1.6

6.3 6.3

0.02 A

0.05/100 A

6.325 1.6

6.3 6.3

T/2

D
H7

1.6

M

W

C

W1

L

S

L 1

H
1

A
1.6

H
±

0.
02

T

2-d Durchgangsbohrung

0.02 A

0.05/100 A

• Einzelheiten zur Hülse

EBei der Schlitzklemmenausführung wird der Schlitz nach dem 
Bohren der Befestigungsbohrung D mit der Toleranz H7 gefräst. Die 
Toleranz kann hierdurch je nach spanender Bearbeitung H8 erge-
ben.

Ausführung
Wellenhalter Klemmhebel Hebel/Gewindebereich Hülse

M Werkstoff S Oberflächenbehandlung M WerkstoffS OberflächenbehandlungM WerkstoffS OberflächenbehandlungM WerkstoffS Oberflächenbehandlung

SHSTBCL EN 1.1191 Äquivalent Schwarz brüniert Zink-
druck-
guss

Einbrennla-

ckierung

EN 1.0718 
Äquivalent

LTBC-Beschich-

tung
EN 1.0715 
Äquivalent

Schwarz brüniert
SHSTMCL EN 1.1191 Äquivalent Chemisch vernickelt Chemisch vernickelt
SHSTSCL EN 1.4301 

Äquivalent - EN 1.4305 
Äquivalent - EN 1.4305 

Äquivalent -

E��Einzelheiten zum Klemmhebel WP.Q2 -1139


