
-2591 -2601

Wellenhalter  zur Bodenmontage (maschinell bearbeitet)

Schlitzklemmung seitlich

Diese 2-teilige Ausführung ermöglicht die Montage von oben.
 W S.250

E����Bei der Schlitzklemmenausführung wird der Schlitz nach dem Bohren der Befestigungsbohrung D mit der Toleranz H7 gefräst.
     Die Toleranz kann hierdurch je nach spanender Bearbeitung H8 ergeben.

6.325 1.6

6.3 6.3

T/2

T 0.05/100 A

A

1.6

0.02

d Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l

L1

L

H1

A
1.6

E

C

H
±

0.
02

M
1x

1.
5

M

2-M1

D
H7

6.325 1.6

L
L

H

1

1

A
1.6

C

2-M

2-M1 M
1x

1.
5H

±
0.

02

6.3 6.3

T/2
T 0.05/100 A

A

1.6

0.02

D
+

0.
1 0

2-d Durchgangsbohrung, 

d1 Senkbohrung, Tiefe l

QSchlitzklemmung seitlichQStandard

Wellenhalter zur Bodenmontage, 2-teilig (Maschinell bearbeitet)-

Standard/breit

Teilenummer - H

SHSWB8 - 30
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QBreit

Teilenummer - H

   SHSPB10
   SHSPBN16

-
-

25
30

EWerte in ( ) sind Maße T von SHSPA und SHSPK (Aluminium).

Teilenummer H
Auswahl L H1 T L1

Anzugs-
schraube

M
M1 d d1 L C Stückpreis

Ausführung D SHSPB SHSPM SHSPS SHSPA SHSPK

SHSPB
SHSPM
SHSPS
SHSPA
SHSPK

8 25 30 26

H+10
12

16

M4 Tiefe 
8 4 4.5 8 4.5

2

10 25 30
32

20
12 25 30
13 25 30 21
15 25 30 40

34 H+12 23
16 25 30 40
18 30 40 50 44

H+17 16
(15)

28
M6 Tiefe 

12 6 6.6 11 6.520 30 40 50
50

34
25 30 40 50 H+20 36
30 40 50 60

70
H+30 22

(20)
48 M8 Tiefe 

16 8 9 14 9 335 40 50 60
40 40 50 60 76 56

Ausführung MWerkstoffSOberflächenbehandlung AZubehör

SHSPB EN 1.1191 
Äquivalent

Schwarz brüniert Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 St.

SHSPM Chemisch vernickelt Zylinderschraube mit 
Innensechskant, 2 St.

(Edel-stahl)
SHSPS EN 1.4301 Äquivalent -

SHSPA Serie 
Aluminiumle-
gierung 6000

Klar eloxiert

SHSPK schwarz eloxiert Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 St.

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör

SHSWB EN 1.1191 
Äquivalent

Schwarz brüniert Innensechskantschraube, 1 St.

SHSWM Chemisch vernickelt
Innensechskantschraube, 1 St.

(Edel-stahl)SHSWS EN 1.4301 Äquivalent -

SHSWA EN AW-6063 
Äquivalent Klar eloxiert

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör

SHSPBN EN 1.1191 
Äquivalent

Schwarz brüniert Zylinderschraube mit 
Innensechskant, 2 St.

SHSPMN Chemisch vernickelt Zylinderschraube mit 
Innensechskant, 2 St.

(Edel-stahl)SHSPSN EN 1.4301 Äquiva-
lent -

Teilenummer H
Auswahl L H1 T T1 L1

Anzugs-
schraube

M
M1 d d1 L C Stückpreis

Ausführung D SHSPBN SHSPMN SHSPSN

SHSPBN
SHSPMN
SHSPSN

10 25 30 37 H+11
24 16

22 M6
Tiefe 12

M4
6.6 11 6.5

2

12 25 30 39 H+12 24
15 25 30 40 46

H+14 26 18
28

M8
Tiefe 16

9 14 9
16 25 30 40 48 30
20 30 40 50 52

H+18 30 20
34

M6 9 14 9
25 30 40 50 56 38
30 40 50 60 62

H+30
35 25

44
335 40 50 60 66 48

40 40 50 60 72 40 24 54

Teilenummer - HC
SHSPB25
SHSPS16

-
-

HC31.5
HC35.6

XFür die breite Ausführung stehen keine Optionen zur Verfügung. XKein Expressversand.

Option Opt.-Nr. Spez.

HC
±

0.
02

Montagehöhe

HC

Änderungen an der Wellenbauhöhe.
Änderung H auf HC auf wählbare Höhe.
EHC in 0.1mm-Schritten wählbar.
E��Wählbarer Bereich 

Hmin.<HC<Hmax.
Bestellnr.   HC35.6

Teilenummer H
Auswahl L H1 T L1 E

Anzugs-
schraube

M
M1 d d1 L C

Stückpreis

Ausführung D SHSWB SHSWM SHSWS SHSWA

SHSWB
SHSWM
SHSWS
SHSWA

8 25 30 26 H+7

12

16 8

M4
Tiefe 8 4 4.5 8 4.5

2

10 25 30

32

H+9
20 10

12 25 30 H+10

13 25 30 H+11 21 10.5

15 25 30 40
34 H+12 23 11.5

16 25 30 40

18 30 40 50 44
H+15 16

(15)

28 14
M6

Tiefe 12 6 6.6 11 6.520 30 40 50
50

34 17

25 30 40 50 H+18 36 18

30 40 50 60
70

H+21
22

(20)
48 24 M8

Tiefe 16 8 9 14 9 335 40 50 60 H+24

40 40 50 60 76 H+27 56 28

EWerte in ( ) sind Maße T von SHSWA (Aluminium).

Option Opt.-Nr. Spez.

HC
±

0.
02

Montagehöhe

HC

Änderungen an der Wellenbauhöhe.
Änderung H auf HC auf wählbare Höhe.
EHC in 0.1mm-Schritten wählbar.
E��Wählbarer Bereich 

Hmin.<HC<Hmax.
Bestellnr.   HC35.6

Teilenummer - HC

SHSWB20 - HC41.5
XKein Expressversand.

QMerkmale: Die Schraubbefestigung von unten ist effektiv, wenn das Aufnahmematerial zum Gewindeschneiden zu dünnwandig ist oder der Platz stark eingeschränkt ist. QMerkmale: Die Schraubbefestigung von unten ist effektiv, wenn das Aufnahmematerial zum Gewindeschneiden zu dünnwandig ist oder der Platz stark eingeschränkt ist.


