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Linearkugellager mit Flansch
Lang/lang, Zentrierbund

Linearkugellager mit Flansch
Lang/lang, Zentrierbund

Ausführung Außenzylinder, Kugeln Außenzylinder Kugelkäfig Umgebungs-
betriebstemp. AZubehör

Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch MWerkstoff HHärte SOberflächenbehandlung MWerkstoff

LHKMRNL LHKMSNL LHKMCNL

EN 1.3505 
Äquiv. 58HRC~

-
Kunststoff (Duracon M90 Äquiv.) -20~80°C

Dichtungs-MWerkstoff
Nitrilkautschuk
(-20~120°C)

LHKMRNLF LHKMSNLF - Edelstahl (Edelstahl) -20~110°C

LHKMRL LHKMSL LHKMCL
Chemisch vernickelt

Kunststoff (Duracon M90 Äquiv.) -20~80°C

LHKMRLF LHKMSLF - Edelstahl (Edelstahl) -20~110°C

SLHKMRLFS SLHKMSLFS - EN 1.4125 Äquiv. 56HRC~ - Edelstahl (Edelstahl) -20~120°C

Teilenummer
Stückpreis

Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch
Ausführung dr LHKMRNL LHKMRL LHKMRNLF LHKMRLF SLHKMRLFS LHKMSNL LHKMSL LHKMSNLF LHKMSLF SLHKMSLFS LHKMCNL LHKMCL

(EN 1.3505 Äquiv.) (EN 1.4125 Äquiv.) 6 - - -
(Rundflansch) LHKMRNL

LHKMRNLF
LHKMRL
LHKMRLF

SLHKMRLFS 8 - -
10 - -
12 - -
13 - -

(Quadratflansch) LHKMSNL
LHKMSNLF
LHKMSL
LHKMSLF

SLHKMSLFS 16
20
25
30

(Kompaktflansch) LHKMCNL
LHKMCL

35 - - - - - - - - -
40 - - - - - - - - -

Ausführung Außenzylinder, Kugeln Außenzylinder Kugelkäfig
Umgebungs-betriebstemp. AZubehörRundflansch Quadratflansch Kompaktflansch MWerkstoff HHärte SOberflächenbehandlung MWerkstoff

Lang

LHKRNL LHKSNL LHKCNL
EN 1.3505 

Äquiv. 58HRC~
-

Kunststoff (Duracon M90 Äquiv.) -20~ 80°C

Dichtungs-
MWerkstoff

Nitrilkautschuk
(-20~120°C)

LHKRNLF LHKSNLF - Edelstahl (Edelstahl) -20~110°C
LHKRL LHKSL LHKCL Chemisch 

Nickel-Beschichtung
Kunststoff (Duracon M90 Äquiv.) -20~ 80°C

LHKRLF LHKSLF - Edelstahl (Edelstahl) -20~110°C
SLHKRLFS SLHKSLFS - EN 1.4125 Äquiv. 56HRC~ - Edelstahl (Edelstahl) -20~120°C

Lang, Zentrierbund

LHKIRNL LHKISNL LHKICNL
EN 1.3505 

Äquiv. 58HRC~
-

Kunststoff (Duracon M90 Äquiv.) -20~ 80°C
LHKIRNLF LHKISNLF - Edelstahl (Edelstahl) -20~110°C
LHKIRL LHKISL LHKICL Chemisch 

Nickel-Beschichtung
Kunststoff (Duracon M90 Äquiv.) -20~ 80°C

LHKIRLF LHKISLF - Edelstahl (Edelstahl) -20~110°C
SLHKIRLFS SLHKISLFS - EN 1.4125 Äquiv. 56HRC~ - Edelstahl (Edelstahl) -20~120°C

Teilenummer
Stückpreis Lang

Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch
Ausführung dr LHKRNL LHKRL LHKRNLF LHKRLF SLHKRLFS LHKSNL LHKSL LHKSNLF LHKSLF SLHKSLFS LHKCNL LHKCL
(EN 1.3505 Äquiv.) (EN 1.4125 Äquiv.) 6 - -

(Rundflansch) LHKRNL
LHKRNLF
LHKRL
LHKRLF

SLHKRLFS 8 - -
10 - -
12 - -
13 - -

(Quadratflansch) LHKSNL
LHKSNLF
LHKSL
LHKSLF

SLHKSLFS 16
20
25
30

(Kompaktflansch) LHKCNL
LHKCL

35 - - - - - - - - -
40 - - - - - - - - -

Teilenummer
Stückpreis Lang mit Zentrierbund

Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch
Ausführung dr LHKIRNL LHKIRL LHKIRNLF LHKIRLF SLHKIRLFS LHKISNL LHKISL LHKISNLF LHKISLF SLHKISLFS LHKICNL LHKICL
(EN 1.3505 Äquiv.) (EN 1.4125 Äquiv.) 6 - -

(Rundflansch) LHKIRNL
LHKIRNLF
LHKIRL
LHKIRLF

SLHKIRLFS 8 - -
10 - -
12 - -
13 - -

(Quadratflansch) LHKISNL
LHKISNLF
LHKISL
LHKISLF

SLHKISLFS 16
20
25
30

(Kompaktflansch) LHKICNL
LHKICL

35 - - - - - - - - -
40 - - - - - - - - -

Industriestandard MISUMI Original
QMerkmale: Einfache Montage mit anschraubbaren Flanschen. Für eine gute Raumausnutzung steht das Linearkugellager nicht über die Vorderseite hinaus.

Alternative Schmierstoffarten verfügbar.
Für Lieferzeit, Preis und Leistung, siehe D S.313.

Teilenummer

 LHKRL8
 LHKRL8L
 LHKRL8G
 LHKRL8H

(Typ L mit Schmierstoff)
(Typ G mit Schmierstoff)
(Typ H mit Schmierstoff)
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4 Befestigungsbohrungen 4 Befestigungsbohrungen

D+6

dr

F

A

4 Befestigungsbohrungen

Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch
dr=16~40

Lang Lang, Zentrierbund
Befestigungsrichtung Befestigungsrichtung

Befestigungsrichtung Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch
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P.C.D.

1d

t

d

D

l T

w

P.C.D.

dr

4 Befestigungsbohrungen 4 Befestigungsbohrungen

D+6
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A

4 Befestigungsbohrungen
dr=16~40

* Rechtwinkligkeit von Teil D zur Flanschmontagefläche kgf=Nx0.101972

dr Toleranz D L
L H T d d1 t P.C.D. W F A Radialver-

satz
Kugel-
reihen

*
Rechtwinkligkeit

Tragzahl Zulässiges 
statisches 

Moment (N • m)

Gewicht (g)
Toleranz ohne Oberflä-

chen-behandlung

Oberflächenbe-

handlung Toleranz C (dynamisch) N Co (statisch) N Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch
6  0

- 0.012

15  0

- 0.013

 0

- 0.018 49

±0.3

5 32 5 3.5 6 3.1 24 25 - -

0.020 4 0.020

324 529 8.2 66 58 -
8 19

 0

- 0.016

 0

- 0.021

68

6

40

6 4.5 7.5 4.1

29 30 - - 431 784 16.0 135 117 -
10 23 82 43 33 34 - - 588 1100 27.0 205 189 -
12  0

- 0.015

26 86 46 36 35 - - 657 1200 40.1 248 228 -
13 28 92 48 38 37 - - 813 1570 42.9 308 286 -
16 32  0

- 0.019

 0

- 0.025

105 8 54 8 5.5 9 5.1 43 42 24 36

0.025 0.025

1230 2350 73.5 412 376 386
20  0

- 0.018

40 120 62 51 50 32 40 5 1400 2740 98.0 752 714 724
25 45 167 10 74 10 6.6 11 6.1 60 58 35 49

6

1560 3140 157 1244 1163 1178
30 52  0

- 0.022  0

- 0.030

184 82 67 64 38 55 2490 5490 297 1636 1543 1567
35  0

- 0.021
60 - 200 13 96 13 9 14 8.1 78 75 45 64 0.030 0.030 2650 6270 373 2580 2400 2433

40 65 230 101 83 80 48 68 3430 8040 553 2950 2510 2798

EFür Hinweise zur Verwendung siehe W S.303

EDie Befestigungsbohrungen bei der langen Ausführung befinden sich in entgegengesetzter Richtung.  EFür Anwendungsbeispiele der Ausführung mit Zentrierbund und mit Flansch siehe W S.307.

Teilenummer

 LHKMSLF6
 LHKMSLF6L
 LHKMSLF6G
 LHKMSLF6H

(Typ L mit Schmierstoff)
(Typ G mit Schmierstoff)
(Typ H mit Schmierstoff)

Alternative Schmierstoffarten verfügbar.
Für Lieferzeit, Preis und Leistung, siehe D S.304. Für Anwendungen mit langem Hub verwen-

den Sie längere Hülsen für weniger Spiel.

Welle

Mit Flansch
Linearkugellager

* Rechtwinkligkeit von Teil D zur Flanschmontagefläche kgf=Nx0.101972EFür Hinweise zur Verwendung siehe W S.303.

dr Toleranz D L
L H T d d1 t P.C.D. W F A Radialver-

satz
Kugel-
reihen

*
Rechtwinkligkeit

Tragzahl Zulässiges 
statisches 

Moment (N • m)

Gewicht (g)
Toleranz ohne Oberflächen-

behandlung Oberflächenbehandlung Toleranz C (dynamisch) N Co (statisch) N Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch

6
  0
-0.012

15   0

-0.013

  0

-0.018 49

±0.3

17 32 5 3.5 6 3.1 24 25 - -

0.020 4 0.020

324 529 8.2 66 58 -
8 19

  0
-0.016

  0
-0.021

68 22 40

6 4.5 7.5 4.1

29 30 - - 431 784 16.0 135 117 -
10 23 82 27 43 33 34 - - 588 1100 27.0 205 189 -
12

  0
-0.015

26 86 28 46 36 35 - - 657 1200 40.1 248 228 -
13 28 92 30 48 38 37 - - 813 1570 42.9 308 286 -
16 32

  0
-0.019

  0
-0.025

105 35 54 8 5.5 9 5.1 43 42 24 36

0.025 0.025

1230 2350 73.5 412 376 386
20

  0
-0.018

40 120 40 62 51 50 32 40 5 1400 2740 98.0 752 714 724
25 45 167 55 74 10 6.6 11 6.1 60 58 35 49

6

1560 3140 157 1244 1163 1178
30 52   0

-0.022   0
-0.030

184 61 82 67 64 38 55 2490 5490 297 1636 1543 1567
35   0

-0.021
60 - 200 67 96 13 9 14 8.1 78 75 45 64 0.030 0.030 2650 6270 373 2580 2400 2433

40 65 230 77 101 83 80 48 68 3430 8040 553 2950 2510 2728

QMerkmale: Einfache Montage mit anschraubbaren Flanschen. Eine Last kann bei gleichmäßiger Verteilung von Last und Raum in der Nähe des Zentrums der Hülse angebracht werden.

= Für Kunden, die Originalspezifikationen von MISUMI wählen =
Das Teil im roten Rahmen entspricht den Standard-Spezifikationen (Außenzylinder EN 1.3505 Äquiv., Kunststoffhalterung).

Beachten Sie diese Spezifikationen bei der Artikelauswahl.

= Für Kunden, die Artikel gemäß Industriestandards wählen =
Das Teil im roten Rahmen entspricht den Standard-Industriespezifikationen (Außenzylinder EN 1.3505 Äquiv., Kunststoffhalterung).

Beachten Sie diese Spezifikationen bei der Artikelauswahl.


