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Lineareinheiten LX15, Standardausführung/geschlossene Ausführung

Registriertes Design/Gebrauchsmuster

<Standardausführung> <Geschlossene Ausführung>

Motoradapterplatten EWerkstofftabelle siehe S.411

Spezifikationen
LX15

Standard/Geschlossen
Gewindewellen-Ø (mm) 5

Steigung (mm) 2
Genauigkeit Hohe Güte/Präzisionsgüte

A Zubehör

1�Motoradapterplatte 
M EN AW-5052 Äquiv. S Schwarz eloxiert
2�Adapterplattenschraube 2 Stk. 
M EN 1.4567 Äquiv.
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@ Ansicht in Pfeilrichtung

@

P x Anzahl Steigungen B
P

A
b

b

Grundkörper (Führungsschiene)

Motorhalterung 0.
3

Ø1
8

6.15 24.2 11.65
5.2

1.
8

N-Ø3.4 Durchgangsbohrung Ø6.5 Senkbohrung

L

1.524.5

7.5

Ø3
h6

42

Mechanische Grenze

Mechanische Grenze

10

Bezugs�äche
14
23

31.6

*3 41.6 (49.6)

12

4-M3 Tiefe 4

*2 2-M2 Tiefe 312

*1
 3

+
0.

05
0 

   
 

*1 5

4-M2 Tiefe 3 (von beiden Seiten)

3 3

*1 Ø3
+0.05

0     

30

814 2-C1

9.
5

1
10 15

(5
.5

)

22

b-b Querschnittsansicht

4-Ø3 Durchgangsbohrung2.
6

6.
9

29.4
24.4

0.
3

20
.2(1

1)

9.
5

@ Ansicht in Pfeilrichtung

@

EDer effektive Hub ist der Wert mit einem beidseitigen Rand von 2.5mm bis vor die mechanischen Grenzen, d.h. 5mm insgesamt.
EPräzisionsspezifikationswert ist der nach Befestigen der Schienen erhaltene Wert. (Nicht ein Wert vor dem Festziehen der Schienenschrauben) Werte siehe S.413

Standard-ausführung

Geschlossene Ausführung

*1: Zylinderstiftbohrung zur Positionierung der Grundplatte
*2: Gewindebohrung zur Befestigung der Sensorplatte
*3: Wert in ( ) gilt für Schmierstoffeinheit mit MX-Ausführung.

Teilenummer - Anz. Führungs-
wagen - Motoradapterplatten - Länge Grundplatte (L)

LX1502C-MX - B1 - A1525 - 100

Stückpreis Hohe Güte

Teilenummer L=75 L=100 L=125 L=150 L=175 L=200 Motor
adapterplatte

Anz. Füh-
rungswagen

Schrau-
benschaft-

Ø

Stei-
gung

LX1502-B1-# Servo-/Schrittmotor
Keine Adapterplatte 1 5 2

LX1502C-B1-# E�Listenpreis + Stückpreis = Artikel-
preis

E�Mengenrabatt möglich.

Spezifikationen Stückpreis
Präzisionsklasse
Schmierstoff mit geringer Staubbildung

Mit Schmierstoffeinheit MX

Q�Stückpreis für Präzisionsklasse/Option Schmierstoff 
mit geringer Staubbildung/Schmierstoffeinheit mit MX

E�Der Sensor kann auch auf der gegenüberliegenden Seite installiert werden.

Teilenummer Flanschgröße Hersteller Wattzahl
A1525 #25 Yasukawa/Mitsubishi Electric Corporation

10W/20W
A1528 #28 Mitsubishi Electric Corporation

QTabelle Servomotoranwendungen

E NEMA-Standards sind von dem US-amerikanischen Institut National Electrical Manufacturers 
Association festgelegte Standards.

E Einzelheiten zu unterstützten Motorausführungen siehe S.437
E Nicht mit Getriebemotoren von Oriental Motor kompatibel. 

Teilenummer Flanschgröße Hersteller Typ
T1528 #28 Oriental-Motor 5 Phasen/@-Schritt
ST1528 #28

NEMA Standards -UT1542 #42
ST1542

QTabelle Schrittmotoranwendungen

Hinweis: Beachten Sie, dass der Motoradapter an der mit einem * markierten Stelle über die Schiene hinausragt.
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QPräzisionsstandards
Präzisionsstandards Hohe Güte Präzisionsklasse

genauigkeit (mm)  0.04  0.02
Spiel (mm)  0.01  0.002
Wiederholgenauigkeit (mm)  ±0.004  ±0.003
Laufparallelität (mm)  0.02  0.01
Anlaufdrehmoment (N•cm)  0.8  0.8
E Max. Geschwindigkeit siehe S.413
E Trägheitsmoment siehe S.412

Teilenummer Standardschmierstoff Schmierstoff mit geringer Staubbildung Mit Schmierstoffeinheit MX (Standardschmierstoff)
Hohe Güte Präzisionsklasse Hohe Güte Präzisionsklasse Hohe Güte Präzisionsklasse

Steigung 2 LX1502 (C) LX1502 (C) P LX1502 (C) G LX1502 (C) PG LX1502 (C) -MX LX1502 (C) P-MX
EInformationen zum Schmierstoff mit geringer Staubbildung siehe S.414E(C) steht für Abdeckungsausführung. EInformationen zur Schmierstoffeinheit MX S.408

Teilenummer Anz. 
Führungs-

wagen

Motoradapter-
platten

Länge 
Grundplat-

te (L)

* Effektivhub Gesamtgewicht (kg) Maße für Befestigungsbohrung

Hohe Güte * Präzisionsgüte B1 Mit MX (B1) Standard Abdeckung A P B Anzahl Steigungen Anz. Bohrungen (N)

(Standardfett)
LX1502 (C)

(Schmierstoff mit geringer Staub-
bildung)LX1502 (C) G

(Mit Schmierstoffeinheit MX, Standardschmier-
stoff)

LX1502 (C) -MX

(Standardfett)
LX1502 (C) P

(Schmierstoff mit geringer Staub-
bildung)LX1502 (C) PG

(Mit Schmierstoffeinheit MX, Standardschmier-
stoff)

LX1502 (C) P-MX

(1 Stk.)
B1

(Servomotor)
A1525 A1528

(Schrittmotor)
T1528

ST1528
UT1542
ST1542

* (Ohne Adapterplatte)
N

75 26.9 - 0.13 0.18 12.5

50

12.5
1 4

100 51.9 43.9 0.17 0.22 25 25

125 76.9 68.9 0.22 0.28 12.5 12.5
2 6

150 101.9 93.9 0.29 0.35 25 25

175 126.9 118.9 0.35 0.41 12.5 12.5
3 8

200 151.9 143.9 0.38 0.45 25 25

* Präzisionszertifikat liegt Artikeln mit Präzisionsklasse bei.   * Motoradapterplatte und Befestigungsschrauben sind bei der Ausführung ohne Adapterplatte nicht im Lieferumfang enthalten.   * Effektivhub wird in Werten mit einer Spanne von 2.5mm von jedem Ende angegeben.
* (C) steht für Abdeckungsausführung. * 0.002kg werden den Einheiten mit MX hinzugefügt.

Teilenummer - Anz. Führungswa-
gen - Motoradapterplatten - Länge Grundplatte (L) - (Code)

LX1502 - B1 - A1525 - 100 - XW1

QEinbauzeichnungen für Näherungssensor

30.5

0.
8

1415

Sensorplatte

Sensorschiene

30.5

0.
8

12
.721

Sensorplatte

Sensorschiene

Standard

Abdeckung

QNäherungssensorsatz (SUNX) - Teilespezifikationen für Satz

LX Teile-
nummer

Opt.-Nr.
(# ist die Sensor-

Stückz.)
*  Für L≤100, Max. 2 

Für L≥125, Max. 3

Sensor Stückz. Sensorschiene Sensor
(* Stückz. pro geliefertem Sensor) Sensorplatte Stückpreis

(L≤125)
Stückpreis

(L≥150)
GX-F8A

(ON bei nah)
GX-F8B

(ON bei fern)
Führungs-

schiene
(1 Stk.)

Befestigungsschrau-
be

(Abstand +1 Stk.)

Befestigungsschraube für Sensor
(1 Stk.)

Sensorplatte
(1 Stk.)

Sensorplatte
Befestigungsschrau-

be

Sensor Stückz. Sensor Stückz.
1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk.

LX1502 XA# # Stk. -

Spezielle

Flachkopf-
schlitzschrau-

be
M2-4

(2 Stk.)

CSST3-10 Spezielle

Linsenkopfschraube
M2-3 (1 Stk.)XB# - # Stk.

LX1502C FA# # Stk. - Innensechskantschraube
M2-4 (2 Stk.)FB# - # Stk.

LX1502
XW1 1 Stk.

1 Stk. Linsenkopf-
schraube

M2-3 (1 Stk.)
-

-

-

-

XW2 2 Stk.
- -

XW3 2 Stk. 1 Stk.

LX1502C
FW1 1 Stk.

1 Stk. Innensechs-
kantschraube
M2-4 (2 Stk.)

- -

FW2 2 Stk.
- -

FW3 2 Stk. 1 Stk.

* Sensoren werden nicht separat angeboten.


