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Lineareinheiten LX45 Standardausführung/Geschlossene Ausführung

Praktische Sensorsätze sind ebenfalls erhältlich w S.392

Registriertes Design/Gebrauchsmuster

<Standardausführung langer Führungswagen> <Lange Führungswagen mit Abdeckung>

Spezifikationen
LX45

Standard/Geschlossen
Gewindewellen-Ø (mm) 15

Steigung (mm) 10, 20
Genauigkeit Hohe Güte/Präzisionsgüte

A Zubehör

1�Motoradapterplatten 
M EN AW-5052 Äquiv.  S Schwarz eloxiert
2Adapterplattenschraube, 4 Stk. M EN 1.4567 Äquiv.
E�Ausführungen ohne Motorhalterung werden ohne 

Zubehör geliefert.

EWerkstofftabelle siehe S.411
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EDer effektive Hub ist der Wert mit einem beidseitigen Rand von 2.5mm bis vor die mechanischen Grenzen, d.h. 5mm insgesamt.
E�Bei der Ausführung mit zwei Führungswagen sind die Führungswagen mit doppelt gestrichelten Linien nicht mit dem 

Kugelgewindetrieb verbunden.
EBei Ausführungen mit zwei Führungswagen entspricht der Effektivhub der Länge von zwei sich berührenden Führungswagen.
E�Präzisionsspezifikationswert ist der nach Befestigen der Schienen erhaltene Wert. (Nicht ein Wert vor dem Festziehen der Schienen-

schrauben) Werte siehe S.413

Standardausführung, langer Führungswagen

Lange Führungswagen mit Abdeckung

*1: Zylinderstiftbohrung zur Positionierung der Grundplatte
*2: Gewindebohrung zur Befestigung der Sensorplatte
*3: Wert in ( ) gilt für Schmierstoffeinheit mit MX-Ausführung.

Standardausführung, kurzer Führungswagen

Kurze Führungswagen mit Abdeckung

Standard Abdeckung

Ausführung ohne Motorhalterung *�Einzelheiten zur 
Montage S.431
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<Ausführung ohne Motorhalterung>
Motoradapterplatten

EDetailansicht der Motoradapterplatten siehe S.431
EEinzelheiten zu den unterstützten Motorausführungen siehe S.437

QTabelle Servomotoranwendungen
Teilenummer Flanschgröße Hersteller Wattzahl

A4538 #38 Panasonic

50W/100W
A4540 #40

Yasukawa Electric Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Keyence Corporation
Omron Corporation
Sanyo Denki Co., Ltd. 30W/50W/100W

A4560 #60

Yasukawa Electric Corporation

200W/400W
Mitsubishi Electric Corporation
Sanyo Denki Co., Ltd.
Omron Corporation
Keyence Corporation

MA4560 Panasonic 100W/200W/300W

QTabelle Servomotoranwendungen
Teilenummer Flanschgröße Hersteller Wattzahl

E4540 #40
SIEMENS

50W/100W
E4555 #55 380W

E�NEMA-Standards sind von dem US-amerikanischen Institut National Electrical Manufacturers Association 
festgelegte Standards.

EEinzelheiten zu den unterstützten Motorausführungen und Detailansicht der Motoradapterplatten siehe S.437
ENicht mit Getriebemotoren von Oriental Motor kompatibel.

QSchrittmotor-Verwendungstabelle
Teilenummer Flanschgröße Hersteller Typ

T4560 #60 Oriental-Motor 5 Phasen/@-Schritt
T4556.4 #56.4

NEMA Standards -
T4585 #85

Teilenummer - Anz. Führungswagen - Motoradapterplatten - Länge Grundplatte (L)

LX4510C
LX4520-MX

-
-

B1
B1

-
-

A4540
A4560

-
-

540
390

Bietet langfristigen wartungsfreien Betrieb.
Einzelheiten siehe S.408

Mit Schmierstoffeinheit MX

Integriertes Rillenkugellager
Lager
Integriert

Führungsschiene

Kugelgewindetrieb

Führungswagen

Gehäuse

Spezialpolyurethan

Integrierte Schräglager

Patentiert

Stückpreis Hohe Güte

Teilenummer L=340 L=390 L=440 L=490 L=540 L=590 Motoradapter-
platten

Anz. Füh-
rungswagen

Schrauben-
schaft-Ø Steigung

LX45##-B1/S1-# Servomotor 
Schrittmotor

Keine Adapterplatte

1

15
10

20

LX45##-B2/S2-# 2

LX45##-B1/S1-F
Ohne Halterung

1

LX45##-B2/S2-F 2

LX45##C-B1/S1-# Servomotor 
Schrittmotor

Keine Adapterplatte

1

15
10

20

LX45##C-B2/S2-# 2

LX45##C-B1/S1-F
Ohne Halterung

1

LX45##C-B2/S2-F 2

E�LX45##(C) Sensoren dieser Serie können als Option angegeben werden. Detailansicht der Optionen siehe w S.432

Spezifikationen Stückpreis
Präzisionsklasse
Schmierstoff mit geringer Staubbildung

Mit Schmierstoffeinheit MX

Q�Stückpreis für Präzisionskategorie/Option Schmierstoff 
mit geringer Staubbildung/Schmierstoffeinheit MX

E�Listenpreis + Stückpreis = Artikelpreis
E�Mengenrabatt möglich.

Teilenummer Standardschmierstoff Schmierstoff mit geringer Staubbildung Mit Schmierstoffeinheit MX (Standardschmierstoff)
Hohe Güte Präzisionsklasse Hohe Güte Präzisionsklasse Hohe Güte Präzisionsklasse

Steigung 10 LX4510 (C) LX4510 (C) P LX4510 (C) G LX4510 (C) PG LX4510 (C) -MX LX4510 (C) P-MX
Steigung 20 LX4520 (C) LX4520 (C) P LX4520 (C) G LX4520 (C) PG LX4520 (C) -MX LX4520 (C) P-MX

E(C) steht für Abdeckungsausführung. EInformationen zur Schmierstoffeinheit MX S.408E�Informationen zu Schmierstoff mit geringer Staubbildung S.414

Teilenummer Anz. Führungswa-
gen Motoradapterplatten Länge Grund-

platte (L)
Maße für Befestigungsbohrung

Hohe Güte * Präzisionsgüte A P1 P2 B Anzahl Steigungen Anz. Bohrungen (N)

(Standardfett)

LX4510 (C)
LX4520 (C)
(Schmierstoff mit geringer Staubbil-

dung)

LX4510 (C) G
LX4520 (C) G
(Mit Schmierstoffeinheit MX, Standard-
schmierstoff)

LX4510 (C) -MX
LX4520 (C) -MX

(Standardfett)

LX4510 (C) P
LX4520 (C) P
(Schmierstoff mit geringer Staubbil-

dung)

LX4510 (C) PG
LX4520 (C) PG
(Mit Schmierstoffeinheit MX, Standard-
schmierstoff)

LX4510 (C) P-MX
LX4520 (C) P-MX

Lange Führungswagen
(1 Stk.) B1
(2 Stk.)B2

Kurze Führungswagen
(1 Stk.)S1
(2 Stk.)S2

*Schmierstoffeinheiten
Ausführungen mit MX sind 

nur in B1/S1 erhältlich.

(Servomotor)
A4538  A4540

MA4560  A4560
E4540  E4555

(Schrittmotor)
T4560

T4556.4  T4585

*(Ohne Adapterplatte)
N

(Ohne Motorhalterung)
F

340

70 100

100

70

2 6

390 50
3 8

440 100

490 50
4 10

540 100

590 50 5 12

* Präzisionszertifikat liegt Artikeln mit Präzisionsklasse bei.   * Motoradapterplatte und Befestigungsschrauben sind bei der Ausführung ohne Adapterplatte nicht im Lieferumfang enthalten.   * (C) steht für Abdeckungsausführung.

Grundplat-
te

Gesamt-
länge (L)

* Effektivhub * Gesamtgewicht (kg)
Ohne MX Mit MX Standard Abdeckung

B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
340 210.4 88.8 247.9 163.8 194.4 231.9 5.77 6.69 5.37 5.91 6.59 8.09 5.94 6.78
390 260.4 138.8 297.9 213.8 244.4 281.9 6.37 7.29 5.98 6.51 7.23 8.73 6.57 7.41
440 310.4 188.8 347.9 263.8 294.4 331.9 6.97 7.9 6.58 7.11 7.86 9.36 7.2 8.04
490 360.4 238.8 397.9 313.8 344.4 381.9 7.57 8.5 7.18 7.71 8.49 9.99 7.84 8.68
540 410.4 288.8 447.9 363.8 394.4 431.9 8.18 9.1 7.78 8.31 9.13 10.63 8.47 9.31
590 460.4 338.8 497.9 413.8 444.4 481.9 8.78 9.7 8.39 8.92 9.76 11.26 9.1 9.94

QEffektivhub, Gesamtgewicht

* Effektivhub wird in Werten mit einer Spanne von 2.5mm von jedem Ende angegeben.
* Ausführungen mit MX sind +0.024kg.

QPräzisionsstandards
Präzisionsstandards Hohe Güte Präzisionsklasse

genauigkeit (mm) 0.1 0.025
Spiel (mm) 0.02 0.003
Wiederholgenauigkeit (mm) ±0.005 ±0.003
Laufparallelität (mm) 0.035 0.015
Anlaufdrehmoment (N•cm) 10
E�Max. Geschwindigkeit siehe S.413.
E�Trägheitsmoment siehe S.412.
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Motoradapterplatten für Lineareinheit LX45, Motoradapter-Zentrierwerkzeuge Sensorsätze für Lineareinheiten LX45 (Optionen)

Teilenummer - D

JIGLX45 - 30

 E Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Mengen bitte bei WOS anfragen.

Teilenummer D Passende Adapterplatte d D1 d1 L T  L  Stückpreis 1 ~ 5 Stk.

JIGLX45
30 A4538/A4540/T4556.4

15 25 10
62 22

2036 T4560 62 22
50 A4560/MA4560/T4585 61.5 13.5

 Q� �Motoradapter 
-Zentrierwerkzeug

 M  Werkstoff: EN AW-5056 Äquiv.
 S  Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert

Bitte für das Zentrieren der Mo-
toradapterplatten verwenden.
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 Q Maßzeichnung Motoradapterplatte
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Teilenummer - Anz. Führungswagen - Motoradapterplatten - Länge Grundplatte (L) - (Code)

LX4510 - B1 - A4540 - 590 - XW1
LX4520C - B1 - A4560 - 340 - EP2

 Q Vorsicht
• �Sensorsatz wird mit LX-Aktuator geliefert. Montage erforderlich.
• �Alle mitgelieferten Teile nach dem Auspacken bitte auf Vollständigkeit prüfen. 
Kleinteile können verloren gehen. 
Bitte mit den Artikeln vorsichtig umgehen.

 E� �Genaue Angaben zu den verwendeten Sensoren sind der Website des jeweiligen Sensorherstellers 
zu entnehmen. 

EDer Sensor kann auch auf der gegenüberliegenden Seite installiert werden.
E�Die Zeichnung zeigt ein Beispiel für die Sensorausrichtung. Der Sensor kann auch in entgegengesetzter 

Richtung installiert werden (d. h. mit der Kabelverdrahtung rechts).

 Q Einbauzeichnungen für Näherungssensorausführung - SUNX

Sensorplatte
� M  Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv., Plattenstärke: 1mm

57

14 34
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45 44
14
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Näherungssensor

Sensorplatte

Sensorschiene

Sensorplatte

 Q Einbauzeichnungen für Fotosensorenausführung - SUNX/Omron

Sensorplatte� 
M  Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv., Plattenstärke: 1mm
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Fotosensor

Sensorplatte

Sensorschiene

Sensorplatte

Sensorschiene

Sensorschiene

Sensorplatte

Fotosensor

Sensorplatte

Sensorschiene

LX Teilenum-
mer

Code 
(# ist die Senso-

ranzahl)
* Bis zu 3 Sensoren

Fotosen-
sor

Sensorschiene Sensor(* Menge pro geliefertem Sensor) Sensorplatte Stückpreis
(L≤440)

Stückpreis
(L≥490)Führungs-

schiene
(1 Stk.)

Befestigungs-
schraube

(Abstand +1 
Stk.)

Sensor-
halter

Befestigungs-
schrauben-
mutter für 
Halterung

Befesti-
gungs-

schraube 
für Sensor

Unterleg-
scheibe für 

Sensor

Sensor-
platte

(1 Stk.)

Befestigungs-
schraube für 
Sensorplatte

Sensor Stückz. Sensor Stückz.
1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk.

LX45##-B#
LX45##-S# SP#

PM-L25 SENC3#H

SCB3-5

Spezielle

SCB3-5
(2 Stk.)
LBNR3
(2 Stk.)

SCB3-6
(2 Stk.)

Kleine M2-
Flachscheibe

(2 Stk.)

Spezielle
Flachkopf-Maschi-

nenschraube
M3-5 (1 Stk.)

LX45##C-B# MP#
SCB3-6 Spezielle SCB3-6

(2 Stk.)LX45##C-S# MPS#

 Q Fotosensor (SUNX) - Teilespezifikationen für Satz

 Q Fotosensor (Omron) - Teilespezifikationen für Satz

LX Teilenum-
mer

Code
 (# ist die Senso-

ranzahl)
* Bis zu 3 Sensoren

Fotosensor

Sensorschiene Sensor(* Menge pro geliefertem Sensor) Sensorplatte Stückpreis
(L≤440)

Stückpreis
(L≥490)Führungs-

schiene
(1 Stk.)

Befestigungs-
schraube

(Abstand +1 
Stk.)

Sensor-
halter

Befestigungs-
schrauben-
mutter für 
Halterung

Befesti-
gungs-

schraube 
für Sensor

Unterleg-
scheibe für 

Sensor

Sensor-
platte

(1 Stk.)

Befestigungs-
schraube für 
Sensorplatte

Sensor Stückz. Sensor Stückz.
1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk.

LX45##-B#
LX45##-S# OP#

EE-SX911-R 1M SENC3#H

SCB3-5

Spezielle

SCB3-5
(2 Stk.)
LBNR3
(2 Stk.)

SCB3-6
(2 Stk.)

M3
Kleine 

Flachscheibe
(2 Stk.)

Spezielle
Flachkopf-Maschi-

nenschraube
M3-5 (1 Stk.)

LX45##C-B# EP#
SCB3-6 Spezielle SCB3-6

(2 Stk.)LX45##C-S# EPS#
* Sensoren werden nicht separat angeboten.
 E Die Änderung von EE-SX911-R1M zu EE-SX951-R1M ist ab April 2015 geplant.

 Q Näherungssensor (SUNX) - Teilespezifikationen für Satz

LX Teilenum-
mer

Code
(# ist die Sensor-

Stückz.)
* Bis zu 3 Sensoren

Sensorausfüh-
rung/Stückz. Sensorschiene Sensor

(* Stückz. pro geliefertem Sensor) Sensorplatte Stückpreis
(L≤440)

Stückpreis
(L≥490)

GX-F12A
(ON bei nah)

GX-F12B
(ON bei fern)

Führungsschiene
(1 Stk.)

Befestigungsschrau-
be

(Abstand +1 Stk.)

Befestigungsschraube für 
Sensor
(1 Stk.)

Befestigungsmut-
ter

(1 Stk.)

Sensorplatte
(1 Stk.)

Sensorplatte
Befestigungsschraube

Sensor Stückz. Sensor Stückz.
1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk.

LX45##-B#
LX45##-S#

XA# #Stk. -

SENC3#H

SCB3-5

CBSST3-8 LBNR3 Spezielle

Flachkopf-Maschinenschraube
M3-5 (1 Stk.)XB# - #Stk.

LX45##C-B# FA# #Stk. -

SCB3-6 SCB3-6
(2 Stk.)

FB# - #Stk.

LX45##C-S# FAS# #Stk. -

FBS# - #Stk.

LX45##-B#
LX45##-S#

XW1 1 Stk.
1 Stk.

SCB3-5
Flachkopf-Ma-

schinenschraube
M3-5 (1 Stk.)

-

-

-

-

XW2 2 Stk.
- -

XW3 2 Stk. 1 Stk.

LX45##C-B#
FW1 1 Stk.

1 Stk.

SCB3-6 SCB3-6
(2 Stk.)

- -

FW2 2 Stk.
- -

FW3 2 Stk. 1 Stk.

LX45##C-S#
FWS1 1 Stk.

1 Stk. - -

FWS2 2 Stk.
- -

FWS3 2 Stk. 1 Stk.

 E� �Ab April 2017 wird der Fotosensor PM-L24 nicht mehr hergestellt und durch das Modell der neuen Generation, den PM-L25, ersetzt.
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