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Distanzblöcke für Miniatur-Profilschienenführungen
Standardschienenausführung

Anschlagschrauben für Linearführungen/Anschlagplatten für Linearführungswagen

Kappen für Schiebenbefestigungsbohrungen/Schienenschubplatten

Q��Schienenschub- 
platten

Ausführung Teil MWerkstoff SOberflächenbehandlung

SGU 1 Grundkörper EN 1.1191 
Äquiv. Chemisch vernickelt

2 Schraube EN 1.4301 
Äquiv. -

• �Wird parallel zu den linearen Führungsschienen montiert und 
soll über die im Lieferumfang enthaltenen Einstellschrauben die 
Schienen gegen die Bezugsflanken oder -stifte drücken.

• �Anwendbar an Linearführungen des Typs H28, H33, H36 und H42.

Verhindert, dass sich Schie-
nen aufgrund von Stößen und 
Vibrationen verstellen.
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Teilenummer - L - T

GETA10 - 115 - 20

S.533~P.554   Kompatibel mit der vorgefertigten Ausführung der Miniatur-Linearführungen L.

QPassende Linearführungen

• H13 ist nicht verfügbar für L420 oder mehr.
• H16 ist nicht verfügbar für L510 oder mehr.
• H16 ist nicht verfügbar für L520 oder mehr.

Q��Profilschienenführung-
Anschlagschraube

Referenzseite Freie Seite

Tisch

Ausführung
MWerkstoff SOberflächenbe-

handlungBezugsflächenseite Freie Seite

GETA GETE EN 1.1191 Äquiv. Chemisch vernickelt

AGETA AGETE Aluminiumlegierung A5000 Klar eloxiert

Q Preisliste

Nr. L
Stückpreis

GETA AGETA GETE AGETE
T10~30 T31~60 T10~30 T31~60 T10~30 T31~60 T10~30 T31~60

8 

40 
55 
70 
85 
100 
115 
130 

10 

55 
75 
95 
115 
135 
155 
175 
195 
215 
235 
255 
275 

13 

70 
95 
120 
145 
170 
195 
220 
245 
270 
295 
320 
345 
370 
395 

16

110 
150 
190 
230 
270 
310 
350 
390 
430 
470 

20

160
220
280
340
400
460

Q Anzahl der Bohrungen

Nr. L
M Anzahl 
der Boh-
rungen

S Anzahl 
der Boh-
rungen

8

40 3 2
55 4 3
70 5 4
85 6 5
100 7 6
115 8 7
130 9 8

10

55 3 2
75 4 3
95 5 4
115 6 5
135 7 6
155 8 7
175 9 8
195 10 9
215 11 10
235 12 11
255 13 12
275 14 13

13

70 3 2
95 4 3
120 5 4
145 6 5
170 7 6
195 8 7
220 9 8
245 10 9
270 11 10
295 12 11
320 13 12
345 14 13
370 15 14
395 16 15

16

110 3 2
150 4 3
190 5 4
230 6 5
270 7 6
310 8 7
350 9 8
390 10 9
430 11 10
470 12 11

20

160 3 2
220 4 3
280 5 4
340 6 5
400 7 6
460 8 7

EWenn T≤Mx4 ist, gehen die Vorbohrungen für die Gewindebohrungen durch.

Teilenummer
L auswählen T

1mm-Schritte C K Q N P N1 P1
Gewin-
deboh-
rung M

S
Durchgangsbohrung + Senkbohrung

Ausführung (Abmessung Gleitführung 
H) Nr. d G h

GETA
AGETA
GETE
AGETE

8   40   55   70   85  100 115 130

10~60

7 2 1 5 15 12.5 15 M2 3.5 6 3.5

10   55   75   95  115  135 155 175 195
215  235  255  275 9 3 1.5 7.5 20 17.5 20 M3 4.5 8 4.5

13   70   95  120  145  170 195 220 245
270  295  320  345  370  395 12 3 2 10 25 22.5 25 M3 4.5 8 4.5

16 110  150  190  230  270  310  350  390
430  470 15 3 3 15 40 35 40 M3 5.5 9.5 5.5

20 160 220 280 340 400 460 20 3 4 20 60 50 60 M5 6.5 11 6.5

E��Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer
L A D

B t
SBLT SBLTJ

Ausführung M (Regel-
gewinde)

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
SBLT SBLTJ SBLT SBLTJ 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk.

SBLT 
SBLTJ

3 8  10  12 6    8  10 5.5 2.5 1.5 3 2
4 10 8 7 3 2 3.5 2.5
5 16 18 8.5 4 2.5 4 3
6 18 20 10 5 3 5 3.5

A

C0.2C1.0

L

D

t

M (Regelgewinde)

B

Rändelung (Parallel)

* SBLTJ ist ein Gewindestift mit Innensechskant mit heißlaminiertem Polyurethan-Kopf.Ausführung MWerkstoff
SBLT EN 1.4305 Äquiv.

SBLTJ Rändelknopf Polyurethan (Shore A90)
Gewindeabschnitt EN 1.4301 Äquiv.

Q��Linearführung
    Anschlagplatten

MMaterial: Gemäß EN 1.4301

A/2

C

A

4

Ø3.5
A/2

C

3

10

2-Ø3.5 6-C1

2

B

6-C1

B

A

ℓ L

25

A/2

C

A

4

Ø3.5
A/2

C

3

10

2-Ø3.5 6-C1

2

B

6-C1

B

A

ℓ L

25

A/2

C

A

4

Ø3.5
A/2

C

3

10

2-Ø3.5 6-C1

2

B

6-C1

B

A

ℓ L

25

SVP28
SVP33

SVP24

Q��Schutzkappen für Schienenbefesti-
gungsbohrung (Packung)

(d
)

TP

D

PACK-SGLC

Anschlagplatte

Schutzkappe für Montagebohrungen für Profilschienenführung

E��Schienenenden erfordern die Option Gewindebohrung.
    TMS-Optionen sind mit einem angemessenen Aufschlag erhältlich. TMS-Optionen sind für den Kunststoffanschlagtypen nicht erhältlich.
    Siehe W S.570, 576, 598, 604 und 606.
E��Zutreffend für bestehende Produkte der Profilschienenführungen für mäßige/schwere Lasten, nur Kohlenstoffstahl.

E��Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer
A B C L

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 100 Stk.

SVP
24 19 12 14 4.5
28 26 15 19 6
33 29 19 22 7

E��Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer L Gewinde-
bohrung M

Größe mitgelie-
ferter Schrauben

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung H Auswahl 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 15 Stk.

SGU

5
40

3
M3-12

100 M3-12
340 M3-12

6
40

4
M4-12

100 M4-12
340 M4-12

Teilenummer - L - A

SBLT3
SVP24
PACK-SGLC3
SGU5

-

-

10

100

- 8

M Werkstoff: Polyacetal (schwarz)

Teilenummer
D P T (d)

Menge 
pro 
Pkg.

Stückpreis

Ausführung
M (Anwendbare 
Schraubenboh-

rung)

1 ~ 5 
Packung(en)

PACK-SGLC
3 5.8 6.2 1.5 4.2

100 Stk./
Pkg.5 9.3 9.7 3 7.3

6 10.8 11.2 3 8.8

E PACK-SGLC3 hat 4 Vorsprünge.
E �Verhindert das Eindringen von Fremdkörpern wie z. B. von Spänen 

in die Befestigungsbohrungen.
E�� Bei noch größeren Bestellmengen bitte gesondert anfragen.

QBlöcke für Miniatur-Linearführungen. Breiten-/Höhentoleranz und Parallelität werden garantiert.


