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Profilschienenspannelemente Vereinfachte Profil-
schienenspannelemente

Profilschienenführung Spannplatten / Linearführung Spanneinheiten / Linear-
führung-Konusspannplatten

QEinfache Befestigungselemente

M Material: Gemäß EN 1.1191 (thermisch gealtert)
SOberflächenbehandlung:  CZ-Beschichtung
A Zubehör:   Befestigungsschraube
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LLTA

QMit diesem Befestigungselement wird die Schiene fest gegen die Bezugsfläche gedrückt, um Verbiegen und Versatz durch von außen wirkende Kräfte zu vermeiden. Anwendungsbeispiele und Abmessungen für Befestigungen siehe unten. QMit dieser Platte werden Tisch und Bezugsfläche  der Blöcke befestigt, um eine Fehlstellung durch externe Kräfte zu vermeiden.

QMit dieser Platte werden Schiene und Podest befestigt, um eine Fehlstellung durch externe Kräfte zu vermeiden.

QDurch festes Anpressen der Schienen oder Blöcke gegen die Bezugsfläche wird eine Fehlstellung durch externe Kräfte vermieden.

QDie zu verwendenden Montageschrauben sind im Lieferumfang dieser Befestigungselemente enthalten. Anwendungsbeispiele und Abmessungen für Befestigungen siehe unten.
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Störungen durch den Führungswagen vermeiden.

QBefestigungselemente
QLinearführungs-Befestigungsplatten

QLinearführungs-Befestigungsplatten

QLinearführungs-Befestigungseinheiten

QKegelförmige Klemm- und Befestigungselemente 
für Linearführungen
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*Bei Einsatz einer Innensechskantschraube mit flachem Kopf beträgt das Maß 6.
 Bei Einsatz einer Zylinderschraube mit Innensechskant beträgt das Maß 7,1.
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Teilenummer

LLPU23
LLTG4
LLKA6

LLPL

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

LLKA EN 1.1191 
Äquiv. Chemisch vernickelt

LLKB

AusführungMWerkstoffSOberflächenbehandlung

LLPL EN 1.1191 Äquiv. Chemisch vernickelt

AusführungMWerkstoffSOberflächenbehandlung

LLPU EN 1.1191 Äquiv. Chemisch vernickelt

AusführungMWerkstoff SOberflächenbehandlung

LLTG Gemäß EN 1.1191 
(kalt gezogen) Chemisch vernickelt

LLTGS Gemäß EN 
1.4301 -
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AusführungMWerkstoff SOberflächenbehandlung
LLT EN 1.1191 Äquiv. Chemisch vernickelt
LLTR (thermisch gealtert) LTBC-Beschichtung
LLTS EN 1.4301 Äquiv. -

Teilenummer
T L L1 d M

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung L 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 50 Stk. 51~

LLPU

23
6

11.5 11 5.5

5 Angebot bei WOS
28 14.0 15

6.533 16.5 20
43 9 21.5 30

Teilenummer Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nenngröße 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 150 Stk. 151~

LLPL 14
Angebot bei WOS

36

E Die LLTG-Komponenten werden mit elastischem Klebstoff zusammengehalten. Montage wie geliefert.

Teilenummer (Empfehlung) 
Anzugsmoment (N 

• m)

Schienen-
klemmkraft 

(kN)

LLTG LLTGS
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung M 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 100 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 50 Stk.
LLTG
LLTGS

4 2 3.2
5 8 9 E  Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer
A B T (C) L d d1 h

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 100 Stk. 101~

LLKA 5 20 16 9 13.6 7 5.5 9.5 5.5
Angebot bei 

WOS
6 22 18 11 15.1 7.5 6.5 11 6.5

LLKB 5 20 - 9 5.41 - - - -
6 22 - 11 5.95 - - - -

Passende Linearführungen (empfohlen)
Ausführung H T1.4 T1.8 T3.5 T5

Miniaturausfüh-
rung

Standard-
Führungsschiene

(C-VALUE
im Lieferumfang)

6 g - - -
8 g - - -
10 - g - -
13 - g - -
16 - - g -
20 - - g -

Miniaturausfüh-
rung

Breite Führungs-
schiene

(C-VALUE
im Lieferumfang)

6.5 g - - -
9 - g - -

12 - g - -
14 - g - -
16 - g - -

Mittlere/
schwere 
Lasten

24 - - g -
28 - - - g
30 - - g -
33 - - - g
36 - - - g
42 - - - g

Ausführung H T1.4 T1.8 T3.5 T5

C-VALUE
Mittlere/
schwere 
Lasten

24 - g - -
28 - - g -
30 - - g -
33 - - - g
36 - - - g
40 - - - g
42 - - - G
45 - - - g

<Befestigung>
Drehen Sie zuerst B1 und dann B2 (innere Schraube) im Uhrzeigersinn.

Teilenummer
H Df7 L N L1 L2 L3 B1 B2

Maß der Befestigungsbohrung Max. zulässiges 
Anzugsmoment

(N • cm)

Max. 
Schubkraft

(N)

Ge-
wicht 

(g)

LLT LLTR LLTS
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung T D1 F(min) W 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 200 Stck. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 50 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 50 Stk.

LLT
LLTR
LLTS

1.4
12.8 10 - 0.013

- 0.028 8
2.5

5
1.4 1.6 5 2.5

10 11 6.5
3.8 78 7

1.8 4.9 101 7
3.5 9.6 196 8
5 14.8 12 - 0.016

- 0.034 9 6 12 12 7.5 15.8 323 14
E  Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer
L D - 0.01

- 0.06 H H1 S Z d d1 N
Maß der Befestigungsbohrung Gewicht 

(g) Befestigungsschraube
Max.  

Schubkraft
(N)

Max. zulässiges 
Anzugsmoment

(N • cm)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung T D1 W F M G
 (min) 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 150 Stk.

LLTA

2 2.8 5 4 8 7 0.4 2.4 4.6 - 5 4 3 M2 5 1 Phillips Flachkopfschrauben M2x8 70 2.8
3 3.8 7 6 12 11 0.5 3.4 6.2 2 7 6 4 M3 6 3 Flache Zylinderschraube mit Innensechskant M3x10 157 7.9
5 4.8 9 7 14 13 0.5 4.5 8 3 9 7 5 M4 6 6 Flache Zylinderschraube mit Innensechskant M4x12 306 15.3
7 5.8 11 8 18 14 0.5 5.5 9.5 4 11 8 6 M5 8 13 Flache Zylinderschraube mit Innensechskant M5x16 488 24.4

E  Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

QBeispiel für Klemm- und Befestigungs-
elemente

QVergrößerte Ansicht

LLT

SXW28-460

Grundplatte

LLT

•  Drücken Sie durch Verdrehen der Klemm- und Befes-
tigungselemente die Schiene gegen die Bezugsfläche.

Teilenummer

LLT5
LLTA7

QMontageanleitung für LLTA (Vereinfachte Befestigungsele-
mente)
(1)  Bohren Sie die Löcher zur Aufnahme der Klemm- und Befestigungselemente in die 

Bezugsfläche.(Siehe Maß f. Befestigungsbohrung)
(2) Ziehen Sie die Schienenschrauben vorläufig an.
(3)  Setzen Sie die Befestigungsschrauben in die LLTA ein, und ziehen Sie sie an (Abb. 1).
(4)  Drehen Sie die LLTA Schulter mit einem Schlüssel nach rechts, und drücken Sie die 

Schiene auf die Bezugsfläche (Abb. 2).
(5) Ziehen Sie die Schienenschrauben endgültig fest.
(6) Ziehen Sie die LLTA-Befestigungsschrauben endgültig fest.

(Abb.1)

(Abb.2)

Befestigungsschraube

LLTA

Ausführung H T2 T3 T5 T7

C-VALUE
Mittlere/
schwere 
Lasten

24 g - - -
28 - g - -
30 - g - -
33 - - g -
36 - - g -
40 - - g -
42 - - g -
45 - - g -

Ausführung H T2 T3 T5 T7
Miniaturaus-

führung
Standard-
Führungs-

schiene
(C-VALUE

im Lieferum-
fang)

6 - - - -
8 - - - -
10 g - - -
13 g - - -
16 - g - -
20 - - - -

Miniaturaus-
führung

Breite Füh-
rungsschiene

(C-VALUE
im Lieferum-

fang)

6.5 - - - -
9 - - - -
12 g - - -
14 g - - -
16 g - - -

Mittlere/
schwere 
Lasten

24 - g - -
28 - - g -
30 - g - -
33 - - g -
36 - - g -
42 - - - g

Passende Linearführungen (empfohlen)
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• Befestigungselemente • Einfache Befestigungselemente

QMaß f. Befestigungsbohrung (Referenz)
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