Flanschlagergehause - Festlagerseite, Vierkant

Standard

Vergleichspunkte

zwischen ahnlichen Artikeln

eite der at g?e‘i‘le CHICEN w=S 761

Die Nennlast der kosteneffizienten Produkte unterscheidet sich von ahnlichen Teilen. (Einzelheiten, siche S.754)
Bei der Erwagung von kosteneffizienten Produkten sollte die Auswahl durch Vergleich der Spezifikationen von dhnlichen Teilen erfolgen.2&'S.759

Lagergehause, Loslagerseite, Vierkant

Standard
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Example  C_BUN15 (Loslagerseite, separater Artikel)
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Ordering | Teilenummer
Example C-BSW15 (Ausfiihrung mit einfacher Festlagerseite)
C-BSW15-SET  (SET Teil Ausfiihrung)
ex Example <Aufzugvorrichtung>

(® Weitere Informationen zu den Lagern zusétzlich zur Genauigkeit der Befestigungs-
Schnittstelle der Lagergehduse einschl. Manschetten und Lagermutter siehe

BES.759
i ieb-Kompatibilit
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(9 Zubehrteile sorgfaltig lagern, da sie bei der Montage bendtigt werden.

Flanschlagergehause
Teil

Teil

Beschicker

<=

© Beschicker-Aufzugvorrichtung

Kugelgewindetrieb geschliffen

 Bei jedem Arbeits-Einfilgen schrittweise anheben

© MaBige Prazision / Positionierung mit niedriger Frequenz

ISET Teile-Ubersicht

Fiir Kunden bei Verwendung in Verbindung mit Festlagerseite und Loslagerseite
Wir empfehlen einen SATZ, bei dem die Festiagerseite und Loslagerseite als ein kompletter Satz bestellt werden kinnen.
5% Preisnachlass fiir Bestellungen als SATZE

SET-Teil

Festlager

Loslagerseite

<SET-Teile>

Set-Teilenum-

SET-Teile

mer Teilenummer filr Festlagerseite | Teilenummer fiir Loslagerseite

C-BSW6-SET C-BSW6 C-BUN6

C-BSW8S-SET C-BSW8s C-BUN8

C-BSW8-SET C-BSW8 C-BUN8

C-BSW10S-SET C-BSW10S C-BUN10
C-BSW10-SET C-BSW10 C-BUN10
C-BSW12-SET C-BSW12 C-BUN12
C-BSW15S-SET C-BSW15S C-BUN15
C-BSW15-SET C-BSW15 C-BUN15
C-BSW20-SET C-BSW20 C-BUN20




