
-8551 -8561

Achsen und Wellen D Toleranz h9 (kaltgezogen)/h7 (geschliffen)/g6 (geschliffen)

Beidseitig abgesetzt mit Innengewinde

QAuswahl aus h9 (kaltgezogen), h7 (geschliffen) und g6 (geschliffen) für Ihre Anwendungen.

Ausführung Toleranz MWerk-
stoff

SOberflächen-
behandlungStandard Schlüsselflächen D P

1

SFRMHH SFRMHHS

h9
(kalt-

gezogen)

h7
EN 1.1191 
Äquivalent

Schwarz brüniert
PSFRMHH PSFRMHHS Chemisch vernickelt
SSFRMHH SSFRMHHS EN 1.4301 Äquivalent -

2

SFRMGH SFRMGHS
g6

EN 1.1191 
Äquivalent

Schwarz brüniert
PSFRMGH PSFRMGHS Chemisch vernickelt
SSFRMGH SSFRMGHS EN 1.4301 Äquivalent -

3

SFRHH SFRHHS
h7

(Masse) h7
EN 1.1191 
Äquivalent

Schwarz brüniert
PSFRHH PSFRHHS Chemisch vernickelt
SSFRHH SSFRHHS EN 1.4301 Äquivalent -

4

SFRH SFRHS
g6

(Masse) g6
EN 1.1191 
Äquivalent

Schwarz brüniert
PSFRH PSFRHS Chemisch vernickelt
SSFRH SSFRHS EN 1.4301 Äquivalent -

1Toleranz von D=h9 (kaltgezogen)/Toleranz von P=h7  2Toleranz von D=h9 (kaltgezogen)/Toleranz von P=g6
Teile-nummer 0.1mm Schritte 1mm-Schritte M (Regelgewinde)  

Auswahl

1mm-Schritte
W L2

(Y)
max.Ausführung D L F, T P SC 

Nur mit SchlüsselflächeStandard Schlüsselflächen
1Teil D h9/Teil P h7

SFRMHH
PSFRMHH
SSFRMHH

(D6 ist nicht für SSFRMHH verfügbar.)
2Teil D h9/Teil P g6

SFRMGH
PSFRMGH
SSFRMGH

(D6 ist nicht für SSFRMGH verfügbar.)

1Teil D h9/Teil P h7
SFRMHHS

PSFRMHHS
SSFRMHHS 

(D6 ist nicht für SSFRMHHS verfügbar.)
2Teil D h9/Teil P g6
SFRMGHS

PSFRMGHS
SSFRMGHS

(D6 ist nicht für SSFRMGHS verfügbar.)

6 20.0~298.0

2≤F, T≤Px5

5 3

SC+2≤L

SC=0 oder 
SC≥1

E��Für SC≤Mx3-F (T), 
W-M≥2

5
8

300
8 20.0~398.0

Für M3 ~ M8
M+2≤P<D
Für M10 ~ 16
M+3≤P<D

Für M20 oder M24
M+4≤P<D

3 4 5 7 400
10 20.0~498.0 4 5 6 8 500
12 25.0~598.0 5 6 8 10

10

600
15 25.0~698.0 5 6 8 10 13 700
20 30.0~798.0 5 6 8 10 12 17

800
25 30.0~798.0 5 6 8 10 12 16 22
30 30.0~798.0 8 10 12 16 20 27

15
35 40.0~798.0 8 10 12 16 20 24 30

3h7 (geschliffen)
Teile-nummer 0.1mm Schritte 1mm-Schritte M (Regelgewinde)  

Auswahl

1mm-Schritte
W L2

(Y)
max.Ausführung D L F, T P SC 

Nur mit SchlüsselflächeStandard Schlüsselflächen

SFRHH

PSFRHH

SSFRHH

SFRHHS

PSFRHHS

SSFRHHS

6 20.0~298.0

2≤F, T≤Px5

5 3

SC+2≤L

SC=0 oder 
SC≥1

E����Für SC≤Mx3-F (T), 
W-M≥2

5
8

300
8 20.0~398.0

Für M3 ~ M8
M+2≤P<D
Für M10 ~ 16
M+3≤P<D

Für M20 oder M24
M+4≤P<D

Für M30
M+5≤P<D

3 4 5 7 300
10 20.0~498.0 4 5 6 8 500
12 25.0~598.0 5 6 8 10

10

600
15 25.0~698.0 5 6 8 10 13 700
17 30.0~798.0 5 6 8 10 12 14

800

20 30.0~798.0 5 6 8 10 12 17
25 30.0~798.0 5 6 8 10 12 16 22
30 30.0~798.0 8 10 12 16 20 27 1535 40.0~798.0 8 10 12 16 20 24 30
40 40.0~798.0 12 16 20 24 30 36 2050 40.0~798.0 16 20 24 30 41

4g6 (geschliffen)
Teile-nummer 0.1mm Schritte 1mm-Schritte M (Regelgewinde)  

Auswahl

1mm-Schritte
W L2

(Y)
max.Ausführung D L F, T P SC 

Nur mit SchlüsselflächeStandard Schlüsselflächen

SFRH

PSFRH

SSFRH
(D13, 16, 18 und 22 sind 

nicht für SSFRH verfügbar.)

SFRHS

PSFRHS

SSFRHS
(D13, 16, 18 und 22 sind 
nicht für SSFRHS verfüg-

bar.)

6 20.0~298.0

2≤F, T≤Px5

5 3

SC+2≤L
SC=0 oder 

SC≥1

E��Für SC≤Mx3-F (T), 
W-M≥2

5
8

300
8 20.0~398.0

Für M3 ~ M8
M+2≤P<D

Für M10 ~ 16
M+3≤P<D

Für M20 oder M24
M+4≤P<D

Für M30
M+5≤P<D

3 4 5 7 400
10 20.0~498.0 4 5 6 8 500
12 25.0~598.0 5 6 8 10

10

60013 25.0~598.0 5 6 8 11
15 25.0~698.0 5 6 8 10 13 700
16 30.0~798.0 5 6 8 10 14

800

17 30.0~798.0 5 6 8 10 12
18 30.0~798.0 5 6 8 10 12 15
20 30.0~798.0 5 6 8 10 12 17
22 30.0~798.0 5 6 8 10 12 16 19
25 30.0~798.0 5 6 8 10 12 16 22
30 30.0~798.0 8 10 12 16 20 27 1535 40.0~798.0 8 10 12 16 20 24 30
40 40.0~798.0 12 16 20 24 30 36 2050 40.0~798.0 16 20 24 30 41

EBei D-P(Q)≤2 beträgt die Fase am Absatz C maximal 0.2.  EMx4≤ (Y) ist für (Y) erforderlich.  EIst (Y) kleiner als die Innengewindebohrung, kann die Vorbohrung durchgehend sein.

D, P h9(kaltgezogen) h7(geschliffen) g6(geschliffen)

3.1~6 0
-0.030

0
-0.012

-0.004
-0.012

6.1~10 0
-0.036

0
-0.015

-0.005
-0.014

10.1~18 0
-0.043

0
-0.018

-0.006
-0.017

18.1~30 0
-0.052

0
-0.021

-0.007
-0.020

30.1~50 0
-0.062

0
-0.025

-0.009
-0.025

QToleranztabelle

E��Oberflächenrauheit von Teil D für h9 (kaltgezogen) ist 6.3 . Oberflächenrauheit für h7 (geschliffen) 
und g6 (geschliffen) ist 1.6 .

Standard

L

2-C0.5

(Y)

P

F

Mx2
2-R0.2

M

T

P D
M

Mx2 2-C0.5

1.6

1.6

1.6

1.6

Schlüsselflächen

L

2-C0.5

(Y)
P

F

Mx2
2-R0.2

M

T

P D

M
Mx2 2-C0.5

WSC l2

1.6

1.6

1.6

1.6

QRundheit bei Durchmesser D
D Rundheit Müber oder weniger

5 13 0.004
13 20 0.005
20 40 0.006
40 50 0.007

ENicht verfügbar für h9 (kalt gezogen).

QToleranzen von L, Y und anderen Maßen
Maße Toleranzüber oder weniger

2 6 ±0.1
6 30 ±0.2

30 120 ±0.3
120 400 ±0.5
400 800 ±0.8

QKonzentrizität und Rechtwinkligkeit

P

Ø0.06

D

0.05

ENicht verfügbar für h9 (kalt gezogen).

QRundheit und Geradheit

- 0.01/100G M

L

ENicht verfügbar für h9 (kalt gezogen).

Teile-nummer - L - F - P - T - M - SC

1Teil D h9/Teil P h7
3h7 (geschliffen) mit Schlüsselfläche

SFRMHH30
SSFRHHS20

-
-

250
200

-
-

F30
F25

-
-

P28
P18

-
-

T30
T25

-
-

M20
M10 - SC20

Teile-nummer - L - F - P - T - M - SC - (KC, WKC, FC•••usw.)

SSFRMGHS25 - 300 - F15 - P18 - T15 - M10 - SC30 - LKC

Optionen

Nut Stellschraube, flach 2 Planflächen für Gewindestifte (Winkel vorgefertigt) geschlitzte Kurvennnut Toleranzmaß L Konzentrizität

• 1 Passfedernut: KC

• 2 Passfedernuten: WKC

• FC: Fügt 1 Planfläche für Gewindestift hinzu.

• 2 Planflächen für Gewindestifte: WFC

SGSFC

H

H

0˚

AG

UC 1l

d

LKC

Opt.-Nr. KC, WKC FC, WFC SFC UC LKC CKC

Spez.

KC:� Fügt eine Nut hinzu.
Bestellnr.  KC50-A10
WKC:� Fügt zwei Nuten hinzu.
Bestellnr.  
WKC50-C8-K40-E10

EKC, A, WKC, C, K, E
    = 1mm-Schritte
EA, E, C≤100

EEinzelheiten zu Nuten siehe S.820.

E��Wenn 3 Nuten erforderlich sind, 
benutzen Sie KC und WKC.

E �Wenn die Nutposition weniger als 1mm 
von der Endfläche entfernt ist, ist R 
nicht verfügbar.

     Bsp.

FC:�Fügt 1 Planfläche für Gewindestift hinzu.
Bestellnr.  FC10-G3
WFC:� Fügt 2 Planflächen für Gewindestifte hinzu.
Bestellnr.  
WFC10-J3-W10-V3

EFC, G, WFC, J, W, V

    = 1mm-Schritte
EG, J, V≤50

Fügt eine Planfläche für Gewindestift mit 
jedem gewünschten Winkel neben der 
Referenzseite hinzu (0°).
SFC, SG=1mm-Schritte
AG=15° Schritte
ESG≤50

Bestellnr.  
SFC10-SG3-AG90

E Falls mit anderen Optionen kombiniert 
wird, kann es zu einer Phasenverschie-
bung von ±2 Grad kommen.

Fügt eine geschlitzte Kurvennut hinzu.
UC = 1mm-Schritte
Bestellnr.  UC10
EUC+ℓ1≤L

EUC≥1

XNicht verfügbar bei D13 oder mehr.

LKC: Änderungen der L-Maß-Toleranz.
Bestellnr.  LKC
EL<500C±0.05

  L≥500CL±0.1

CKC: Änderung der Konzentrizität auf Ø0.02.
Bestellnr.  CKC
E��Verfügbar innerhalb des Maßbereichs L 

in der folgenden Tabelle.
X��Nicht verfügbar für Teil D mit h9 (kalt gezogen).

 

E��Nut(en) und Planflächen für Gewindestifte werden in der selben Ebene hinzugefügt. Sollte der Abstand der 
Optionen über 500mm betragen, kann es zu einer Phasenverschiebung von ±2 Grad kommen.

D d ℓ1

  6   5
4

  8   7
10   8

5
12 10

D H

  6~17 1

18~40 2

50 3

D H

  6~17 1

18~40 2

50 3

D Lmax.

  6~22 450

25~50 600

WKC EC K

KC A GFC

JWFC WV

H

Ø0.02 Ø0.02

1Toleranz von D=h9 (kaltgezogen)/Toleranz von P=h7  2Toleranz von D=h9 (kaltgezogen)/Toleranz von P=g6

Ausfüh-
rung

SFRMHH, SFRMGH (EN 1.1191 Äquivalent, brüniert) PSFRMHH, PSFRMGH (EN 1.1191 Äquivalent, chemisch vernickelt) SSFRMHH, SSFRMGH (EN 1.4301 Äquivalent)
SFRMHHS, SFRMGHS PSFRMHHS, PSFRMGHS SSFRMHHS, SSFRMGHS

D
Min.L

~

50.0

L50.1

~

100.0

L100.1

~

150.0

L150.1

~

200.0

L200.1

~

300.0

L300.1

~

400.0

L400.1

~

600.0

L600.1

~

798.0

Min.L

~

50.0

L50.1

~

100.0

L100.1

~

150.0

L150.1

~

200.0

L200.1

~

300.0

L300.1

~

400.0

L400.1

~

600.0

L600.1

~

798.0

Min.L

~

50.0

L50.1

~

100.0

L100.1

~

150.0

L150.1

~

200.0

L200.1

~

300.0

L300.1

~

400.0

L400.1

~

600.0

L600.1

~

798.0
6 - - - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - -

10 - - -
12 - - -
15
20
25
30
35

3h7 (geschliffen)  4g6 (geschliffen)
Ausfüh-

rung
SFRHH, SFRH (EN 1.1191 Äquivalent, brüniert) PSFRHH, PSFRH (EN 1.1191 Äquivalent, chemisch vernickelt) SSFRHH, SSFRH (EN 1.4301 Äquivalent)

SFRHHS, SFRHS PSFRHHS, PSFRHS SSFRHHS, SSFRHS

D
Min.L

~

50.0

L50.1

~

100.0

L100.1

~

150.0

L150.1

~

200.0

L200.1

~

300.0

L300.1

~

400.0

L400.1

~

600.0

L600.1

~

798.0

Min.L

~

50.0

L50.1

~

100.0

L100.1

~

150.0

L150.1

~

200.0

L200.1

~

300.0

L300.1

~

400.0

L400.1

~

600.0

L600.1

~

798.0

Min.L

~

50.0

L50.1

~

100.0

L100.1

~

150.0

L150.1

~

200.0

L200.1

~

300.0

L300.1

~

400.0

L400.1

~

600.0

L600.1

~

798.0
6 - - - - - - - - -
8 - - - - - -

10 - - -
12 - - -
13 - - - - - - - - - -
15
16 - - - - - - - -
17
18 - - - - - - - -
20
22 - - - - - - - -
25
30
35
40
50


