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Gelenkstifte
Sicherungsmutter mit Schulter

Gelenkstifte
Sicherungsmutter mit Innensechskant

Ausführung
 M  Werkstoff  H  Härte

 S  Oberflächenbe-

handlung

 A  Zubehör (1 Stk.)
Maß L wählbar Maß L konfigurierbar

Standardmutter U-Mutter
Standardmutter Standardmutter U-Mutter
CLBDG CLBGN CLBGNU EN 1.1191 

Äquivalent
 E� �Ausführung 

mit frei wähl-
barem Maß L 
ist EN 1.1191 
Äquivalent.

-
Schwarz brüniert  M  JIS-SWRCH  M  EN 1.0038 Äquivalent  

(UNUTK)CLBDGH CLBGHN CLBGHNU 40~45HRC

-
PCLBGN PCLBGNU -

Chemisch vernickelt  M  EN 1.4301 
Äquivalent

 M  EN 1.4301 Äquivalent  
(UNUTS)PCLBGHN PCLBGHNU 40~45HRC

GCLBGN - Oberflächenhärte 750HV~ Hartverchromt  M  JIS-SWRCH  M  EN 1.0038 Äquivalent (UNUTK)

SCLBDG SCLBGN SCLBGNU EN 1.4301 Äquivalent -
-  M  EN 1.4301 

Äquivalent
 M  EN 1.4301 Äquivalent  

(UNUTS)- SCLBGHN SCLBGHNU EN 1.4125 Äquivalent 45 ~ 50HRC

Teilenummer - L

CLBR15 - 120.3

Teilenummer - L

SCLBDG8
CLBGHN15

-
-

30
120.3

D
Stückpreis

Standardmutter U-Mutter
CLBR CLBRH PCLBR PCLBRH GCLBR SCLBR SCLBRH GSCLBR CLBRU CLBRHU PCLBRU PCLBRHU GCLBRU SCLBRU SCLBRHU GSCLBRU

  4 - - - - - - - -
  5
  6
  8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25

Teilenummer - L - (FC/MC/LKC/HC)

CLBR10 - 50.5 - FC8

Optionen

Länge für das Gewindeteil Gewinde-Ø Toleranzmaß L Bund-Ø

Code FC MC LKC HC

Spez.

Bestellnr.  FC4

 E FC=1mm-Schritte

 E M(MC)≤FC≤M(MC)x3

Bestellnr.  MC3

 E Bei der Bestellung von MC5 für D12 Option FC ebenfalls angeben.
 X Nicht verfügbar bei D4.
 X MC3 ist für Ausführung mit U-Mutter nicht verfügbar.

Bestellnr.  LKC

Änderung der Toleranz von Maß L 
auf ±0.05.

Bestellnr.  HC
·�D=4~8 
HC=A/2-1

·�D=10~25 
HC=A/2-2

D MC (Auswahlbereich)
  5   3
  6   3  4
  8   3  4  5
10       4  5  6
12           5  6  8

13~18               6  8  10
20, 22                   8  10  12

25                       10  12

HCFC MC LKC

Teilenummer - L - (FC, MC, TC, LKC)

CLBGHN15 - 120.3 - FC20 - MC10
 E Verfügbar für Maß L, konfigurierbare Ausführung.

Optionen

Länge für das Gewindeteil Gewinde-Ø Schulterdicke Toleranzmaß L

Code FC MC TC LKC

Spez.

Bestellnummer FC4

 E FC=1mm-Schritte

 E M(MC)≤FC≤M(MC)x3

Bestellnummer MC3

 E� �Bei der Bestellung von MC5 für D12 
Option FC ebenfalls angeben.

 X Nicht verfügbar bei D4 und D30.
 X MC3 ist für Ausführung mit U-Mutter nicht 
verfügbar.

Bestellnummer TC3

 E TC=0.5mm-Schritte

 E 2≤TC≤5

Bestellnr. LKC

Änderung der Toleranz 
von Maß L auf ±0.05.

D MC (Auswahlbereich)
  5   3
  6   3   4
  8   3   4   5
10        4   5   6
12             5   6   8

13~18                  6   8   10
20, 22                       8   10   12

25                            10   12

FC MC TC LKC

 Q Maß L frei wählbar
Teilenummer L

Auswahl A B T F u (n) M (Regel-
gewinde) Mutter enthalten Stückpreis

Ausführung D CLBDG CLBDGH SCLBDG

CLBDG
CLBDGH
(Gehärtet)
SCLBDG
(Edelstahl)

  4 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30
  7   5 3

  6
3.9

1.5

M  3 M  3x0.5
  5   9   7 4 4.9 M  4 M  4x0.7
  6 15 16 18 20 22 24 25 30 10   8

5
  9

5.8 M  5 M  5x0.8
  8 15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 13 10 7.8 M  6 M  6x1.0
10 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 16 13 12 9.8 M  8 M  8x1.25
12 22 24 25 30 35 40 45 50 18 14 16 11.8 M10 M10x1.5

 Q Maß L konfigurierbare Ausführung (0.1mm-Schritte)

 E SCLBGHN und SCLBGHNU können durch das Härten entfärbt sein.

Teilenummer L
0.1mm Schritte A B T F u (n)

M (Re-
gelge-
winde)

Mutter 

enthalten

Stückpreis
Standardmutter U-Mutter

Ausführung D CLBGN CLBGHN PCLBGN PCLBGHN GCLBGN SCLBGN SCLBGHN CLBGNU CLBGHNU PCLBGNU PCLBGHNU SCLBGNU SCLBGHNU
Standardmutter
CLBGN
CLBGHN
PCLBGN
PCLBGHN
GCLBGN
SCLBGN
SCLBGHN

U-Mutter
CLBGNU
CLBGHNU
PCLBGNU
PCLBGHNU
SCLBGNU
SCLBGHNU

4   5.0~  50.0 7 5 3
6

3.9

1.5

M  3 M  3x0.5 - - - - - -
5   5.0~  60.0 9 7 4 4.9 M  4 M  4x0.7
6

10.0~100.0
10 8

5

9
5.8 M  5 M  5x0.8

8 13 10 7.8 M  6 M  6x1.0
10 16 13 12 9.8 M  8 M  8x1.25
12 15.0~200.0 18 14 16 11.8 M10 M10x1.5
13

20.0~200.0

24 21
18

12.8

M12 M12x1.75

14 13.8
15 14.8
16

20.0~200.0

15.8
17 16.8
18

24

17.8
20 27 23

19.8

M16 M16x2.022 21.8
25 30 27 24.8
30 40.0~200.0 35 32 30 29 - -

Toleranz für D (g6)

4~6 -0.004
-0.012

8, 10 -0.005
-0.014

12~18 -0.006
-0.017

20~30 -0.007
-0.020

 E Für Maß L werden Standard-Fertigungstoleranzen (Klasse: Mittel) verwendet.
 E Diese Ausführung kann, je nach Abmessungen, Zentrierbohrungen aufweisen.
 E Einzelheiten zu U-Mutter-Spezifikationen, siehe S. Q 2 -242.
 E Typ CLBDG hat auf der Seite Nuten zur Kennzeichnung, um ihn von der gehärteten Ausführung zu unterscheiden. (Typ CLBGN, CLBGNU, PCLBGN und PCLBGNU können ebenfalls Nuten zur Kennzeichnung haben.)
 E Freistichmaß unter der Schulter gilt als Referenzmaß.
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CLBDG (CLBGN, CLBGNU, PCLBGN, PCLBGNU)
Nuten zur Kennzeichnung 

2-C 0,5 oder weniger

Ausführung
 M  Werkstoff  H  Härte  S  

Oberflächenbehandlung
 A  Zubehör (1 Stk.)

Standardmutter U-Mutter Standardmutter U-Mutter

CLBR CLBRU

EN 1.1191 
Äquivalent

-
Schwarz brüniert  M  JIS-

SWRCH
 M  EN 1.0038 Äquivalent

(UNUTK)CLBRH CLBRHU 40~45HRC

PCLBR PCLBRU -
Chemisch vernickelt  M  EN 1.4301 

Äquivalent
 M  EN 1.4301 Äquivalent 

(UNUTS)PCLBRH PCLBRHU 40~45HRC

GCLBR GCLBRU Oberflächenhärte 750HV~ Hartverchromt  M  JIS-SWRM  M  EN 1.0038 Äquivalent (UNUTK)

SCLBR SCLBRU EN 1.4301 Äquivalent -
-  M  EN 1.4301 

Äquivalent
 M  EN 1.4301 Äquivalent 

(UNUTS)SCLBRH SCLBRHU EN 1.4125 
Äquivalent

45 ~ 50HRC

GSCLBR GSCLBRU 45~50HRC
Oberflächenhärte 750HV~ Hartverchromt

 E SCLBRH, SCLBRHU. GSCLBR und GSCLBRU können durch das Härten entfärbt sein.

Teilenummer L=0.1mm-Schritt A T F B E u (n) M (Regel-
gewinde) Mutter enthaltenAusführung D

Standardmut-
ter
CLBR
CLBRH
PCLBR
PCLBRH
GCLBR
SCLBR
SCLBRH
GSCLBR

U-Mutter
CLBRU
CLBRHU
PCLBRU
PCLBRHU
GCLBRU
SCLBRU
SCLBRHU
GSCLBRU

  4 10.0~  50.0 7

5

6   2.5 2
3.9

1.5

M  3 M  3x0.5
  5 10.0~  60.0 9 4.9 M  4 M  4x0.7
  6 10.0~100.0 10 9   3 5.8 M  5 M  5x0.8
  8 10.0~100.0 13   5 3 7.8 M  6 M  6x1.0
10 16 12

  6 4
9.8 M  8 M  8x1.25

12 10.0~200.0 18 16 11.8 M10 M10x1.5
13

20.0~200.0

24 18

12.8

M12 M12x1.75

14

  8 5

13.8
15 14.8
16

20.0~200.0

15.8
17 16.8
18

24

17.8
20 27 10 6 19.8

M16 M16x2.022 20.0~200.0 21.8
25 30 12 8 24.8

Toleranz für D (g6)

4~6 -0.004
-0.012

8·10 -0.005
-0.014

12~18 -0.006
-0.017

20~25 -0.007
-0.020

 E Für Maß L werden Standard-
Fertigungstoleranzen (Klasse: Mittel) verwendet.

 E Diese Ausführung kann, je nach 
Abmessungen, Zentrierbohrungen aufweisen.

 E Einzelheiten zu U-Mutter-Spezifikationen, siehe S. Q 2-242.
 E Die Typen CLBR, CLBRU, PCLBR und 

PCLBRU können auf der Seite Nuten 
zur Kennzeichnung haben, um sie von der 
gehärteten Ausführung zu unterscheiden.

 E Freistichmaß unter der Schulter gilt als Referenzmaß.
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