Lager mit Gehause

Doppellager, ohne Sicherungsring, L konfigurierbar

Ausfiihrung [MWerkstoff Ef‘

Rund Quadratisch| Kompakt Lager ha Gehause
BGFRCB BGFSCB BGFCCB EN 1.1191| _Schwarz briiniert
BGFRC BGFSC BGFCC Stahl  |Aquivalent| Chemisch verickelt
BAFRC . BAFCC i Klar eloxiert
SBAFRC - - * Rostireier | no Sere 2000
SBGFRC SBGFSC SBGFCC Stahl N 1.4001 auivaent

(®* Lager mit Gummidichtungen (VV und DD) sind alle aus Stahl gefertigt.

YY)

Example ]
BGFCC 6200 DD - 30
BAFRC 628 2ZZ - 38

lﬂ' Ordering Teilenummer L

Dich- Stiickpreis

Lager-Nr. Rund Quadratisch Kompakt

fung BGFRCB | BGFRC BAFRC | SBAFRC | SBGFRC | BGFSCB | BGFSC | SBGFSC | BGFCCB | BGFCC BAFCC
623 = = =

SBGFCC

6702 zZ

6802 (x1.0)

6002 vV

6202 (x1.1)

6903 DD

6003 (x1.1)

Rund Quadratisch Kompakt
d3~17 d20~50
(©100.02]A
2w
8 1
=
aa&1TT 314
16
[L[0.01TA &
B-8.1 T
Lagergenauigkeit: JIS B 1514 Klasse 0
Teilenummer L 5
Ausfiihrung | Lager-Nr. |Dichtung| 1mm-Schritte d | DH7 Toleranz B [REIR (WS [RT|dh) | D1g7 Toleranz PCD| K | A | F | di|dz2| Hi
623 30 o 73316 714 74 27|24
624 413 5 (3518 '[9 17| 0998 56 [281 % B |89 e
605 20~40 | [14 +8_013 5 [ 3620 018 | 26 3026
625 16 5 (38|22 12| 20 28 [ 3128
606 s 2 6 13923 13| 21 | 0997 720 132129 RS
626 25-50 == 6 | 4125 15| 24 | 31 |34 |31
678 20~40 12 [°°  [35|34[18 10 16 | om | 25 [27 |25 65 |35 3.1
698 g (191, 0ozr |6 141]25 15| 24 31 | 34|31
608 25-50 2 "o 7 [ 4529 18 | 27 35 |36 |35
628 24 8 |47 |32 20 | 30 | -0.007 | 37 |37 |37
6700 2040 5 2" 43722 12 [ 19 | -0.028 [ 27 |30 | 27
6800 19 5 [41]25| o [15] 24 31 3431
6900 10 22 1+0.021 [ 6 | 45 |29 19 27 35 3635
6000 25-60 26 | 0 8 |50 | 34 22 | 32 | -0.009 | 40 |39 | 40
m BB o he s S e e
BGFRCB [ 6801 25-50 21| 0oy |5 44729 17| 26 | 0007 ["34 |35 | 34
BGFRC 6901 zZ o0 | 1228070 6 | 48 | 31 2130 | 38 | 3838
BAFRC 6001 | Mol - 28 8 [ 5236 24134 [-0.009 [ 42 [40[42
SBAFRC | 6201 30~70 32 [ 10 | 56 | 40 26 | 38 | -0.034 | 46 | 43 | 46
SBGFRC [_6702_| 1 21 4 4429 18 | 26 | -0.007 | 34 | 3534
6802 Klgn?%l)tllose 25-60 20 [*0921 5 a7 39 20 30 | -0.028 [ 37 |37 |37
- 6902 ichtung 15 | 28 7 |57 37 25 | 35 45 |45 (45
BGESOp | 6002 | Gmmeen- | 30-70 32 [+0025 | 9 |60 40| |28 38 48 46148 |95 55|51
6202 35-70 350 11 [ 64 | 44 29 42 52 | 49 | 52
BGFSC 6803 | .pp | 25-60 26 [+0.021 | 5 | 5034 22] 32 40 3940 8 [45]41
SBGFSC | 6908 | geriitrence 17 [30] 0 7 6038|1027 36 | oo [ 48 4648
6003 | Dicting | 3570 35 [+0.025 | 10 | 66 | 44 31 42 | 0034 |54 | 50 | 54 95 |55|5.1
(kompakt) 6203 | Uit 40| 0 12 [ 72| 50 34|48 | 60 | 54 | 60
BGFCCB |_6704 30-70 ol 4 [5135 2333 41 (393225 | 8 |45 41
BGFCC 6804 3570 32 7 160 |40 28 | 38 48 [ 4638|2995 |55 5.1
BAFCC 6904 20 [ 37 9 69|47 34| 45 56 |54 | 51 | 24
SBGFGC 6004 4550 82|, 005 127754 36 | 50 64 | 59 | 56 | 32
6204 a7 [* 07> [14 1781 [58 | 1[40 [ 54 | o | 68 | 6259 34| 11 |66]6.1
6805 2570 37 7 16947 34 | 45 | -0.009 | 56 | 54 | 51 | 24
6905 o | 42 9 [77 |54 36 | 50 | -0.034 [ 64 | 59 | 56 | 32
6005 4580 47 12 [ 88 | 58 41754 | -0.010 | 72 67163 36| 1, | o |g1
6205 52 [0 15 | 94 | 64 45 | 60 | -0.040 | 78 | 72 | 68 | 39 :
6806 3570 42 [+0025 | 7 | 77 | 54 36| 50 | o= | 64 |59 |56 32| 11 |6.6]6.1
6906 20| 4710 9 [ 88|58 13 [41 | 54 72 [ 676336
6006 45-80 55 13 [ 96 | 66 4862 | -0.010 [ 80 [73[70 [40] ., | o |4,
6206 62 16 [104] 74 55 | 70 | -0.040 | 88 |79 | 77 | 44 ;
6007 62 14 [104] 74 55 | 70 88 |79 | 75| 44
6207 50-120 135 75 1+0.0%0 147711261 88 [ 20 |64 | 84 | o | 105 [ 5|92 | 51176/ 11|11
6008 10 |68 15 [114]82 |13 | 60 | 78 | <o | 96 |86 |80 |54 | 14 | 9 |8.1
6208 80 18 [134] 96 74192 | oo | 113 [102] 98 [ 56
6010 z 60~120 |80 16 [134] 96 | 20 [ 74| 92 | g0, (113 | - [ 9856 |17.5| 11 11
6210 | zweifach gekapset 90 [ 20 [147]110 83[106] 126 [ - [104] 72

(®Uberpriifen Sie die verfiigbaren GroBen in der Preisliste.

*1 Nrn. 623, 624, 605, 606 und Nummern beginnend mit 67 sind nicht fiir VV (kontaktlose Dichtungen) erhéltlich.
(®*2 Lager mit Gummidichtungen sind alle aus Stahl gefertigt.

SBGFCC6200ZZ - 30

Bx Example

2 B [onammer ] -[ L] o8
‘ Alterations - NA

Wellenring
(SCSBN)

Option Lager nicht montiert

S Opt.-Nr. NA

Spez Lager sind bei Lieferung nicht am Gehause
BEZ montiert.

Lagereinheit
(BGFCC)




