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Lagereinheiten - gefüllt mit Fett mit niedriger Partikelemissionsrate
T-Form

Lagereinheiten - gefüllt mit Fett mit niedriger Partikelemissionsrate
Doppellager, T-Form

Teilenummer - h

S-BGHKSA6200ZZ
S-BGHFSA6902ZZ

-
-

30
37 Ergänzen Sie für BGHWFSA, wie oben gezeigt, 

einen Bindestrich vor der Lagernummer.

Teilenummer - T - h

S-BGHWS6901ZZ
S-BGHWFSA-6000ZZ

-
-

40
25

-
-

30
35

QIntegrierte Lager gefüllt mit Fett mit niedriger Partikelemissionsrate. Geeignet für den Einsatz in Umgebungen wie Reinräume.

Lagergenauigkeit: JIS   B   1514   Klasse 0
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Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör 
Sicherungsringh wählbar h konfigurierbar Lager Gehäuse Gehäuse

S-BGHKSA S-BGHFSA Rostfreier Stahl
EN AW-2017 äquivalent Klar eloxiert EN 1.4301 

äquivalentS-BGHKS S-BGHFS EN 1.4301 äquivalent -

Lagergenauigkeit: JIS   B   1514   Klasse 0
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Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung
h wählbar h konfigurierbar Lager Gehäuse Gehäuse

S-BGHWSA S-BGHWFSA Rostfreier Stahl
EN AW-2017 äquivalent Klar eloxiert

S-BGHWS - EN 1.4301 äquivalent -

Teilenummer h
d DH7 dh B H L L1 L2 T S d1

Stückpreis

Ausführung Lager-Nr. Frei 
wählbar

konfigurierbar 
1mm-Schritte

h wählbar h konfigurierbar

Toleranz S-BGHKSA S-BGHKS S-BGHFSA S-BGHFS

h wählbar

S-BGHKSA
S-BGHKS

h konfigurierbar

S-BGHFSA
S-BGHFS

606ZZ

20 25 30 15~30
6

17 + 0.018

   0 13
6

h+13 47 35 23
12

10
5.5

626ZZ 19

+ 0.021
   0

15 h+14 49 37 25
608ZZ

8
22 18 7 h+15 53 41 29

628ZZ 24 20 8 h+16 56 44 32 15
6900ZZ

20 30 40

15~40
10

22 19 6 h+15 53 41 29 12
6000ZZ

20~40

26 22 8 h+17 58 46 34
15

6200ZZ 30 24 9 h+19 62 50 38
6901ZZ

12
24 21 6 h+16 56 44 32 12

6001ZZ 28 24 8 h+18 60 48 36 15
6201ZZ 32 + 0.025

   0 26 10 h+20 64 52 40 16
6902ZZ

30 40 50

20~50
15

28 + 0.021

   0 25 7 h+18 60 48 36 12

15

6002ZZ

25~50

32 + 0.025
   0

28 9 h+20 68 54 40 15

6.5

6202ZZ 35 29 11 h+22 72 58 44 16
6903ZZ

17
30 + 0.021

   0 27 7 h+19 64 52 38 13
6003ZZ 35

+ 0.025
   0

31 10 h+22 70 56 43 16
6203ZZ 40

34
12 h+24 76 62 49 19

6904ZZ
40 50 60 30~60 20

37 9 h+23 73 59 45 15
6004ZZ 42 36 12 h+25 82 66 50

19 9
6204ZZ 47 40 14 h+28 88 72 56

• Reinraumtaugliche Lager W S.1009

Optionen Lager und Sicherungs-
ringe sind nicht montiert Anfasung C2 Anfasung C

Opt.-Nr. NA KCC KKC

Spez.

Lager und Sicherungs-
ringe sind bei Lieferung 
nicht am Gehäuse 
montiert.

Anfasung C2 an oberer 
Randoberfläche.

￼

Anfasung C (45°) an beiden Oberkan-
ten.

  Bestellnr.   KKC

ENur verfügbar bei Ausführung mit h konfigurierbar.

d KKC
6, 8   5

10~20 10

KK
C

Teilenummer - h - (NA, KCC, KKC)

S-BGHFS6000ZZ - 30 - KKC

Teilenummer
T aus-
wählen

h
d DH7 dh B H L L1 L2 G S d1

Stückpreis

Ausführung Lager-Nr. Frei wählbar konfigurierbar 
1mm-Schritte

h wählbar h konfigurierbar

Toleranz S-BGHWSA S-BGHWS S-BGHWFSA

h wählbar

S-BGHWSA
S-BGHWS

h konfigurierbar

S-BGHWFSA

606ZZ 25 35

20 25 30 15~30
6

17 + 0.018

   0 13
6

h+13 47 35 23

6
10

5.5

626ZZ 25 35 19

+ 0.021
   0

15 h+14 49 37 25
608ZZ 25 35

8
22 18 7 h+15 53 41 29

628ZZ 25 35 24 20 8 h+16 56 44 32
6900ZZ 25 40

20 30 40

15~40
10

22 19 6 h+15 53 41 29
6000ZZ 25 40

20~40

26 22 8 h+17 58 46 34
6200ZZ 30 40 30 24 9 h+19 62 50 38
6901ZZ 25 40

12
24 21 6 h+16 56 44 32

6001ZZ 25 40 28 24 8 h+18 60 48 36
6201ZZ 30 40 32 + 0.025

   0 26 10 h+20 64 52 40
6902ZZ 25 50

30 40 50

20~50
15

28 + 0.021

   0 25 7 h+18 60 48 36

15

6002ZZ 30 50

25~50

32 + 0.025
   0

28 9 h+20 68 54 40

7 6.5

6202ZZ 35 50 35 29 11 h+22 72 58 44
6903ZZ 25 50

17
30 + 0.021

   0 27 7 h+19 64 52 38
6003ZZ 30 50 35

+ 0.025
   0

31 10 h+22 70 56 43
6203ZZ 35 50 40 34 12 h+24 76 62 49
6904ZZ 35 50

40 50 60 30~60 20
37 34 9 h+23 73 59 45

6004ZZ 40 50 42 36 12 h+25 82 66 50
8 9

6204ZZ 45 50 47 40 14 h+28 88 72 56

• Reinraumtaugliche Lager W S.1009

Optionen Lager nicht montiert Anfasung C2 Anfasung C
Opt.-Nr. NA KCC KKC

Spez.
L a g e r  s i n d  b e i 
Lieferung nicht am 
Gehäuse montiert.

Anfasung C2 an oberer 
Randoberfläche.

￼

Anfasung C (45°) an beiden Ober-
kanten.

  Bestellnr.   KKC

ENur verfügbar bei Ausführung mit h konfigurierbar.

d KKC
6, 8   5

10~20 10

KK
C

Teilenummer - T - h - (NA, KCC, KKC)

S-BGHWFSA-6902ZZ - 50 - 30 - KKC


