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Kugellager, gefüllt mit Fett mit niedriger Partikelemis-
sionsrate

Kugellager mit Flansch - gefüllt mit Fett mit niedriger Partikelemissionsrate

Teilenummer

SBC684ZZ
SBC6202ZZ

Teilenummer

SFLC623ZZ

Details über Toleranzen und zulässige Werte der Innen- und Außenringe siehe D S.2243

Lagergenauigkeit:  JIS  B  1514  Klasse  0

SBC6##ZZ
SBC6###ZZ

(Montageschema)
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Innen- und Außenring Abdeckscheibe Lagerkugeln Kugelkäfig
MWerkstoff HHärte MWerkstoff MWerkstoff MWerkstoff

EN 1.4125 äquivalent 57~63HRC EN 1.4301 
äquivalent EN 1.4125 äquivalent *EN 1.4301 äquivalent

* Bei SBC673, 674, 675 und 676: Werkstoff des Kugelkäfigs EN ist 1.4301 äquivalent oder EN 1.4031 äquivalent.

Ekgf=Nx0.101972

Teilenummer d D B r
(min)

Tragzahl Zulässige Drehzahl 
1/min 

(zur Information)

Relative Maße Masse 
(g) (Refe-

renz)

Stück-
preisCr (Dyna-

misch) N
Cor (Statisch) 

N
Ds

(min)
dh

(max)
R

(max)
SBC673ZZ

3

6 2.5 0.08 177 59 71000 3.6 5.4 0.08 0.27
SBC683ZZ 7 3 0.1 331 104 63000 3.9 5.8 0.1 0.45
SBC693ZZ 8

4 0.15
476 144 60000

4.2
6.8

0.15
0.83

SBC623ZZ 10 536 175 50000 8.8 1.66
SBC674ZZ

4

7 2.5 0.08 217 86 60000 4.6 6.4 0.08 0.29
SBC684ZZ 9

4 0.15
544 179 53000 5 7.8 0.1 1.01

SBC694ZZ 11 545 182 48000 5.2 9.8 0.15 1.75
SBC624ZZ 13 5 0.2 1105 388 40000 5.6 11.4 0.2 3.04
SBC675ZZ

5

8 2.5 0.08 185 72 53000 5.6 7 0.08 0.34
SBC685ZZ 11 5 0.15 607 225 45000 6.2 9.8 0.15 1.96
SBC695ZZ 13 4

0.2
915 344 43000

6.6
11.4

0.2
2.5

SBC605ZZ 14
5

1105 404 40000 12.4 3.48
SBC625ZZ 16 0.3 1470 536 36000 7 14 0.3 4.86
SBC676ZZ

6

10 3 0.1 421 174 45000 6.6 8.9 0.1 0.68
SBC686ZZ 13

5
0.15 918 352 40000 7 11.8 0.15 2.69

SBC696ZZ 15 0.2 1139 418 40000 7.6 13.4 0.2 3.72
SBC606ZZ 17

6 0.3
1921 668 38000

8
15

0.3
6.08

SBC626ZZ 19 1986 708 32000 17 7.94
SBC678ZZ

8

12 3.5 0.1 462 219 40000 8.8 10.9 0.1 0.97
SBC688ZZ 16 5 0.2 1368 568 36000 9.6 14.4 0.2 4.02
SBC698ZZ 19 6

0.3
1901 728 36000

10
17

0.3
7.18

SBC608ZZ 22 7 2799 1103 34000 20 12
SBC628ZZ 24 8 2833 1138 28000 22 17

Teilenummer d D B r
(min)

Tragzahl Zulässige Drehzahl 
1/min 

(zur Information)

Relative Maße Masse 
(g) (Refe-

renz)

Stück-
preisCr (Dynamisch) 

Kn
Cor (Statisch) 

kN
Ds dh

(max)
R

(max)(min) (max)
SBC6900ZZ

10
22 6

0.3
2.7 1.25 34000

12
12.5 20

0.3
10

SBC6000ZZ 26 8 4.55 1.95 31000 13 24 19
SBC6200ZZ 30 9 0.6 5.1 2.4 24000

14
15 26 0.6 32

SBC6901ZZ
12

24 6
0.3

2.9 1.45 31000 14 22
0.3

11
SBC6001ZZ 28 8 5.1 2.4 27000 15 26 22
SBC6201ZZ 32 10 0.6 6.8 3.05 22000 16 16.5 28 0.6 37
SBC6902ZZ

15
28 7

0.3
4.3 2.25 26000

17
18 26

0.3
17

SBC6002ZZ 32 9 5.6 2.85 23000 18.5 30 30
SBC6202ZZ 35 11 0.6 7.65 3.75 20000

19
19.5

31 0.6 45
SBC6903ZZ

17
30 7

0.3
4.6 2.55 23000 28

0.3
18

SBC6003ZZ 35 10 6 3.25 21000 21 33 39
SBC6203ZZ 40 12 0.5 9.55 4.8 17000 21 22 36 0.6 65
SBC6904ZZ

20
37 9 0.3 6.35 3.7 19000 22 23.5 35 0.3 36

SBC6004ZZ 42 12 0.6 9.4 5.05 17000 24 25 38 0.6 69
SBC6204ZZ 47 14 1 12.8 6.65 15000 25 26.5 42 1 106

Details über Toleranzen und zulässige Werte der Innen- und Außenringe siehe D S.2243

(Montageschema)

Lagergenauigkeit:  JIS  B  1514  Klasse  0
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Innen- und Außenring Abdeckscheibe Lagerkugeln Kugelkäfig
MWerkstoff HHärte MWerkstoff MWerkstoff MWerkstoff

EN 1.4125 äquivalent 57~63HRC EN 1.4301 
äquivalent EN 1.4125 äquivalent *EN 1.4301 äquivalent

* * Bei SFLC673, 674, 675 und 676: Werkstoff des Kugelkäfigs ist EN 1.4301 äquivalent oder EN 1.4031 äquivalent.

Ekgf=Nx0.101972

Teilenummer d D B D1 C r
(min)

Tragzahl
Zulässige Drehzahl
 1/min 

(Referenz)

Relative Maße Masse 
(g) (Refe-

renz)

Stück-
preisCr (Dynamisch) 

N
Cor (Statisch) 

N
Ds

(min)
R

(max)

SFLC673ZZ

3

6 2.5 7.2 0.6
0.1

177 59 71000 3.6 0.08 0.33

SFLC683ZZ 7 3 8.1 0.8 331 104 63000 3.9 0.1 0.53

SFLC693ZZ 8
4

9.5 0.9
0.15

474 144 60000
4.2 0.15

0.97

SFLC623ZZ 10 11.5 1 536 175 50000 1.86

SFLC674ZZ

4

7 2.5 8.2 0.6
0.1

217 86 60000 4.6 0.08 0.35

SFLC684ZZ 9
4

10.3

1

544 179 53000 5 0.1 1.14

SFLC694ZZ 11 12.5 0.15 545 182 48000 5.2 0.15 1.96

SFLC624ZZ 13 5 15 0.2 1105 388 40000 5.6 0.2 3.53

SFLC675ZZ

5

8 2.5 9.2 0.6 0.1 185 72 53000 5.6 0.08 0.41

SFLC685ZZ 11 5 12.5

1

0.15 607 225 45000 6.2 0.15 2.18

SFLC695ZZ 13 4 15
0.2

915 344 43000
6.6 0.2

2.84

SFLC605ZZ 14
5

16 1105 404 40000 3.85

SFLC625ZZ 16 18 0.3 1470 536 36000 7 0.3 5.3

SFLC676ZZ

6

10 3 11.2 0.6 0.1 421 174 45000 6.6 0.1 0.77

SFLC686ZZ 13
5

15 1.1 0.15 918 352 40000 7 0.15 3.04

SFLC696ZZ 15 17
1.2

0.2 1139 418 40000 7.6 0.2 4.26

SFLC606ZZ 17
6

19
0.3

1921 668 38000
8 0.3

6.61

SFLC626ZZ 19 22 1.5 1986 708 32000 9.09

SFLC678ZZ

8

12 3.5 13.6 0.8 0.1 462 219 40000 8.8 0.1 1.15

SFLC688ZZ 16 5 18 1.1 0.2 1368 568 36000 9.6 0.2 4.47

SFLC698ZZ 19 6 22
1.5 0.3

1901 728 36000
10 0.3

8.3

SFLC608ZZ 22 7 25 2799 1103 34000 13
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Mehrzweck-Schmierstoff

Gefüllt

Durchschnittliche Partikelentwicklung Partikelzähler: Durchmesser von mindestens 0.3μm

Ausführung mit geringer Partikelentwicklung

Gefüllt

Magnetische Flüssigkeitsdichtung

Getestetes Lager
Reinbank (Klasse 10)

Zähler
Span-

Recorder
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Testbedingungen
Lager	 : 6205 offen
Last	 : 5 bis 10% der dynamischen Tragzahl
Drehzahl	 : 450rpm
Umgebung	 : An der Luft, in Reinzelle (Klasse 10)
Temperatur	 : Raumtemperatur

* Übersicht Testeinrichtung

2Vergleich der Partikelbildung       * Nachstehende Angaben sind Richtwerte, keine garantierten Werte.
QPartikelbildungsvergleich der Kugellager
1Schmierleistung und Betriebsumgebung

Allzweckfett eingefüllt Fett mit geringer Partikelbildung eingefüllt
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Bindemittel Lithiumverseifter Schmierstoff Lithiumverseifter Schmierstoff Lithiumverseifter Schmierstoff

Basisöl Mineralöl- Synthetiköl Poly-Alpha-Olefin
Dynamische Viskosität des 
Basisöls
(40°C,mm2/s)

26 100 25

Walkpenetration 270 315 181
Tropfpunkt (°C) 170~190 216 203
Verdunstung 
(wt%)

0.32
(99°Cx22h)

0.43
�(99°Cx22h)

0.14
�(99°Cx22h)

Abscheidung
(100°Cx24h, wt%) 2.9 0.57 0.1

Betriebstemperatur
(°C)

An der Luft -25~+120 -10~+80 -10~+80
im Vakuum Ungeeignet Ungeeignet Ungeeignet


