
-10131 -10141

Kugellager mit temperaturbeständiger Fettfüllung - Max. Betriebstemperatur 160°C Kugellager mit temperaturbeständiger Fettfüllung - Max. Betriebstemperatur 230°C/mit Montageschrauben

QKugellager mit temperaturbeständiger 
Fettfüllung - Max. Betriebstemperatur 160°C

Teilenummer

HHB696ZZ
HHB6003ZZ

QKugellager mit temperaturbeständiger 
    Fettfüllung - Max. Betriebstemperatur 230°C

QLager mit Montageschrauben

Teilenummer

KB6003ZZ
TB6201ZZ

HHB6##ZZ
HHB6###ZZ

Lagergenauigkeit:   JIS  B  1514  Klasse  0
Betriebstemperatur:   -20 ~ +160°C

r

r

dD

B

R

dh

R

Ds

(Montageschema)

Details über Toleranzen und zulässige Werte der Innen- und Außenringe siehe DS.2243

Ausführung
Innen- und Außenring Abdeckscheibe Lagerkugeln Kugelkäfig
MWerkstoff HHärte MWerkstoff MWerkstoff MWerkstoff

HHB ZZ EN 1.4125 
äquivalent 57~63HRC EN 1.4301 

äquivalent EN 1.4125 äquivalent EN 1.4301 äquivalent

Ekgf=Nx0.101972

Teilenummer d D B r
(min)

Tragzahl Zulässige Drehzahl
 1/min 

(zur Information)

Relative Maße Masse 
(g) (Refe-

renz)
StückpreisCr (Dynamisch) 

N
Cor (Statisch) 

N
Ds

(min)
dh

(max)
R

(max)
HHB695ZZ

5
13 4

0.2
915 346 43000

6.6
11.4

0.2
2.4

HHB605ZZ 14
5

1130 406 40000 12.4 3.5
HHB625ZZ 16 0.3 1470 540 36000 7 14 0.3 4.8
HHB696ZZ

6
15 0.2 1139 418 40000 7.6 13.4 0.2 3.8

HHB606ZZ 17
6

0.3

1924 677 38000
8

15

0.3

6.0
HHB626ZZ

19
1986 717 32000 17 8.1

HHB698ZZ
8

1901 734 36000
10

17 7.3
HHB608ZZ 22 7 2799 1103 34000 20 12
HHB628ZZ 24 8 2833 1138 28000 22 17

Teilenummer d D B r
(min)

Tragzahl Zulässige Drehzahl
 1/min 

(zur Information)

Relative Maße Masse 
(g) (Refe-

renz)
StückpreisCr (Dynamisch) 

kN Cor (Statisch) kN Ds dh
(max)

R
(max)(min) (max)

HHB6900ZZ
10

22 6
0.3 

2.29 1.01 34000
12

12.5 20
0.3 

10
HHB6000ZZ 26 8 3.90 1.57 31000 13 24 19
HHB6200ZZ 30 9 0.6 4.35 1.91 24000

14
16 26 0.6 32

HHB6901ZZ
12

24 6
0.3 

2.45 1.16 31000 14.5 22
0.3 

11
HHB6001ZZ 28 8 4.35 1.89 27000 15.5 26 22
HHB6201ZZ 32 10 0.6 5.80 2.44 22000 16

17
28 0.6 37

HHB6902ZZ
15

28 7
0.3 

3.70 1.80 26000
17

26
0.3 

17
HHB6002ZZ 32 9 4.75 2.26 23000 19 30 30
HHB6202ZZ 35 11 0.6 6.50 3.00 20000

19
20.5 31 0.6 45

HHB6903ZZ
17

30 7
0.3 

3.90 2.04 23000 19.5 28
0.3 

18
HHB6003ZZ 35 10 5.10 2.60 21000 21.5 33 39
HHB6203ZZ 40 12 0.6 8.15 3.84 17000 21 23.5 36 0.6 65
HHB6904ZZ

20
37 9 0.3 5.40 2.96 19000 22 24 35 0.3 36

HHB6004ZZ 42 12 0.6 7.95 4.00 17000 24 25.5 38 0.6 69
HHB6204ZZ 47 14 1.0 10.90 5.28 15000 25 26.5 42 1.0 106

Schmierleistung und Arbeitsumgebung

Allzweckfett eingefüllt Wärmebeständige Fettfüllung
B6###ZZ

SB6###ZZ
HHB6##ZZ

HHB6###ZZ
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Bindemittel Lithiumverseifter Schmierstoff Diurea
Basisöl Mineralöl Mineralöl
Dynamische Viskosität des Basisöls
(40°C,mm2/s) 26 88

Walkpenetration 270 260
Tropfpunkt (°C) 170~190 253
Verdunstung 
(wt%)

0.32
(99°Cx22h)

0.3
(99°Cx22h)

Abscheidung
(100°Cx24h, wt%) 2.9 1.5

Betriebstem-
peratur

(°C)

An der Luft -25~+120 -20~+160
im Vakuum Ungeeignet Ungeeignet

KB6###ZZ (Montageschema)
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Lagergenauigkeit:   JIS  B 1514  Klasse  0
Betriebstemperatur:   -20 ~ +230°C

Details über Toleranzen und zulässige Werte der Innen- und Außenringe siehe D S.2243

Ausführung
Innen- und Außenring Abdeckscheibe Lagerkugeln Kugelkäfig
MWerkstoff HHärte MWerkstoff MWerkstoff MWerkstoff

KB ZZ EN 1.4125 
äquivalent 57~63HRC EN 1.4301 

äquivalent EN 1.4125 äquivalent EN 1.4301 äquivalent

Ekgf=Nx0.101972

Teilenummer d D B r
(min)

Tragzahl Zulässige Drehzahl 
1/min 

(zur Informa-
tion)

Relative Maße Masse 
(g) 

(Referenz)

Stück-
preisCr (Dynamisch) 

kN
Cor (Statisch) 

kN
Ds dh

(max)
R

(max)(min) (max)
KB6900ZZ

10
22 6 0.3 2.29 1.01 3100 12 12.5 20 0.3 10

KB6000ZZ 26 8 3.90 1.57 2700 13 24 19
KB6200ZZ 30 9 0.6 4.35 1.91 2500

14
16 26 0.6 32

KB6901ZZ
12

24 6 0.3 2.45 1.16 2700 14.5 22 0.3 11
KB6001ZZ 28 8 4.35 1.89 2500 15.5 26 22
KB6201ZZ 32 10 0.6 5.80 2.44 2200 16 17 28 0.6 37
KB6902ZZ

15
28 7 0.3 3.70 1.80 2300 17 26 0.3 17

KB6002ZZ 32 9 4.75 2.26 2100 19 30 30
KB6202ZZ 35 11 0.6 6.50 3.00 2000

19
20.5 31 0.6 45

KB6903ZZ
17

30 7 0.3 3.90 2.04 2100 19.5 28 0.3 18
KB6003ZZ 35 10 5.10 2.60 1900 21.5 33 39
KB6203ZZ 40 12 0.6 8.15 3.84 1700 21 23.5 36 0.6 65
KB6904ZZ

20
37 9 0.3 5.40 2.96 22 24 35 0.3 36

KB6004ZZ 42 12 0.6 7.95 4.00 1600 24 25.5 38 0.6 69
KB6204ZZ 47 14 1.0 10.90 5.28 1400 25 26.5 42 1.0 106
KB6905ZZ

25
42 9 0.3 5.95 3.60 27 28.5 40 0.3 38

KB6005ZZ 47 12 0.6 8.55 4.65 1300 29 30 43 0.6 74
KB6205ZZ 52 15 1.0 11.9 6.30 1200 30 32 47 1.0 120
KB6906ZZ

30
47 9 0.3 6.15 4.00 32 34 45 0.3 50

KB6006ZZ 55 13 1.0 11.3 6.60 1100 35 36.5 50 1.0 107
KB6206ZZ 62 16 1.0 16.5 9.05 1000 35 38.5 57 1.0 184

Schmierleistung und Arbeitsumgebung

Allzweckfett 
eingefüllt

Wärmebeständi-
ge Fettfüllung

B6###ZZ
SB6###ZZ KB6###ZZ
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Bindemittel Lithiumverseifter Schmierstoff PTFE
Basisöl Mineralöl Fluoriertes Öl
Dynamische Viskosität des Basisöls
(40°C,mm2/s) 26 420

Walkpenetration 270 280
Tropfpunkt (°C) 170~190 260
Verdunstung 
(wt%)

0.32
(99°Cx22h)

0.1
(99°Cx22h)

Abscheidung
(100°Cx24h, wt%) 2.9 4.5

Betriebstem-
peratur

(°C)

An der Luft -25~+120 -20~+230
im Vakuum Ungeeignet Ungeeignet

Details über Toleranzen und zulässige Werte der Außenringe siehe DS.2243

QMerkmale:
• �Die Montageschraube befestigt den Innenring an der 

Welle, wodurch ein Lagersicherungsmutter unnötig wird.

TB6###ZZ
2-M
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Lagergenauigkeit:   JIS  B  1514  Klasse  0
                              * Außer Innen-Ø
Betriebstemperatur:   -25 ~ +120°C

Ausführung
MWerkstoff

Innen-/Außenring,
 Lagerkugeln Kugelkäfig/Schutzring Montageschraube

TB ZZ EN 1.4125 
äquivalent

EN 1.4301 äquiva-
lent

EN 1.4301 
äquivalent

Ekgf=Nx0.101972

Teilenum-
mer d D W B M (Regel-

gewinde)
r

(min)
Zulässige 

Drehzahl (1/min) 
(Referenz)

Tragzahl Gewicht (g) 
(Referenz) StückpreisToleranz Cr (Dynamisch) kN Cor (Statisch) kN

TB6900ZZ
10

+0.015
0

22 13 6 M3 0.3 9100 2.70 1.27 13
TB6000ZZ 26 15 8 7800 4.55 1.96 24
TB6200ZZ 30 17 9 M4 0.6 6800 5.10 2.39 41
TB6901ZZ

12
24 13 6 M3 0.3 5200 2.89 1.46 15

TB6001ZZ 28 15 8 7800 5.10 2.39 27
TB6201ZZ 32 19 10 M4 0.6 7500 6.80 3.05 47
TB6902ZZ

15
28 14 7 M3 0.3 6500 4.30 2.25 22

TB6002ZZ 32 16.5 9 4500 5.60 2.84 40
TB6202ZZ 35 20 11 M4 0.6 10000 7.65 3.75 59
TB6904ZZ

20 +0.018
0

37 18 9 0.3 9100 6.40 3.70 51
TB6004ZZ 42 21 12 M5 0.6 7500 9.40 5.05 87
TB6204ZZ 47 23 14 1.0 5800 12.80 6.65 132


