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Führungsrollen / feste, exzentrische Kurvenrollen

QMerkmale: Kugellager-kombinierte Artikel für leichte Lastübertragungen und Führung.

Teilenummer - D

CFFAM2.5 - 5

Miniatur-Kurvenrollen mit Achsbolzen

QMiniatur-Kurvenrollen mit Achsbolzen Anwendung Ausführung MWerkstoff AZubehör

Allgemein
CFFAN EN 1.3505 äquivalent (Stift: EN 1.7242 

äquivalent) 1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, brüniert)

CFFAM
EN 1.4125 äquivalent Sechskantmutter 1 Stk. (EN 1.4301 

äquivalent)Niedrige Partikelemissionsrate CFFAMC
Hohe 

Traglast
CFFANG EN 1.3505 äquivalent (Stift: EN 1.7242 

äquivalent) 1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, brüniert)

CFFAMG EN 1.4125 äquivalent Sechskantmutter 1 Stk. (EN 1.4301 äquivalent)

Q�Führungsrollen für 
Vorschub

Teilenummer
D MxSteigung B B1 L L r f 

(min.) H
Tragzahl Zulässige Drehzahl 

(1/min)
Masse 

(g)
Stück-
preisAusführung Toleranz d C (dynamisch) kN Cor (Statisch) kN

GFR

3

- 0.007
- 0.015

10 3x0.5 8.5 9.5 17 5 0.2 6.8 1.5 0.840 0.268 52000 5
4 12 4x0.7 9 11 20 6 0.4

7.8
2 1.065 0.405 38000 8

5 13 5x0.8 10 12 23 7.5
0.2

2.5 1.072 0.414 36000 11
6 16 6x1.0

12
14 28 9 10.8 3 1.620 0.660 30000 18

8 19 8x1.25 16 32 11 13.8 4 2.415 1.065 24000 28

Ekgf=Nx0.101972

Anwendung Ausführung MWerkstoff
AZubehör

Externe Teile Interne Teile (Lager)
Allgemein GFR EN 1.4029 äquivalent EN 1.3505 äquivalent Sechskantmutter 1 Stk. (EN 1.4301 äquivalent)

EDie Standards von d12, 16 wurden auf Innensechskant an Kopf und Gewinde geändert.    ELeistungsfähigkeit von Kurvenrollen siehe  Tabelle 1 auf WS.1043.

Teilenummer D
Frei 

wählbar

MxStei-
gung L B B1 L r f 

(Min.) H
e 

(Radialver-
satz)

Stückpreis
Ausführung dh7 Toleranz CFUAP CFFAP CUAP CFAP CFUAPH CFFAPH CUAPH CFAPH

(Mit Dichtung) 
CFUAP 
CFFAP 
(keine Dichtung) 
CUAP 
CFAP

6   0
- 0.012 16 6x1.0 9

11 12
28

0.5
11 3

0.25
- - - -

8
  0
- 0.015

19 8x1.25 11 32 13 4 - - - -

10
22

10x1.25 13 12 13 36 1 15 5 0.3
- - - -

26 - - - -

(Mit Dichtung) 
CFUAPH
CFFAPH 
(keine Dichtung) 
CUAPH
CFAPH

12   0
- 0.018

30
12x1.5 14 14 15 40

1.5

20

6
0.4

- - - -

32 20 - - - -

16 35 16x1.5 18 18 19.5 52 24 0.5 - - - -

Qfeste, exzentrische Kurvenrollen
 Mit Innensechskant

D Toleranz
16   0

- 0.008

19~30   0

- 0.009

32, 35   0

- 0.011

EBei Größe d10 und kleiner ist keine Schmierbohrung vorhanden.
EBetriebstemperatur: höchstens 80°C
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Q� Innensechskant an Kopf (d6 ~ 10) 
ballig (mit Dichtung)

Q� Innensechskant an Kopf und Gewin-
de (d12 ~ 16) ballig (mit Dichtung)

(ohne Dichtung) (ohne Dichtung)Flach (mit Dichtung)

E� Da der Stift (dh7) exzentrisch zur 
Kurvenrolle ist, kann die Position 
während der Montage durch 
Drehen am Stift fein eingestellt 
werden.
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Hinweis: Gewindedurchmesser der Miniatur- 
 kurvenrolle ist klein.
 Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie 

einen Drehmomentschlüssel zum An-
ziehen mit höchstens dem maximalen 
Anzugsmoment verwenden.

 (Bitte beachten Sie, dass das maximale 
Anzugsmoment bei Miniaturkur-
venrollen nur etwa ein Viertel des 
Anzugsmoments von herkömmlichen 
Äquivalenten erfordert.)

EBetriebstemperatur: höchstens 80°C
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QAllgemein, niedrige Partikelemissionsrate QSchwerlast EVollrollen für schwere Lasten.

QAllgemein, niedrige Partikelemissionsrate

QHohe Traglast (Vollrollen)
Teilenummer D

Frei 
wählbar

MxStei-
gung L B B1 L

H
Dynamische Tragzahl Max. zulässige Last 

(N)
Max. Bahnlast 

(N)
Max. 

Drehzahl 
(1/min)

Mas-
se (g)

Max.
Anzugs-
moment  
(N • cm)

Stückpreis

Ausfüh-
rung dh6 Toleranz

Cr (Dynamisch) N Cor (Statisch) N
CFFANG CFFAMG

Stahl Rostfreier Stahl Stahl Rostfreier Stahl Stahl Rostfreier Stahl Stahl Rostfreier Stahl Stahl Rostfreier Stahl

CFFANG
CFFAMG
(Hohe Traglast)

2.5 0
-0.006

5 2.5x0.45 2.5 3 4.5 9.5 0.9 0.9 1000 665 1080 410 260 410 300 285 2000 1 16

3 6 3x0.5 3 4 5.5 11.5 1.5 1.3 1370 1020 1770 590 360 590 480 470 1680 2 28

4
0

-0.008

8 4x0.7 4 5 7 15 2 1.5 2350 1680 3040 1050 780 1050 770 795 1260 4 64

5 10 5x0.8 5 6 8 18 2.5 2 3140 2520 4710 1640 1420 1640 1180 1210 1000 7 125

6 12 6x1.0 6 7 9.5 21.5 3 2.5 4610 3400 6270 2360 2110 2360 1540 1700 840 13 226

Ekgf=Nx0.101972

Teilenummer
D

Frei wählbar
MxStei-

gung L B B1 L
H

Tragzahl Max. 
zulässige 

Last 
(N)

Max. 
Bahnlast 

(N)

Max. 
Drehzahl 
(1/min)

Mas-
se (g)

Max.
Anzugs-
moment  
(N • cm)

Stückpreis

Ausführung dh6 Toleranz
Cr (Dynamisch) N Cor (Statisch) N

CFFAN CFFAM CFFAMC
Stahl Rostfreier Stahl Stahl Rostfreier Stahl Stahl Rostfreier Stahl

CFFAN
(Allgemein, Stahl)

CFFAM
(Allgemein)

CFFAMC
(Niedrige 
Partikelemissi-
onsrate)

2.5   0
- 0.006

5 2.5x0.45 2.5 3 4.5 9.5 0.9 0.9 410 350 335 285 285 285 3360 1 16

3 6 3x0.5 3 4 5.5 11.5 1.5 1.3 630 565 610 525 525 470 2800 2 28

4
  0
- 0.008

8 4x0.7 4 5 7 15 2 1.5 1080 915 1080 915 915 795 2100 4 64

5 10 5x0.8 5 6 8 18 2.5 2 1570 1340 1860 1400 1400 1210 1680 7 125

6 12 6x1.0 6 7 9.5 21.5 3 2.5 2060 1880 2160 2040 2040 1700 1400 13 226

Ekgf=Nx0.101972

H B

B1

f

L

l M

r

D±
0.

05

d

EBetriebstemperatur: höchstens 80°C

Form
Ausführung

MWerk-
stoff AZubehörInnensechskant am Kopf (d6 ~ 10) Innensechskant an Kopf und Gewinde (d12 ~ 16)

ohne Dichtung Mit Dichtung ohne Dichtung Mit Dichtung
Ballig CUAP CFUAP CUAPH CFUAPH EN 1.3505 

äquivalent
Sechskantmutter 1 Stk.

(EN 1.1191 äquivalent, brüniert)flach CFAP CFFAP CFAPH CFFAPH

Teilenummer

GFR6

Teilenummer - D

CUAP8 - 19

Ersetzungstabelle der Teilenummer für Standardänderungen von Kurvenrollen (d12, 16)

Dichtung Werk-
stoff

Ballig / 
flach

Alte Artikelnummer
(Innensechskant am Kopf)

Neue Teilenummer
Innensechskant an Kopf und Gewinde

Mit Dich-
tung

EN 
1.3505 
äqui-
valent

Ballig CFUAP CFUAPH
flach CFFAP CFFAPH

ohne 
Dichtung

Ballig CUAP CUAPH
flach CFAP CFAPH


