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Q��Merkmale: Polyurethankautschuk wird in die Außenringe der Kurvenrollen eingebrannt.Q��Merkmale: Polyurethankautschuk wird in die Außenringe der Kurvenrollen eingebrannt.

Kurvenrollen aus Polyurethankautschuk
gerade

QR QR

Teilenummer - D

CFFRUZ10 - 22

Teilenummer - D

CFRAH12 - 30

Kurvenrollen aus Polyurethankautschuk
Mit Innensechskant

Ausführung MWerkstoff
AZubehör

mit Dichtung ohne Dichtung Polyurethankautschuk Kurvenrollen mit Achsbolzen

CFFRRZ CFFRR
Shore A90

EN 1.3505 äquivalent 1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, brüniert)

CFFRRZS CFFRRS EN 1.4125 äquivalent Sechskantmutter 1 Stk. (EN 1.4301 äquivalent)

Ausführung MWerkstoff
AZubehör

mit Dichtung ohne Dichtung Polyurethankautschuk Kurvenrollen mit Achsbolzen

CFFRUZ CFFRU
Shore A90

EN 1.3505 äquivalent 1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, brüniert)

CFFRUZS - EN 1.4125 äquivalent Sechskantmutter 1 Stk. (EN 1.4301 äquivalent)

QFlach

EBetriebstemperatur: höchstens 80°C
E� Schmierbohrung nur am Kopf vorhanden.
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EBetriebstemperatur: höchstens 80°C
E� Schmierbohrung nur am Kopf vorhanden.
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Teilenummer D
Frei 

wählbar
MxSteigung B B1 L d1 L

Max. zuläs-
sige Last 

(N)

Zulässige Dreh-
zahl

(1/min)

Masse
(g)

Stückpreis

Ausführung dh7 Toleranz CFFRUZ CFFRUZS CFFRU

(mit Dichtung)
CFFRUZ
CFFRUZS
(ohne Dichtung)
CFFRU

5   0
-0.012

13 5x0.8 9 10 23 3.1 7.5 68 1500 13

6 16 6x1.0
11 12

28

4

9 90 1300 22 -

8
  0
-0.015

19 8x1.25 32 11 96 1180 33

10
22

10x1.25 12 13 36 13
110 1060 50

26 118 930 66

EDie Standards von d12, 16 wurden auf Innensechskant an Kopf und Gewinde geändert. Neue Teilenummer siehe W S.1052.

Teilenummer D
Frei 

wählbar
MxSteigung B B1 L d1 L

Max. zulässige 
Last 
(N)

Zulässige Drehzahl
(1/min)

Masse
(g)

Stückpreis

Ausführung dh7 Toleranz CFFRRZ CFFRRZS CFFRR CFFRRS

(mit Dichtung)
CFFRRZ
CFFRRZS
(ohne Dichtung)

CFFRR
CFFRRS

5   0
-0.012

13 5x0.8 9 10 23 3.1 7.5 68 1500 13

6 16 6x1.0
11 12

28

4

9 90 1300 22

8
  0
-0.015

19 8x1.25 32 11 96 1180 33

10
22

10x1.25 12 13 36 13
110 1060 50 - -

26 118 930 66 -

EDie Standards von d12, 16 wurden auf Innensechskant an Kopf und Gewinde geändert. Neue Teilenummer siehe W S.1052.

Teilenummer D
Frei 

wählbar

MxStei-
gung B B1 L d1 L L1 H Zulässige Last 

(N)
Zulässige Drehzahl (1/min) Masse

(g)
Stückpreis

Ausführung dh7 Toleranz Shore A90Shore A50 CFFRRA CFFRRAS CFFRRU CFRAH CFRSH CFRTH CFRTSH

(mit Dichtung)
CFFRRA
CFFRRAS
(ohne Dichtung)
CFFRRU

5   0
-0.012

13 5x0.8 9 10 23

-

7.5

-

3 68 1500 250 13 - - - -

6 16 6x1.0
11 12

28 9
4

90 1300 220 22 - - - -

8
  0
-0.015

19 8x1.25 32 11 96 1180 190 33 - - - -

10
22

10x1.25 12 13 36 13 5
110 1060 170 50 - - - -

26 118 930 150 66 - - - -

(mit Dichtung)
CFRAH
CFRSH
(ohne Dichtung)
CFRTH
CFRTSH

12
  0
-0.018

30
12x1.5 14 15 40

3
14 6

6

147 830 140 103 - - - -

32 151 800 130 113 - - -

16 35 16x1.5 18 19.5 52 18 8 202 740 120 181 - - - -

EDie Standards von d12, 16 wurden auf Innensechskant an Kopf und Gewinde geändert.

Ausführung
MWerkstoff

AZubehörInnensechskant am Kopf (d5 ~ 10) Innensechskant an Kopf und Gewinde (d12 ~ 16)

mit Dichtungohne Dichtungmit Dichtungohne Dichtung Polyurethankautschuk Kurvenrollen mit Achsbolzen

CFFRRA CFFRRU CFRAH CFRTH
Shore A90

EN 1.3505 äquivalent 1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, 
brüniert)

CFFRRAS - CFRSH CFRTSH EN 1.4125 äquivalent Sechskantmutter 1 Stk. (EN 1.4301 äquivalent)

- - - - Shore A50 EN 1.3505 äquivalent 1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, 
brüniert)

Ausführung
MWerkstoff

AZubehörInnensechskant am Kopf (d5 ~ 10) Innensechskant an Kopf und Gewinde (d12 ~ 16)

mit Dichtungohne Dichtungmit Dichtungohne Dichtung Polyurethankautschuk Kurvenrollen mit Achsbolzen

CFFRUA CFFRUU CFTAH CFFTH
Shore A90

EN 1.3505 äquivalent 1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, 
brüniert)

CFFRUAS - CFTSH - EN 1.4125 äquivalent Sechskantmutter 1 Stk. (EN 1.4301 äquivalent)

CFFRUAG - CFTGH - Shore A50 EN 1.3505 äquivalent 1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, 
brüniert)

QFlach

[Materialeigenschaften]

Artikel Polyurethankautschuk MC-Nylon
Zulässige Last r g
Abriebfestigkeit g r
Mech. Festigkeit g p
Wärmebeständigkeit n r
Chemikalienbeständigkeit n g

EMC-Nylon siehe WP.1049.

EBetriebstemperatur: höchstens 80°C
E� Bei Größe d10 und kleiner ist keine 

Schmierstoffversorgungsbohrung 
vorhanden.
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Q� Innensechskant an Kopf (d5 
~ 10) ballig (mit Dichtung)

Q� Innensechskant an Kopf und Gewinde (d12 
~ 16) (mit Dichtung)

EBetriebstemperatur: höchstens 80°C
E� Bei Größe d10 und kleiner ist 

keine Schmierstoffversorgungs-
bohrung vorhanden.
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Q��  Innensechskant an Kopf (d5 ~ 
10) ballig (mit Dichtung)
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Q��Innensechskant an Kopf und Gewinde (d12 
~ 16) (mit Dichtung)

Teilenummer D
Frei 

wählbar

MxStei-
gung B B1 L d1 d2 L L1 H Zulässige 

Last (N)
Zulässige Drehzahl (1/min) Masse

(g)
Stückpreis

Ausführung dh7 Toleranz Shore A90Shore A50 CFFRUA CFFRUAS CFFRUAG CFFRUU CFTAH CFTSH CFTGH CFFTH

(mit Dichtung)
CFFRUA
CFFRUAS
CFFRUAG
(ohne Dichtung)
CFFRUU

5   0
-0.012

13 5x0.8 9 10 23

- -

7.5

-

3 68 1500 250 13 - - - -

6 16 6x1.0
11 12

28 9
4

90 1300 220 22 - - - -

8
  0
-0.015

19 8x1.25 32 11 96 1180 190 33 - - - -

10
22

10x1.25 12 13 36 13 5
110 1060 170 50 - - - -

26 118 930 150 66 - - - -

(mit Dichtung)
CFTAH
CFTSH
CFTGH
(ohne Dichtung)
CFFTH

12
  0
-0.018

30
12x1.5 14 15 40

3 6
14 6

6

147 830 140 103 - - - -

32 151 800 130 113 - - - -

16 35 16x1.5 18 19.5 52 18 8 202 740 120 181 - - - -

EDie Standards von d12, 16 wurden auf Innensechskant an Kopf und Gewinde geändert.

Ersetzungstabelle der Teilenummer für Standardänderungen von Kurvenrollen (d12, 16)

Ausführung
Vorherige Teilenummer (d12, 16) Neue Teilenummer (d12, 16)

Vorheriger Standard Vorheriger Innensechskant Innensechskant an Kopf und Gewinde

Polyure-
thankaut-

schuk

CFFRRZ CFFRRA CFRAH
CFFRRZS CFFRRAS CFRSH
CFFRR CFFRRU CFRTH
CFFRRS - CFRTSH
CFFRUZ CFFRUA CFTAH
CFFRUZS CFFRUAS CFTSH

- CFFRUAG CFTGH
CFFRU CFFRUU CFFTH


