
-10671 -10681

Vergleichspunkte zwischen ähnlichen Produkten Max. Drehzahl: 15,000~39,000rpm

Oldham-Kupplungen
Nabenklemmung/Stellschraube

QEigenschaften: Die Schutzart des Distanzstücks erlaubt mühelos eine Fehlstellung bei Winkel- und Radialversatz und verringert somit die Last auf die Welle.

QNabenklemmung
TYP

M Werkstoff S Oberflächenbehandlung A 
ZubehörNabe Auflagestück Nabe

CPOC Aluminiumle-
gierung Polyacetal Klar eloxiert

Klemmschraube

CPO Befestigungsschraube

QStellschraube

E Betriebstemperatur: -20°C ~ 80°C
E�� �Die zulässigen Werte für Winkelversatz, Radialversatz und Axialspiel sind unab-

hängig voneinander. Wenn mehrere Fehlausrichtungen gleichzeitig auftreten, 
reduziert sich der zulässige Maximalwert für jede einzelne auf die Hälfte.

E�� �Auswahlkriterien finden Sie unter D S.1061.
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QEigenschaften: Die Produktqualität und Leistung sind dieselben wie die des konventionellen Artikels, jedoch zu einem günstigeren Preis. Austauschbar von CPOC, CPO.

Teilenummer
D1 T d3 W G Passende 

Kupplung
Stück-
preisAusfüh-

rung Nr.

GCOCS

16 15.6 12 7 8 4.5 GCOC16,GCO16
20 19.6 15 9 10 5.5 GCOC20,GCO20
25 24.6 18 11 12 6.7 GCOC25,GCO25
32 31.6 21 14.5 15.3 7.5 GCOC32,GCO32

M Werkstoff: Polyacetal

QDistanzstück

WD
1

T
G

d3

GCOCS

QNabenklemmung

QStellschraube

TYP
M Werkstoff S Oberflächenbehandlung

A Zubehör
Nabe Auflagestück Nabe

GCOC Aluminium-
legierung Polyacetal Klar eloxiert

Klemmschraube
GCO Befestigungsschraube

Teilenummer
d1, d2 Auswahl (d1≤d2) d3 L l t F A

Stellschraube/
Klemmschraube

Stückpreis
Ausführung D M

Anzugsmoment
(N • m)

Nabenklemmung
GCOC

16 5 6 7 29 12.5 4
3

5
M2.5 1

20 6 6.35 8 9 33 14 5 6.5
25 6.35 8 10 11 39 16.5 6 3.8 9 M3 1.5
32 8 10 11 12 14 14.5 45 19 7 4.5 11 M4 2.5

Befestigungs-
schraube

GCO

16 3 4 5 6 6.35 7 18 7 4 3.5

-

M3 0.7
20 4 5 6 6.35 8 9 23 9 5 4.5 M4 1.7
25 5 6 6.35 8 10 11 28 11 6 5.5 M5 4
32 8 10 12 14 14.5 33 13 7 6.5 M6 7

E Trägheitsmoment und Gewicht gelten für den maximalen Wellen-Ø.

QCharakteristische Werte
Teilenummer Zulässiges Dreh-

moment (N • m)
Winkelversatz 

(°)
Radialversatz 

(mm)
Max. Drehzahl 

(U/min)
Trägheitsmo-
ment (kg • m3) Gewicht (g)

Ausführung D

GCOC

16 0.7

3

1.0 

10000

4.4x10-7 11
20 1.2 1.5 1.2x10-6 20
25 2.0 2.0 3.3x10-6 37
32 4.5 2.5 1.4x10-6 70

GCO

16 0.7

3

1.0 

10000

2.2x10-7 6
20 1.2 1.5 6.9x10-7 13
25 2.0 2.0 2.1x10-6 23
32 4.5 2.5 6.5x10-6 45

Oldham-Kupplungen
Nabenklemmung/Stellschraube

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø 
d1 - Wellenbohrungs-Ø 

d2
CPO25 - 8 - 10

CPOC20 - 6 - 8

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø 
d1 - Wellenbohrungs-Ø 

d2

GCOC20 - 6 - 6

E Betriebstemperatur: -20°C ~ 80°C 
E �Die zulässigen Werte für Winkelversatz, Radialversatz und Axialspiel sind unab-

hängig voneinander. Wenn mehrere Fehlausrichtungen gleichzeitig auftreten, 
reduziert sich der zulässige Maximalwert für jede einzelne auf die Hälfte.

E Auswahlkriterien finden Sie unter DS.1061.
E Die Toleranzen für d1 und d2 gelten vor Einarbeitung der Schlitze.
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Vergleichspunkte zwischen ähnlichen Produkten Max. Drehzahl: 10,000rpm

E��Nr. 40 Distanzstücke sind schwarz.Teilenummer

CPOS20

Teilenummer

GCOCS20

M Werkstoff: Polyacetal

Teilenummer
D1 T d3 W G Passende 

Kupplung
Stück-
preisAusführung Nr.

CPOS

16 16 12 7 8 4.5 CPO16, CPOC16
20 20 15 9 10 5.5 CPO20, CPOC20
25 25 18 11 12 6.5 CPO25, CPOC25
32 32 21 14.5 15

7.5
CPO32, CPOC32

40 40 18 17 19 CPO40, CPOC40

CPOCGS

12 12 4.88 6 3.95 2.44 CPOCG12
16 16 6.96 8 4.95 3.48 CPOCG16
20 20 8.06 10 6.95 4.03 CPOCG20
25 25 11.18 14 8.95 5.59 CPOCG25
32 32 13.34 18 9.95 6.67 CPOCG32

QDistanzstücke (for CPO, CPOC, CPOCG)

CPOS

WD 1

T
G

d3

CPOCGS

Maß der Passfe-
dernut Wellenboh-

rungs-Ød1,d2

b t Nennmaße 
Passfeder bxhReferenz-Ø Toleranz Referenz-Ø Toleranz

8, 10 3 ±0.0125 1.4
+0.1

0

3x3
11, 12 4

±0.0150
1.8 4x4

14, 15, 16 5 2.3 5x5

b

t

d , d1 2

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø d1 (LDC) - Wellenbohrungs-Ø d2 (RDC)

CPOC16 - LDC4.5 - RDC5.5

CPOC25 - 6 - 10 - RK3

Optionen Wellenbohrungs-Ø Federnut

Spez.

0.1mm Schritte
Bestellnr.   LDC 5.6  RDC 10.2

CPO, CPOC

	 CPO	 CPOC

Bestellnr.
LK4
RK5

ENutbearbeitung für Ø8~ erhältlich
XKeine Kombination mit geänderten Wellenbohrungen (LDC, RDC) möglich
ENutenmaße siehe folgende Tabelle.

Opt.-Nr. LDC(Welle links) RDC(Welle rechts) LK(Welle links) RK(Welle rechts)

Wellenbohrungs-Ø d1, d2 LK, RK
8, 10 3

11, 12 4
14, 15, 16 5

D LDC, RDC
16   4~  6
20   5~  8
25   5~10
32   8~14
40 12~16

LD
CH

8
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C

H8

QCharakteristische Werte
Teilenummer Zulässiges Dreh-

moment (N • m)
Winkelversatz 

(°) Radialversatz (mm) Max. Drehzahl 
(1/min)

Trägheitsmo-
ment (kg • m2)

Gewicht 
(g)Ausführung D

CPOC

16 0.7

3

1.0 39000 5.8x10-7 12
20 1.2 1.5 31000 1.5x10-6 19
25 2.0 2.0 25000 4.4x10-6 36
32 4.5 2.5 19000 1.4x10-6 69
40 9.0 3.0 15000 4.1x10-5 130

CPO

16 0.7

3

1.0 39000 3.2x10-7 7
20 1.2 1.5 31000 1.0x10-6 14
25 2.0 2.0 25000 3.0x10-6 27
32 4.5 2.5 19000 9.5x10-6 50
40 9.0 3.0 15000 2.3x10-5 80

Teilenummer
d1, d2 Auswahl (d1≤d2) d3 L l t F A

-Stellschraube/
Klemmschraube- Stück-

preisAusfüh-
rung D M Anzugsmoment

(N • m)

Nabenklem-
mung

CPOC

16 5 6 7 29 12.5 4 3 5 M2.5 120 6 6.35 8 9 33 14 5 6.5
25 6.35 8 10 11 39 16.5 6 3.8 9 M3 1.5
32 8 10 11 12 14 14.5 45 19 7 4.5 11 M4 2.5
*40 12 14 15 16 17 50 23 4 7 13 M5 4

Befestigungs-
schraube

CPO

16 3 4 5 6 6.35 7 18 7 4 3.5

-

M3 0.7
20 4 5 6 6.35 8 9 23 9 5 4.5 M4 1.7
25 5 6 6.35 8 9.53 10 11 28 11 6 5.5 M5 4
32 8 10 12 14 14.5 33 13 7 6.5 M6 7*40 10 12 14 15 16 17 32 14 4 7

E * Bei D40 ist die Distanzscheibe schwarz.

Ähnliche Artikelseite  DS.1067


