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Ausführung M Werkstoff S Oberflächenbehandlung A Zubehör
CPCX Extra-Super-

Duralumin Klar eloxiert
Innensechskantschraube

CPSX Befestigungsschraube

M Werkstoff SOberflächenbehandlung A Zubehör
Extra-Super-
Duralumin Klar eloxiert Innensechs-

kantschraube

Teilenummer Zulässiges 
Drehmoment 

(N • m)

Winkelver-
satz (°)

Radialver-
satz (mm)

Torsionsfeder-
konstante (N • 

m/rad)

Max. Drehzahl 
(1/min)

Trägheits-
moment 
(kg • m2)

Zulässiges 
Axialspiel (mm)

Anzugsmoment 
für Schraube

(N • m)

Kompensati-
onsfaktor
Koeffizient

Ge-
wicht 

(g)Ausführung D

CPCX

16 0.5

0.5 0.05

200 39000 2.5x10-7

±0.1

0.5

1

7

19 1 270 33000 5.8x10-7 1 12

24 1.5 790 26000 1.8x10-6

1.5

23

29 2 1400 21000 4.7x10-6 41

34 3 2200 18000 1.1x10-5 62

CPSX

16 0.5

0.5 0.05

200 39000 2.8x10-7

±0.1

0.7
7

19 1 270 33000 6.2x10-7 10

24 1.5 790 26000 2.0x10-6

1.7
22

29 2 1400 21000 5.2x10-6 40

34 3 2200 18000 1.1x10-5 4 64

Teilenummer
d1 d2 L L F M1 M2 G

Stückpreis
Ausführung D CPCX CPSX

Nabenklemmung

CPCX

Befestigungs-
schraube

CPSX

16
5 5 6

17.4 6 3 M3 M2 4.74
6 6

19

5 5 6 7 8

20 6.8 3.4 M3 M2.5 5.6
6 6 6.35 7 8

6.35 6.35 8
8 8 *10

*10 *10

24

6 6 8  10

25 8.5 4.25 M4 M3 8

6.35 6.35 8  10
7 8
8 8 9.525  10

9.525  10
10  10 *11 *12
*11 *12
*12 *12

29

8 8  10  11  12

30 10.2 5.1 M4 M3 9
10  10  11  12 *14
11  12 *14
12  12 *14

34

10  14

35 12 6 M5 M3 11

11  14
12  12  14 16
14  14 15 16
15 15 16
16 16

ECPCX für mit * gekennzeichnete Größen nicht verfügbar.

QFür Servomotoren QFür Servomotoren
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CPCX (Nabenklemmung)

*Bei  d1, d2 identischer Durchmesser = d1+0.5
 d1, d2 verschiedene Durchmesser = langer Wellen-Ø + 0.5
E� Die zulässigen Werte für Winkelversatz, Radialversatz und Axialspiel sind unabhängig 

voneinander. Wenn mehrere Fehlausrichtungen gleichzeitig auftreten, reduziert sich der 
zulässige Maximalwert für jede einzelne auf die Hälfte.

E� Auswahlkriterien und Ausrichtung siehe dS.1061.

Schlitzkupplungen
EN AW-7xxxer Duraluminium - Nabenklemmung, Stellschraube, kurz

Schlitzkupplungen
EN AW-7xxxer Duraluminium - Nabenklemmung lang

QEigenschaften: Durch die Verwendung von Super-Duralumin hohe Torsionssteifigkeit und daher für Servomotoren geeignet.
EFür höhere Fehlausrichtungstoleranzen und höhere Drehmomente siehe Scheibenausführung WS.1075.

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø d1 - Wellenbohrungs-Ø d2

CPSX19 - 5 - 6

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø d1 - Wellenbohrungs-Ø d2

CPLCX20 - 5 - 6

Für Servomotoren Für Servomotoren

QEigenschaften: Lange Schlitzkupplung für Servomotor

CPLCX (Nabenklemmung)

E� Die zulässigen Werte für Winkelversatz, Radialversatz und Axialspiel sind unabhängig voneinander. Wenn mehrere 
Fehlausrichtungen gleichzeitig auftreten, reduziert sich der zulässige Maximalwert für jede einzelne auf die Hälfte.

E� Die Toleranzen d1 und d2 gelten vor Einarbeitung der Schlitze.
E� Auswahlkriterien und Ausrichtung siehe dS.1061.
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Teilenummer
d1 d2 L L

M
(Regelge-

winde)
A F Stückpreis

Ausführung D

Nabenklemmung

CPLCX

16
5 5 6

23 6.5 M2.5 5 3.25
6 6

20

5 6 6.35 8

26 7.5 M2.5 6.5 3.75
6 6 6.35 8

6.35 8
8 8

25

5 6

31 8.5 M3 9 4.2
6 6 8 10

6.35 8 10
8 8 10

10 10

32
8 8 10 12

41 12 M4 11 610 10 12 14
12 12 14

Teilenummer Zulässiges Drehmoment
(N • m)

Winkel-versatz
(°)

Seiten-versatz
(mm)

Torsionsfederkons-
tante (N • m/rad)

Max. Drehzahl
(1/min)

Trägheits-moment
(kg • m2)

Zulässiges 
Axialspiel (mm)

Anzugsmoment für Schraube
(N • m) Gewicht (g)

Ausführung D

CPLC X

16 0.5

1

0.05 96 39000 3.7x10-7 ±0.3 1.0 10.1 

20 1
0.10 

204 31000 10.0x10-7 ±0.3 1.0 17.6 

25 2 456 25000 2.9x10-6 ±0.4 1.5 30.8 

32 4 0.15 600 19000 10.7x10-6 ±0.4 2.5 70.4 

 Eigenschaften von CPLCX
    Bietet eine Torsionssteifigkeit und gleichzeitig eine hohe Fehlstellung

Fehlstellung, Toleranz
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Geeignet für Servomotoren mit hoher Reaktionsfähigkeit.
Reduziert die Zentrierung der Arbeitslast, da die zulässige Fehlstellung groß ist.

CPCX
Servo-Halterung, kurz

CPSCN
Kurz

CPLCN
Lang

CPLCX
Servo-Halterung, lang


