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Ausführung
Scheiben-

ausführung

Grundkörper Scheibe
AZubehörNabenklemmung 

beidseitig, Spannhülse

Nabenklemmung einseitig, 
Spannhülse/Nutbohrung 

einseitig

MWerk-
stoff

SOberflächen-
behandlung

MWerk-
stoff

CPSWN CPSWMK zwei Nuten EN 1.1191 
Äquiv. -

EN 1.4310 
Äquivalent

Befestigungs-
schraube

Befestigungs-
schraube

CPSHN CPSHMK eine Nut
CPAWN - zwei Nuten

Aluminium Klar eloxiert
CPAHN - eine Nut

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø d1 - Wellenbohrungs-Ø d2

CPSWC65 - 20 - 30

Teilenummer d1, d2 (Nutbohrun-
gen verfügbar bis 

zu Ø25)
d1,d2 L1 L2 D1 P.C.D.

Arretierschrauben (Nabenklemmung mit Spannhülse) Stückpreis

Ausführung D Größe Anzugsmo-
ment (N • m)

Nabenklemmung beidseitig, Spannhülse Nabenklemmung einseitig, 
Spannhülse/Nutbohrung einseitig

CPSWN CPAWN CPSWMK
Mit zwei Scheiben
Nabenklemmung beidseitig, 
Spannhülse
CPSWN (EN 1.1191 Äquivalent)
CPAWN (Aluminium)

Nabenklemmung einseitig, 
Spannhülse/Nutbohrung einseitig
CPSWMK

65

15 16 *17 18 *19
20 22 24 25 30 35

EBei CPAWN ist * nicht 
verfügbar.

15

26.5 5.5
(EN 1.1191 
Äquivalent)

5.0
(Aluminium)

41
29

M5x25

6

16 30
17 32

18, 19 44 35
20, 22

22

48 37

M5x22
24, 25 53 42

30 58 45
35 63 51

Teilenummer d1, d2 (Nutbohrun-
gen verfügbar bis 

zu Ø25)
d1,d2 L1 L2 D1 P.C.D.

Arretierschrauben (Nabenklemmung mit Spannhülse) Stückpreis

Ausführung D Größe Anzugsmo-
ment (N • m)

Nabenklemmung beidseitig, Spannhülse Nabenklemmung einseitig, 
Spannhülse/Nutbohrung einseitig

CPSHN CPAHN CPSHMK

Mit einer Scheibe
Nabenklemmung beidseitig, Spann-
hülse
CPSHN (EN 1.1191 Äquivalent)
CPAHN (Aluminium)

Nabenklemmung einseitig, Spannhül-
se/Nutbohrung einseitig
CPSHMK

65

15 16 *17 18 *19
20 22 24 25 30 35

EFür CPAHN ist * nicht 
verfügbar

15

26.5 5.5
(EN 1.1191 
Äquivalent)

5.0
(Aluminium)

41
29

M5x25

6

16 30
17 32

18, 19 44 35
20, 22

22

48 37

M5x22
24, 25 53 42

30 58 45
35 63 51

Ausführung
Scheiben-

ausführung

Grundkörper Scheibe
AZubehör

Nutbohrung beidseitig
Nabenklemmung 

beidseitig
Nabenklemmung einsei-
tig, Nutbohrung einseitig

MWerk-
stoff

SOberflächen-
behandlung

MWerk-
stoff

CPSWWK CPSWC CPSWCK zwei Nuten EN 1.1191 
Äquiv. - EN 1.4310 

Äquivalent
Klemmschraube

BefestigungsschraubeCPSHWK CPSHC CPSHCK eine Nut

Scheibenkupplungen
Hohe Steifigkeit (Außen-Ø 65), Nabenklemmung mit Spannhülse

Die Edelstahlscheiben dieses Artikels haben scharfe Kanten, die Verletzungen hervorrufen können.
Die Verwendung dicker Schutzhandschuhe wird empfohlen.Scheibenkupplungen

Hohe Steifigkeit (Außen-Ø 65), Nutbhohrung/Nabenklemmung mit Spannhülse

Die Edelstahlscheiben dieses Artikels haben scharfe Kanten, die Verletzungen hervorrufen können.
Die Verwendung dicker Schutzhandschuhe wird empfohlen.

QNabenklemmung beidseitig

QNabenklemmung einseitig - Nutbohrung einseitig

E �Die Toleranzen für d1 und d2 gelten vor Einarbeitung der Schlitze.
E �Die zulässigen Werte für Winkelversatz, Radialversatz und Axialspiel sind unabhängig voneinander. Wenn mehrere 

Fehlausrichtungen gleichzeitig auftreten, reduziert sich der zulässige Maximalwert für jede einzelne auf die Hälfte.
E �Wird nach Zentrierung und Montage ausgeliefert.
E �Auswahlkriterien und Ausrichtung siehe DS.1061.

CPSWC (Doppelscheibe) CPSHC (Eine Scheibe)
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CPSWCK (Doppelscheibe) CPSHCK  (Eine Scheibe)
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* Die rechte und die linke Nut sind um 90º versetzt. * Die rechte und die linke Nut verlaufen in dieselbe Richtung.

CPSWWK (Doppelscheibe) CPSHWK  (Eine Scheibe)
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QNutbohrung beidseitig

QEigenschaften: Die Ausführung Nabenklemmung mit Spannhülse bietet ein hohes Drehmoment von bis zu 80N • m.QEigenschaften: Hohes Drehmoment von 60N • m sowie frei wählbare Befestigungsmethoden für die Welle.

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø d1 - Wellenbohrungs-Ø d2

CPSWN65 - 35 - 20

QFür Servomotoren

Für Servomotoren

Teilenummer
Auswahl d1, d2 (Nutbohrungen 

verfügbar bis zu Ø25)

Klemmschraube Stückpreis

Ausführung D Größe
Anzugs-
moment
(N • m)

Nutbohrung 
beidseitig

Nabenklem-
mung beidseitig

Nabenklemmung einseitig, 
Nutbohrung einseitig

CPSWWK CPSWC CPSWCK

Mit zwei Scheiben

Nutbohrung beidseitig	 CPSWWK
Nabenklemmung beidseitig	 CPSWC
Nabenklemmung einseitig mit Spannhülse, Nutbohrung einseitig	 CPSWCK

65 15 16 17 18 19
20 22 24 25 30 M6x20 15.7

Teilenummer
Auswahl d1, d2 (Nutbohrungen 

verfügbar bis zu Ø25)

Klemmschraube Stückpreis

Ausführung D Größe
Anzugs-
moment
(N • m)

Nutbohrung 
beidseitig

Nabenklem-
mung beidseitig

Nabenklemmung einseitig, 
Nutbohrung einseitig

CPSHWK CPSHC CPSHCK

Mit einer Scheibe

Nutbohrung beidseitig	 CPSHWK
Nabenklemmung beidseitig	 CPSHC
Nabenklemmung einseitig, Nutbohrung einseitig	 CPSHCK

65 15 16 17 18 19
20 22 24 25 30 M6x20 15.7

Teilenummer
d1,d2

Zulässiges 
Drehmo-

ment
(N • m)

Winkelversatz 
(°)

Torsionsfeder-
konstante (N • 

m/rad)

Max. Drehzahl 
(1/min)

Trägheits-
moment 
(kg • m2)

Zulässige
Axial-

Fehlstellung 
(mm)

Kompensati-
onsfaktor

Koeffizient

Ge-
wicht 

(g)Ausfüh-
rung D

CPSHWK

65

15~25

60 0.6 120000 8000

2.87x10-4

±0.3 1.5

595

CPSHC 15~30 6.30x10-4 985

CPSHCK 15~30 4.59x10-4 790

QMit einer Scheibe

EDie Ausführung mit einer Scheibe kann keinen Radialversatz auffangen.

Teilenummer
d1,d2

Zulässiges 
Drehmo-

ment
(N • m)

Winkelversatz 
(°)

Radialversatz 
(mm)

Torsionsfeder-
konstante (N • 

m/rad)

Max. 
Drehzahl
(1/min)

Trägheits-
moment 
(kg • m2)

Zulässiges 
Axialspiel (mm)

Kompensati-
onsfaktor
Koeffizient

Ge-
wicht 

(g)Ausfüh-
rung D

CPSWWK

65

15~25

60 0.6 0.2 58000 8000

4.87x10-4

±0.6 1.5

884

CPSWC 15~30 8.29x10-4 1275

CPSWCK 15~30 6.58x10-4 1080

QMit zwei Scheiben

EStatische Federkonstante der Torsionsfeder, Trägheitsmoment und Gewicht gelten für den maximalen Wellen-Ø.

Für Servomotoren

Teilenummer
d1,d2

Zulässiges 
Drehmoment 

(N • m)
Winkelversatz 

(°)

Torsionsfeder-
konstante (N • 

m/rad)

Max. Drehzahl 
(1/min)

Trägheits-
moment 
(kg • m2)

Zulässiges 
Axialspiel (mm)

Kompensati-
onsfaktor
Koeffizient

Ge-
wicht 

(g)Ausführung D

CPSHN

65

15~19 60

0.6

120000

8000

4.53x10-4

±0.3 1.5

69520~35 80

CPAHN 15, 16, 18 20 98000 1.61x10-4 24820~35 40

CPSHMK 15~35 60 120000 3.70x10-4 645

QMit einer Scheibe

EDie Ausführung mit einer Scheibe kann keinen Radialversatz auffangen.

Teilenummer
d1,d2

Zulässiges 
Drehmoment

 (N • m)

Winkelversatz 
(°)

Radialversatz 
(mm)

Torsionsfeder-
konstante (N • 

m/rad)

Max. Drehzahl 
(1/min)

Trägheits-
moment 
(kg • m2)

Zulässiges 
Axialspiel (mm)

Kompensati-
onsfaktor

Koeffizient

Ge-
wicht 

(g)Ausführung D

CPSWN

65

15~19 60

0.6 0.2

58000

8000

6.53x10-4

±0.6 1.5

98420~35 80

CPAWN 15, 16, 18 20 47000 2.33x10-4 35120~35 40

CPSWMK 15~35 60 58000 5.70x10-4 934

QMit zwei Scheiben

EStatische Federkonstante der Torsionsfeder, Trägheitsmoment und Gewicht gelten für den maximalen Wellen-Ø.

QFür Servomotoren
QNabenklemmung beidseitig, Spannhülse

QNabenklemmung einseitig mit Spannhülse/Nutbohrung einseitig

CPSWN
CPAWN

CPSHN
CPAHN

CPSWMK (Doppelscheibe) CPSHMK  (Eine Scheibe)
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E �Toleranz bei Kupplungen mit Bohrungs-Ø 35mm entspricht der Toleranz von Servomotorwellen mit Ø35+0.01.
E �Die Toleranzen für d1 und d2 gelten vor Einarbeitung der Schlitze.
E �Die zulässigen Werte für Winkelversatz, Radialversatz und Axialspiel sind unabhängig voneinander. Wenn mehrere 

Fehlausrichtungen gleichzeitig auftreten, reduziert sich der zulässige Maximalwert für jede einzelne auf die Hälfte.
E �Wird nach Zentrierung und Montage ausgeliefert.
E �Auswahlkriterien und Ausrichtung siehe DS.1061
E ��Flansche bei Klemmnaben mit Spannhülse weisen zwei Demontagebohrungen auf.
   Bei Kupplungen mit mind. Ø20 haben die Bohrungen für die Arretierschrauben integrierte Demontagebohrungen.
   Verwenden Sie zum Ausbau mithilfe der Bohrungen M6-Schrauben.
   Zur Installation und Demontage von Kupplungen mit Nabenklemmung und Spannhülse siehe DS.1079.

(Doppelscheibe) (Eine Scheibe)

Wellenboh-
rungs-Ø 

d1,d2

b t Nennmaße 
Passfeder 

bxh

Befestigungsschraube

Referenz-Ø Toleranz Referenz-Ø Toleranz Größe Anzugsmo-
ment (N • m)

15, 16, 17 5 ±0.015 2.3 +0.1
0

5x5 M4 1.7
18, 19, 20, 22 6 ±0.015 2.8 6x6 M5 4

24, 25 8 ±0.018 3.3 +0.2
0 8x7 M6 7

b

t

d , d1 2

Maß der Passfe-
dernut

Wellenboh-
rungs-Ø d1, 

d2

b t Nennmaße 
Passfeder 

bxh

Befestigungsschraube

Referenz-Ø Toleranz Referenz-Ø Toleranz Größe Anzugsmo-
ment (N • m)

15, 16, 17 5 ±0.015 2.3 +0.1
0

5x5 M4 1.7
18, 19, 20, 22 6 ±0.015 2.8 6x6 M5 4

24, 25 8 ±0.018 3.3 +0.2
0 8x7 M6 7

b

t

d , d1 2

Maß der Passfe-
dernut

0


