
-11531 -11541

Lager mit Lauffläche aus Polyurethan/Silikonkautschuk
Bogen, mit Gewinde

Lager mit Lauffläche aus Polyurethan/Silikonkautschuk
Flach, mit Gewinde

 E�� Polyurethan (weiß) kann sich 
mit der Zeit gelb verfärben.

 E�� Polyurethan (weiß) kann sich mit der 
Zeit gelb verfärben.

Teilenummer - D

UMBH10 - 30A

QEigenschaften von antistatischem Polyurethan

 E�Testbedingungen (Temperatur 30°C/Feuchte 60%)
 E�Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten 
entnommen.

Artikel Einheit UMBDRH • UMBDRT
Spezifischer Volumen-Widerstand Ω • cm 2.1x108

Oberflächenwiderstand Ω 4.0x109

Teilenummer - D

SUMBRH20 - 55

Teilenummer - D - (DC)

UMBH6 - 20 - DC18

QEigenschaften von antistatischem Polyurethan

 E�Testbedingungen (Temperatur 30°C/Feuchte 60%)
 E�Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnom-
men.

Artikel Einheit UMBDH, UMBDT
Spezifischer Volumen-Widerstand Ω • cm 2.1x108

Oberflächenwiderstand Ω 4.0x109

Option Code Spez.

DC DC

Maß für Außen-Ø
Änderung Maß D in 
1mm-Schritten.
 E�D1+2≤DC≤D-1

Bestellnr.  DC18

 E�Werte für zulässige Last nur zur Information. E�Für die mit * gekennzeichneten Ausführungen sind nur die Ø d4~8 geeignet.

 Q�Form A
Teilenummer

D M 
(Regel)

F Zulässige Last N (kgf)
B D1

r
(min.) G R

Verwen-
det

LagerAusführung d Stan-
dard Lang

Polyurethankautschuk Silikonkaut-
schuk

Shore A90 Shore A70 Shore A70

Standardge-
winde

UMBRH
*UMSBRH

UMBWRH
UMSWRH
UMBGRH
UMBGWRH

*SUMBRH
SUMSBRH
UMBDRH

Langgewinde
UMBRT

UMBWRT
UMSWRT

*SUMBRT
SUMSBRT
UMBDRT

3 12 M3 4 6 34(3.5) 10(1) 9.8(1) 3 7 0.1

1.5

5

W683ZZA

*4
13

M4 5 8

44(4.5) 13(1.3) 13(1.3) 4 9 0.15 W684AX50ZZ

16
59(6)

16(1.6)
18(1.8)

5

13 0.2
624ZZ

*5
16 16(1.6)

2.5

WBC5-13ZZ

20
78(8)

20(2)
24(2.4)

16 0.3 625ZZ

*6
20

M6 8 12

23(2.3) 15 0.2 696ZZ

28 157(16) 44(4.5)
47(4.8)

6 19
0.3

626ZZ

*8 28 176(18) 42(4.3) 7 22 4 608ZZ

 Q�Form B

 E�Werte für zulässige Last nur zur Information.

Teilenummer
D M 

(Regel)

F Zulässige Last N (kgf)
B D1 B1

r
(min.) G R

Verwen-
det

LagerAusführung d Stan-
dard Lang

Polyurethankautschuk Silikonkaut-
schuk

Shore A90 Shore A70 Shore A70

Standardge-
winde
UMBRH
UMSBRH
UMBWRH
UMSWRH
UMBGRH
UMBGWRH
SUMBRH
SUMSBRH
UMBDRH

Langgewinde
UMBRT

UMBWRT
UMSWRT

SUMBRT
SUMSBRT
UMBDRT

8 30

M6 8 12
176(18)

81(8.3)
53(5.4)

11

22 7
0.3

4

15

608ZZ

10
30 94(9.6) 26 8

5

6000ZZ

40
274(28)

136(13.9)
82(8.4)

30
9

0.6 6200ZZ

15
40

M10 12 20

122(12.4) 12 32 0.3 6002ZZ

45
343(35)

109(11.1)
103(10.5)

15 35 11 0.6 6202ZZ

20
45 130(13.3) 12 37 9 0.3

8
6904ZZ

55 490(50) 225(22.9) 147(15) 18 47 14
1 20

6204ZZ

25 65 750(70) 333(34) 226(23) 19 52 15 10 6205ZZ

d D

Stückpreis
Polyurethan (Shore A90) Polyurethan (Shore A70) Silikonkautschuk (Shore A70) Antistatisches Polyurethan (Shore A90)

Stahlkugellager Edelstahlkugellager Stahlkugellager Stahlkugellager Edelstahlkugellager Stahlkugellager
UMBRH
UMBWRH
UMBRT
UMBWRT

UMSBRH
UMSWRH
UMSWRT

UMBGRH
UMBGWRH

SUMBRH
SUMBRT

SUMSBRH
SUMSBRT

UMBDRH
UMBDRT

3 12 - -

4
13
16

5
16
20

6
20
28

8
28
30

10
30 - -
40 - -

15
40 - -
45 - -

20
45 - -
55 - -

25 65 - -

 E�Einzelheiten zu Lagermaßen siehe S.989.
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 E�� Keine Unterschneidung an Gewinden.

Genauigkeitsklasse Lager nach JIS B 1514, Klasse 0

Ausführung
 M�Werk-

stoff  H�Härte Farbe Lager
Welle

Ausführung R
Standardgewinde Langgewinde  M�Werkstoff  S�Oberflächenbehandlung

UMBRH UMBRT

Polyure-
thankaut-

schuk

Shore A90
Schwarz

EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt
UMSBRH - EN 1.4125 Äquivalent EN 1.4305 Äquivalent -
UMBWRH UMBWRT

Weiß
EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt *1

UMSWRH UMSWRT EN 1.4125 Äquivalent EN 1.4305 Äquivalent -
UMBGRH -

Shore A70
Schwarz EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt

UMBGWRH - Weiß EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt *1
SUMBRH SUMBRT Silikonkaut-

schuk Shore A70 Hellgrau
EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt

SUMSBRH SUMSBRT EN 1.4125 Äquivalent EN 1.4305 Äquivalent -
UMBDRH UMBDRT Antistatisches Polyurethan (grau) Shore A90 Grau EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt

*  1 Oberflächenbehandlung wurde von chroma-
tiert (III-wertig) in chemisch vernickelt geändert.

 E�Einzelheiten zu Lagermaßen siehe S.989.
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Genauigkeitsklasse Lager nach JIS B 1514, Klasse 0
*1 Oberflächenbehandlung wurde von chromatiert (III-wertig) in chemisch vernickelt geändert.

 E�� Keine Unterschneidung an Gewinden.

Ausführung
 m�Werk-

stoff  h�Härte Farbe Lager Welleflach
Standardgewinde Langgewinde  m�Werkstoff  s�Oberflächenbehandlung

UMBKH UMBKT

Polyure-
thankaut-

schuk

Shore A95
Schwarz

EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt
UMSBKH UMSBKT EN 1.4125 Äquivalent EN 1.4305 Äquivalent -
UMBKWH UMBKWT Weiß

EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt *1
UMSBKWH UMSBKWT EN 1.4125 Äquivalent EN 1.4305 Äquivalent -

UMBH UMBT

Shore A90
Schwarz

EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt
UMSBH UMSBT EN 1.4125 Äquivalent EN 1.4305 Äquivalent -
UMBWH UMBWT Weiß

EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt *1
UMSWH UMSWT EN 1.4125 Äquivalent EN 1.4305 Äquivalent -
UMBGH - Shore A70 Schwarz EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt
UMBLH - Shore A50 Schwarz EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt

UMBLWH UMBLWT Weiß EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt *1
SUMBH SUMBT Silikonkaut-

schuk Shore A70 Hellgrau
EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt

SUMSBH SUMSBT EN 1.4125 Äquivalent EN 1.4305 Äquivalent -
UMBDH UMBDT Antistatisches Polyurethan (grau) Shore A90 Grau EN 1.3505 Äquivalent Automatenstahl Chemisch vernickelt

 E�Für die mit * gekennzeichneten Ausführungen sind nur die Ø d4~8 geeignet.
 E� Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preistabelle.

 Q�Form A

 E�Werte für zulässige Last nur zur Information.

Teilenummer
D

M 
(Regel-

gewinde)

F Zulässige Last N (kgf)
B D1

r
(min.) G

Verwen-
det

LagerAusführung d Standard Lang
Polyurethankautschuk Silikonkaut-

schuk

Shore A95 Shore A90 Shore A70 Shore A50 Shore A70

Standardge-
winde
UMBKH
UMSBKH
UMBKWH
UMSBKWH
UMBH
UMSBH
UMBWH
*UMSWH
UMBGH
UMBLH
UMBLWH
*SUMBH
SUMSBH
UMBDH

Langgewinde
UMBKT
UMSBKT
UMBKWT
UMSBKWT
UMBT
UMSBT
UMBWT
*UMSWT

UMBLWT
*SUMBT
SUMSBT
UMBDT

3 10
M3 4 6

38(3.8) 28(2.8) 9(0.9) 4(0.4) 7(0.7)
3 7 0.1

1.5
W683ZZA

3 12 53(5.4) 34(3.5) 10(1) 6(0.6) 9.8(1)

*4
13

M4 5 8

66(6.7) 44(4.5) 13(1.3) 7(0.7) 13(1.3) 4 9 0.15 W684AX50ZZ
16 79(8.1)

59(6)
16(1.6)

6(0.6) 18(1.8)
5

13 0.2
624ZZ

*5
16 79(8.1) 16(1.6)

2.5

WBC5-13ZZ
20 102(10.4)

78(8)
20(2) 9(0.9)

24(2.4)
16 0.3 625ZZ

*6
20

M6 8 12

114(11.7) 23(2.3) 15(1.5) 15 0.2 696ZZ
28 218(22.2)

157(16)
44(4.5) 39(4)

47(4.8)
6 19

0.3

626ZZ

*8
28 208(21.2) 42(4.3) 35(3.6)

7 22 4
608ZZ

30A
- 176(18)

81(8.3) 65(6.7)
53(5.4)

608ZZ

10
30A 94(9.6) 51(5.2) 8 26

5

6000ZZ
40A

- 274(28)
136(13.9) 93(9.5)

82(8.4) 9
30 0.6 6200ZZ

15
40A

M10 12 20

122(12.4) 96(9.9) 32 0.3 6002ZZ
45A

- 343(35)
109(11.1) 102(10.5)

103(10.5)
11 35 0.6 6202ZZ

20
45A 130(13.3) 98(10.1) 9 37 0.3

8
6904ZZ

55A - 490(50) 225(22.9) 176(18.1) 147(15) 14 47
1

6204ZZ
25 65A - 750(70) 333(34) 250(25.8) 226(23) 15 52 10 6205ZZ

 Q�Form B

 E� Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preistabelle.  E�Werte für zulässige Last nur zur Information.

Teilenummer
D M 

(Regel)

F Zulässige Last N (kgf)
B D1 B1

r
(min.) G

Verwen-
det

LagerAusführung d Standard Lang
Polyurethankautschuk Silikonkautschuk

Shore A95 Shore A90 Shore A70 Shore A50 Shore A70
Standardgewinde
UMBKH
UMSBKH
UMBKWH
UMSBKWH 
UMBH 
UMSBH 
UMBWH 
UMSWH 
UMBGH 
UMBLH 
UMBLWH 
SUMBH 
SUMSBH 
UMBDH

Langgewinde
UMBKT
UMSBKT
UMBKWT
UMSBKWT 
UMBT 
UMSBT 
UMBWT 
UMSWT 
 
 
UMBLWT 
SUMBT 
SUMSBT 
UMBDT

8 30

M6 8 12

248(25.3)
176(18)

81(8.3) 65(6.7)
53(5.4)

11

22 7
0.3

4 608ZZ

10
30 201(20.5) 94(9.6) 51(5.2) 26 8

5

6000ZZ

40 412(42)
274(28)

136(13.9) 93(9.5)
82(8.4)

30
9

0.6 6200ZZ

15
40

M10 12 20

369(37.6) 122(12.4) 96(9.9) 12 32 0.3 6002ZZ

45 534(54.5)
343(35)

109(11.1) 102(10.5)
103(10.5)

15 35 11 0.6 6202ZZ

20
45 391(39.9) 130(13.3) 98(10.1) 12 37 9 0.3

8
6904ZZ

55 674(68.7) 490(50) 225(22.9) 176(18.1) 147(15) 18 47 14
1

6204ZZ

25 65 999(101.9) 750(70) 333(34) 250(25.8) 226(23) 19 52 15 10 6205ZZ

d D

Stückpreis
Polyurethan (Shore A95) Polyurethan (Shore A90) Polyurethan (Shore A70) Polyurethan (Shore A50) Silikonkautschuk (Shore A70) Antistatisches Polyurethan (Shore A90)

Stahlkugellager Edelstahlkugellager Stahlkugellager Edelstahlkugellager Stahlkugellager Stahlkugellager Edelstahlkugellager Stahlkugellager
UMBKH

UMBKWH
UMBKT

UMBKWT

UMSBKH
UMSBKWH
UMSBKT

UMSBKWT

UMBH
UMBWH
UMBT

UMBWT

UMSBH UMSWH UMSBT UMSWT UMBGH
UMBLH

UMBLWH
UMBLWT

SUMBH
SUMBT

SUMSBH
SUMSBT

UMBDH
UMBDT

3 10 - - - - - - -
12 - - - - - -

4 13
16

5 16
20

6 20
28

8
28
30

30A - - - - - - - -

10

30 - -
40 - -

30A - - - - - - - - -
40A - - - - - - - - -

15 40 - -

15
45 - -

40A - - - - - - - - -
45A - - - - - - - - -

20

45 - -
55 - - - - -

45A - - - - - - - - -
55A - - - - - - - - - - -

25 65 - - - - -
65A - - - - - - - - - - -


