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Optionen für Rollenbahnteile
Ständer/Führungsbefestigungen für Rollenbahnen

Ausführung Rollenbahn mit konfigurierbarer Länge
Rollen-Ø 28, 38mm

 Q Merkmale: Kurze Rollenbahnen ≤1m, mit konfigurierbarer Breite und Länge.

 Q Ausführung mit 38mm Rollen-Ø
Teilenummer (L) Stückpreis 1 ~ 5 Stk.

Ausfüh-
rung

Anzahl 
Rollen

ROCOE
P=50

ROCOH
P=75

ROCOJ
P=100

ROCOE (P=50) ROCOH (P=75) ROCOJ (P=100)
W113 W213 W313 W413 W513 W113 W213 W313 W413 W513 W113 W213 W313 W413 W513

ROCOE
ROCOH
ROCOJ

4 (200) (300) (350)
5 (250) (375) (450)
6 (300) (475) (550)
7 (350) (500) (650)
8 (400) (575) (750)
9 (450) (675) (850)

10 (500) (775) - - - - - -
11 (550) (800) - - - - - -
12 (600) (875) - - - - - -
13 (650) (975) - - - - - -
14 (700) - - - - - - - - - - - -
15 (750) - - - - - - - - - - - -
16 (800) - - - - - - - - - - - -
17 (850) - - - - - - - - - - - -
18 (900) - - - - - - - - - - - -
19 (950) - - - - - - - - - - - -

 Q Ausführung mit 28mm Rollen-Ø

 E Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer (L) Stückpreis

Ausführung Anzahl 
Rollen

ROCOM
P=30

ROCOG
P=50

ROCOM (P=30) ROCOG (P=50)
W113 W213 W313 W413 W513 W113 W213 W313 W413 W513

ROCOM
ROCOG

7 (230) (350)
8 (260) (400)
9 (290) (450)
10 (300) (500)
11 (330) (550)
12 (360) (600)
13 (390) (650)
14 (430) (700)
15 (460) (750)
16 (490) (800)
17 (530) (850)
18 (560) (900)
19 (590) (950)
20 (600) - - - - - -
21 (630) - - - - - -
22 (660) - - - - - -
23 (690) - - - - - -
24 (730) - - - - - -
25 (760) - - - - - -
26 (790) - - - - - -
27 (830) - - - - - -
28 (860) - - - - - -
29 (890) - - - - - -
30 (900) - - - - - -
31 (930) - - - - - -
32 (960) - - - - - -

Teilenummer - W

ROCOM20
ROCOG16
ROCOE8
ROCOJ6

-
-
-
-

413
213
313
113

 E Bohrungen für Walzenachsen mit 50mm Abstand auf den ROCOJ-Rahmen (P=100).

Rollen-
Ø

Rollenabstand 1Rolle (HRO28, HRO38) Lager 2Rahmen
P=30 P=50 P=75 P=100  m Werkstoff  s Oberflächenbehandlung  m Werkstoff  m Werkstoff  s Oberflächenbehandlung

28mm ROCOM ROCOG - -
Stahl Feuerverzinkt Stahl Stahl Galfan (Zink-Aluminium) 

oder äquivalentbis 38mm - ROCOE ROCOH ROCOJ

Rollen-
Ø

Rollenabstand R-Stift Rahmenverbindung Schraube, Mutter
P=30 P=50 P=75 P=100  m Werkstoff  s Oberflächenbehand-lung  m Werkstoff  s Oberflächenbehand-lung  m Werkstoff  s Oberflächenbehand-lung

28mm ROCOM ROCOG - -
Stahl Galvanisch 

verzinkt Stahl Galvanisch 
verzinkt Stahl Galvanisch 

verzinktbis 38mm - ROCOE ROCOH ROCOJ

Walzendurch-
messer 28mm

Walzendurchmesser  
38mm
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 E Seitenansicht Rahmen siehe S.1166. E Optionen sieheS.1170.

 d S.1170

 E Optionen für Rollenbahnteile sind RoHS-konform.

Teilenummer - W - (SH, GA, GT, KN, ST, SW)

ROCO38
ROCO38
ROCOM28
ROCOJ6

-
-
-
-

113
113
113
113

-
-
-
-

GA-A-L550
KN-G2
ST-F550
GA-A-L550-KN-G2-ST-F550

Optionen Code Spez.

SH

Rollenbahnen können zur Ständerbefestigung mit Bohrungen versehen werden.

 E SH-Option für ROCOP.
 x Kann nicht zusammen mit FC eingesetzt werden.
 E   Bohrungsanzahl für Maß (L) 400 oder weniger ist 2, und mit der Teilung der Mitte gibt es 100 Abstu-

fungen.
 E   Nicht verfügbar bei Maß (L) 150 oder weniger.

GA
GT

GA : Eine Bahnführung hinzugefügt.
GT : Zwei Bahnführungen hinzugefügt.
Maß L angeben: 100~1000, in 5mm-Schritten.

 E Zusammen mit Rollenbahnen verpackt.

KN

Rollenbahnen können Montagehalterungen für Führungen hinzugefügt werden.

 E Befestigungsschrauben und Muttern (M10) sind im Lieferumfang enthalten.
 E Die Codenummern stehen für die Mengen.
 E Lieferung im zerlegten Zustand.

ST
SW

ST : Fügt einen Rollenbahnständer hinzu.
SW : Fügt zwei Rollenbahnständer hinzu.
 E   Maß F angeben: 450~1200, in 50mm-Schritten.

 E Bohrungsbearbeitung an Rollenbahn, wenn SW gewählt wurde.
 E Lieferung im zerlegten Zustand.
 E   Position der Montagebohrung ist mit Option SH identisch.
 E   4 Ein Verstärkungselement für F800 oder weniger.

 m  Werkstoff: Stahl    s  Oberflächenbehandlung: verzinkt

 A (gerade)

B (an einem Ende gebogen)

C (an beiden Enden gebogen)

 m  Werkstoff: Stahl    s  Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

Bestellnr. Code - Form - Länge

GA
GA
GA

-
-
-

A
B
C

-
-
-

L300
L450
L550

Bestellnr.  KN-G2 (Halterungen für Führung, 2 Stk.)

Bestellnr.  ST-F950

Bestellnr.  SH

1Montagehalterung 2Ständer 3Einstellschraube 4Verstärkungen
 m Werkstoff Stahl (EN 1.0038 Äquivalent)
 s Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
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