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Rundriemenlaufrollen
Breit

Rundriemenlaufrollen
Schmale Ausführung

QBestellungsbeispiel, Tage bis Versand, Mengenrabatt, Optionen und Anwend. Beispiel W Seite links

Wirk-Ø R
Stückpreis

Standard Mit Gewinde
MBG MBGM MBGA MBGS MBGJ MBGN MBGNM MBGNA MBGNS MBGNJ

15
1

- - - - - -
20 - - - - - -
30 - - - - - -
20 1.5 - - - - -
30 - -
23

2

- - - - -
28 - -
30 - -
40 - -
48 - -
60 - -
23

2.5

- - - - -
28 - -
40 - -
48 - -
50 - -
60 - -
28

3

38 - -
48 - -
50 - -
60 - -
80 - -

100 - -
50

4
60 - -
80 - -

100 - -
120 - -

60

5
80 - -

100 - -
120 - -
140 - -

MBR#
(Antriebsrad)

MBG#, MBF#
MotorRundriemen (DS.1341)

(DS.1339)

* Lagerpräzision nach JIS B1514, Klasse 0
ELager sind geklebt.
EGewindestifte sind eingedrückt.
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Mit Gewinde

* Lagerpräzision nach JIS B1514, Klasse 0
ELager sind eingepresst.
     Können nicht entfernt werden.
EGewindestifte sind eingedrückt.
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Standard Mit Gewinde

Teilenummer - R

MBF28
MBFN38
MBG40

-
-
-

2.6
3.1
2

Ausführung Grundkörper Gewinde Lager
Standard Mit Gewinde MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff
MBF MBFN EN 1.1191 

Äquiv.
Brüniert EN 1.1191 

Äquiv.
Brüniert

StahlMBFM MBFNM Chemisch vernickelt Chemisch vernickelt
MBFA MBFNA Aluminiumlegierung Serie 5000 Klar eloxiert EN 1.4301 

Äquivalent -MBFS MBFNS EN 1.4301 Äquivalent - Rostfreier Stahl

Ausführung Grundkörper Gewinde Lager
AZubehör

Standard Mit Gewinde MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff
MBG MBGN EN 1.1191 

Äquiv.
Brüniert EN 1.1191 

Äquiv.
Brüniert

Stahl Sicherungs-
ring

(EN 1.4301 
Äquivalent)

MBGM MBGNM Chemisch vernickelt Chemisch vernickelt
MBGA MBGNA EN AW-5052 Äquivalent Klar eloxiert

EN 1.4301 
Äquivalent -MBGS MBGNS EN 1.4301 Äquivalent

-
Rostfreier Stahl

MBGJ MBGNJ Polyacetal Stahl

Wirk-Ø R
Stückpreis

Standard Mit Gewinde
MBF MBFM MBFA MBFS MBFN MBFNM MBFNA MBFNS

  15
1.1

- - - -
  20 - - - -
  30 - - - -
  20

1.6
- - - -

  23 - - - -
  30 - - - -
  18

2.1

- - - -
  23
  28
  30
  40
  48
  28

2.6
  40
  48
  50
  38

3.1
  48
  50
  60
100
  50

4.1
  60
  60

5.1  80
140 - - - -

E Für detaillierte Lagermaße siehe W S.989, 991.

Teilenummer
R d P dh D D1 T t B Lager M G F F1

Passender 
Rundriemen-ØAusführung Wirk-Ø 

*15
1

3 10 8 17 13
10

6.5 5 623ZZ
- - - - 2*20 5 16 13 22 18 7.5 6 625ZZ

*30 32 28 12 9
*20 1.5 4 13 11 22 17 10 7.5 6 624ZZ - - - - 330 6 19 16 32 27 12 9 7 626ZZ M6 3 8 1
*23

2

5 16 13 25 19 10 7.5 6 625ZZ - - - -

4

28
6 19 16

30 24
12 9 7 626ZZ M6 3 8 130 32 26

40 10 26 23 42 36
15 11.5 9.2

6000ZZ M8 5 10
1.548 12 28 25 50 44 6001ZZ M10 6 1260 62 56

Standard
MBG
MBGM
MBGA
MBGS
MBGJ

Mit Gewinde
MBGN
MBGNM
MBGNA
MBGNS
MBGNJ

*23

2.5

5 16 13 25 18 10 7.5 6 625ZZ - - - -

5

28 6 19 16 30 23 12 9 7 626ZZ M6 3 8 1
40

10 26 23
42 35

15 11.5 9.2
6000ZZ M8 5 10

1.548 50 43
50 12 28 25 52 45 6001ZZ M10 6 1260 62 55
28

3

6 19 16 30 22 12 9 7 626ZZ M6 3 8 1

6

38 10 26 23 40 32

15 11.5 9.2

6000ZZ M8 5 10

1.5

48

12 28 25

50 42

6001ZZ M10 6 12
50 52 44
60 62 54
80 82 74

Die mit * markierten Größen sind nur für Standardausführungen verfügbar.
100 102 94
50

4
12 28 25

52 42
15 11.5 9.2 6001ZZ

M10 6 12
1.5

8
60 62 52
80 82 72

100 15 32 28 102 92 16 12.5 10.2 6002ZZ 1120 122 112
60

5

12 28 25
62 50

15 11.5 9.2 6001ZZ

M10 6 12

1.5

10E��Informationen zu passenden 
Größen finden Sie in der Preislis-
te.

80 82 70
100

15 32 28
102 90

16 12.5 10.2 6002ZZ 1120 122 110
140 142 130

Teilenummer - R - (DC)

MBFN40 - 2.1 - DC

Optionen Außen-Durchm. Schnitt
Opt.-Nr. DC

Spez.

Verminderter Ø D durch Abschneiden.
Bestellnr.   DC

ENur für Produkte mit R 1/1.1, 1.5/1.6, 2/2.1 und 2.5/2.6
EEine Oberflächenbehandlung in den bearbeiteten Bereichen ist nicht möglich.

DDCW
irk

-Ø
 

Verfügbarer R DC
1/1.1 Scheiben-Ø+0.8

1.5/1.6 Scheiben-Ø+1.2

2/2.1 Scheiben-Ø+1.6

2.5/2.6 Scheiben-Ø+1.8

E Für detaillierte Lagermaße siehe WS.989, 991.

Teilenummer R F d P D D1 B Lager M G F1
Passender 

Rundriemen-ØAusführung Wirk-Ø 
*15

1.1 - 4 11 17 13 4 694ZZ
- - - 2*20 13 21 18 5 624ZZ

*30 5 16 32 28 625ZZ
*20

1.6 -
4 13 22 17

5
624ZZ

- - - 3*23 5 16 25 20 625ZZ*30 32 27
*18

2.1

- 5 11 20 14 5 685ZZ - - -

4

23
8 6 15 25 19 696ZZ

M6
3

1.028 19 30 24

6

626ZZ 3

Standard
MBF
MBFM
MBFA
MBFS

Mit Gewinde
MBFN
MBFNM
MBFNA
MBFNS

30 8 32 26 698ZZ 4
40 12 12 24 42 36 6901ZZ M10 6 1.548 50 44
28

2.6 8
6

19
30 23

6

626ZZ
M6

3
1.0 540 8 42 35 698ZZ 448 50 43

50 12 12 24 52 45 6901ZZ M10 6 1.5
38

3.1
10 8 24 40 32

8
628ZZ M8 4 1.0

6
48 50 42
50

12 12 28 52 44 6001ZZ M10 6 1.5
Die mit * markierten Größen sind nur für Standardausführungen verfügbar.

60 62 54
100 20 37 102 94 9 6904ZZ
50 4.1 12 12 32 52 42 10 6201ZZ M10 6 1.5 860 62 52
60

5.1 12 20 42
62 50

12 6004ZZ M10 6 1.5 1080 82 70
*140 - 142 130 - - -


