
-13551 -13561

Flachriemen - Allgemeine Anwendung Flachriemen für Gleitführung

Universell einsetzbar

QMerkmale: Dienen zur Förderung von sehr unterschiedlichen Gegenständen, von Lebensmitteln bis hin zu Karton, Metall und Kunststoff. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen feuchte Hitze und Verhindert Ausfransung.

Teilenummer - Riemenlänge L (m)

Ausführung Riemenbreite

HBLT 350 - 4.23

Schütten

QMerkmale: Ein Canvas mit Schmiereigenschaften wird in vertikaler und seitlicher Richtung verwendet. Es handelt sich um einen Flachriemen zur Ansammlung und Ausrichtung der zu fördernden Gegenstände.

Ausfüh-
rung

Aus-
füh-
rung
Nr.

Anzahl 
der 

Windun-
gen

Ober-
fläche
Form

Farbe mWerkstoff Reibungskoeffizient
(bei poliertem Stahl) Dicke

mm
Mas-

seeinheit
kg/m2

Zulässige 
Zugspan-

nung
N/mm

Min. 
Riemen-

scheiben-Ø
mm

Schneid-
kante

Temperatur für 
Dauereinsatz

°COberfläche Rückseite Vorderseite Rückseite

HBLT 1 1 Planfläche Grün Polyurethan Polyester 0.3 0.1 0.8 0.9 4 15 R3 -10~80

HBLTWH 2 1 Planfläche Weiß Polyurethan Polyester 0.3 0.1 0.8 0.9 4 15 R3 -10~80

HBLTG 3 1 Planfläche Grün Polyurethan Polyester 0.8 0.2 0.8 0.7 4 15 R3 -30~80

HBLTGDN 4 2 Planfläche Grün Thermoplastisches Polyurethan Polyestergewebe 0.6 0.2 1.7 1.9 8 50 n -30~100

HBLBN 5 2 Planfläche Himmelblau Thermoplastisches Polyurethan Polyestergewebe 0.6 0.2 1.4 1.3 3 15 R3 -30~100

HBLYGN 6 2 Planfläche Gelb-grün Thermoplastisches Polyurethan Polyestergewebe 0.6 0.2 1.4 1.5 8 25(15)*1 (R3)*1 -30~100

HBLTGCN 7 2 Planfläche Grün PVC Polyestergewebe 1.0 0.2 1.8 1.9 8 30 n -10~80

HBLTWCN 8 2 Planfläche Weiß PVC Polyestergewebe 1.0 0.2 1.8 1.9 8 30 n -10~80

HBLGT 9 3 Planfläche Grün PVC Polyestergewebe 1.0 0.2 4.6 5 18 100 n -10~80

HBLWT 0 3 Planfläche Weiß PVC Polyestergewebe 1.0 0.2 4.6 5 18 100 n -10~80

HBTDST Q 2 Planfläche Grün PVC Polyestergewebe 1.0 0.2 3.4 3.7 8 75 n -10~80

*1: Zahl in ( ) ist der Wert, wenn zulässige Spannung 5N/mm beträgt.

EFür Riementoleranz siehe DS.1352

W W

Oberfläche

Rückseite

•�Flachriemen werden vor dem Versand zu Endlosriemen verschweißt.
•I.D. ist die Riemenlänge.

Teilenummer Riemenlänge L (m) Grundpreis/m Aufpreis für Riemenverbindung (Grundpreis +)

Ausführung
Riemen-

breite 
W (mm)

0.01m-Schrit-
te
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  10
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0.80~20.00
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EFlachriemen werden vor dem Versand verschweißt.
EDer Verbindungsbereich kann geringfügig dicker werden: HBLT, HBLTWH um 0.3mm. EDie Riemenlänge L muss das Vierfache der Riemenbreite W betragen. (L ≥ W × 4/1000)

*1: Kann nicht für die Förderung von nicht abgefülltem Öl und fettigen Lebensmitteln verwendet werden.
P: Optimal geeignet, G: Geeignet, R: Evtl. geeignet, -: Ungeeignet

Ausfüh-
rung

Lebensmittelhygie-
ne 

Eigenschaften

Antibakterielle und  
pilzwirksame Eigen-

schaft

Verhinderung von 
Ausfransung

Wasserbeständigkeit 
Beständigkeit gegen feuchte 

Hitze

Thermisches 
Schrumpfen 
Verhütung

Reinigungsfähig-
keit der Oberfläche

Verhinderung von 
Schrumpfung 
dank Prägung

Natriumhypochlorit 
beständig

adhäsions-
hemmend Ölbeständigkeit

HBLT G - - R R R R R R R
HBLTWH G - - R R R R R R R
HBLTG G - G G G - - G - G
HBLTGDN G - G G G - - G - G
HBLBN G G G G G - - G - G
HBLYGN G - G G G - - G - G
HBLTGCN G *1 - G - - - - G - P
HBLTWCN G *1 - G - - - - G - P
HBLGT G *1 - - - - - - G - P
HBLWT G *1 - - - - - - G - P
HBTDST G *1 - G - - - - G - P

*1: Kann nicht für die Förderung von nicht abgefülltem Öl und fettigen Lebensmitteln verwendet werden.
P: Optimal geeignet, G: Geeignet, R: Evtl. geeignet, -: Ungeeignet

Ausfüh-
rung

Lebensmittelhygiene 
Eigenschaften

Antibakterielle und 
pilzwirksame Eigen-

schaft

Verhinderung von 
Ausfransung

Wasserbeständigkeit 
Beständigkeit gegen feuchte 

Hitze

Thermisches 
Schrumpfen 
Verhütung

Reinigungsfähig-
keit der Oberfläche

Verhinderung von 
Schrumpfung 
dank Prägung

Natriumhypochlorit 
beständig

adhäsions-
hemmend Ölbeständigkeit

SHBLTG G - - R R R R R R R
SHBLT G - - R R R R R R R
YSBLGN G *1 - - - G - - G - G
YSBLWN G - - - G - - G - G

Teilenummer Riemenlänge L (m) Grundpreis/m Aufpreis für Riemenverbindung (Grundpreis +)

Ausführung
Riemenbrei-

te
W (mm)
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EFlachriemen werden vor dem Versand verschweißt.
EDer Verbindungsbereich wird geringfügig dicker: SHBLT, SHBLT um 0.3mm.

Ausführung
Spezifikatio-

nen
Anwendung

Far-
be

Anzahl 
der 

Win-
dungen

Ober-
flächen-

form

mWerkstoff Reibungskoeffizient
(bei poliertem Stahl) Dicke

mm

Mas-
seeinheit
kg/m2

Zulässige 
Zugspan-

nung
N/mm

Min. Riemen-
scheiben-Ø

mm
Schneid-

kante

Temperatur für 
Dauereinsatz 

°COberfläche Rückseite Vorderseite Rückseite

SHBLTG Vertikale 
Rich-
tung

Grün 1 - Polyurethan-getränkt Polyester 0.15 0.1 0.5 0.5 4 25 R3 -10~  80

SHBLT Weiß 1 - Polyurethan-getränkt Polyester 0.1 0.1 0.5 0.5 4 25 R3 -10~  80

YSBLGN Seitliche 
Rich-
tung

Grün 2 - Polyester-Canvas Polyester-Canvas 0.2 0.2 1.3 1.1 8 30 N -30~100

YSBLWN Weiß 2 - Polyester-Canvas Polyester-Canvas 0.2 0.2 1.3 1.1 8 30 N -30~100

Einsatz: Riemenbeförderungen in vertikaler und seitlicher Richtung sind erhältlich.

W W

Oberfläche

Rückseite

•�Flachriemen werden vor dem Versand zu Endlosriemen verschweißt.
•I.D. ist die Riemenlänge.

EFür Riementoleranz siehe DS.1352

Teilenummer - Riemenlänge L (m)

Ausführung Riemenbreite

SHBLTG 50 - 4.23


