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Steuerriemenführung Werkstoffeigenschaften und Verwendungsbeispiele für lange Steuerriemen

QMaterialeigenschaften langer Steuerriemen (S. 1473, S. 1474)
QChemikalienbeständigkeit (lange Steuerriemen Eisen Gummi® S. 1473)
g: mit Beständigkeit
r: mit begrenzter Beständigkeit
N: nicht beständig

QChemikalienbeständigkeit (lange Steuerriemen aus Polyurethan S.1474)
g: mit Beständigkeity
r: mit begrenzter Beständigkeit
N: nicht beständig

Chemikalien beständigkeit

Essigsäure 5% N
Eisessig (38°C) N
Nicht wasserfreie Essigsäure N
Salzsäure 5% N
Salpetersäure 10% N
Schwefelsäure 20% N
Rauchende Schwefelsäure 20% N
Schweflige Säure N
Ameisensäure N
Cyanwasserstoff N
Flusssäure 10% N
Schwefelwasserstoff N
Chlorgas N
Trinatriumphosphat (wässrige Lösung) g
Zitronensäure (wässrige Lösung) g
Wasserfreies Brom (Lösung) N
Borsäure (wässrige Lösung) g
Ammoniumchlorid (wässrige Lösung) r
Kalziumchlorid (wässrige Lösung) g
Kalziumhypochlorit (wässrige Lösung) g
Natriumchlorid (wässrige Lösung) g
Ammoniumsulfat (wässrige Lösung) r
Ammoniumhydroxid (wässrige Lösung) N

Chemikalien beständigkeit

Natronlauge (wässrige Lösung, 5%) N
Natronlauge (wässrige Lösung, 10%) N
Kaliumhydroxid (wässrige Lösung) 5 % N
Natriumdichromat 20% r
Meerwasser r
Aceton N
Methylethylketon N
Ethylalkohol N
Methylalkohol N
Ethylacetat N
Chlorkohlenstoff N
Benzol N
Schwefelkohlenstoff N
Dioctylphthalat g
Chlorethyl N
Ethylenglykol r
Ethylen-Oxid r
Kieselfluorwasserstoffsäure r
Formaldehyd 40% N
Chlorbenzol N
Cyclohexan r
Dibutylphthalat g
Glyzerin g

Chemikalien beständigkeit

N-Hexan r
Hydrazin N
N-Methylpyrrolidon N
Isooktan r
Isopropyl-Alkohol r
Kerosin r
Benzin r
Düsentreibstoff r
Leinöl g
Rizinusöl g
Naphthalin r
Sojaöl g
Bier g
Phenol N
Tetrachlorethylen N
Xylol N
Heizöl A r
Heizöl B N
Heizöl C N
Dimethylformamid N
Tetrahydrofuran N
Toluen N
Wasserstoffperoxidlösung N

EAngaben nur zur Information. Vor dem Gebrauch müssen Tests durchgeführt werden.
  Führen Sie vor dem Einsatz als Riemen eine Eignungsprüfung durch.

Chemikalien beständigkeit

Essigsäure r
Aceton r
Aluminiumchlorid (Feuchtigkeitsgehalt 5%) g
Ammoniakwasser (10%) g
Anilin N
ASTM, Öl Nr. 1 g
ASTM, Öl Nr. 2 g
ASTM, Öl Nr. 3 r
Benzol r
Butylalkohol r
Butylacetat N
Chlorkohlenstoff N
Cyclohexanol r
Diesel g
Dimethylformamid N
Ethanol r
Ethylacetat N
Ethylether g
n-Heptan g
20%-ige Salzsäure r
Eisenchlorid (Feuchtigkeitsgehalt 5%) r
Isopropanol r

Chemikalien beständigkeit

Kerosin g
Schmierstoff g
Methanol r
Methanol/Benzin (15/85) r
Methylethylketon r
Chlormethan r
Mineralöl- g
Salpetersäure 20% N
Normalbenzin r
Superbenzin r
Salzlösung g
Meerwasser g
Natriumchlorid (wässrige Lösung) g
Natronlauge r
Tetrahydrofuran N
Toluen N
Trichlorethylen N
Wasser g

E��Nicht geeignet für Temperaturen über 40 °C oder für Eintauchen in Lösungen/Flüssigkeiten.

QBez. Beispiel für langen Steuerriemen/Steuerriemen mit offenem Ende (S. 1473~1476)
• -Simultanförderung (Forttransport von Werkstücken in regelmäßigen Abständen mit Hilfe von Anbauteilen) • Vertikales Fördern (Fördern leichter Werkstücke mit Anbauten)

• Leiterplattentransport (auf zwei Steuerriemen)

• Sammelförderung (niedriger Reibungskoeffizient bei Ausführung mit gepolstertem Riemenrücken) • Klemmförderung (Werkstücke werden zwischen Riemen eingeklemmt)

• -Linearantrieb (Hin- und Herbewegung mit offenem Riemen)
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QMerkmale: Führung zur Verhinderung von Durchbiegung und Verwindung des Synchronriemens während des Transportbetriebs.

M  Material
UHMWPE

QPräzisionsstandards
Maße Toleranz

A, B, C, D, E ±0.2
L ±1.0

Senkbohrung

schraube
Nenn-Ø 4 5 6

d 4.5 5.5 6.5
d1 8 9.5 11
h 5 6 7
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EWärmedehnungskoeffizient: 1.7x10-4/°C
EBearbeitungsbedingungen: 3 mm Abstand zwischen Bohrung und Stirnseite.
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EA≥d  +6
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EFür Riemen, die nicht im Feld "Passende Synchronriemen" aufgeführt sind. Definieren Sie vor der Verwendung Breite und Höhe der Zähne.
XRiemennennbreite 100 ist nicht verfügbar für Ausführung BTGZ.

Teilenummer L 
10mm-Schritte

P (Bohrungsabstand) 
5mm-Schritte

H 
Anz. Bohrungen

K
Nenn-Ø Bohrungen

Passende Syn-
chronriemen A B C D EAusführung Nenngröße

BTG	 (ohne Bohrungen)

BTGZ	 (1 Reihe Senkbohrungen)

100

200~1800

- - - T5100, AT5100 12
8.6

20
10 1.4150

50~500 2~10 4, 5, 6

T5150, AT5150
17 23

150A T10150, AT10150 9 12 3
200 T5200

22
8.6
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10 1.4

200A T10200, AT10200
9 12 3

250 T10250, AT10250
27 35

250B T5250 8.6 10 1.4
300 T10300 32

9
42

12 3400 T10400 43 53
500 T10500 53 63
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-
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300
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Teilenummer
Ausführung Nenngröße

BTG
BTGZ

150
200A

LTBN-T10400 (S.1474)

TTPA30T10400 (S.1419)

QPreis für Grundkörper

Teilenummer Grundpreis
Ausführung Nenngröße L200~400 L410~600 L610~900 L910~1200 L1210~1500 L1510~1800

BTG

BTGZ
(+ Aufpreis für Bohrungen)

100
150
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250

250B
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400
500

QAufpreis für Bohrungen
Anz. Boh-

rungen
BTGZ

(1 Reihe Senkbohrungen)

2
3
4
5
6
7
8
9

10


