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Zahnrad geradeverzahnt, induktiv gehärtet – geschliffen
Eingriffswinkel 20° Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0

QMerkmale: Stirnräder mit gehärteten Zähnen bieten hervorragende Festigkeit, Reibungswiderstand und hohe Präzision. Für Zahnstangen - geschliffen siehe  w S.1529. 

Ausführung M 
Werkstoff

SOberflächenbehand-
lung H Härte A Zubehör

Gerade Bohrung   Gerade Bohrung + Gewinde Nut, Nut + Gewinde

GEAHBH GEABH GEAKBH EN 1.1191 
Äquiv. Brüniert Induktionsgehärteter Zahn

51~55HRC (Tiefe min. 1mm)
Befestigungsschraube

(EN 1.7220 Äquiv. brüniert)

EBefestigungsschraube ist bei Produkten ohne Gewinde nicht enthalten.

EDie endgültige Oberfläche der Form A darf nicht oberflächenbehandelt werden, da die Form A durch Schneiden der Nabe in Form B entsteht.

Wellenboh-
rungs-Ø PH7

M (Regel-
gewinde)

Zubehör
Befestigungsschraube

6~12 M4 M4x3
13~17 M5 M5x4
18~30 M6 M6x5
31~45 M8 M8x6
46~56 M10 M10x8

QListe der Gewindebohrungsmaße

EPräzisionsgrad vor der Bearbeitung der Wellenbohrung

Genauigkeitsklasse Früher JIS B 1702 Klasse 2  
(Jetzt JIS B 1702-1 Klasse 6 Äquiv.)

Form  B

 [Schraffiertes] Teil ist nicht oberflächenbehandelt.

Zahnradform

Form  A

D d G
B
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H7 D d G

L
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P
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l2

6.3 6.3

1.6
G

6.3 6.3

6.3 6.3

ENutenmaße im Detail D S.1498
E� Position der Nut und Zähne sind nicht 

festgelegt.

Spezifikationen der Wellenbohrung (wählbare Getriebeformen)
Gerade Bohrung (Form A, Form B) Gerade Bohrung + Gewinde (Form B) Nut (Form A) Nut + Gewinde (Form B)

XWellenbohrungen mit Gewinde sind nicht erhältlich für Form A.

EWellenbohrungs-Ø 6.35 ist für Zylinderbohrung und Zylinderbohrung + Gewindebohrung erhältlich.   XWellenbohrungs-Ø 9N ist nicht für Nutbohrung + Gewindebohrung verfügbar.
E10K als Maß P wählen, wenn eine Nutbreite von 4.0mm (Höhe 1.8mm) für Nut und Gewindebohrung mit einem Wellenbohrungs-Ø von 10 gewünscht wird. D S.1498
*1: Die zulässigen Übertragungskräfte in der Tabelle sind Referenzwerte, die mit vorgeschriebenen Bedingungen berechnet wurden. Für Bedingungen siehe D S. 1498. 

EBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer

Anzahl 
der 

Zähne
B

Zahn-
rad-
form

Wellenbohrungs-Ø PH7 (1mm-Schritte)

d 
Referenz-

Ø

D Spitze 
Durchm.

G 
Kern-

Ø
H L l1 l2

*1. Zulässige 
Übertragungskraft 

(N, m) 
Biegefestigkeit

Stückpreis 1~10 Stk.

Ausführung Modul

Gerade 
Bohrung    
Gerade 

Bohrung + 
Gewinde

Federnut 
Federnut + 
Gewinde

Gerade 
Bohrung   

Gerade 
Bohrung + 
Gewinde

Federnut 
Federnut + 
Gewinde

GEAHBH GEABH GEAKBH

Gerade Bohrung   
(Form A, Form B)
GEAHBH

Gerade Bohrung + 
Gewinde
(Form B)
GEABH

Federnut 
(Form A)
Federnut + 
Gewinde
(Form B)
GEAKBH

1.0 

18

8

A

B

6~10 - 18 20 15.5 15

18 10 5

4.76 -
20 6~11 8N, 10N 20 22 17.5 17 5.57
22

8~14 8N~12N

22 24 19.5 18 6.42
24 24 26 21.5

20

7.27
25 25 27 22.5 7.69
26 26 28 23.5 8.12
28 28 30 25.5 9.02
30

10~17 10N~15N

30 32 27.5

25

9.87
32 32 34 29.5 10.79
35 35 37 32.5 12.13
36 36 38 33.5 12.52
40

10~21 10N~18N
40 42 37.5

30
13.07

45 45 47 42.5 15.18
48 48 50 45.5 16.44
50 12~24 12N~18N 50 52 47.5 35 17.23
60

12~28 12N~25N
60 62 57.5

40
21.50

70 70 72 67.5 25.74
80

15~35 15N~30N
80 82 77.5

50
29.98

100 100 102 97.5 38.72

1.5

15

15

10~12 10N 22.5 25.5 18.75 18

29 14 7

15.11
16 10~13 10N, 11N 24 27 20.25 19.5 16.74
18 10~15 10N~13N 27 30 23.25 22 20.08
20 10~16 10N~14N 30 33 26.25 24 23.51
24 12~19 12N~17N 36 39 32.25 28 30.56
25 12~21 12N~18N 37.5 40.5 33.75 30 32.39
26 12~22 12N~19N 39 42 35.25 32 31.16
28 15~25 15N~19N 42 45 38.25 36 34.58
30 15~26 15N~23N 45 48 41.25 38 37.84
32 15~28 15N~24N 48 51 44.25 40 41.03
35 15~29 15N~26N 52.5 55.5 48.75 42 46.51
36 15~31 15N~28N 54 57 50.25 45 48.00
40 15~35 15N~31N 60 63 56.25

50
54.90

45
18~35 18N~31N

67.5 70.5 63.75 63.90
48 72 75 68.25 69.20
50 18~42 18N~38N 75 78 71.25

60
72.69

60
20~42 20N~38N

90 93 86.25 90.68
70 105 108 101.25 108.59

EBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.*1: Die zulässigen Übertragungskräfte in der Tabelle sind Referenzwerte, die mit vorgeschriebenen Bedingungen berechnet wurden. Für Bedingungen siehe D S. 1498.

Teilenummer

Anzahl 
der 

Zähne
B

Zahn-
rad-
form

Wellenbohrungs-Ø PH7 (1mm-Schritte)

d 
Referenz-

Ø

D Spitze 
Durchm.

G 
Kern-

Ø
H L l1 l2

*1. Zulässige 
Übertragungskraft 

(N • m) 
Biegefestigkeit

Stückpreis 1~-0 Stk.

Ausführung Modul
Gerade Bohrung - 
gerade Bohrung + 

Gewinde

Federnut 
Federnut + 
Gewinde

Gerade 
Bohrung   

Gerade 
Bohrung + 
Gewinde

Federnut 
Federnut + 
Gewinde

GEAHBH GEABH GEAKBH

Gerade Bohrung   
(Form A, Form B)
GEAHBH

Gerade Bohrung + 
Gewinde
(Form B)
GEABH

Federnut 
(Form A)
Federnut + 
Gewinde
(Form B)
GEAKBH

2.0 

15

20

A

B

12~17 12N~14N 30 34 25 24

36 16 8

35.81
16 12~18 12N~15N 32 36 27 26 39.67
18 12~21 12N~18N 36 40 31 30 47.59
20

15~22 15N~19N
40 44 35 32 50.67

22 44 48 39 36 58.24
24 15~26 15N~23N 48 52 43 38 65.86
25 15~28 15N~24N 50 54 45 40 69.81
28 15~31 15N~28N 56 60 51 45 81.96
30

18~35 18N~31N
60 64 55

50
89.70

32 64 68 59 97.27
36 72 76 67 113.78
40

20~42 20N~38N
80 84 75

60

130.13
45 90 94 85 151.46
48 96 100 91 164.04
50 25~42 25N~38N 100 104 95 172.31
60 25~45 25N~42N 120 124 115 65 205.60

2.5 

16

25

15~22 15N~19N 40 45 33.75 32

43 18 9

70.43
20 18~28 18N~24N 50 55 43.75 40 98.97
24 18~33 18N~30N 60 65 53.75 48 128.63
25 20~35 20N~31N 62.5 67.5 56.25 50 136.34
28 20~42 20N~38N 70 75 63.75 60 160.07
30 20~45 20N~42N 75 80 68.75 65 175.19
36 20~49 20N~45N 90 95 83.75

70
222.23

40 25~49 25N~45N 100 105 93.75 254.16
45

25~52 25N~49N
112.5 117.5 106.25

75
295.82

48 120 125 113.75 306.46
50 25~56 25N~50N 125 130 118.75 80 321.92

3.0 

16

30

16~26 16N~23N 48 54 40.5 38

50 20 10

121.71
20 20~35 20N~31N 60 66 52.5 50 171.01
24 20~40 20N~37N 72 78 64.5 58 222.27
25 20~42 20N~38N 75 81 67.5 60 235.60
30

25~52 25N~49N
90 96 82.5

75
302.72

32 96 102 88.5 328.27
36

25~56 25N~50N
108 114 100.5

80
384.01

40 120 126 112.5 420.10

QModul 2.0/2.5/3.0

Teilenummer - Nummer
Zähne - B - Zahnradform - P

GEAKBH2.0
GEABH1.0

-
-

30
30

-
-

20
8

-
-

A
B

-
-

25N
15

Optionen Befestigungsschraube Seitliche Durchgangsbohrung Seitliche Gewindebohrung
Opt.-Nr. KC90 KC120 KFC, KTC QFC, QTC

Spez.

Erzeugt Durchgangsbohrungen in der Seitenfläche.  
(KFC/KTC: 1mm-Schritte K: 0.5mm-Schritte)
ENur für Form A verfügbar.   EP+K+4≤KFC(KTC)≤G-K-4
 K auswählen K3.0~K6.0   Bestellnr.  KFC20-K3.5

Erzeugt Gewindebohrungen in der Seitenfläche des Zahnrades (QFC, QTC: 1mm-Schritte)
ENur für Form A verfügbar.   EP+M+4≤QFC(QTC)≤G-M-4
 M wählbar  M3  M4   Bestellnr.  QFC25-M3
ETiefe Gewindebohrung M×1,5 (wenn B<M×1,5, durchgängig)

Mit zusätzlicher Stellschraube in der Position 90°.
X��Nicht für Ausführung mit zylindrischer 

Bohrung verfügbar.

Mit zusätzlicher Stellschraube in der Position 120°.
X��Nicht für Ausführung mit zylindrischer 

Bohrung verfügbar.

90° 120°

Teilenummer - Anzahl der Zähne - B - Zahnräder
Form - P - (KC90, KC120...etc.)

GEAKBH2.0 - 40 - 20 - B - 30N - KC90

3-M

QTC

4-M

QFC

4−K Durchgangsbohrung

KFC

3−K Durchgangsbohrung

KTC


