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Zentrierstifte - großer Kopf, kegelförmig
mit Gewinde

EEN 1.4037 Äquivalent weist an jeder Position an Teil D eine Identifikationsnut auf.
EWenn L<Steigungx2, ist der Teil mit unvollständigem Gewinde (Steigungx2) in ML enthalten.
    Maß für Regelgewindesteigung D S.2292
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E��Das Freistichmaß ist ein Referenzwert.

ad

R0.2 a=1.0
d=D-0.2

* Das Anzugsmoment (Referenzwert) für gehärtete Artikel ist Festigkeitsklasse 8.8. (Siehe technische Daten auf DS.2297.) Gilt nicht bei Verwendung von Sicherungsmaterial oder Federringen.

QP konfigurierbar
Teilenummer P

0.01mm-Schritte L B ML M (Regel-
gewinde)

* Anzugsmoment
N•cm m (W)Ausführung Form D Maß D Toleranz g6

JPN
GJPN
SJPN
HJPN
CJPN

A (Rund)
D (Rauten-

förmig)

  3 -0.002

-0.008 3.50~6.00
  2

  5   4.5   3 98 2 1.5
  4

-0.004
-0.012

4.50~7.00
  6

  6   4 225
3

1.8
  5 5.50~8.00

  3
  7.5   5 461 2.2

  6   6.50~10.00
  8

  9   6 784 3
  8 -0.005

-0.014
  9.00~13.00

  5
12   8 1911

4
3.5

10 11.00~15.00
10

15 10 3783 4
12 -0.006

-0.017
13.00~18.00

  8
18 12 6605 5

16 17.00~25.00 24 16 16366
5

7
20 -0.007

-0.020 22.00~30.00 10 15 30 20 32928 9

QP, L, B konfigurierbar
Teilenummer P

0.01mm-Schritte
L

1mm-Schritte
B

0.1mm Schritte ML M (Regel-
gewinde)

* Anzugsmoment
N•cm m (W)Ausführung Form D Maß D Toleranz g6

FPN
GFPN
BFPN
SFPN
HFPN
CFPN

A (Rund)
D (Rauten-

förmig)

  3 -0.002

-0.008 3.50~6.00 2~6 1.0~10.0   4.5   3 98 2 1.5
  4

-0.004
-0.012

4.50~7.00 2~8 1.0~10.0   6   4 225
3

1.8
  5 5.50~8.00   3~10 1.0~10.0   7.5   5 461 2.2
  6   6.50~10.00   3~10 1.0~12.0   9   6 784 3
  8 -0.005

-0.014
  9.00~13.00   5~10 1.0~15.0 12   8 1911

4
3.5

10 11.00~15.00   5~15 3.0~20.0 15 10 3783 4
12 -0.006

-0.017
13.00~18.00   8~15 3.0~20.0 18 12 6605 5

16 17.00~25.00   8~20 5.0~20.0 24 16 16366
5

7
20 -0.007

-0.020 22.00~30.00 10~20 5.0~20.0 30 20 32928 9

QP, L, B, ML konfigurierbar Die Gewindelänge (ML) ist zwischen Mx1~Mx3 (max.) konfigurierbar.
Teilenummer P

0.01mm-Schritte
L

1mm-Schritte
B

0.1mm Schritte
ML 1mm-
Schritte

M (Regel-
gewinde)

* Anzugsmoment
N•cm m (W)Ausführung Form D Maß D Toleranz g6

FPNL
GFPNL
SFPNL
CFPNL

A (Rund)
D (Rauten-

förmig)

  3 -0.002

-0.008 3.50~6.00 2~6 1.0~10.0 3~9 3 98 2 1.5
  4

-0.004
-0.012

4.50~7.00 2~8 1.0~10.0   4~12 4 225
3

1.8
  5 5.50~8.00   3~10 1.0~10.0   5~15 5 461 2.2
  6   6.50~10.00   3~10 1.0~12.0   6~18 6 784 3
  8 -0.005

-0.014
  9.00~13.00   5~10 1.0~15.0   8~24 8 1911

4
3.5

10 11.00~15.00   5~15 3.0~20.0 10~30 10 3783 4
12 -0.006

-0.017
13.00~18.00   8~15 3.0~20.0 12~30 12 6605 5

16 17.00~25.00   8~20 5.0~20.0 16~40 16 16366
5

7
20 -0.007

-0.020 22.00~30.00 10~20 5.0~20.0 20~40 20 32928 9

QP frei wählbar
Teilenummer P auswählen L B ML

M 
(Regel-

gewinde)

* Anzugsmoment
N • cm m (W)Ausführung Form D Maß D Toleranz g6

JPN
SJPN
CJPN

BB (rund)

  3 -0.002
-0.008 3.5 4 4.5 5 6

2
5   4.5   3 98 2 1.5

  4
-0.004
-0.012

4.5 5 6 7
6

  6   4 225
3

1.8
  5 6 7 8

3
  7.5   5 461 2.2

  6 7 8 9 10
8

  9   6 784 3
  8 -0.005

-0.014
9 10 11 12 13

5
12   8 1911

4
3.5

10 11 12 13 10 15 10 3783 4

Werkstoff
Nr.

MWerk-
stoff

SOberflächen-
behandlung HHärte

P frei wählbar P konfigurierbar P, L, B konfigurierbar P, L, B, ML konfigurierbar
Ausführung Form Nr. Ausführung Form Nr. Ausführung Form Nr. Ausführung Form Nr.

1 EN 1.2510 Äquivalent - Härtebehandlung: 60~63HRC JPN

BB 
(Rund)

JPN

  A (Rund)
  D (Rauten-
förmig)

FPN

  A (Rund)
  D (Rauten-
förmig)

FPNL

  A (Rund)
  D 
(Rautenförmig)

2 EN 1.2510 Äquivalent Hartverchromt Härtebehandlung: 50~55HRC 
Beschichtungshärte: 750HV ~ - GJPN GFPN GFPNL

3 EN 1.2510 Äquivalent - - - - BFPN -
4 EN 1.4301 Äquivalent - - SJPN SJPN SFPN SFPNL
5 EN 1.4301 Äquivalent Hartverchromt Oberflächenhärte: 750HV~ - HJPN HFPN -
6 EN 1.4037 Äquivalent - Härtebehandlung: 50~55HRC CJPN CJPN CFPN CFPNL

*�Für P bei auswählbarer Ausführung gilt EN 1.4301 Äquivalent entsprechend.

ML=Mx1,5
(Standardausführung)

ML=Mx1

(ML konfigurierbar)

Ragt über Platte hinaus

ML=Mx1,5
(Standardausführung)

ML=Mx2

(ML konfigurierbar)

EBei konfigurierbarem Maß P, L, B, ML ist die Gewindelänge je nach Umgebung und Anwendung einstellbar.

QP konfigurierbar

D

Stückpreis
Runde Form Rautenform

1EN 1.2510 
Äquivalent gehärtet

JPNA

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent
GJPNA

4EN 1.4301 
Äquivalent
SJPNA

5Hart EN 1.4301 
Äquivalent
HJPNA

6EN 1.4037 
Äquivalent
CJPNA

1EN 1.2510 
Äquivalent gehärtet

JPND

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent
GJPND

4EN 1.4301 
Äquivalent
SJPND

5Hart EN 1.4301 
Äquivalent
HJPND

6EN 1.4037 
Äquivalent
CJPND

  3
  4
  5
  6
  8
10
12
16
20

QP, L, B konfigurierbar

D

Stückpreis
Runde Form Rautenform

1EN 1.2510 
Äquivalent gehärtet

FPNA

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent
GFPNA

3EN 1.2510 
Äquivalent
BFPNA

4EN 1.4301 
Äquivalent
SFPNA

5Hart EN 1.4301 
Äquivalent
HFPNA

6EN 1.4037 
Äquivalent
CFPNA

1EN 1.2510 
Äquivalent gehärtet

FPND

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent
GFPND

3EN 1.2510 
Äquivalent
BFPND

4EN 1.4301 
Äquivalent
SFPND

5Hart EN 1.4301 
Äquivalent
HFPND

6EN 1.4037 
Äquivalent
CFPND

  3
  4
  5
  6
  8
10
12
16
20

QP frei wählbar

D
Stückpreis  Runde Form
1EN 1.2510 

Äquivalent gehärtet
JPNBB

4EN 1.4301 
Äquivalent
SJPNBB

6EN 1.4037 
Äquivalent
CJPNBB

3
4
5
6
8

10

QP, L, B, ML konfigurierbar(Stückpreis in der Tabelle bei MX1≤ML<MX1.5. Zur Preisberechnung siehe Tabelle rechts.)

D

Stückpreis
Runde Form Rautenform

1EN 1.2510 
Äquivalent gehärtet

FPNLA

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent
GFPNLA

4EN 1.4301 
Äquivalent
SFPNLA

6EN 1.4037 
Äquivalent
CFPNLA

1EN 1.2510 
Äquivalent gehärtet

FPNLD

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent
GFPNLD

4EN 1.4301 
Äquivalent
SFPNLD

6EN 1.4037 
Äquivalent
CFPNLD

  3
  4
  5
  6
  8
10
12
16
20

EPreis für Ausführung mit Maß P, L, B, ML konfigurierbar
     Preis hängt von Länge von ML ab.

ML Stückpreis

Mx1   ≤ML<Mx1.5 Stückpreis in der Tabelle
Mx1.5≤ML<Mx2 Stückpreis in der Tabelle x 1.05
Mx2   ≤ML<Mx2.5 Stückpreis in der Tabelle x 1.1
Mx2.5≤ML≤Mx3 Stückpreis in der Tabelle x 1.15

Teilenummer
- P - L - B - ML

Ausführung Form D

JPN A 3 - 5.20
FPN A 5 - P6.00 - L5 - B4.0
FPNL A 8 - P9.51 - L8 - B4.0 - ML8

Q��Merkmale: Form Großer Kopf, kegelförmig, Presspassung + Sicherungsmutter. Verbesserte Wartungsfreundlichkeit im Vergleich zur Ausführung mit Presspassung.


