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Zentrierstifte - Großer Kopf, Kugelform
Mit Gewinde

Teilenummer - P - L - B - ML

JPQNBB3
FPQNA16
SFPQNLA10

-
-
-

5
P18.00
P11.97

-
-

L12
L5

-
-

B7.5
B5.0 - ML12

* Für P bei auswählbarer Ausführung gilt EN 1.4301 Äquivalent entsprechend.

Werkstoff
Nr.

MWerk-
stoff

SOberflächen-
behandlung HHärte Ausführung Form Nr.

P frei wählbar P konfigurierbar P, L, B konfigurierbar P, L, B, ML konfigurierbar P frei wählbar Außer auswählbarem P

1 EN 1.2510 Äquivalent - Härtebehandlung: 60~63HRC JPQN JPQN FPQN FPQNL

BB (Rund)
A (Rund)
D (Rauten-
förmig)

2 EN 1.2510 Äquivalent hartverchromt Härtebehandlung: 50~55HRC
Oberflächenhärte: 750HV~ - GJPQN GFPQN GFPQNL

3 EN 1.4301 Äquivalent - - SJPQN SJPQN SFPQN SFPQNL

4
EN 1.4301 
Äquivalent hartverchromt Oberflächenhärte: 750HV~ - - HFPQN

(nur rund) -

5 EN 1.4037 Äquivalent - Härtebehandlung: 50~55HRC CJPQN - CFPQN CFPQNL
6 EN 1.2510 Äquivalent Poliert, Haarlinie Härtebehandlung: 60~63HRC - - MFPQN -

7 EN 1.2510 Äquivalent Hartverchromt + poliert Härtebehandlung: 50~55HRC
Oberflächenhärte: 750HV~ - - MGFPQN MGFPQNL

8 EN 1.4037 Äquivalent Poliert, Haarlinie Härtebehandlung: 50~55HRC - - MCFPQN MCFPQNL

Teilenummer
P

0.01mm-Schritte
L

1mm-Schritte
B

0.1mm Schritte
M (Regel-
gewinde)

* Anzugsmoment
N•cm ML (W)

Ausführung Form D Maß D 
Toleranz g6

FPQN
GFPQN
SFPQN
HFPQN
CFPQN

(Poliert)
MFPQN

MGFPQN
MCFPQN
EVerfügbar für D≥5.

A
(rund)

D
(rautenförmig)

 3 -0.002
-0.008 3.50~6.00 2~6 2.0~10.0 M3 98  4.5 1.5

 4
-0.004
-0.012

4.50~7.00 2~8 2.0~10.0 M4 225  6 1.8
 5 5.50~8.00  3~10 2.0~10.0 M5 461  7.5 2.2
 6  6.50~10.00  3~10 2.0~12.0 M6 784  9 3
 8 -0.005

-0.014
 9.00~13.00  5~10 2.0~15.0 M8 1911 12 3.5

10 11.00~15.00  5~15 3.0~20.0 M10 3783 15 4
12 -0.006

-0.017
13.00~18.00  8~15 3.0~20.0 M12 6605 18 5

16 17.00~25.00  8~20 5.0~20.0 M16 16366 24 7

20 -0.007
-0.02 22.00~30.00 10~20 5.0~20.0 M20 32928 30 9

QP, L, B konfigurierbar

Teilenummer
P

0.01mm-Schritte
L

1mm-Schritte
B

0.1mm Schritte
ML

1mm-Schritte

M (Re-
gelge-
winde)

* Anzugs-
moment

N•cm
(W)

Ausführung Form D Maß D 
Toleranz g6

FPQNL
GFPQNL
SFPQNL
CFPQNL

(Poliert)
MGFPQNL
MCFPQNL
EVerfügbar für D≥5.

A
(rund)

D
(rautenförmig)

 3 -0.002
-0.008 3.50~6.00 2~6 2.0~10.0 3~9 M3 98 1.5

 4
-0.004
-0.012

4.50~7.00 2~8 2.0~10.0  4~12 M4 225 1.8
 5 5.50~8.00  3~10 2.0~10.0  5~15 M5 461 2.2
 6  6.50~10.00  3~10 2.0~12.0  6~18 M6 784 3
 8 -0.005

-0.014
 9.00~13.00  5~10 2.0~15.0  8~24 M8 1911 3.5

10 11.00~15.00  5~15 3.0~20.0 10~30 M10 3783 4
12 -0.006

-0.017
13.00~18.00  8~15 3.0~20.0 12~30 M12 6605 5

16 17.00~25.00  8~20 5.0~20.0 16~40 M16 16366 7

20 -0.007
-0.02 22.00~30.00 10~20 5.0~20.0 20~40 M20 32928 9

QP, L, B, ML konfigurierbarGewindelänge (ML) ist konfigurierbar von Mx1~Mx3 (max.).

* Das Anzugsmoment (Referenzwert) für gehärtete Artikel ist Festigkeitsklasse 8.8. (Siehe technische Daten auf D S. 2297.) Gilt nicht bei Verwendung von Sicherungsmaterial oder Federringen.

QP konfigurierbar
Teilenummer

P
0.01mm-Schritte L B

M (Re-
gelge-
winde)

* Anzugs-
moment 

N•cm
ML (W)

Ausführung Form D Maß D 
Toleranz g6

JPQN
GJPQN
SJPQN

A
(rund)

D
(rautenförmig)

 3 -0.002
-0.008 3.50~6.00

 2
 5 M3 98  4.5 1.5

 4
-0.004
-0.012

4.50~7.00
 6

M4 225  6 1.8
 5 5.50~8.00

 3
M5 461  7.5 2.2

 6  6.50~10.00
 8

M6 784  9 3
 8 -0.005

-0.014
 9.00~13.00

 5
M8 1911 12 3.5

10 11.00~15.00
10

M10 3783 15 4
12 -0.006

-0.017
13.00~18.00

 8
M12 6605 18 5

16 17.00~25.00 M16 16366 24 7

20 -0.007
-0.020 22.00~30.00 10 15 M20 32928 30 9

QP frei wählbar
Teilenummer

P auswählen L B
M (Re-
gelge-
winde)

* Anzugsmoment 
N•cm ML

Ausführung Form D Maß D 
Toleranz g6

JPQN
SJPQN
CJPQN

BB
(rund)

 3 -0.002
-0.008 4 5 6

2
 5 M3 98  4.5

 4
-0.004
-0.012

5 6 7
 6

M4 225  6
 5 6 7 8

3
M5 461  7.5

 6 7 8 9 10
 8

M6 784  9
 8 -0.005

-0.014
9 10 11 12 13

5
M8 1911 12

10 11 12 13 15
10

M10 3783 15

12 -0.006
-0.017 15 16 8 M12 6605 18

Option

Kugelspitze Erstellung von Schlüsselbohrung

Code RC LAC

Spez.

Änderung des Freis-
tichs auf R0.5.
Bestellnr.  RC
E��Verfügbar, wenn 

P-D≥2

Erstellt Schlüsselbohrungen.
Bestellnr.  LAC
EVerfügbar für D≥6
EAusrichtung zwischen Rautenkopf

und Schlüsselbohrung ist wählbar.

RC
(R0.5)

B/2

Q

(30°)

D
B Verfügbares 

Maß
6

5.0~

8
10
12
16
20

P Q
6.50~9.99 2

10.00~16.99 3.5
17.00~ 5

Maße Schlüsselbohrungen

Teilenummer - P - L - B - ML - (RC, LAC)

SFPQNLA6 - P10.00 - L10 - B5 - ML10 - RC

QP, L, B konfigurierbar

D
Stückpreis  Runde Form Stückpreis  Rautenform

1EN 1.2510 Äquivalent 
gehärtet

FPQNA

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent

GFPQNA

4EN 1.4301 
Äquivalent
SFPQNA

4Hart EN 1.4301 
Äquivalent

HFPQNA

5EN 1.4037 
Äquivalent
CFPQNA

6EN 1.2510 Äquivalent 
Gehärtet + Poliert

MFPQNA

7Hart EN 1.2510 Äquivalent 
+ Poliert

MGFPQNA

8EN 1.4037 Äquivalent + 
Poliert

MCFPQNA

1EN 1.2510 Äquivalent 
gehärtet

FPQND

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent

GFPQND

3EN 1.4301 
Äquivalent
SFPQND

4Hart EN 1.4301 
Äquivalent

HFPQND

5EN 1.4037 
Äquivalent

CFPQND

6EN 1.2510 Äquivalent 
Gehärtet + Poliert

MFPQND

7Hart EN 1.2510 Äquivalent 
+ Poliert

MGFPQND

8EN 1.4037 Äquivalent + 
Poliert

MCFPQND
3 - - - - - - -
4 - - - - - - -
5 -
6 -
8 -

10 -
12 -
16 -
20 -

QP konfigurierbar

D
Stückpreis  Runde Form Stückpreis   Rautenform

1EN 1.2510 Äquivalent 
gehärtet

JPQNA

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent

GJPQNA

3EN 1.4301 
Äquivalent
SJPQNA

1EN 1.2510 Äquivalent 
gehärtet

JPQND

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent

GJPQND

3EN 1.4301 
Äquivalent 
SJPQND

 3
 4
 5
 6
 8
10
12
16
20

QP frei wählbar

D
Stückpreis  Runde Form
1EN 1.2510 

Äquivalent gehärtet
JPQNBB

3EN 1.4301 
Äquivalent
SJPQNBB

5EN 1.4037 
Äquivalent
CJPQNBB

3
4
5
6
8
10
12

QP, L, B, ML konfigurierbar   EPreis wird von der Länge ML bestimmt. Siehe Tabelle unten.

D
Stückpreis runde Form Stückpreis Rautenform

1EN 1.2510 
Äquivalent gehärtet
FPQNLA

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent

GFPQNLA

3EN 1.4301 
Äquivalent
SFPQNLA

5EN 1.4037 
Äquivalent

CFPQNLA

7Hart EN 1.2510 
Äquivalent + Poliert

MGFPQNLA

8EN 1.4037 Äquivalent 
+ Poliert

MCFPQNLA

1EN 1.2510 
Äquivalent gehärtet
FPQNLD

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent

GFPQNLD

3EN 1.4301 
Äquivalent
SFPQNLD

5EN 1.4037 
Äquivalent

CFPQNLD

7Hart EN 1.2510 
Äquivalent + Poliert

MGFPQNLD

8EN 1.4037 Äquivalent 
+ Poliert

MCFPQNLD
3 - - - -
4 - - - -
5
6
8

10
12
16
20

ML Stückpreis
Mx1   ≤ML<Mx1.5 Stückpreis in der Tabelle
Mx1.5≤ML<Mx2 Stückpreis in der Tabelle x 1.05
Mx2   ≤ML<Mx2.5 Stückpreis in Tabelle x 1.1
Mx2.5≤ML≤Mx3 Stückpreis in Tabelle x 1.15

EPreis für Ausführung mit Maß P, L, B, ML konfigurierbar
Preis errechnet sich aus ML Länge.

EEN 1.4037 Äquivalent weist an jeder Position an Teil D eine Identifikationsnut auf.
EDer Kugelkopf darf poliert werden.

(60° )
B

P
SR P/2 (W)

Ø0.01 AG
0.4 P

+0.3
0   

0
  

  
 

-0
.0

1

G
0.4

Ohne Kante Ohne Kante

A

L-0.1
-0.3

ML

M

D
g6

0.4
G

6.3 0.4
G

(rund) (rautenförmig)

E��Zentrierstifte zur Höheneinstellung mit 
festem kürzerem Maß B sind ebenfalls 
verfügbar. WS.1660

E��Das Freistichmaß ist ein Referenzwert.

ad

R0.2 a=1.0
d=D-0.2

Q� Merkmale: Großer Kopf, kugelförmig, Presspassung + Sicherungsmutter. Verbesserte Wartungsfreundlichkeit im Vergleich zur Ausführung mit Presspassung.

(P, L, B, ML konfigurierbar)


