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Zentrierstifte - Kleiner Kopf, kegelförmig
mit Gewinde

Befestigung Korpus

Bearbeiteter Artikel

Teilenummer
- P - L - BAusfüh-

rung Form D

JPS TA 6 - P4.50
FPS TA 10 - P8.52 - L12 - B6.4
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EEN 1.4125 Äquivalent weist an jeder Position an Teil D eine Identifikationsnut auf.
E��Das Freistichmaß ist ein Referenzwert.a d

R0.2 a=1.0
d=P-0.2

QMerkmale: Kleiner Kopf, kegelförmig mit einer Form, die eine Montage von hinten mit Schrauben ermöglicht. Verbesserte Wartungsfreundlichkeit im Vergleich zur Ausführung mit Presspassung.

Optionen

Länge der Kegelspitze Kugelspitze Bearbeitung Innensechskant Erstellung von Schlüsselbohrung

Code TC RC RAC LAC

Spez.

Änderung von Maß m. Bestellnr.  TC8 (1mm-Schritte)

EB+m≥TC+2 (gerader Abschnitt min. 2mm)
E� P/2-TC x tan15°(≈0.27) > 0.5 (Spitzen-Ø1.0min.)
E� Bei wählbarem TC ändert sich Maß B. (Geänder-

tes Maß B = B+m-TC)
X� Kombination mit RAC und LAC nicht verfügbar.

Änderung des Freis-
tichs auf R0.5.
Bestellnr.  RC
E� Verfügbar für D-P≥2
X� Kombination mit 

LAC nicht verfügbar

Erstellt Innensechskant. Bestellnr.  RAC

E� Gilt nur für Ausführung mit konfigurierbaren Maßen P, L, B.
E� Runde Form bezieht sich auf D≥8, Rautenform auf D≥10.
X� Kombination mit TC, LAC nicht verfügbar.

Erstellt Schlüsselbohrungen. Bestellnr.  LAC

E��Runde Form bezieht sich auf D≥8, Rautenform auf D≥10.
E� Ausrichtung zwischen Rautenkopf und Schlüsselbohrung ist wählbar.
XKombination mit TC, RC, RAC nicht verfügbar.

E S S

mB

TC

RC
(R0.5)

D TC
 5 3~7
 6 3~9
 8 4~13
10 4~16

D TC
12 4~20
13 4~21
16 5~2220

D
Verfügbare Maße Maße Schlüsselbohrungen

P L B E S
8  8T 6.50~

13~

6.0~

2 310 10T
7.00~

12 12T
13 13T 9.00~ 15~ 2.5 4
16 16T 10.00~ 17~ 3 5
20 20T 13.00~ 22~ 4 6

D
Verfügbare Maße

P B
8  8T 6.00~

5.0~
10 10T 7.00 (8.00)~
12 12T 7.00 (8.00)~
13 13T 8.00~
16 16T 10.00~
20 20T 13.00~ 10.0~

EMaß P in ( ) gilt für Rautenform.

Maße Schlüsselbohrungen
P Q

6.00~9.99 2
10.00~15.99 3.5
16.00~ 5

B/2

Q

(30°)

Teilenummer - P - L - B - (TC, RC, RAC, LAC)

FPSTA10 - P8.52 - L12 - B6.4 - TC7
XFür wählbares Maß P sind keine Optionen verfügbar.

EMaß L in ( ) gilt für Rautenform. EStärke des Unterkopfs beachten. DS.1566 EBitte überprüfen Sie die Tiefe der Vorbohrung auf D S.1566. Gewindebohrungen können durchgängig sein. 
EStifte mit dem Maß D mit T haben einen eine Größe kleineren Gewinde-Ø und eine stärkere Wanddicke. (Tatsächliches Maß D ist die Zahl ohne "T".)
* Anzugsmoment (Referenz) liegt innerhalb der Festigkeitsklasse des Anzugsmoments in den technischen Daten DP. 2297 (10.9). Gilt nicht bei Verwendung von Sicherungsmaterial oder Federringen. 

QP, L, B konfigurierbar
Teilenummer P

0.01mm-Schritte
L

1mm-Schritte
B

0.1mm Schritte m (W)
M

(Regel-
gewinde)

* Anzugs-
moment

N•cm
L

Ausführung Form D Maß D Toleranz g6

FPS
GFPS
SFPS
HFPS
CFPS

  TA (rund)
  TD (rauten-

förmig)

 5
-0.004
-0.012

3.00~5.00 8~10 2.0~10.0
2

1.2 M2 -  3
 6

4.00~6.00 8(9)~12 2.0~12.0 1.5
M3  147  5

 6T M2.6 -  4
 8

-0.005
-0.014

6.00~8.00 11(12)~16 2.0~15.0

3

1.8
M5  676  8

 8T M4  333  6
10

 7.00~10.00
11(12)~20

3.0~20.0 2.2
M5  676  8

10T 8(12)~16 M4  333  6
12

-0.006
-0.017

 7.00~12.00
12~24

3.0~20.0 2.5
M5  676  8

12T 8(12)~18 M4  333  6
13

 8.00~13.00
13(14)~26

5.0~20.0

4

3
M8 2803 10

13T 10(14)~20 M6 1156  9
16

10.00~16.00
16~32

5.0~20.0 4
M8 2803 12

16T 10(14)~24 M6 1156  9
20 -0.007

-0.020 13.00~20.00
20~40

5.0~20.0 5
M8 2803 12

20T 12(18)~30 M6 1156  9

QP konfigurierbar

Teilenummer P
0.01mm-Schritte L B m (W)

M
(Regelge-

winde)

* Anzugsmo-
ment

N•cm
L

Ausführung Form D Maß D Toleranz g6

JPS
GJPS
SJPS

  TA (rund)
  TD (rauten-

förmig)

 5
-0.004
-0.012

3.00~5.00
10  5 2

1.2 M2 -  3
 6

4.00~6.00 1.5
M3  147  5

 6T M2.6 -  4
 8

-0.005
-0.014

6.00~8.00
15

 6
3

1.8
M5  676  8

 8T M4  333  6
10  7.00~10.00

 8
2.2

M5  676  8
12

-0.006
-0.017

 7.00~12.00 2.5
13  8.00~13.00

22
4

3
M8 2803 1216 10.00~16.00

10
4

20 -0.007

-0.020 13.00~20.00 30 5

QP frei wählbar
Teilenummer

P auswählen L B m
M

(Regelge-
winde)

* Anzugsmo-
ment

N•cm
L

Ausführung Form D Maß D Toleranz g6

JPS
SJPS
CJPS

TB (rund)

 6 -0.004

-0.012  4  5 10 5 2 M3 147 5
 8 -0.005

-0.014
 6  7

15
6

3 M5 676 810  7  8  9 10
8

12 -0.006

-0.017  8  9 10 11 12

QP konfigurierbar

D
Stückpreis   Runde Form Stückpreis   Rautenform

1EN 1.2510 
Äquivalent gehärtet

JPSTA

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent
GJPSTA

4EN 1.4301 Äquivalent
SJPSTA

1EN 1.2510 
Äquivalent gehärtet

JPSTD

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent
GJPSTD

4EN 1.4301 Äquivalent
SJPSTD

  5
  6

    6T
  8

    8T
10
12
13
16
20

QP, L, B konfigurierbar

D
Stückpreis   Runde Form Stückpreis   Rautenform

1EN 1.2510 
Äquivalent gehärtet

FPSTA

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent
GFPSTA

4EN 1.4301 Äquivalent
SFPSTA

5Hart EN 1.4301 
Äquivalent
HFPSTA

6EN 1.4125 Äquivalent
CFPSTA

1EN 1.2510 
Äquivalent gehärtet

FPSTD

2Hart EN 1.2510 
Äquivalent
GFPSTD

4EN 1.4301 Äquivalent
SFPSTD

5Hart EN 1.4301 
Äquivalent
HFPSTD

6EN 1.4125 Äquivalent
CFPSTD

  5 -
  6

    6T
  8

    8T
10

    10T
12

    12T
13

    13T
16

    16T
20

    20T

QP frei wählbar

D
Stückpreis   Runde Form

1EN 1.2510 Äquivalent 
gehärtet
JPSTB

4EN 1.4301 Äquivalent
SJPSTB

6EN 1.4125 Äquivalent
CJPSTB

6
8

10
12

Werk-
stoffe Nr. MWerkstoff SOberflächen-

behandlung HHärte
P frei wählbar P konfigurierbar P, L, B konfigurierbar

Ausführung Form Nr. Ausführung Form Nr. Ausführung Form Nr.
1 EN 1.2510 Äquivalent - Härtebehandlung: 60~63HRC JPS

TB (rund)

JPS
TA (rund)

TD (rauten-
förmig)

FPS
TA (rund)

TD (rauten-
förmig)

2 EN 1.2510 Äquivalent hartverchromt
Beschichtungsdicke: min. 3µm

Härtebehandlung: 50~55HRC
Oberflächenhärte: 750HV~ - GJPS GFPS

4 EN 1.4301 Äquivalent - - SJPS SJPS SFPS
5 EN 1.4301 Äquivalent hartverchromt

Beschichtungsdicke: min. 3µm Oberflächenhärte: 750HV~ - - HFPS
6 EN 1.4125 Äquivalent - Härtebehandlung: 50~55HRC CJPS - CFPS

* Für P bei auswählbarer Ausführung gilt EN 1.4301 Äquivalent entsprechend.


