
-16571 -16581

Zentrierstifte - Hohe Härte aus rostfreiem Stahl
Massivsäule

MWerkstoff HHärte
Typ

flach Kugelförmig konisch R Kegelform

Hochfester Edelstahl 35HRC~ SFKKS SPKKS STKKS SXKKS

MWerkstoff HHärte
Typ

flach Kugelförmig konisch R Kegelform

Hochfester Edelstahl 35HRC~ SFSKKS SPSKKS STSKKS SXSKKS

QMerkmale: Zentrierstifte für Mikrobearbeitung mit weniger als Ø3. Korrosionsbeständig und starr Geeignet für Zentriersockel etc. QMerkmale: Nützlich zur Befestigung, da der Durchmesser von Montage- und Positionierseite geändert werden kann. Wir haben den Preis im Vergleich zu herkömmlichen Produkten deutlich gesenkt.

Zentrierstifte - Hohe Härte aus rostfreiem Stahl
Kleiner Kopf

Arbeitsstück (Leiterplatte usw.)

SPKKS

Montierte Bauteile
Werkstück
(Schaltplatte, etc.)

SPSKKS

Teilenummer D
0.01mm-Schritte

L
0.1mm Schritte

P
0.01mm-Schritte

B
0.1mm Schritte

flach
SFSKKS

Kugelförmig
SPSKKS

0.51~1.00 3.0~20.0 0.50~0.99
(D>P)

1.5~5.0
(B-P/2≥1.0)

1.01~2.00 3.0~20.0 0.50~1.99
(D>P)

1.5~10.0
(B-P/2≥1.0)

2.01~3.00 3.0~20.0 1.00~2.99
(D>P)

1.5~10.0
(B-P/2≥1.0)

Teilenummer D
0.01mm-Schritte

L
0.1mm Schritte

P
0.01mm-Schritte

B
0.1mm Schritte

E
0.5mm-Schritte

konisch R
STSKKS

Kegelform
SXSKKS

1.01~2.00 3.0~20.0 0.50~1.99
(D>P)

1.5~10.0
(B-P/2≥1.0) 0.5~2.5

2.01~3.00 3.0~20.0 1.00~2.99
(D>P)

1.5~10.0
(B-P/2≥1.0) 0.5~2.5

EFür Kegelform R: B-1≥1.85P-2.75R EFür Kegelform R: B≥E+1, P≥E

Teilenummer - D - L - E
SPKKS - D1.51 - L20.2 (Kugelförmig)
SXKKS - D2.28 - L10.5 - E2 (kegelförmig)

Teilenummer - D - L - P - B - E
SPSKKS - D1.50 - L10.0 - P0.90 - B1.5 (Kugelförmig)
SXSKKS - D1.50 - L10.0 - P1.20 - B2.0 - E0.5 (kegelförmig)

D
Stückpreis

flach Kugelförmig
SFKKS SPKKS

1.00~2.00
2.01~3.00

D
Stückpreis

Kegelförmig R Kegelform
STKKS SXKKS

1.00~2.00
2.01~3.00

D R
1.00~2.00 0.2
2.01~3.00 0.4

QMaße Teil R

EFasung des Befestigungsteils und Toleranzänderung als Optionen möglich.

E� Keine Verbindungskante an Spitzenform

Spitzenform wählbar
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Optionen Einsatzführung Fasungsgröße C
Opt.-Nr. GDC CC

Spez.

Zusätzliche Einsatzführung
Bestellnr.  GDC

EBearbeitet Senkschrauben nur einseitig.
E��Verfügbar für D≥2,01, L≥5.0

C Fasung 0.1 von Maß D ändert sich in 
0.3.
Bestellnr.  CC

C0.3

EVerfügbar für D≥1,50

1

Einsatzführung D
-0.01
-0.03

Teilenummer - D - L - E - (GDC, CC)
SFKKS - D1.51 - L10.0 - CC (flach)
SXKKS - D2.01 - L20.0 - E1.5 - GDC (kegelförmig)

XKombination aus GDC und CC nicht verfügbar.

D R
1.01~2.00 0.2
2.01~3.00 0.4

QMaße Teil R

E� Fasung des Befestigungsteils und Toleranzänderung als Optionen möglich.

E� Keine Verbindungskante an Spitzenform
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Teilenummer
D L E (nur Kegelform)

0.01mm-Schritte 0.1mm Schritte 0.5mm-Schritte
flach

SFKKS
Kugelförmig
SPKKS

konisch R
STKKS

Kegelform
SXKKS

1.00~2.00 3.0~30.0 0.5~2.5
2.01~3.00 3.0~30.0 0.5~2.5

EFür Kegelform R, L-1≥1.85D-2.75R     EFür Kegel, L≥E+1 D≥E

Teilenummer - D - L - P - B - E - (GDC, CC)
SFSKKS - D2.50 - L20.0 P2.00 B5.0 - CC (flach)
SXSKKS - D2.50 - L20.0 - P2.00 - B5.0 - E1.5 - GDC (kegelförmig)

XKombination aus GDC und CC nicht verfügbar.

Optionen Einsatzführung Fasungsgröße C
Opt.-Nr. GDC CC

Spez.

Zusätzliche Einsatzführung
Bestellnr.  GDC

1

Einsatzführung D
-0.01
-0.03

EVerfügbar für D≥2,01, L≥5.0

C Fasung 0.1 von Maß D ändert sich in 
0.3.
Bestellnr.  CC

C0.3

EVerfügbar für D≥1,50

D
Stückpreis

flach Kugelförmig
SFSKKS SPSKKS

0.51~2.00
2.01~3.00

D
Stückpreis

Kegelförmig R Kegelform
STSKKS SXSKKS

1.01~2.00
2.01~3.00


